Część I – Dostawa pomocy dydaktycznych
a) Szkoła Podstawowa w Janowicach
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn. miary
	Ilość
	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)
	Wartość brutto (cena jedn. brutto x ilość)
	VAT

	Pracownia matematyczna

	1
	Kratka nakładka tablicowa magnetyczna zmywalna wykonana z wysokiej jakości materiału odpornego na promienie UV oraz ścieranie, o wymiarach ok. 80 x 90 cm  rozmiarem zbliżona do wymiarów skrzydła tablicy szkolnej typu "tryptyk", wyposażona w szerokie listwy magnetyczne pozwalające na stabilne umieszczenie na każdej magnetycznej tablicy szkolnej, zabezpieczające przed zsuwaniem się

	szt.
	1
	
	
	

	2
	Komplet magnetycznych przyrządów tablicowych 
składający się z  cyrkla tablicowego na kredę, trójkąta 60 i 45, kątomierza, liniału tablicowego oraz trójnoga cyrkla z gumkami.  
	komplet
	2
	
	
	

	3
	Stojak do przechowywania map i plansz 
Możliwość przechowywania map i plansz różnej wielkości w pozycji pionowej, solidna konstrukcja umożliwiająca
	szt.
	1
	
	
	

	4
	Pakiet przedmiotowy Matematyka w szkole podstawowej 
Zestaw programów do wykorzystania możliwości tablicy interaktywnej i rzutnika multimedialnego w procesie dydaktycznym zawierający animacje, symulacje i ilustracje, interaktywne ćwiczenia, prezentacje, gry i filmy, scenariusze lekcji w formie papierowej i elektronicznej



	komplet
	1
	
	
	

	5
	Zestawy do pomiarów 
- masy,
- długości, 
- objętości
 (do pracy w grupach)
ZESTAW do mierzenia długości:
W zakresie od 1 cm do 100 cm z uwzględnieniem 9zaznaczonych na skali decymetrów, miara sztywna
W zakresie od 1 cm do 200 cm miara metalowa rozwijana, 
W zakresie od 1 cm do 20 metrów miara taśmowa giętka zwijana stosowana przy pomiarach wielkogabarytowych, obmierzaniu powierzchni w obiektach zamkniętych i na terenie otwartym.
W zakresie od 1 m do nieskończoności. Koło metryczne z sygnałem dźwiękowym - charakterystyczne kliknięcie, które daje się słyszeć, gdy koło pokona odległość 1 metra.

ZESTAW DO WAŻENIA waga wielofunkcyjna z dwoma rodzajami odważników
Waga z wymiennymi szalkami:
Głębokie kalibrowane – służące do odważania i odmierzania cieczy oraz materiałów sypkich. Szalki z  kalibrowaną podziałką w zakresie od 100 do 1000 ml.
Płaskie tradycyjne, do odważania pozostałych artykułów.
Odważniki metalowe: 50g; 20g ; 10g; 5g; 2g; 1g po kilka sztuk.
Odważniki plastikowe: 20 g; 10g; 5g – po kilka sztuk.

ZESTAW DO MIERZENIA OBJĘTOŚCI
Zestaw cylindrów miarowych do obrazowania pojęcia pojemności,  wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego z naniesioną skalą mililitrową z podziałką, z wyprofilowanym dzióbkiem ułatwiającym przelewanie.
Pojemność cylindrów: 10 ml, 25 ml , 50 ml , 100 ml , 250 ml , 500 ml, 1000 ml.


	komplet
	3
	
	
	

	6
	Podstawy pomiarów
Zestaw pozwalający zapoznać się z pojęciami pomiaru temperatury, wagi oraz długości zarówno podczas zajęć z matematyki jak i z przyrody, z opisem doświadczeń, które można wykonać przy wykorzystaniu zestawu dydaktycznego, przeznaczony dla grup, z każdego tematu – temperatura, waga, długość.
	komplet
	1
	
	
	

	7
	Zegar z magnesami
Duży zegar demonstracyjny, wyposażony w magnesy, dzięki którym, może być mocowany na tablicy szkolnej, posiadający zsynchronizowane wskazówki.
	szt.
	1
	
	
	

	8
	Figury pól i siatki brył
Zestaw pomocy, w którym znajdują się:
- figury geometryczne, które po odpowiednim złożeniu ułatwią uczniom wyprowadzenie wzorów na obliczenie ich pól,
- siatki graniastosłupów i ostrosłupów prostych, z których łatwo można złożyć bryły, wyposażone w magnesy umożliwiające łatwe przymocowanie do tablicy szkolnej, zawierający siatki brył:
· ostrosłupa prawidłowego czworokątnego,
· sześcianu,
· graniastosłupa prawidłowego trójkątnego,
· prostopadłościanu o podstawie prostokąta,
· prostopadłościanu o podstawie kwadratu,
· graniastosłupa o podstawie trapezu równoramiennego,
· graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego,
· graniastosłupa o podstawie równoległoboku,
· czworościanu foremnego,
· ostrosłupa prawidłowego trójkątnego,
· ostrosłupa o podstawie prostokąta,
· siatki trzech ostrosłupów, które po złożeniu tworzą sześcian,
· poradnik metodyczny.

	komplet
	1
	
	
	

	9
	Magnetyczna oś liczbowa
Magnetyczna oś liczbowa, która w obrazowy sposób przedstawia działania na liczbach,  z magnetycznymi strzałkami pokazującymi strategię liczenia oraz drogę rachunku. Oś z możliwością przyczepiania do tablicy szkolnej i pisania po niej markerem suchościeralnym.

	komplet
	1
	
	
	

	10
	Zestaw do porównywania objętości
Zestaw geometrycznych brył wykonanych z przeźroczystego tworzywa sztucznego, w których za pomocą sypkiego lub ciekłego materiału można porównać objętości poszczególnych brył, w skład którego wchodzą:
- graniastosłup o podstawie kwadratu
- ostrosłup o podstawie kwadratu
- walec
- stożek


	komplet
	1
	
	
	

	11
	Listwy ułamkowe magnetyczne
Ułamkowe listwy wykonane z folii magnetycznej w  różnych kolorach, dzięki czemu łatwo i szybko można umieszczać i przemieszczać elementy na dowolnych tablicach magnetycznych. Każda część ułamkowa wyrażona innym kolorem i oznaczona nadrukiem ułamka zwykłego: 1, 1/2, 1/3, 1/4,1/5, 1/6, 1/8, 1/10 i 1/12. Dla każdego ułamka znajduje się tyle części, aby można złożyć z niego całość. 
	komplet
	1
	
	
	

	12
	Bryły szkieletowe - zestaw do budowy 
Zestaw manipulacyjny do budowy brył,
składający się z kulek i patyczków pozwalających łączyć się pod różnymi katami tworząc graniastosłupy i ostrosłupy oraz bryły ścięte.

	komplet
	1
	
	
	

	13
	Klocki przestrzenne Geo 
Siedem różnokształtnych brył geometrycznych w sześciu kolorach, trwale połączone z sześciennych klocków wykonanych z drewna z książeczką zawierającą ułożenia z uwzględnieniem wzrastającego stopnia trudności.
Z wzorów wyodrębnić można trzy grupy:
przedstawienie pojedynczych kolorowych klocków, ułożenia z dwóch kolorowych klocków, konstrukcje z większej ilości klocków, bez zaznaczenia kolorów.
	komplet
	5
	
	
	

	14
	Klocki REKO 
Zestaw szkieletowych wielokątów do budowania brył, zawierający klocki w kształcie trójkątów równobocznych, kwadratów, pięciokątów foremnych i sześciokątów foremnych, wszystkie o jednakowych krawędziach,  pozwalający na budowanie brył wypukłych, wklęsłych, niejednospójnych i przestrzennych parkietaży.
	komplet
	5
	
	
	

	15
	Przestrzenne klocki piankowe
Przestrzenne puzzle piankowe w 6 poziomach trudności, 
Kolor puzzli oznacza poziom trudności układanki, Marble Cube, Happy Cube, Profi Cube

	komplet
	5
	
	
	








b) zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn. miary
	Ilość
	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)
	Wartość brutto (cena jedn. brutto x ilość)
	VAT

	Wyposażenie pracowni przyrodniczej 

	1
	Mikroskop z kamerą cyfrową i zestawem do eksperymentów
Zawartość zestawu:
Mikroskop
Obiektywy: 4x, 10x, 40xs
Okular: WF16x
Soczewka Barlowa 2x
Stolik z zaciskami
Obrotowa diafragma
Kondensor
Wbudowane górne i dolne oświetlenie LED
Zasilacz sieciowy
3 baterie AA
Plastikowy futerał
Zestaw do eksperymentów 50
Kamera cyfrowa 2 Mpx
Oprogramowanie dla Windows 
Kabel USB 
Dane techniczne
Głowica: monokularowa, obrotowa 360°, nachylana pod kątem 45°
Materiał układu optycznego: szkło optyczne
Powiększenie, x: 64–1280
Rewolwer: 3 obiektywy
Stolik, mm: 90x90, z zaciskami
Korpus: metalowy
Oświetlenie: LED
Nagrywanie wideo: tak
Lokalizacja kamery: tubus okularu (zamiast okularu)
	szt.
	1
	
	
	

	2
	Mikroskop 
soczewka Barlowa 2x (powiększenia 64-1280) Soczewka z mechanizmem sprężynowym z amortyzacją. Głowica monokularowa, obrotowa 360O.  Oświetlenie LED (oświetlenie górne i dolne). Korpus metalowy. Zestaw do eksperymentów.
	szt.
	1
	
	
	

	3
	Zestaw preparatów 
- 20 preparatów
- 20 szkiełek nakrywkowych
- 80 gotowych preparatów mikroskopowych:                                                        - próbki ze świata zwierząt (kręgowców, owadów, mikroorganizmów)
- próbki ze świata ludzkiego (pokrycie ciała, układ krwionośny, układ ruchu, układ nerwowy, narządy wewnętrzne)
- próbki ze świata roślin (liście, łodygi, korzenie, kwiaty i owoce, grzyby)                                         - inne próbki (świat wokół nas
	szt.
	1
	
	
	

	4
	Zestaw gotowych preparatów 
Zestaw 38 gotowych preparatów:
- Skórka cebuli
- Wołek zbożowy
- Czapeczka korzeniowa
- Gałązka limony
- Pylnik
- Zalążnia
- Kamelia
- Skórka liścia bodziszka
- Odnóże pszczoły
- Skrzydło pszczoły
- Oczlik
- Toczek
- Euglena
- Pantofelek
- Dżdżownica
- Aparat gębowy komara
- Glista
- Rozwielitka
- Mięsień poprzecznie prążkowany
- Plemniki ssaka
- Nerw (przekrój poprzeczny)
- Tkanka łączna luźna
- Komórka jajowa ssaka
- Komórki nerwowe
- Tkanka chrzęstna szklista
- Mięsień gładki
- Kość
- Krew żaby
- Krew ludzka
- Nabłonek jednowarstwowy
- Mutacja u muszki owocowej (forma bezskrzydła)
- Mutacja u muszki owocowej (czarne ciało)
- Muszka owocowa
- Komórka zwierzęca
- Komórka roślinna
- Pleśń
- Podział komórki jajowej
- Mitoza korzenia cebuli 
W skład zestawu wchodzi również: szkiełka podstawowe (24) i szkiełka nakrywkowe (40).
	szt.
	1
	
	
	

	5
	Lornetka 
Lornetka gumowana  z pryzmatem dachowym BK7, powiększenie 10-cio krotne, szklane obiektywy ULTRALIT o średnicy 25mm, soczewki powlekane, pole widzenia 101m na 1000m, w komplecie pasek, etui i szmatka do czyszczenia
	szt.
	2
	
	
	

	6
	Kompas
Kompas o średnicy 4,7 cm. Czarna podstawa z wieczkiem oraz biała tarcza. Kompas wypełniony cieczą. Posiada oczko do zaczepiania łańcuszka lub linki.
	szt.
	5
	
	
	

	7
	Pudełka do obserwacji okazów
Pojemnik o przezroczystych, szklanych ściankach w, w jego wieko wbudowane jest szkło powiększające.
	szt.
	5
	
	
	

	8
	Taśma miernicza włókno szklane 50m 
Taśma miernicza włókno szklane, zaczep końcowy, obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem, 
Długość: 50m / Szerokość: 13mm
	szt.
	1
	
	
	

	9
	Stoper
· minutnik elektroniczny 
· stoper: minuty i sekundy 
· sygnalizacja dźwiękowa
· zasilanie bat. R03

	szt.
	1
	
	
	

	10
	Termometr zaokienny
Termometr zaokienny rurkowy 290mm x o45mm przyklejany/przykręcany - plast., cieczowy
	szt.
	1
	
	
	

	11
	Waga szalkowa z odważnikami
Waga szalkowa wraz z odważnikami 1g,2g,5g,10g,2 x 20g, 50g, 100g. Wysokość wagi 30 cm, szerokość wagi 30 cm. Pokrętło do kalibracji, regulowane nóżki oraz wskaźnik właściwego poziomowania.
	szt.
	1
	
	
	

	12
	Zestaw siłomierzy
6 siłomierzy w zakresach od:0.1 - 1N0.2 - 2N0.5 - 5N1.0 - 10N2.0 - 20N10 - 100N. Siłomierze sprężynowe, obudowa z plastiku, skala wyrażona w niutonach, metalowe haczyki do zawieszenia siłomierza i do zawieszania ciężarków.
	szt.
	1
	
	
	

	13
	Podstawowy zestaw do elektrostatyki
5 lasek (szklaną, pleksi, ½ szkło-1/2 pleksi, ½ mosiądz-1/2 pleksi oraz bakelitową) wahadło elektryczne, podstawkę obrotową do lasek, 10 igiełek magnetycznych na podstawkach, jedwab oraz futro. 
Wymiary wybranych elementów:
- laska śred. 10 x 200 mm
- jedwab 150 x 150 mm
- futro 150 x 150 mm
Wymiary całkowite: 95 x 60 x 250 mm
	szt.
	1
	
	
	

	14
	Ciśnieniomierz
Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością wykonania pomiaru na ramieniu, wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, pamięć 2 x 60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę, zasilanie 4 baterie AA 1,5 V
	szt.
	1
	
	
	

	15
	Latarka
Latarka w szlachetnej obudowie. Design ze szczotkowanego aluminium. Opakowanie typu blister. Dane techniczne: LED: 8 Moc światła: 20 lm Typ baterii: 2 x AA (w zestawie) Czas świecenia: 15 h Długość ok.: 14 cm Średnica: 23 mm
	szt.
	1
	
	
	

	16
	Stetoskop
Stetoskop przeznaczony do badania ogólnego, o lekkiej konstrukcji, wyposażony w jednostronną, płaską głowicę połączoną z rurkami przy pomocy jednokanałowego przewodu akustycznego w kształcie litery Y z antystatycznego PCV. Cechy stetoskopu:                                                                                                                    Bardzo lekka aluminiowa z pojedyncza płaską głowicą
Obręcze membrany w kolorze przewodów są bardziej przyjemne przy kontakcie ze skórą
Anatomiczny kąt liry, wygodny o dobrych parametrach osłuchowych
Średnica membrany: 1-3/4"
Regulowany chromowany układ liry zakończony białymi oliwkami ABS zapewniającymi komfortowe dopasowanie
System przewodów typu Y uformowany z jednego kawałka tworzywa PVC
Waga produktu: 0.3 kg
	szt.
	1
	
	
	

	17
	Obwody elektryczne –zestaw szkolny
Skład zestawu:
Amperomierz (0~0,5~1)A – 1 szt.
Woltomierz (0~1,5~3)V – 1 szt.
Wyłącznik – 3 szt.
Rezystor 5Ω/2W – 1 szt.
Rezystor 10Ω/2W – 1 szt.
Przekaźnik elektromag. – 1 szt.
Opornica suwakowa – 1 szt.
Model silnika elektr. – 1 szt.
Podstawka pod żarówkę – 2 szt.
Igła magnet. na podstawie – 1 szt.
Magnes sztabkowy – 2 szt.
Magnes podkowiasty – 1 szt.
Opiłki żelazne – 1 szt.
Żarówka – 2 szt.
Kasetka na baterie 1,5V AA – 1 szt.
Kpl. przewodów – 1 kpl.
Wymiary całkowite: 265 x 195 x 55 mm
	szt.
	1
	
	
	

	18
	Przewodnik do rozpoznawania drzew i krzewów
Książka zawiera szczegółowe informacje i zdjęcia min. 300 gatunków drzew i ponad 50 gatunków krzewów rosnących w Polsce i w Europie Środkowej, zarówno rodzimych jak i przywiezionych w nasze strony z obcych kontynentów. Dokładny opis gatunków, uwzględniający cechy kwiatów, liści, pąków i korowiny. Charakterystyka środowisk, w których rosną.  Oprawa kartonowa z obwolutą PCV, zalecany format: 13,0 x 1 9,4 cm. 
Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie.
	szt.
	2
	
	
	

	19
	Globus indukcyjny
Optymalne wymiary – wysokość: 35 –38 cm, średnica kuli: 25 cm, stopka plastikowa.
	szt.
	5
	
	
	

	20
	Globus konturowy
Globus o średnicy 25 cm z zaznaczonymi konturami lądów, siatką kartograficzną oraz granicami państw. Po powierzchni można pisać mazakami sucho-ścieralnymi (dołączone wraz z gąbką)
	szt.
	7
	
	
	

	21
	Globus fizyczny
Optymalne wymiary – wysokość: 30 –38 cm, średnica kuli: 22–25 cm, polskie nazewnictwo, stopka i cięciwa plastykowa.
	szt.
	5
	
	
	

	22
	Krajobrazy świata 
– mapa
Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa świata z zaznaczonymi i nazwanymi krajobrazami występującymi na świecie, dodatkowo sześć zdjęć z przykładowymi krajobrazami.  
Na drugiej stronie mapa świata z zaznaczonymi strefami klimatycznymi występującymi na świecie, dodatkowo 10 klimatogramów dla charakterystycznych stacji z każdej strefy. Zalecany format min. 160 cm x 120 cm, skala 1:24  mln. 
półwałki z zawieszeniem sznurkowym

	szt.
	1
	
	
	

	23
	Świat 
– mapa fizyczna
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca ukształtowanie powierzchni świata. Wzbogacona dodatkowo o informacje na temat ochrony środowiska. Umieszczone są na niej rezerwaty biosfery wpisane na światową listę dziedzictwa UNESCO, a ich lista wypisana jest pod mapą. W treści mapy znajdują się prądy morskie, z podziałem na ciepłe i zimne oraz podział na strefy czasowe.
W kartonach bocznych umieszczone są następujące mapy: 
· Arktyka
· Antarktyka
 W panelach dolnych wyszczególnione dane porównawcze  kontynentów takie jak: powierzchnia, najwyższe  wzniesienia i najniżej położone punkty, najdłuższe rzeki  i największe jeziora.
Mapa wykonana techniką pozwalającą na uzyskanie unikalnego efektu trójwymiarowego. W drugim panelu bocznym znajdują się najważniejsze informacje fizycznogeograficzne o naszym kontynencie.
Formaty: 
200 x 150 cm

Skala
1 : 20 000 000
Oprawa:
- laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
- oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym

	szt.
	1
	
	
	

	24
	Biologia plansze interaktywne 
Biologia plansze interaktywne - program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. 
Zakres materiału:
-"Anatomia człowieka",
-"Botanika",
-"Cytologia",
-"Ekologia",
-"Fizjologia",
-"Genetyka",
-"Histologia",
-"Zoologia",
-"Zdrowie".
Plansze składają się z animacji, dźwiękowych komentarzy oraz z testów. Towarzyszą im także dodatkowe narzędzia multimedialne. Dopisywanie komentarzy, możliwość podkreślania wybranych treści oraz zaznaczania lub zakrywania dowolnych elementów znajdujących się na planszy, umożliwia nauczycielowi przeprowadzenie ciekawej i interaktywnej lekcji. 
	szt.
	1
	
	
	

	25
	Anatomia człowieka plansze interaktywne
Anatomia człowieka. Zestaw 19 plansz interaktywnych. W skład zestawu wchodzą:
1. Budowa czaszki
2. Język
3. Kręgosłup
4. Układ krążenia
5. Mięśnie twarzy
6. Mózg
7. Oko
8. Przekrój głowy
9. Ręka
10. Serce
11. Układ kostny - przód
12. Układ kostny - tył
13. Narząd słuchu
14. Układ mięśniowy
15. Układ pokarmowy
16. Układ rozrodczy
17. Wybrane kości
18. Układ moczowo - płciowy
19. Organy wewnętrzne

	Szt.
	1
	
	
	

	26
	Plansza budowa kwiatu,
Plansza przedstawiająca budowę, zapylenie
Budowa kwiatu, zapylenie, zapłodnienie (okrytozalążkowe)
Plansza o wymiarach 100x70 cm
	szt.
	1
	
	
	

	27
	Budowa i rodzaje korzeni - plansza dydaktyczna
Budowa i rodzaje korzeni - plansza dydaktyczna
Plansza o wymiarach 100x70 cm
	szt.
	1
	
	
	

	28
	Kuweta
Kuweta laboratoryjna z PP rozmiar 130*180
Biała, szeroki zakres zastosowania, bardzo dobra chemiczna odporność,
zaokrąglone rogi i krawędzie, gładka powierzchnia, łatwa do czyszczenia.
	szt.
	1
	
	
	

	29
	Model ryby preparowanej
Model ryby preparowanej (widoczne trójwymiarowe organy wewnętrzne) wykonany z trwałego tworzywa sztucznego. Model 2-stronny, umieszczony na podstawie. Podstawowe wymiary pomocy: 50 x 20 cm
	szt.
	1
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	Filtr wodny 
Zestaw do eksperymentów z wodą.
Zawartość zestawu: 4 filtry, 4 zatyczki filtrów, okrągła podstawa filtra, 3 torebki z aktywnym węglem, 3 torebki piasku, 3 torebki żwiru, 3 filtry papierowe, kolektor w kształcie lejka, mały plastikowy kubek, miękki wosk, żyłka, przezroczysta rurka, 2 przezroczyste zaślepki, srebrna karta odbijająca światło, czarny plastikowy kubek, 2 metalowe podkładki, instrukcja wykonywania eksperymentów z ciekawostkami
	szt.
	1
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	Badam moje środowisko - testy wody i powietrza
Badam moje środowisko - testy wody i powietrza. Testy sprawdzające  zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, stężenie chlorków i fosforanów, określanie jej twardości i pH. Cztery testy powietrza pozwalają określić stężenie cząsteczek zawieszonych, gęstość dymu, stężenie chemikaliów i dwutlenku węgla. 
	szt.
	1
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	Pantofelek
Przestrzenny model pantofelka (Paramecium) przedstawia przekrój podłużny tego organizmu. Na modelu pokazane są zarówno rzęski jak i organella wewnętrzne m.in. mikronukleus i macronucleus. Model wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. 37x6x13  cm
	szt.
	1
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	Skóra człowieka - model 
Model pokazuje wycinek ludzkiej skóry. Jest on powiększony 70 razy. Model zamontowany jest na plastikowej podstawie
	szt.
	1
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	Ucho człowieka
Duży model ludzkiego ucha powiększony 3 – krotnie, z tworzywa sztucznego na podstawie, składający się z 6 części. Zdejmowane pokrywy boczna i przednia ukazujące rozkład kości i chrząstek czaszkowych w okolicy ucha, budowę ucha wewnętrznego, układ kosteczek słuchowych: młoteczka, kowadełka i strzemiączka (wyjmowanych) i błony bębenkowej, rozkładany ślimak, widoczny przebieg trąbki Eustachiusza, a także ukrwienie narządu słuchu.
	szt.
	1
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	Komórki i tkanki - plansza dydaktyczna
Komórki i tkanki
Plansza o wymiarach 100x70 cm
	szt.
	1
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	Pasożyty człowieka - plansza 
Pasożyty człowieka 
Plansza o wymiarach 100x70 cm
	szt.
	1
	
	
	

	37
	Mózg - 5 typów
Mózg - 5 typów
Okazy zatopione w pleksi i umieszczone w wygodnym opakowaniu.
Wszystkie modele są umieszczone w specjalnych trwałych opakowaniach ułatwiających przechowywanie okazów i zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
	szt.
	1
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	Kręgosłupy – porównanie. 
Naturalne szkielety: ryby, żaby, jaszczurki, gołębia, królika, umieszczone na podstawie. Szkielety zabezpieczone są szczelną osłoną wykonana z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączono opis. Na wybranych kościach naniesione są numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów.
	szt.
	1
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	Rozwój żaby 
Rozwój żaby
Okazy zatopione w pleksi i umieszczone w wygodnym opakowaniu. Modele są zamykane  w specjalnych trwałych opakowaniach ułatwiających przechowywanie i zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
	szt.
	1
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	Tlenek wapnia
Tlenek wapnia (wapno palone), CaO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków zasadowych zawierający wapń na II stopniu utlenienia. W temperaturze pokojowej związek ten jest białym ciałem drobnokrystalicznym. Tlenek wapnia posiada własności higroskopijne. Łączy się gwałtownie z wodą tworząc wodorotlenek wapnia, przy czym wydziela się ciepło. Odczynnik chemiczny oznakowany wg aktualnych przepisów.
	szt.
	1
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	Papierki lakmusowe PH 1-14
Papierki lakmusowe PH 1-14
Papierki do pomiarów PH z dołączoną skalą
Zestaw zawiera 80szt
	szt.
	1
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	Kwas solny
Kwas solny (kwas chlorowodorowy) HCl  – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów beztlenowych, będący roztworem wodnym gazowego chlorowodoru. Odczynnik oznakowany wg aktualnych przepisów.
	szt.
	1
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	Wodorotlenek sodu l
Wodorotlenek sodu, NaOH – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, należący do najsilniejszych zasad. Odczynnik chemiczny oznakowany wg aktualnych przepisów.
Termin ważności 3-5 lat
	szt.
	1
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	Siarka techn. (proszek
Siarka (S, sulphur) – pierwiastek chemiczny, niemetal z bloku p w układzie okresowym. Odczynnik oznakowany wg aktualnych przepisów.
Termin ważności 3-5 lat
	szt.
	1
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	Moździerz z tłuczkiem
Moździerz porcelanowy z tłuczkiem fi 80
Zestaw zawiera moździerz z tłuczkiem
	szt.
	1
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	Dydaktyczny zestaw szkła 
Zestaw składa się z 157 sztuk wyrobów
Wykaz:
1.    Kolba miarowa z korkiem poj. 10 ml1 szt.
2.    Kolba miarowa z korkiem poj. 25 ml1 szt.
3.    Kolba miarowa z korkiem poj. 50 ml3 szt.
4.    Kolba miarowa z korkiem poj. 100 ml1 szt.
5.    Kolba miarowa z korkiem poj. 200 ml6 szt.
6.    Kolba miarowa cukrownicza poj. 200 / 220 ml1 szt.
7.    Pipeta jedno - miarowa poj. 1 lub 2 ml1 szt.
8.    Pipeta jedno - miarowa poj. 5, 10, 25 lub 50 ml2 szt.
9.    Pipeta wielo - miarowa poj. 5 lub 10 ml1 szt.
10.    Pipetka - kroplomierz 4 szt.
11.    Cylinder kolorymetryczny (komplet) poj. 50 ml2 szt.
12.    Cylinder miarowy z korkiem poj. 50 ml1 szt.
13.    Cylinder miarowy z wylewem poj. 50 ml1 szt.
14.    Kolba Erlenmeyera ze szlifem i korkiem poj. 25 ml5 szt.
15.    Kolba Erlenmeyera poj. 50 ml4 szt.
16.    Kolba Erlenmeyera poj. 100 ml3 szt.
17.    Kolba płaskodenna lub okrągła denna ze szlifem poj. 50 ml3 szt.
18.    Rozdzielacz (wkraplacz) min. poj. 100, 250, 500 lub 1000 ml1 szt.
19.    Probówka ze szlifem i korkiem 2 szt.
20.    Probówka Ø 12 - 13/125 m25 szt.
21.    Probówka Ø 15 - 16/150 - 160 mm20 szt.
22.    Probówka bor - krzem Ø 13/125 mm5 szt.
23.    Probówka bor - krzem Ø 16/150 mm5 szt.
24.    U – rurka z lejkiem H – 150 mm1 szt.
25.    Bagietka Ø 5 - 7/150 mm2 szt.
26.    Bagietka Ø 7/215 mm2 szt.
27.    Rurki różnych średnic L – 250 mm4 szt.
28.    Rurki różnych kształtów 7 szt.
29.    Rurka osuszająca (do spalania) L – 170 mm1 szt.
30.    Rozpylacz płomienia 1 szt.
31.    Zlewka szklana poj. 10 - 15 ml7 szt.
32.    Zlewka szklana poj. 20 - 25 ml4 szt.
33.    Zlewka szklana poj. 100 ml1 szt.
34.    Zlewka PP poj. 25 ml5 szt.
35.    Lejek laboratoryjny PP 1 szt.
36.    Lejek laboratoryjny szklany 1 szt.
37.    Tryskawka PP poj. 250 ml1 szt.
38.    Palnik spirytusowy 1 szt.
39.    Statyw wielostanowiskowy do probówek 1 szt.
40.    Uchwyt do probówek 2 szt.
41.    Papierki lakmusowe komplet 1 szt.
42.    Łącznik do węży 1 szt.
43.    Szczotka do mycia probówek 1 szt.
44.    Wężyki różnych średnic L – 500 mm3 szt.
45.    Korek polietylenowy Ø 7 mm1 szt.
46.    Korek polietylenowy Ø 12 ml1 szt.
47.    Korek polietylenowy Ø 14 mm2 szt.
48.    Korki gumowe z otworem i bez 5 szt.
49.    Łyżeczka do spalań 1 szt.
50.    Szalki Petriego (komplet) 1 szt.
	Szt.
	1
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	Pryzmat akrylowy 
Pojedynczy pryzmat.  Długość boku: ≈ 4 cm
60° x 60° x 60°
	szt.
	1
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	Modele wiązań chemicznych
Zestaw składający się z wielu elementów pozwalający tworzyć nawet skomplikowane modele wiązań chemicznych
	szt.
	1
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	Zestaw minerałów
Zestaw 56 skał w drewnianym pudełku
	szt.
	1
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	Szkolna stacja pogodowa 
Stacja, której elementy (sześciany ) można zastosować osobno, lub połączyć je by stworzyć prawdziwe centrum pogodowe.

Sześcian 1 – zawiera wiatromierz odmierzający prędkość wiatru oraz pokazujący jego kierunek
Sześcian 2 – zawiera termometr posiadający czytelną skalę stopni Celsjusza i Fahrenheita
Sześcian 3 – zawiera zasobnik pozwalający odmierzyć ilość opadów deszczu, lub śniegu

Stację pogodową montujemy na załączonej tyczce.

Dodatkowe informacje:
większość materiałów wykonano z plastiku.
Stacja pogodowa do użytku zewnętrznego
Waga - 0,4kg
Wymiary pojedynczego sześcianu - 7cm x 7cm x 7cm
Wysokość tyczki montażowej - 33cm
	szt.
	1
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	Barometr
Barometr tradycyjny - mechaniczny - aneroid. Klasyczny barometr z uchwytem do zawieszenia. Instrument posiada eleganckie, klasyczne wzornictwo, jak również czytelną tarczę. Średnica minimum 12cm . Zakres od 960 hPa do 1060hPa
	szt.
	1
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	Geografia plansze interaktywne 2.0
Plansze interaktywne z geografii - program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. 
Zakres materiału znajdującego się na planszach podzielono na poszczególne działy: 
-"Astronomiczne podstawy geografii",
-"Kartograficzne podstawy geografii",
-"Geografia i geomorfologia",
-"Geografia fizyczna",
-"Klimatologia",
-"Geografia społeczno-gospodarcza",
-"Geografia ludności",
-"Geografia regionalna".
Plansze składają się z animacji, dźwiękowych komentarzy oraz z testów. Towarzyszą im także dodatkowe narzędzia multimedialne. Dopisywanie komentarzy, możliwość podkreślania wybranych treści oraz zaznaczania lub zakrywania dowolnych elementów znajdujących się na planszy, umożliwia nauczycielowi przeprowadzenie ciekawej i interaktywnej lekcji. Narzędzie testowe, zawiera około 150 pytań jednokrotnego wyboru i pozwala na jednoczesne rozwiązywanie testu przez całą klasę.
	szt.
	1
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	Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej
Zaktualizowane wydanie najpopularniejszego klucza do oznaczania roślin. Dychotomiczne klucze do oznaczania paprotników oraz nago- i okrytonasiennych. Kilkaset podgatunków, odmian i form. Format 12.0x20.0cm2
	szt.
	2
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	Jakie to zwierzę? Przewodnik
oprawa miękka
 Przewodnik przyrodniczy przedstawia opisy 50 gatunków zwierząt. Na podstawie barwnych rysunków i przyporządkowania zwierząt do zamieszkiwanych przez nie środowisk pozwala rozpoznać napotkane zwierzę.
Ciekawostki: Dodatkowe przypisy z licznymi wskazówkami i uzupełniającymi zdjęciami
	szt.
	2
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	Atlas grzybów
Książka zawiera informacje o gatunkach grzybów, ich cechach oraz sposobie oznaczania. Opisy zostały uzupełnione kolorowymi fotografiami, z którymi można porównać znalezione przez siebie okazy
	szt.
	2
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	Zestaw optyczny – mieszanie barw (krążek Newtona)
Krążek barw Newtona przymocowany do specjalnej podstawy i wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy. Średnica krążka: ok. 18 cm.
	szt.
	1
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	Zestaw kostek o równych objętościach
Zestaw sześcianów z zawieszkami o jednakowej objętości i różnej masie wykonanych z metali i ich stopów
Kpl zawiera 6 różnych metali z haczykami do zaczepiania
	szt.
	1
	
	
	

	58
	Lupa LED światło białe i ultrafioletowe
Lupa LED światło białe i ultrafioletowe Ø 90
	szt.
	6
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	Tułów człowieka - 40 częściowy o wymiennej płci - 85 cm 
Tułów człowieka - 40 częściowy o wymiennej płci - 85 cm wykonany ze sztucznego ulepszonego tworzywa, umieszczony na podstawie; lewa strona modelu przedstawia układ mięśni i ścięgien. Przednia część klatki piersiowej jest zdejmowana (na klatce piersiowej przedstawiona budowa gruczołu piersiowego); możliwe jest wyjęcie każdego z organów i bezpośrednie zapoznanie się z jego budową;
-głowa
-mózg (8częsci)
-gałka oczna
-kręgi rdzeniowe, nerwy(4części)
-krtań
-tchawica, przełyk
-serce (2 – częściowe)
-wątroba
-nerki (odczepiana połowa jednej z nich)
-żołądek(2części)
-arteria główna
-pęcherz moczowy
-płuca (4 części)
-trzustka
-jelita(4części)
-jelito cienkie z dwunastnicą
-jelito grube (po otwarciu widoczne światło jelita i wyrostka robaczkowego)
-wątroba z woreczkiem żółciowym i oznaczonym kolorami unaczynieniem
-żołądek (2 – częściowy – wnętrze perforowane)
-przepona
-męskie narządy rozrodcze (4 części) -wymiennie z narządami żeńskimi
-żeńskie narządy rozrodcze- w ich wnętrzu pokazane umiejscowienie płodu podczas ciąży. Płód 3 części
Na każdym z narządów doskonale widoczne ukrwienie. Po usunięciu wszystkich narządów wewnętrznych można obejrzeć kolejne warstwy ludzkiego ciała. Pokazany dokładnie przebieg i budowa kręgosłupa, jego umięśnienie, przyczepy mięśni, umiejscowienie rdzenia kręgowego; możliwe jest wyjęcie jednego z kręgów piersiowych.
Na modelu przedstawiono również budowę głowy z oznaczonymi mięśniami i przyczepami, którą łatwo oddzielić od tułowia, w przekroju pokazana budowa anatomiczna jamy ustnej i nosowej; możliwe jest również otwieranie puszki mózgowej, jednej z półkul i gałki ocznej. 
Narządy wewnętrzne wykonane są z miękkiego tworzywa 
	szt.
	1
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	Ogródek meteorologiczny dla szkół ECO
W skład zestawu wchodzi zarówno klatka meteorologiczna jak i podstawowy zestaw instrumentów pomiarowych. Specjalna konstrukcja klatki umożliwia przewietrzanie jej wnętrza, przy jednoczesnej ochronie znajdujących się w klatce instrumentów przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych, a w szczególności przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym silnie zaburzającym pomiary. O wysokiej jakości wykonania klatki świadczy, m.in. zastosowanie do jej konstrukcji suchego drewna sosnowego, z którego został również wykonany dach, gwarantując klatce znacznie dłuższą żywotność.
ZESTAW ZAWIERA
· klatka meteorologiczna dydaktyczna: 
· klatka (budka) Stevensona dydaktyczna
· stojak metalowy z odciągami 100-180 cm do klatki Stevensona dydaktycznej
· statyw na instrumenty pomiarowe
· wyposażenie klatki (dydaktyczne): 
· barometr mechaniczny tarczowy (aneroid) - mechanizm puszki próżniowej – odkształcanie w zależ. od zmian ciśnienia
· termometr mechaniczny, tarczowy – rozszerzalność cieplna ciała stałego – blaszki bimetalicznej
· higrometr mechaniczny, tarczowy – zmiana objętości (długości) czujnika w zależności od zmian wilgotności względnej powietrza
· termometr cieczowy, ekstremalny (MIN/MAX) – rozszerzalność cieplna cieczy, zasada działania tradycyjnego termometru min. z kluczową rolą napięcia powierzchniowego menisku
· poletko pomiarowe: 
· deszczomierz manualny plastikowy 40 mm z pierścieniem rejestrującym – suma opadu atmosferycznego od ostatniego opróżnienia instrumentu
· deszczomierz manualny plastikowy 70 mm duży precyzyjny – suma opadu atmosferycznego od ostatniego opróżnienia instrumentu
· termometr glebowy mechaniczny - pomiar temperatury gruntu - dynamika zmian temperatury w zależności od głębokości
· kombitester glebowy - przybliżony pomiar wilgotności i odczynu (pH) gleby - zagadnienie zakwaszenia środowiska - kwaśnie deszcze
	szt.
	1
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	Ogródek meteorologiczny - Wiatromierz Wilde'a
Dane techniczne:
· próg czułości wskaźnika kierunku: max 2 m/s
· próg czułości wskaźnika prędkości : ok. 1 m/s
· górna granica odczytu prędkości: 20 m/s
· Wymiary gabarytowe: 900 mm (max. rozpiętości) x 1200 mm (wysokość)
	szt.
	1
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	Obieg wody w przyrodzie - model funkcjonalny symulator
Model z tworzywa sztucznego, trójwymiarowy, wyobrażający fragment naturalnego ukształtowania powierzchni Ziemi, w tym wysokie góry, i prezentujący "na żywo" obieg wody w przyrodzie. Symulacji dokonuje się poprzez umieszczenie lodu pod pojemnikiem w kształcie chmury (poziom temperatur na tych wysokościach), a następnie pochylenie nad modelem lampy (np. biurowej z giętkim ramieniem) imitującym Słońce i jego energię cieplną. Obydwa te czynniki dają efekt zbliżony do tego w naturze – woda zaczyna krążyć w tym miniaturowym środowisku, pada deszcz z chmury, tworzą się potoki górskie i następuje spływ wody po stokach gór, a następnie jej parowanie w zbiornikach i unoszenie się pary wodnej do góry..., tak jak w naturze... 
Zawartość:
· wypukła wanienka prezentująca ukształtowanie terenu,
· pokrywka,
· pokrywka na chmurę,
· lampa biurowa z giętkim ramieniem
 Wym. 40x30x15 cm.
	szt.
	1
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	Mikroskop cyfrowy z wyświetlaczem LCD II
Profesjonalny cyfrowy mikroskop biologiczny. Wyświetlacz LCD Full color 3,5 "TFT (320 x 240 pikseli) z wbudowanym oprogramowaniem. Wbudowany aparat cyfrowy 5MP rejestrujący obrazy o wysokiej rozdzielczości i wideo 30fps. W pełni regulowany mechaniczna podstawka. Obracany o 180 stopni ekran dla łatwego pokazywania zdjęć. Obrotowa głowica z 3 obiektywami o powiększeniu: 4x, 10x i 40x. Sensor aparatu daje powiększenie 10x pozwalając uzyskać powiększenie: 40x, 100x i 400x. Koło z 6 filtrami - czerwonym, niebieskim, zielonym oraz z otworami 1, 3, 6 mm. 4-krotny zoom cyfrowy o powiększeniu do 1600x. Siatka pomiarowa do porównywania wielkości próbek. Karta SD 1 GB, pozwalająca zapisać do 620 zdjęć w wysokiej rozdzielczości. Wyjście TV do wyświetlania obrazu na dużych monitorach w klasie lub labolatorium. Akcesoria: 1 GB SD, torba z paskiem na ramię, 5 slajdów, 4 wtyczki międzynarodowe do zasilacza. Długość: 17 mm cm Kolor: Czarny Monitor LCD: 8,89 cm (3,5") Podświetlenie: z góry i z dołu Powiększenie: 1600 Szerokość: 14 cm Waga: 1600 g Wewnętrzna pamięć: 1 Wysokość: 33 cm
	szt.
	1
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	Kieszonkowy mikroskop cyfrowy LCD
· Przenośny kieszonkowy mikroskop cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wygodny do używania w terenie - zasilanie na baterie oraz torba do przenoszenia. Oferuje powiększenie optyczne od 1x do 3,7x i 54x. Doskonale nadaje się do obserwacji obiektów takich jak monety, znaczki, skały, zabytki, owady, rośliny, skóra, kamienie szlachetne, podzespoły elektroniczne, tkaniny i wiele innych. Można oglądać także preparaty na szkiełkach mikroskopowych. Mikroskop umożliwia oglądanie powiększonych obrazów bezpośrednio na wbudowanym ekranie LCD. Obrazy te można zapisać w formie fotografii oraz video. Zapis odbywa się na wbudowanej pamięci flash o pojemności 128MB lub na opcjonalnej karcie pamięci SD. Zapisane obrazy można przesłać do komputera za pomocą złącza USB.
· Dane techniczne:
· ekran LCD 2.4"/60 mm TFT 
· sensor CMOS o rozdzielczości 3MP - 2048x1536 (zdjęcia do 12MP z interpolacją) 
· funkcja przechwytywania obrazu - fotografie 
· czterokrotny zoom cyfrowy 
· powiększenie od 1x do 3,7x i 54x (z zoomem cyfrowym do 216x) 
· pole widzenia: 26 mm @ 2x, 14 mm @ 3.7x, 2.5 mm @ 54x 
· 128MB wewnętrzej pamięci flash (pozwala zapisać około 250 zdjęć lub 5 min filmu) 
· slot kart SD (obsługa opcjonalnych kart SD o pojemności do 16GB) 
· pokrętło ogniskowania 
· regulowane oświetlenie LED - 6 białych diod (korzystając z oświetlenia 3 diod LED – czas pracy ok. 1,5 godz., w przypadku 6 diod LED – ok. 45 min) 
· złącze USB 2.0 (używane do kopiowania obrazów na twardy dysk komputera) 
· zasilanie za pomocą baterii - do korzystania w terenie i w domu - dwie baterie AA (trzeba dokupić) 
· masa - 187 g 
· wymiary - 96 mm x 63 mm x 107 mm 
· temperatura użytkowania: od 0°C do 40°C
· Wyposażenie:
· torba do przenoszenia 
· kabel USB
	szt.
	1
	
	
	

	65
	Drukarka  3d
· segment 	Home
· technologia 	FFF
· głowica 	0.4 mm
· ilość dyszy w głowicy 	1
· obszar roboczy 	240 x 150 x 150 mm
· dokładność maksymlna 	60 µm
· średnica filamentu 	1.75 mm
· materiał do druku 	PLA
· konstrukcja 	drewniana konstrukcja, obudowa z plexy
· typ wyświetlacza 	LCD
· zlącza 	USB | czytnik kart SD
· wymiary 	410 x 425 x 365 mm
· waga 	9 kg
· dodatkowe informacje 	maksymalna temperatura dla topienia materiałów: 250 °C | filtr SYNE eliminujący niepożądane substancje i przykre zapachy
· Technologia FFF (Fused Filament Fabrication) – topienie materiałów termoplastycznych 
· Obszar roboczy: 240x150x150 mm 
· Drukowanie bez potrzeby połączenia z komputerem (z kart SD) 
· Rozdzielczość druku do 0,06 mm 
· Asystent kalibracji platformy roboczej 
· Druk z materiałów PLA i jego kompozytów 
· Łatwo zdejmowana platforma robocza 
· Możliwość zmiany prędkości pracy urządzeni
· Zestaw filamentów
	szt.
	1
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	Głośniki
· typ komunikacji przewodowa 
· ilośc głośników 2 szt. 
· ilośc głośników satelitarnych 2 szt. 
· moc głośnika satelitarnego RMS 2 W 
· min. częstotliwość przenoszenia 90 Hz 
	szt.
	1
	
	
	

	67
	Model ludzkiego układu krwionośnego
Model funkcjonalny prezentuje układ krwionośny człowieka. Widać na nim serce, płuca, tętnicę i żyłę główną oraz naczynia włosowate. Dwie uruchamiane na zmianę gruszki sprawiają, że przez żyły i tętnice płynie zabarwiona ciecz. Widać przebieg małego i dużego krwioobiegu. Uczniowie identyfikują funkcję przedsionków i zastawek na podstawie ich elastycznej pracy. 
Wymiary:
360 x 160 x 380 mm 
Zawartość:
Czerwony barwnik, strzykawki do napełniania i szczegółowa instrukcja obsługi 

	szt.
	1
	
	
	

	68
	Erupcja wulkanu - model wulkan
Duży, rozkładalny model demonstracyjny wulkanu.  Na jednej z części umieszczono podstawowe informacje o wulkanie. Przy użyciu prostych narzędzi dzieci mogą zrobić zupełnie bezpieczny eksperyment – wywołać erupcję wulkanu. W zestawie: model wulkanu (28 x 33 cm), tacka (śr. 33 cm), czyścik, zatyczka. 
	szt.
	1
	
	
	

	69
	Szkielet człowieka z wiązadłami stawów i z zaznaczonymi mięśniami 
Model szkieletu ludzkiego pozwala na demonstrację ruchu głowy oraz naturalnych postaw ludzkiego ciała, dzięki w pełni elastycznemu kręgosłupowi. Wyjątkowe możliwości demonstracji interakcji między kośćmi i wiązadłami stawów oraz miejsc przylegania mięśni (kolor czerwony) jak i ich zaczepów (niebieski) w połączeniu z elastycznym kręgosłupem ( wypadnięty dysk miedzy 3 a 4 kręgiem lędźwiowym) czynią ten model anatomiczny szkieletu ludzkiego idealna pomocą dydaktyczną do stosowania w szkołach jak i w edukacji pacjentów.
Model posiada ponad 600 ręcznie numerowanych detali,
Ręcznie malowane zaczepy mięśni oraz miejsca ich przylegania,
Elastycznie połączone wiązadła kończyn,
Elastyczny kręgosłup pozwalający na zginanie szkieletu oraz skręcanie głowy,
Wyłaniające się nerwy kręgowe oraz arterie kręgowe,
Ukazuje wypadnięcie dysku pomiędzy 3 a 4 kręgiem lędźwiowym.
Stojak na 5 kółkach
Wymiary: 170cm
Waga: 8.2kg
	szt.
	1
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	LORNETKA
Lornetka wyposażona w funkcję "zoom", czyli płynną zmianę powiększenia (od 7-21x) za pomocą małej dźwigni przy okularze. Gumowana. Pozostałe parametry: pole widzenia 96 m/1000 m; waga 800 g.
	szt.
	1
	
	
	

	71
	ZESTAW DO BADANIA OKAZÓW W TERENIE
Przenośny, duży pojemnik z lupą i wentylacją do obserwacji owadów oraz organizmów wodnych. Zestaw zawiera również sieć do poławiania okazów, lupę oraz pęsetę. Pojemnik w całości wykonany z tworzywa sztucznego. Wysokość pojemnika: 30 cm
	szt.
	1
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	GNOMON – PAKIET 5
Pakiet klasowy pięciu gnomonów z matrycami do nanoszenia obserwacji (do powielania). Gnomony mają estetyczne, drewniane podstawy, nie są zakończone ostro, lecz oble. Rzucają ostry, wyraźny cień. Wysokość przyrządów: ok. 21 cm.
	szt.
	1
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	Kwiat, duży model
Pokazuje główne części budowy kwiatu.
Wykonany z elastycznych, nietoksycznych elementów, które można ze sobą złożyć. Szczegółowa instrukcja dla nauczycieli zawiera ogólne informacje, zeszyty ćwiczeń do powtórzeń, interdyscyplinarne zadania uzupełniające i propozycje ocen. 
Wymiary:
wys. 50 x szer. 50 x głęb. 40 cm 
	szt.
	1
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	ENERGIA ODNAWIALNA WODY-WIATRU-SŁOŃCA – MODEL DEMONSTRACYJNY
Pomoc naukowa ułatwiająca zrozumienie tematu odnawialnych źródeł energii: wody, wiatru i słońca.
Zestaw przeznaczony do użytku zewnętrznego oraz wewnętrznego. Energia wiatru, słońca oraz wody zasila jeden z czterech wymiennych wskaźników: brzęczyk, przekładnie, amperomierz, światło.
Wymiary:
Podstawa: wys. 27cm szer. 20cm, po zmontowaniu maksymalna wysokość 38cm.
	szt.
	1
	
	
	

	75
	Tellurium z napędem ręcznym
Model układu Słońce-Ziemia-Księżyc, wykorzystywany do wyjaśniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, tj. zaćmienia, fazy Księżyca czy pory roku. Tarcza opisana w języku polskim.
Tellurium pozwala znakomicie  zademonstrować oraz wytłumaczyć pojęcia związane z porami roku, dniem i nocą, godzinami oraz przypływami. 
Tellurium posiada źródło światła oraz zasilanie bateryjne.
Wymiary:42.5 x 22 x 29.5 cm
	szt.
	1
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	Zestaw edukacyjny woda - filtrowanie, oczyszczanie, uzdatnianie
Zestaw służy do demonstracji i doświadczeń z zakresu filtrowania, oczyszczania i uzdatniania wody. Symuluje naturalne procesy filtrowania wody jakie zachodzą w naturze, gdzie woda przesącza się przez kolejne warstwy gleby o różnej budowie i strukturze (stąd w zestawie piasek i żwir). Pozwala też zaprezentować procesy i etapy oczyszczania wody jakimi posługuje się człowiek, aby pić wodę wolną od zanieczyszczeń.
Zestaw zawiera rozkładany model w kształcie transparentnego wycinka warstw gleby składający się z 4 poziomów filtracyjnych osadzonych na pojemniku zbierającym przefiltrowaną wodę. Każdy z tych poziomów ma wyprofilowaną głębszą przestrzeń pośrodku (z otworami), do której wsypuje się zawarte w zestawie materiały filtrujące: aktywny węgiel w zakręcanym pojemniku (90 g), piasek (3 x 65 g), żwir (3 x 65 g).
Złożony model w kształcie zbliżony jest do składanego prostopadłościanu zwężającego się ku górze z wymodelowaną na kształt powierzchni gleby górną powierzchnią. Wykonany jest z tworzywa sztucznego. Dodatkowymi elementami są: plastikowy pojemnik miarowy o poj. 50 ml, papier filtrujący (A4) oraz okulary ochronne. Wymiary samego modelu (wieży filtracyjnej): 23 x 10 x 18,5 (H) cm.
	szt.
	1
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	Pojemnik do obserwacji życia w glebie. 1 sztuka + zaciemnienie 
Pomoc do obserwacji działalności dżdżownic i zmian, jakie powodują one w glebie. Wyraźnie widać także rozwój korzeni roślin.
Pojemnik o wymiarach: 30 x 20 x 5cm.
Zawartość: 
- obudowa wykonana z tworzywa sztucznego - pokrywa z otworami  na powietrze,
- okładka-zaciemnienie 
- karton,
- nogi,
- instrukcje. 
	szt.
	1
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	Układ okresowy pierwiastków  zez zdjęciami 
FORMAT PLANSZY : 160 cm x 120 cm .Wałki drewniane skręcane, wykończone zatyczkami zakładanymi na gorąco. 
Foliowanie - dwustronne, folia matowa, eliminująca niepożądany efekt odbicia światła.
Układ okresowy zawiera następujące informacje: 
· symbol chemiczny, nazwę, masę i liczbę atomową, charakter chemiczny i stan skupienia pierwiastka chemicznego 
· konfigurację elektronową 
· elektroujemność oraz energię jonizacji 
· stopień utlenienia 
Na rewersie planszy znajdują się następujące informacje: 
· symbol chemiczny, nazwę, masę, liczbę atomową, charakter chem. stan skupienia pierwiastka 
· rok odkrycia pierwiastka chemicznego 
· fotografię najbardziej typowego zastosowania pierwiastka oraz informacje o trzech najbardziej powszechnych zastosowaniach 
	szt.
	1
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	GLEBA PLUS – ZESTAW DOŚWIADCZALNY Z WYPOSAŻENIEM LABORATORYJNYM I KARTAMI PRACY
Zestaw 20 doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia (od teorii do wniosków) oraz zestawem niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego (cylindry, szalki Petriego, zlewki, pipety, pęseta, fiolki z korkami, lejki, sito i siatka, sączki, lupy, szpatułka dwustronna, łopatka do gleby itd.) i substancji, w tym reagent ze skalą kolorymetryczną. Zestaw, za pomocą prostych, ale ciekawych doświadczeń, zapoznaje z najważniejszymi cechami i rolą gleby w przyrodzie. Wychodząc od typów gleb i składu granulometrycznego, poprzez właściwości fizykochemiczne, dochodzimy do roli organizmów żywych w glebie, a także skutków działalności człowieka. Dołączone karty pracy można kserować. 
Instrukcja zawiera karty pracy ze szczegółowym opisem następujących doświadczeń: 
Skład mineralny gleb • Podstawowe frakcje glebowe • Trwałość struktury gruzełkowatej gleby • Wilgotność gleby • Zdolność filtracyjna gleb • Pojemność wodna gleb • Odczyn gleby • Sorpcja fizyczna gleby • Wpływ nawozów zawierających wapń i sód na strukturę gruzełkowatą gleby • Wpływ wapnowania gleby na jej odczyn • Budowa dżdżownic i ich wpływ na użyźnianie gleb • Organizmy glebowe i ich działalność w glebie • Zróżnicowanie fauny glebowej w zależności od rodzaju gleby • Zasolenie gleb a rozwój roślin • Zasolenie gleby a zużycie wody przez rośliny • Wpływ skażenia gleby na kiełkowanie i wzrost roślin • Oddziaływanie chlorku sodu na strukturę gleby • Wpływ zakwaszenia gleb na stan drzew • Udział roślin w procesach glebotwórczych • Badanie zawartości azotu (NO3) w glebie •  Badanie zawartości fosforu (P2O5) w glebie •  Badanie zawartości potasu (K2O) w glebie
Zestaw zawiera także kolorowe foliowane plansze A4 pokazujące wybrane etapy niektórych doświadczeń. Cały zestaw umieszczony  w sztywnej walizce. 
	szt.
	1
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	ZESTAW DO BADANIA ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ
Komplet, zwany też Pierścieniem Gravesanda, czyli metalowa kulka i pierścień osadzone w uchwytach. Ogrzana (nad płomieniem) kulka nie przechodzi przez pierścień, podczas gdy oziębiona przechodzi. Szybkie i skuteczne doświadczenie dowodzące istnienia rozszerzalności cieplnej.
	szt.
	1
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	NACZYNIA POŁĄCZONE
Tradycyjna, nadal niezastąpiona pomoc do prezentacji jednakowego poziomu cieczy w naczyniach połączonych, niezależnie od kształtu naczyń.
	szt.
	1
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	CAMERA OBSCURA, PRZYRZĄD DREWNIANY
Camera obscura, zwana też kamerą otworkową to przyrząd będący protoplastą współczesnych urządzeń (m.in. aparatu fotograficznego), który pozwala w sposób eksperymentalny poznać zasadę jego działania, zastosowania w przeszłości oraz wyjaśnić zasady i prawa optyki, w tym na przykład powstawanie obrazu w oku ludzkim (odwrócony i pomniejszony obraz na siatkówce). Promienie świetlne wpadające przez otwór kamery tworzą na półprzezroczystej płytce odwrócony obraz widziany przez ucznia przez otwór po drugiej stronie. Obraz może być zmieniany (regulowana jego wielkość) poprzez zmianę długości przyrządu (wysuwanie/wsuwanie części wewnętrznej). Wymiary: 17 x 11 x 11 cm.
	szt.
	1
	
	
	

	Pracownia matematyczna

	1
	Zestaw plansz formatu 50x70 cm.
Zestaw plansz formatu 50x70 cm.
Spis tablic:
1. Podstawowe elementy zestawu komputerowego.
2. Budowa jednostki centralnej komputera.
3. Elementy zewnętrzne obudowy komputera.
4. Pamięć komputera.
5. Klawiatura.
6. Proces komunikacji.
7. Internet.
8. Strony WWW.
9. Wyszukiwanie informacji w Internecie.
10. Kodeks internauty.
11. Poczta elektroniczna.
12. Znaki algorytmiczne do budowy schematów.
13. Pulpit Windows.
14. Edytor graficzny.
15. Edytor tekstu.
16. Arkusz kalkulacyjny.
17. Komputer i obraz.
18. Komputer i dźwięk.
19. Wzorowe stanowisko pracy przy komputerze.


	
	
	
	
	

	2
	Tablica biała - ceramiczna 120x180cm
Powierzchnia suchościeralna ceramiczna 120x180cm 
Rama z profilu aluminiowego ALU23, popielata (anoda) 
Możliwość przyczepiania kartek za pomocą magnesów (w wersji magnetycznej) 
Możliwość zawieszania w pionie lub w poziomie 
W komplecie półka na markery i elementy mocujące 
25 lat Gwarancji !!!
	
	
	
	
	

	3
	Informatyka – multimedialny program komputerowy
Program Informatyka to pomoc edukacyjna dla uczniów szkoły podstawowej ułatwiająca wprowadzanie najmłodszych w świat komputerów. Zawartość merytoryczna, zgodna z nową podstawą programową, opracowana została tak, aby nauka była przyjemnością.
Materiały podzielone zostały na 2 kategorie wiekowe.
Wymagania sprzętowe: 
Procesor 1GHz, pamięć 512 MB, karta dźwiękowa, 2GB wolnej przestrzeni dyskowej, napęd DVD, Windows XP SP2 32bit Internet Explorer 7, Windows Vista 32bit, .NET Framework 2.0, Flash Player 10, Windows Media Player 10 (lub nowszy), Adobe Reader 8.
	
	
	
	
	









Szkoła Podstawowa w Pisarach

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn. miary
	Ilość
	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)
	Wartość brutto (cena jedn. brutto x ilość)
	VAT

	Wyposażenie pracowni przyrodniczej 

	1
	laboratorium
szafka z  rozkładanymi blatami wyposażona w kółka jezdne, zamykana żaluzją, posiadająca  kontakty elektryczne, oświetlenie halogenowe, lustro i tablicę magnetyczną oraz wysuwaną szafkę na kółkach z pojemnikami z tworzywa sztucznego.
	szt.
	1
	
	
	

	2
	Obieg wody w przyrodzie
Obieg wody w przyrodzie- symulator 
• zbiorniczek na wodę 
• pokrywy 
• nakładki na chmurę 
• podstawki
	szt.
	1
	
	
	

	3
	Gleba zestaw badawczo doświadczalny
zestaw  doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia  oraz zestawem niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego (cylindry, szalki Petriego, zlewki, pipety, pęseta, fiolki z korkami, lejki, sito i siatka, sączki, lupy, szpatułka dwustrona, łopatka do gleby itd.) i substancji, w tym reagent ze skalą kolorymetryczną.
	szt.
	1
	
	
	

	4
	Mikroskop
Mikroskop z kamerą USB. Mikroskop o parametrach minimalnych: powiększenie: 20x–1280x, okulary: 5x, 16x, średnica okularów: 19,5 mm, średnica tubusu: 23 mm, obiektywy: achromatyczne, 4x, 10x, 40x, powiększenie tubusu 1,0x–2,0x, oświetlenie LED, kamera VGA (640x480 pikseli) z kablem USB, oprogramowanie sterujące na płycie CD (z zachowaniem praw autorskich do rzeczowego oprogramowania), oprogramowanie umożliwia prace z dowolnym systemem operacyjnym np. Windows XP / Vista / 7 / 8, stolik krzyżowy ze skalą milimetrową, oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia, filtry podstolikowe barwne kontrastowe (koło filtrowe – kolory standardowe), zasilanie bateryjne 3 x AA (1,5), 4,5V łącznie (co najmniej 72 godziny pracy ciągłej z pełnym oświetleniem). Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe, w tym prosty mikrotom), plastikowa walizka transportowa.  
	szt.
	5
	
	
	

	5
	Preparaty biologiczne
W zestawie min. 100 preparatów, np.: bakterie, grzyby, glony, porosty, liście, igły, korzenie, łodygi roślin, organy kwiatów, euglena, orzęsek, płazińce, glista , dżdżownica, skóra węża, wrotek, aparaty gębowe i odnóża owadów, skrzela mięczaka, wymaz krwi ludzkiej, nabłonek płaski, nabłonek wielowarstwowy, mitoza, tkanki ssaków, jądra, jajnik kota, DNA i RNA, mitochondria, aparaty Golgiego, ludzkie chromosomy Y, ludzkie chromosomy X.
	szt.
	1
	
	
	

	6
	Stacja pogody
Zestaw instrumentów pogodowych: barometr, kompas, hydrometr, standardowy termometr i termometr min/max z łatwą do odczytania skalą.
	szt.
	1
	
	
	

	7
	Fantom dziecięcy
Wyposażenie: manekin, torba transportowa/mata treningowa, część twarzowa, wymienne drogi oddechowe, instrukcja obsługi, butelka środka do dezynfekcji.
	szt.
	1
	
	
	

	8
	Szkielet człowieka
Szkielet człowieka naturalnej wielkości z tworzywa sztucznego na stojaku z kółkami. Czaszkę (żuchwa ruchoma) i kończyny można odłączać. Zalecana wysokość: ok. 
170 cm.
	szt.
	1
	
	
	

	9
	Waga precyzyjna elektroniczna
Waga wykonana z plastiku. Obciążenie maksymalne co najmniej 600 g, dokładność odczytu min. 0,1 g, wbudowana na stałe/niewymienna szalka wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy, wyświetlacz LCD, plastikowy pojemnik do ważenia służący także do przykrywania wagi, ważenie w gramach i uncjach, liczenie sztuk o jednakowej masie, funkcja tarowania, automatyczne zerowanie.
	szt.
	1
	
	
	

	10
	Zestaw pryzmatów
Komplet  pryzmatów wykonanych z akrylu, służących do doświadczeń z zakresu optyki. • wym. od 2,3 x 3,8 cm do 2,3 x 7,5 cm
	szt.
	1
	
	
	

	11
	Krążek Newtona
Koło podzielone na sektory o barwach tęczy• mocowany na podstawie • wykonany z drewna, plastiku i metalu • wym. podstawy 24 x 43 cm.
	szt.
	1
	
	
	

	12
	Patyczki do figur
Zestaw kolorowych, drobnych piłeczek i patyczków różnych rozmiarów do tworzenia przestrzennych konstrukcji geometrycznych. • 40 szt. czerwonych patyczków o dł. 12,5 cm • 40 szt. niebieskich patyczków o dł. 10,5 cm • 40 szt. żółtych patyczków o dł. 8,2 cm • 40 szt. zielonych patyczków o dł. 6,9 cm • 45 szt. fioletowych patyczków o dł. 5,3 cm • 45 szt. pomarańczowych patyczków o dł. 3,3 cm • 80 szt. piłeczek z otworami w 6 kolorach • 330 elem.
	szt.
	1
	
	
	

	13
	Globus
Globus fizyczny podświetlany. Optymalne wymiary.• śr. 32 cm 
• wys. 48 cm 
• opakowanie: pudełko kartonowe
	szt.
	5
	
	
	

	14
	Ogródek meteorologiczny
Drewniana klatka meteorologiczna Stevensona, wyposażona w statyw, na którym umieszczane są czytelne instrumenty manualne (mechaniczne, ew. cieczowe)
	szt.
	1
	
	
	

	15
	Zestaw elektronika 10 szt
Zestaw edukacyjny do montażu obwodów elektrycznych zawierający przykładowe schematy i opisy wyjaśniające zasadę ich działania. Zestaw :4 podkładki o wym. 12 x 8 cm • 10 kabli ze złączami o dł. 23 cm • 2 moduły na baterię o wym. 8 x 2 cm • 4 kostki-złącza o wym. 2 x 2 cm • 2 przełączniki o wym. 2 x 2 cm • 2 oprawki z żarówkami o wym. 2 x 5 cm • zasilacz o wym. 4 x 5 x 3 cm • kółko piankowe o śr. 9 cm
	szt.
	10
	
	
	

	16
	Odkrywca magnetyczności 10 szt
Zestaw:
• 3 magnesy pierścieniowe o wym. 2,5 x 2 cm, 1,2 x 2 cm i 1,2 x 1,2 cm 
• 4 folie magnetyczne o wym. 5 x 5 cm 
• 2 kompasy o wym. 2 x 0,8 cm 
• 2 kompasy o wym. 1,5 x 0,6 cm 
• magnes - podkowa o wym. 2,8 x 0,8 x 2,8 cm 
• magnes - podkowa o wym. 4,8 x 0,6 x 10,3 cm 
• 2 magnesy sztabkowe o wym. 8 x 1 x 2,3 cm 
• 5 magnesów ferrytowych okrągłych o wym. 2,5 x 0,5 cm 
• 5 magnesów ferrytowych kwadratowych o wym. 2 x 0,5 x 2 cm 
• 2 magnesy cylindryczne o wym. 10 x 0,5 cm 
• naturalny magnes - magnetyt o wym. 2 cm
	szt.
	10
	
	
	

	17
	Kamera Tuff
- Kamera z  wbudowaną pamięcią 32 MB, którą można  rozszerzyć dodatkowo poprzez kartę SD co najmniej do 2 GB.
	szt.
	5
	
	
	

	18
	Symulacja sekcji żaby
- zestaw ma zawierać szczegółowy przekrój modelu żaby • organy wewnętrzne 6 szt. • przekrój mięśni • zdjęcie RTG • zestaw laboratoryjnych narzędzi • wym. Ok. 34 x 32 x 11,5 cm
	szt.
	5
	
	
	

	19
	Mikroskop
Mikroskop z kamerą USB. Mikroskop o parametrach minimalnych: powiększenie: 20x–1280x, okulary: 5x, 16x, średnica okularów: 19,5 mm, średnica tubusu: 23 mm, obiektywy: achromatyczne, 4x, 10x, 40x, powiększenie tubusu 1,0x–2,0x, oświetlenie LED, kamera VGA (640x480 pikseli) z kablem USB, oprogramowanie sterujące na płycie CD (z zachowaniem praw autorskich do rzeczowego oprogramowania), oprogramowanie umożliwia prace z dowolnym systemem operacyjnym np. Windows XP / Vista / 7 / 8, stolik krzyżowy ze skalą milimetrową, oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia, filtry podstolikowe barwne kontrastowe (koło filtrowe – kolory standardowe), zasilanie bateryjne 3 x AA (1,5), 4,5V łącznie (co najmniej 72 godziny pracy ciągłej z pełnym oświetleniem). Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe, w tym prosty mikrotom), plastikowa walizka transportowa.  
	szt.
	1
	
	
	

	20
	Mikroskop 
Mikroskop optyczny o parametrach minimalnych: podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, oświetlenie diodowe LED, obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, zakres powiększeń: od 40x do 400x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu), sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami, wbudowany moduł zasilania bateryjnego – możliwość pracy na bateriach bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, opcjonalna kamera mikroskopowa o rozdzielczości 2 megapikseli. 
Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka przedmiotowe szkiełka nakrywkowe, plastikowe pudełko na preparaty, pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, papier do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatów, przeciwkurzowy pokrowiec na mikroskop, zasilacz sieciowy.
	szt.
	1
	
	
	

	21
	Zestaw preparatów
W zestawie min.50 preparatów, np.: odnóże muchy,, skrzydło ptaka, skrzydło motyla, rozmaz krwi ludzkiej.
	szt.
	1
	
	
	

	22
	Zestaw gotowych preparatów 
W zestawie min. 50 preparatów, np.: przekroje poprzeczne i podłużne korzeni, łodyg, pni roślinnych, igły, liście, pączkujące drożdże, czarna pleśń, strzępki grzybów, kolonia bakterii, euglena, pantofelek, rozwielitka, stułbia, aparaty gębowe owadów, odnóża owadów, wymaz krwi ludzkiej, mięsień szkieletowy człowieka, nerw człowieka, jajo żaby.
	szt.
	1
	
	
	

	23
	Lornetka 
Budowa dachopryzmatyczna, kolorowe soczewki, pryzmaty ze szkła optycznego klasy min. BK7, średnica obiektywów 25 mm, powiększenie min. 10 razy, masa max. 170 gram, w zestawie pasek do lornetki i pokrowiec.
	szt.
	2
	
	
	

	24
	Kompas 
Kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania, średnica min. 5 cm.
	szt.
	2
	
	
	

	25
	Pudełka do obserwacji okazów
W zestawie min 6 pudełek. Pudełka z przezroczystego plastiku, w pokrywkę każdego wbudowana jest lupa. W dna pudełek wtopione są siatki do szacowania wielkości okazów.  
Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: pojemnik na pudełka – minimalne wymiary pojemnika: 17 x 12 cm (wielkość pojemnika uzależniona od wielkości pudełek do obserwacji. Umożliwia bezpieczne i humanitarne obserwacje bezkręgowców, a następnie wypuszczanie z powrotem do ich naturalnego środowiska życia.
	szt.
	5
	
	
	

	26
	Taśma miernicza włókno szklane 50m 
Taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem, składana korbka do szybkiego zwijania, blokada taśmy. Długość 50 m.
	szt.
	1
	
	
	

	27
	Stoper
Stoper elektroniczny, ręczny, kwarcowy, z funkcją międzyczasu i sygnalizacją dźwiękową naciśnięcia przycisku. 
Rozdzielczość pomiaru: 1/100 sekundy.
	szt.
	1
	
	
	

	28
	Termometr zaokienny
Termometr elektroniczny z termoparą na przewodzie o długości min. 1 m. Zakres pomiaru temperatury od min. -50o C do co najmniej 70o C, rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1o C, wyświetlacz LCD o wymiarach: min. 36 mm x 17 mm, zasilanie bateryjne.
	szt.
	1
	
	
	

	29
	Waga szalkowa z odważnikami
Waga szalkowa o maksymalnym obciążeniu do 200 g, o minimalnych wymiarach szerokość x długość x wysokość: ok.12 cm x 30 cm x 30 cm. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: zestaw odważników (metalowe lub plastikowe) o masie od 10 mg do 100 g.
	szt.
	1
	
	
	

	30
	Zestaw siłomierzy
W zestawie min. 6 siłomierzy (np. 1N,2N, 
5N, 10N, 20N, 50 N). Siłomierze sprężynowe, obudowa z plastiku, skala wyrażona w niutonach, metalowe haczyki do zawieszenia siłomierza i do zawieszania ciężarków.
	szt.
	1
	
	
	

	31
	Podstawowy zestaw do elektrostatyki
Zestaw zawierający 5 lasek (szklaną, pleksi, ½ szkło-1/2 pleksi, ½ mosiądz-1/2 pleksi oraz bakelitową) wahadło elektryczne, podstawkę obrotową do lasek, 10 igiełek magnetycznych na podstawkach, jedwab oraz futro. Optymalne wymiary wybranych elementów:
- laska śred. 10 x 200 mm
- jedwab 150 x 150 mm
- futro 150 x 150 mm. Optymalne wymiary całkowite: 95 x 60 x 250 mm
	szt.
	1
	
	
	

	32
	Ciśnieniomierz
Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością wykonania pomiaru na ramieniu, wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, pamięć 2 x 60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, tętna od 40
	szt.
	1
	
	
	

	33
	Latarka
Metalowa obudowa, min. 8 białych diod LED, zintegrowany wskaźnik laserowy o mocy <1 mW (klasa bezpieczeństwa II), zasilanie bateryjne.
	szt.
	1
	
	
	

	34
	Stetoskop
Stetoskop przeznaczony do badania ogólnego, o lekkiej konstrukcji, wyposażony w jednostronną, płaską głowicę połączoną z rurkami przy pomocy jednokanałowego przewodu akustycznego w kształcie litery Y z antystatycznego PCV.
	szt.
	1
	
	
	

	35
	Obwody elektryczne - zestaw szkolny
Zestaw edukacyjny do montażu obwodów elektrycznych zawierający przykładowe schematy i opisy wyjaśniające zasadę ich działania. Zestaw :4 podkładki o wym. 12 x 8 cm • 10 kabli ze złączami o dł. 23 cm • 2 moduły na baterię o wym. 8 x 2 cm • 4 kostki-złącza o wym. 2 x 2 cm • 2 przełączniki o wym. 2 x 2 cm • 2 oprawki z żarówkami o wym. 2 x 5 cm • zasilacz o wym. 4 x 5 x 3 cm • kółko piankowe o śr. 9 cm
	szt.
	1
	
	
	

	36
	Przewodnik do rozpoznawania drzew i krzewów
Książka zawiera szczegółowe informacje i zdjęcia min. 300 gatunków drzew i ponad 50 gatunków krzewów rosnących w Polsce i w Europie Środkowej, zarówno rodzimych jak ii przywiezionych w nasze strony z obcych kontynentów. Oprawa kartonowa z obwolutą PCV, zalecany format: 13,0 x 1 9,4 cm. 
Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie.
	szt.
	2
	
	
	

	37
	Globus indukcyjny
Optymalne wymiary – wysokość: 35 –38 cm, średnica kuli: 25 cm, stopka plastikowa. 
	szt.
	5
	
	
	

	38
	Globus konturowy
Średnica: min. 25 cm, zaznaczone kontury lądów, siatka kartograficzna oraz granice państw, możliwość pisania po powierzchni mazakami suchościeralnymi, w zestawie mazaki i gąbka.
	szt.
	7
	
	
	

	39
	Globus fizyczny
Optymalne wymiary – wysokość: 30 –38 cm, średnica kuli: 22–25 cm, polskie nazewnictwo, stopka i cięciwa plastykowa.
	szt.
	5
	
	
	

	40
	Krajobrazy świata - mapa
Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa świata z zaznaczonymi i nazwanymi krajobrazami występującymi na świecie, dodatkowo sześć zdjęć z przykładowymi krajobrazami.  
Na drugiej stronie mapa świata z zaznaczonymi strefami klimatycznymi występującymi na świecie, dodatkowo 10 klimatogramów dla charakterystycznych stacji z każdej strefy. Zalecany format min. 160 cm x 120 cm, skala 1:24  mln. 

	szt.
	1
	
	
	

	41
	Świat mapa fizyczna
Mapa zawiera: granice państw, stolice państw, stolice państw zależnych, większe miasta, pustynie, lodowce i lądolody, szczyty, wulkany, wodospady, katarakty, rafy koralowe. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. Zalecany format min. 200 x 140 cm, skala: 1:20 mln.
	szt.
	1
	
	
	

	42
	Przyroda plansze interaktywne 2.0
Plansze interaktywne z przyrody dla  szkoły podstawowej program komputerowy składający się z interaktywnych plansz. Materiał zgodny z podstawą programową do nauczania przyrody szkole podstawowej, program ma zawierać  animacje, dźwiękowe komentarze oraz z testy, podzielony następująco: Biologia" (m.in. rośliny, zwierzęta, człowiek),"Geografia" (m.in. mapa, kompas, wielcy odkrywcy, piętra roślinności),"Chemia" (m.in. stany skupienia substancji),"Fizyka" (m.in. światło, prędkość, zależność drogi od czasu).Nauczyciel powinien mieć  możliwość skorzystania z dodatkowych narzędzi
multimedialnych tj.: wyłączanie tekstów, dopisywanie komentarzy na planszach,
podkreślanie wybranych treści oraz zaznaczanie lub zakrywanie dowolnych
elementów znajdujących się na planszy, które umożliwiają mu
przeprowadzenie ciekawej i interaktywnej lekcji. Do pakietu  powinien być dołączony opis poszczególnych tematów lekcji, przy których
plansza może stanowić pomoc dla nauczyciela.
	szt.
	1
	
	
	

	43
	Anatomia człowieka plansze interaktywne
plansze interaktywne 2.0 Materiał powinien być zgodny z podstawą programową do nauczania przyrody w klasach 4 – 6 oraz VII i VIII  szkoły podstawowej, program ma zawierać  animacje, dźwiękowe komentarze oraz z testy. Nauczyciel powinien mieć  możliwość skorzystania z dodatkowych narzędzi
multimedialnych tj.: wyłączanie tekstów, dopisywanie komentarzy na planszach,
podkreślanie wybranych treści oraz zaznaczanie lub zakrywanie dowolnych
elementów znajdujących się na planszy, które umożliwiają mu
przeprowadzenie ciekawej i interaktywnej lekcji. Do pakietu  powinien być dołączony opis poszczególnych tematów lekcji, przy których
plansza może stanowić pomoc dla nauczyciela.
	szt.
	1
	
	
	

	44
	Plansza budowa kwiatu,
drukowana na kartonie kredowym. Ofoliowana i wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę. • wym. 68 x 98 cm
	szt.
	1
	
	
	

	45
	Plansza przedstawiająca budowę, zapylenie
drukowana na kartonie kredowym. Ofoliowana i wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę. • wym. 68 x 98 cm
	szt.
	1
	
	
	

	46
	Budowa i rodzaje korzeni - plansza dydaktyczna
drukowana na kartonie kredowym. Ofoliowana i wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę. • wym. 68 x 98 cm
	szt.
	1
	
	
	

	47
	Kuweta
Min. wymiary A3 (30 x 40 cm), wykonana z plastiku, wysokość ok. 8,5cm, posiada dzióbek ułatwiający wylewanie wody/roztworów.
	szt.
	1
	
	
	

	48
	Model ryby preparowanej
Model z widocznymi trójwymiarowymi organami wewnętrznymi, wykonany z trwałego tworzywa sztucznego. Model 2-stronny, umieszczony na podstawie. Podstawowe wymiary pomocy: 50 x 20 cm.
	szt.
	1
	
	
	

	49
	Filtr wodny 
Zestaw do samodzielnego wykonania filtra wodnego, zawierający • 4 filtry • 4 zatyczki do filtrów • okrągła podstawa filtra • 3 torebki z aktywnym węglem • 3 torebki piasku • 3 torebki żwiru • 3 filtry papierowe • kolektor w kształcie lejka • mały plastikowy kubek • miękki wosk • żyłka • przezroczysta rurka • 2 przezroczyste zaślepki • srebrna karta odbijająca światło • czarny plastikowy kubek • 2 metalowe podkładki • szczegółowa instrukcja i tematyczne ciekawostki •
	szt.
	1
	
	
	

	50
	Badam moje środowisko - testy wody i powietrza
zestaw pojemników z  przykrywkami z uchwytem, wraz z instrukcją. Służą one wykonywaniu doświadczeń biologicznych, pozwalających na zademonstrowanie procesu degradacji różnorodnych materiałów w ziemi. • dł. boku 6 cm • wys. 12,5 cm • 6 plastikowych sześciokątnych pojemników z pokrywką umożliwiającą kontrolę dopływu powietrza i umieszczenie wiszących próbek 
• 6 stojaków do ustawienia próbek wewnątrz pudełka 
• 6 antyram na próbki typu: liść, papier, folia, plastikowa torba 
• 6 antyram - krateczek na próbki typu: chleb, wełna, skorupka jajka, jabłko 
• 6 antyram - pojemniczków na próbki typu: granulat, małe przedmioty 
• 6 niebieskich biodegradowalnych łopatek do rozpuszczania w zimnej wodzie 
• 6 czerwonych biodegradowalnych łopatek do rozpuszczania w gorącej wodzie 
• 6 niebieskich szybko biodegradowalnych folii 
• 6 łopatek z grubej tektury 
• 6 łopatek z cyny 
• 6 łopatek z miedzi 
• 6 łopatek z aluminium 
• blistry z naklejkami do oznaczania pojemników
	szt.
	1
	
	
	

	51
	Pantofelek
Model wykonany z PCV • wym. Ok.22,8 x 30 x 33 cm elementy budowy ruchome
	szt.
	1
	
	
	

	52
	Skóra człowieka - model 
Model wykonany z PCV • wym. Ok. 22,8 x , 30 x 33 cm, elementy budowy ruchome
	szt.
	1
	
	
	

	53
	Ucho człowieka
Model wykonany z PCV • wym. Ok.22,8 x 30 x 33 cm, elementy ruchome
	szt.
	1
	
	
	

	54
	Komórki i tkanki - plansza dydaktyczna
drukowana na kartonie kredowym. Ofoliowana i wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę. • wym. 68 x 98 cm
	szt.
	1
	
	
	

	55
	Pasożyty człowieka - plansza 
drukowana na kartonie kredowym. Ofoliowana i wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę. • wym. 68 x 98 cm
	szt.
	1
	
	
	

	56
	Mózg - 5 typów
Preparat zawierający5 mózgów zatopionych w pleksi: ryby (mózg karpia), płaza (mózg żaby), gada (mózg węża), ptaka (mózg gołębia), ssaka (mózg królika). Wykonany z przejrzystego tworzywa, w którym zalane zostały organy. Wymiary produktu: ok. 163mm/75mm/21mm.
	szt.
	1
	
	
	

	57
	Kręgosłupy - porównanie
Preparat zawierający 5 kręgosłupów zatopionych w pleksi: ryby, płaza, gada, ptaka , ssaka .Wykonany z przejrzystego tworzywa, w którym zalane zostały organy. Wymiary produktu:ok. 163mm/75mm/21mm.
	szt.
	1
	
	
	

	58
	Rozwój żaby 
Preparat makroskopowy zatopiony w pleksi prezentujący stadia rozwoju płaza na przykładzie żaby. Wymiary ok.: ok. 13,5cm x 7,4cm x 2,2cm 
	szt.
	1
	
	
	

	59
	Tlenek wapnia
Tlenek wapnia, stały, cz. do przygotowania wody wapiennej, opakowanie 500 g.
	szt.
	1
	
	
	

	60
	Papierki lakmusowe PH 1-14
Paski do badania pH uniwersalne o zakresie 0-14.
	szt.
	1
	
	
	

	61
	Kwas solny
Kwas solny 31–38%, cz. pojemność 1 l.
	szt.
	1
	
	
	

	62
	Wodorotlenek sodu l
Wodorotlenek sodu, stały, cz. opakowanie 1 kg.
	szt.
	1
	
	
	

	63
	Siarka techn. (proszek
Siarka sublimowana, cz. opakowanie 500 g.
	szt.
	1
	
	
	

	64
	Moździerz z tłuczkiem
Ceramiczny/porcelanowy, szorstki, z wylewem lub bez, średnica górna od 96 mm do 110 mm.
	szt.
	1
	
	
	

	65
	Dydaktyczny zestaw szkła 
Kolba miarowa z korkiem poj. 100 ml 2 szt.
Kolba miarowa z korkiem poj. 200 ml 4 szt.
Kolba miarowa  poj. 55 - 64 ml 1 szt.
Kolba miarowa  poj. 200 / 220 ml 1 szt.
Pipeta jedno - miarowa poj. 5 ml 1 szt.
Pipeta wielo – miarowa poj. 5 lub 10 ml 1 szt.
Pipetka - kroplomierz 3 szt.
Cylinder miarowy z wylewem poj. 100 ml 1 szt.
Cylinder miarowy z wylewem poj. 50 ml 1 szt.
Kolba Erlenmeyera z korkiem poj. 25 ml 2 szt.
Kolba Erlenmeyera poj. 50 ml 3 szt.
Kolba Erlenmeyera poj. 100 ml 2 szt.
Kolba okrągło denna lub płaskodenna poj. 50 ml 1 szt.
Probówka Ø 12 / 125 mm 15 szt.
Probówka Ø 16 / 150 mm 10 szt.
Probówka borowo – krzemowa Ø 13 / 125 mm 5 szt.
Probówka borowo – krzemowa Ø 16 / 150 mm 10 szt.
Probówka borowo – krzemowa  ~ 25 ml 3 szt.
Zlewka szklana poj. 20 - 25 ml 4 szt.
Zlewka szklana poj. 100 ml 1 szt.
Zlewka PP poj. 40 ml 2 szt.
Zlewka PP poj. 250 ml 1 szt.
Bagietka 1 szt.
Lejek PP 1 szt.
Lejek szklany 1 szt.
Korek gumowy 4 szt.
Uchwyt do probówek 1szt.
	szt.
	1
	
	
	

	66
	Pryzmat akrylowy 
Pryzmat trójkątny wykonany z akrylu lub szkła. Długość boku min. 4 cm, o kątach 60° x 60° x 60°.
	szt.
	1
	
	
	

	67
	Modele wiązań chemicznych
Zestaw do  tworzenia  nawet skomplikowanego modelu wiązań chemicznych min. 400el.
	szt.
	1
	
	
	

	68
	Zestaw minerałów
Zestaw różnych skał i minerałów. Zestaw składa się min. z 50 okazów), wielkość pojedynczego okazu min. 3–4 cm. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: drewniane opakowanie/etui.  
	szt.
	1
	
	
	

	69
	Szkolna stacja pogodowa zestaw uczniowski
przenośna stacja pogodowa , która umożliwi  pracę 6 zespołów zgłębiających temat pogody, umożliwi pomiar temperatury, ciśnienia , siły i kierunku wiatru, ilości opadów, skale elementów pomiarowych powinny być czytelne
	szt.
	1
	
	
	

	70
	Barometr
Barometr mechaniczny, zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do co najmniej 1060 hPa, dokładność pomiaru: ok. +/- 5 hPa.
	szt.
	1
	
	
	

	71
	Geografia plansze interaktywne 2.0
plansze interaktywne 2.0 Materiał powinien być zgodny z podstawą programową do nauczania geografii w szkole podstawowej, program ma zawierać  animacje, dźwiękowe komentarze oraz z testy. Nauczyciel powinien mieć  możliwość skorzystania z dodatkowych narzędzi
multimedialnych tj.: wyłączanie tekstów, dopisywanie komentarzy na planszach,
podkreślanie wybranych treści oraz zaznaczanie lub zakrywanie dowolnych
elementów znajdujących się na planszy, które umożliwiają mu
przeprowadzenie ciekawej i interaktywnej lekcji. Do pakietu  powinien być dołączony opis poszczególnych tematów lekcji, przy których
plansza może stanowić pomoc dla nauczyciela.
	szt.
	1
	
	
	

	72
	Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej
zaktualizowane wydanie najpopularniejszego klucza do oznaczania roślin. Dychotomiczne klucze do oznaczania paprotników oraz nago- i okrytonasiennych. 
	szt.
	2
	
	
	

	73
	Jakie to zwierzę? Przewodnik
Przewodnik zawierający opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków zwierząt w Polsce. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. 
Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie.
	szt.
	2
	
	
	

	74
	Atlas grzybów
Atlas zawierający szczegółowe opisy i profesjonalne zdjęcia min 250 gatunków grzybów występujących w Polsce. Oprawa: 
kartonowa w obwolucie PCV, zalecany format: 13 x 19,5 cm. 
Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie.
	szt.
	2
	
	
	

	75
	Zestaw optyczny – mieszanie barw (krążek Newtona)
Wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy krążek Newtona, średnica krążka: min. 18 cm.
	szt.
	1
	
	
	

	76
	Zestaw kostek o równych objętościach
Zestaw kilku sześcianów z zawieszkami o jednakowej objętości, różnej masie (bok ok. 20 mm) wykonanych z różnych metali i stopów metali np.: miedzi, mosiądzu, ołowiu, cynku stali, aluminium.
	szt.
	1
	
	
	

	77
	Lupa LED światło białe i ultrafioletowe
światło białe i ultrafioletowe o powiększeniu i średnicy: 2,5x55mm, 25x20mm i 55x10mm, podświetlenie LED białe i ultrafioletowe zasilane bateriami
	szt.
	6
	
	
	

	78
	tellurium
Model układu Słońce- Ziemia- Księżyc do wyjaśniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, tj. zaćmienia, fazy Księżyca czy pory roku. Tarcza opisana w języku polskim. Tellurium powinno  posiadać źródło światła oraz zasilanie bateryjne. Wymiary: ok. 42.5 x 22 x 29.5 cm
	szt.
	1
	
	
	

	79
	Drukarka 3d
Drukarka łatwa w obsłudze z przeznaczeniem dla początkujących,  pole robocze 15x15x15cm.,druk z grubością warstwy od 0,1mm. , nie wymagana  kalibracja, szybki i prosty montaż i demontaż ekstrudera, prosty system  uzupełniania filamentu.  Filamenty PLA nietoksyczne, biodegradowalne, nadające  się do recyklingu i  bezpieczne dla środowiska. Drukarka o wysokim stopniu bezpieczeństwa, całkowicie zamknięta, nie podgrzewany stół roboczy. MAKSYMALNE WYMIARY DRUKU  15x15x15cm 
TRYB DRKOWANIA 
FINE:0,1 mm (100 Microns) 
STD:0,2 mm (200 Microns) 
SPEED:0,3 mm (290 Microns) 
ULTRA FAST: 0,4 mm (400 Microns) 
PODWÓJNA GLOWICA DRUKUJACA 
 Z pojedyńczą dyszą
SREDNICA DYSZY 
0,4mm 
MATERIAL DRUKUJACY 
Filament PLA
PODAWANIE MATERIALU
Automatyczne
TYP PLIKÓW
.STL , XYZ Format (.3w) 
SYSTEM OPERACYJNY 
Windows 7,8,8.1 
Mac OSX 10.8 64-bit Uwaga: wymagany OpenGL 2.1 w celu poprawnego działania XYZware
WYMAGANIA SPRZETOWE 
PC X86 32/64-bit z min. 4GB RAM
Apple Mac 64-bitowych x86 z min. 4GB RAM
WYSWIETLACZ 
  2,6" SDTN LCM
JEZYK 
Angielski ,polski
  LACZNOSC 
USB 2.0 
WYMIARY max:
	szt.
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Szerokosc: 42cm 
Wysokosc: 38cm 
Glebokosc: 43cm 


	
	
	
	
	

	80
	Szkolna stacja pogodowa
Stacja pogodowa  w formie estetycznej budki z wiatrowskazem na szczycie, którą można umieścić również na statywie
	szt.
	1
	
	
	


	Sala gimnastyczna

	1





	Drabinka gimnastyczna podwójna 

- boki drabin z drewna iglastego, szczeble z drewna liściastego /buk/
1 pole ćwiczebne - szerokość 90 cm
3,00 m, 2,56 m, 2,42 m, 2,20 m, 2,00 m 
	
szt.
	
1
	
	
	

	2
	Drążek składany na drabinkę

Drążek 35 mm z klejonego drewna bukowego. Ruchome ramiona umożliwiają regulację wysokości i odległości drążka od drabiny (optymalna długość ramion 1000 mm i 740 mm).
	szt.
	1
	
	
	

	3
	Ścianka wspinaczkowa z kamieniami

Ścianka wykonana ze sklejki o wymiarach optymalnych 78/12/230 cm z kamieniami. Element ruchomy z odpowiednimi, metalowymi zaczepami do drabinek.
	szt.
	1
	
	
	

	4
	Skrzynia gimnastyczna 

Skrzynia wykonana ze sklejki o grubości25 mm.  Pokrywa z miękkiego materaca. Optymalne wymiary93/93/63 cm.
	szt.
	1
	
	
	

	5
	Drabinka pleciona krata linowa.

Ścianka wykonana ze sklejki o wymiarach optymalnych 78/12/230 cm z drabinką linową. Element ruchomy z odpowiednimi, metalowymi  zaczepami do drabinek.
	szt.
	1
	
	
	

	6
	Drabinka z liną wiszącą.
Ścianka wykonana ze sklejki o wymiarach optymalnych 78/12/230 cm z jedną liną wiszącą na środku oraz z jednym ruchomym szczeblem. Element ruchomy z odpowiednimi, metalowymi zaczepami do drabinek.
	szt.
	1
	
	
	

	7
	Materac antypoślizgowy.
Materac obszyty trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów o właściwościach antypoślizgowych. Optymalne wymiary 150/90/8 cm
	szt.
	1
	
	
	

	8
	Huśtawka pająk.
Huśtawka w formie plecionej sieci, z odpornych lin i pierścienia z metalu. Materiał wokół pierścienia stabilny i miękki, a do zawieszenia na haku  metalowe pierścienie. Średnica 60 cm, wysokość regulowana.
	szt.
	1
	
	
	











Część II – Dostawa komputerów, sprzętu multimedialnego oraz oprogramowania
a) Szkoła Podstawowa w Janowicach
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn. miary
	Ilość
	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)
	Wartość brutto (cena jedn. brutto x ilość)
	VAT

	1
	Ekran
Przekątna: min. 21,5 cala,  ekran matowy, podświetlenie LED
Rozdzielczość: min. Full HD 1080p (1920x1080)
	
	11
	
	
	

	2
	Procesor
Procesor musi zapewnić wydajność oferowanego zestawu komputerowego, przy nominalnych parametrach pracy procesora (określonych przez producenta procesora) mierzoną za pomocą testu  PassMark  CPU  Mark  o  wartości  minimum  4700  pkt. Do oferty należy załączyć wynik testu dostępny na stronie www.cpubenchmark.net.
	
	11
	
	
	

	3
	Pamięć RAM
min. 4 GB GB SO-DIMM DDR4, 2133 MHz z możliwością rozszerzenia do 32 GB. Ilość banków pamięci: min. 2 szt.
Ilość wolnych banków pamięci: min. 1 szt.
	
	11
	
	
	

	4
	Dysk twardy
Min. 120 GB SSD SATA III
	
	11
	
	
	

	5
	Karta graficzna
Dedykowana karta graficzna posiadająca własną pamięć min. 2048 MB GDDR5 Obsługująca funkcje:
DirectX 12
Shader Model 5.0
	
	11
	
	
	

	6
	Karta dźwiękowa
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio
Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon
	
	11
	
	
	

	7
	Karta sieciowa
Karty sieciowe min. : WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth min. 4.0, LAN 10/100/1000 Mbit/s
	
	11
	
	
	

	8
	Porty
Wbudowane (minimum): min. 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.1, 1xRJ45,1xHDMI, 1x słuchawki , 1x wejście mikrofon. Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
	
	11
	
	
	

	9
	Klawiatura
Klawiatura przewodowa USB w układzie polski programisty , min. 103 klawisze w układzie QWERTY dająca możliwość zastosowania schematu polski programisty z wydzielonym blokiem klawiszy numerycznych.
	
	11
	
	
	

	10
	Mysz
Mysz przewodowa USB min. 1000dpi, min. trzy przyciskowa z rolką (scroll).
	
	11
	
	
	

	11
	Napęd optyczny
Nagrywarka DVD +/-RW  wraz	z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania.
	
	11
	
	
	

	12
	Obudowa
· zintegrowana  z  monitorem  (AIO),  maks.  wymiary  w  mm.  (wraz  ze  stopą): wys. x szer. x głęb.: 265 – 552 x 570 x 371,
· wbudowane w obudowę przyciski:, włączenia/wyłączenia komputera,
· wbudowane głośniki co najmniej 2 x 1,5 W z certyfikatem Dolby Advanced Audio skierowane w stronę operatora,
· wbudowany mikrofon,
·  wbudowany czytnik kart pamięci znajdujący się z boku obudowy.

	
	11
	
	
	

	13
	Kamera
Zintegrowana z obudową,  o rozdzielczości min. 1.0 megapixela 
	
	11
	
	
	

	14
	Zarządzanie, bezpieczeństwo
Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół min. IPv4, a także zapewniająca:
· monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej,
· konfigurację ustawień BIOS,
· musi   umożliwiać   zastosowanie   zabezpieczenia   fizycznego   w   postaci   linki metalowej (złącze blokady Kensingtona),
· możliwość   beznarzędziowego   demontażu   stopy,   tylnej   obudowy,   pamięci oraz dysku twardego, 
	
	11
	
	
	

	15
	Waga
Maksymalnie 17kg (wartość jaką może maksymalnie osiągnąć urządzenie przy obsadzeniu wszystkich wolnych slotów i banków komponentami przewidzianymi przez producenta sprzętu).
	
	11
	
	
	

	16
	Zasilacz
Wbudowany, o mocy maks.200W.
	
	11
	
	
	

	17
	System operacyjny
Licencja na system operacyjny  Microsoft Windows 10 w wersji 64 bitowej. System operacyjny powinien być przygotowany w formie tzw. preinstalacyjnej (restore) przez producenta komputera załączony również na nośnikach CD/DVD lub oprogramowanie równoważne. Licencja bezterminowa. W komplecie nośniki optyczne (CD/DVD) ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami.
	
	11
	
	
	

	18
	Bios
Wymagane funkcjonalności
a) Możliwość odczytania z BIOS:
· modelu komputera, numeru seryjnego,
· daty wydania oraz wersji BIOS,
· adresu MAC karty sieciowej,
· modelu procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni oraz nominalnej prędkości pracy (w GHz),
· informacji o ilości pamięci RAM oraz jej taktowaniu,
· informacji o modelu dysku twardego (PN producenta dysku),
· informacji o napędzie optycznym (PN producenta napędu),
· informacji o trybie pracy wentylatora obudowy, karty sieciowej Ethernet i karty dźwiękowej.
b) Możliwość wyłączenia/włączenia wbudowanej karty dźwiękowej, wbudowanych głośników, wbudowanego mikrofonu, wbudowanej kamery.
c) Możliwość wyłączenia/włączenia wbudowanej karty sieciowej Ethernet, bootowania PXE, obsługi protokołów IPv4, IPv6, wbudowanej karty WiFi.
· Możliwość ustawienia haseł.
· Możliwość ustawienia sekwencji bootowania (wraz z możliwością usunięcia z listy bootowania poszczególnych urządzeń).
	
	11
	
	
	

	19
	Certyfikaty:
· Min. deklaracja zgodności CE.
· Min. certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu.
	
	11
	
	
	

	20
	Wsparcie techniczne producenta
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych  sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
	
	11
	
	
	

	21
	Gwarancja
2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Wymagany serwis gwarancyjny sprzętu musi być świadczony przez organizację serwisową producenta lub firmę certyfikowaną przez producenta do świadczenia usług serwisowych, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski.
W przypadku uszkodzenia – dysk twardy pozostaje u zamawiającego.
	
	11
	
	
	


	Oprogramowanie biurowe

	1





	Microsoft Office 2016 dla Użytkowników domowych i Uczniów PL 32/64-bit  pełne wersje programów Word, Excel, PowerPoint i OneNote lub oprogramowanie równoważne, licencja bezterminowa. Dopuszczona licencja zbiorowa. Możliwość wykorzystywania w placówkach edukacyjnych. Oprogramowanie musi zawierać co najmniej: edytor tekstu zapisujący pliki tekstowe w formacie  „doc” oraz „docx”, arkusz kalkulacyjny zapisujący w formatach „xls” i „xlsx”, oprogramowanie do tworzenia prezentacji. Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, .XLS,.XLSX, .XLSM, .PPT, .PPTX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł i formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 i MS Office 2016, bez utraty danych oraz bez konieczności reformatowania dokumentów.

	

	11

	
	
	

	Program antywirusowy

	1





	Bitdefender  – licencja 2 lata, lub oprogramowanie równoważne spełniające wymagania minimalne. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania licencji lub pakietu edukacyjnego.

Oprogramowanie Antywirusowe musi spełniać co najmniej:
· ochronę antywirusową i antyspyware,
· pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami,
· wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, rootkit itp.
· posiadać skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików,
· posiadać możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików „na żądanie” lub według harmonogramu.
· ochronę przed spamem,
· zaporę osobistą (personal firewall),
· kontrolę dostępu do stron internetowych,
· oprogramowani musi funkcjonować w środowisku systemu operacyjnego proponowanych komputerów,
· oprogramowanie musi być automatycznie aktualizowane przez cały okres gwarancji.  

	
	11
	
	
	



Oprogramowanie równoważne
W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia dokonanego za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia oraz znaków towarowych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym.
Za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności przez to rozwiązanie oferowane nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób. Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub nie mniejszą zbliżoną wartość użytkową. Przez nie mniejszą zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic niewpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. 
Oprogramowanie równoważne dostarczone w ramach zamówienia musi spełniać warunki wskazane w minimalnych wymaganiach technicznych. 
Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, iż spełnia wymagania funkcjonalne, wydajnościowe, środowiskowe Zamawiającego (możliwość funkcjonowania w tym samym środowisku – np. prawidłowe funkcjonowanie na wskazanym systemie operacyjnym, lub praca z nie gorszą wydajnością na wskazanym serwerze), w tym wyniki porównań, testów, czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego.
W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację tego rozwiązania. 

b)  Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie 
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn. miary
	Ilość
	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)
	Wartość brutto (cena jedn. brutto x ilość)
	VAT

	1
	Ekran
Przekątna: min. 21,5 cala,  ekran matowy, podświetlenie LED
Rozdzielczość: min. Full HD 1080p (1920x1080)
	
	16
	
	
	

	2
	Procesor
Procesor musi zapewnić wydajność oferowanego zestawu komputerowego, przy nominalnych parametrach pracy procesora (określonych przez producenta procesora) mierzoną za pomocą testu  PassMark  CPU  Mark  o  wartości  minimum  4700  pkt. Do oferty należy załączyć wynik testu dostępny na stronie www.cpubenchmark.net.
	
	16
	
	
	

	3
	Pamięć RAM
min. 4 GB GB SO-DIMM DDR4, 2133 MHz z możliwością rozszerzenia do 32 GB. Ilość banków pamięci: min. 2 szt.
Ilość wolnych banków pamięci: min. 1 szt.
	
	16
	
	
	

	4
	Dysk twardy
Min. 120 GB SSD SATA III
	
	16
	
	
	

	5
	Karta graficzna
Dedykowana karta graficzna posiadająca własną pamięć min. 2048 MB GDDR5 Obsługująca funkcje:
DirectX 12
Shader Model 5.0
	
	16
	
	
	

	6
	Karta dźwiękowa
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio
Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon
	
	16
	
	
	

	7
	Karta sieciowa
Karty sieciowe min. : WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth min. 4.0, LAN 10/100/1000 Mbit/s
	
	16
	
	
	

	8
	Porty
Wbudowane (minimum): min. 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.1, 1xRJ45,1xHDMI, 1x słuchawki , 1x wejście mikrofon. Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
	
	16
	
	
	

	9
	Klawiatura
Klawiatura przewodowa USB w układzie polski programisty , min. 103 klawisze w układzie QWERTY dająca możliwość zastosowania schematu polski programisty z wydzielonym blokiem klawiszy numerycznych.
	
	16
	
	
	

	10
	Mysz
Mysz przewodowa USB min. 1000dpi, min. trzy przyciskowa z rolką (scroll).
	
	16
	
	
	

	11
	Napęd optyczny
Nagrywarka DVD +/-RW  wraz	z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania.
	
	16
	
	
	

	12
	Obudowa
· zintegrowana  z  monitorem  (AIO),  maks.  wymiary  w  mm.  (wraz  ze  stopą): wys. x szer. x głęb.: 265 – 552 x 570 x 371,
· wbudowane w obudowę przyciski:, włączenia/wyłączenia komputera,
· wbudowane głośniki co najmniej 2 x 1,5 W z certyfikatem Dolby Advanced Audio skierowane w stronę operatora,
· wbudowany mikrofon,
·  wbudowany czytnik kart pamięci znajdujący się z boku obudowy.

	
	16
	
	
	

	13
	Kamera
Zintegrowana z obudową,  o rozdzielczości min. 1.0 megapixela 
	
	16
	
	
	

	14
	Zarządzanie, bezpieczeństwo
Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół min. IPv4, a także zapewniająca:
· monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej,
· konfigurację ustawień BIOS,
· musi   umożliwiać   zastosowanie   zabezpieczenia   fizycznego   w   postaci   linki metalowej (złącze blokady Kensingtona),
· możliwość   beznarzędziowego   demontażu   stopy,   tylnej   obudowy,   pamięci oraz dysku twardego, 
	
	16
	
	
	

	15
	Waga
Maksymalnie 17kg (wartość jaką może maksymalnie osiągnąć urządzenie przy obsadzeniu wszystkich wolnych slotów i banków komponentami przewidzianymi przez producenta sprzętu).
	
	16
	
	
	

	16
	Zasilacz
Wbudowany, o mocy maks.200W.
	
	16
	
	
	

	17
	System operacyjny
Licencja na system operacyjny  Microsoft Windows 10 w wersji 64 bitowej. System operacyjny powinien być przygotowany w formie tzw. preinstalacyjnej (restore) przez producenta komputera załączony również na nośnikach CD/DVD lub oprogramowanie równoważne. Licencja bezterminowa. W komplecie nośniki optyczne (CD/DVD) ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami.
	
	16
	
	
	

	18
	Bios
Wymagane funkcjonalności
b) Możliwość odczytania z BIOS:
· modelu komputera, numeru seryjnego,
· daty wydania oraz wersji BIOS,
· adresu MAC karty sieciowej,
· modelu procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni oraz nominalnej prędkości pracy (w GHz),
· informacji o ilości pamięci RAM oraz jej taktowaniu,
· informacji o modelu dysku twardego (PN producenta dysku),
· informacji o napędzie optycznym (PN producenta napędu),
· informacji o trybie pracy wentylatora obudowy, karty sieciowej Ethernet i karty dźwiękowej.
b) Możliwość wyłączenia/włączenia wbudowanej karty dźwiękowej, wbudowanych głośników, wbudowanego mikrofonu, wbudowanej kamery.
c) Możliwość wyłączenia/włączenia wbudowanej karty sieciowej Ethernet, bootowania PXE, obsługi protokołów IPv4, IPv6, wbudowanej karty WiFi.
· Możliwość ustawienia haseł.
· Możliwość ustawienia sekwencji bootowania (wraz z możliwością usunięcia z listy bootowania poszczególnych urządzeń).
	
	16
	
	
	

	19
	Certyfikaty:
· Min. deklaracja zgodności CE.
· Min. certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu.
	
	16
	
	
	

	20
	Wsparcie techniczne producenta
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych  sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
	
	16
	
	
	

	21
	Gwarancja
2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Wymagany serwis gwarancyjny sprzętu musi być świadczony przez organizację serwisową producenta lub firmę certyfikowaną przez producenta do świadczenia usług serwisowych, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski.
W przypadku uszkodzenia – dysk twardy pozostaje u zamawiającego.
	
	16
	
	
	


	Oprogramowanie biurowe

	1





	Microsoft Office 2016 dla Użytkowników domowych i Uczniów PL 32/64-bit  pełne wersje programów Word, Excel, PowerPoint i OneNote lub oprogramowanie równoważne, licencja bezterminowa. Dopuszczona licencja zbiorowa. Możliwość wykorzystywania w placówkach edukacyjnych. Oprogramowanie musi zawierać co najmniej: edytor tekstu zapisujący pliki tekstowe w formacie  „doc” oraz „docx”, arkusz kalkulacyjny zapisujący w formatach „xls” i „xlsx”, oprogramowanie do tworzenia prezentacji. Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, .XLS,.XLSX, .XLSM, .PPT, .PPTX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł i formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 i MS Office 2016, bez utraty danych oraz bez konieczności reformatowania dokumentów.

	

	16

	
	
	

	Program antywirusowy

	1





	Bitdefender  – licencja 2 lata, lub oprogramowanie równoważne spełniające wymagania minimalne. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania licencji lub pakietu edukacyjnego.

Oprogramowanie Antywirusowe musi spełniać co najmniej:
· ochronę antywirusową i antyspyware,
· pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami,
· wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, rootkit itp.
· posiadać skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików,
· posiadać możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików „na żądanie” lub według harmonogramu.
· ochronę przed spamem,
· zaporę osobistą (personal firewall),
· kontrolę dostępu do stron internetowych,
· oprogramowani musi funkcjonować w środowisku systemu operacyjnego proponowanych komputerów,
· oprogramowanie musi być automatycznie aktualizowane przez cały okres gwarancji.  

	
	16
	
	
	



Oprogramowanie równoważne
W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia dokonanego za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia oraz znaków towarowych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym.
Za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności przez to rozwiązanie oferowane nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób. Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub nie mniejszą zbliżoną wartość użytkową. Przez nie mniejszą zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic niewpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. 
Oprogramowanie równoważne dostarczone w ramach zamówienia musi spełniać warunki wskazane w minimalnych wymaganiach technicznych. 
Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, iż spełnia wymagania funkcjonalne, wydajnościowe, środowiskowe Zamawiającego (możliwość funkcjonowania w tym samym środowisku – np. prawidłowe funkcjonowanie na wskazanym systemie operacyjnym, lub praca z nie gorszą wydajnością na wskazanym serwerze), w tym wyniki porównań, testów, czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego.
W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację tego rozwiązania. 


c) Szkoła Podstawowa w Pisarach
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn. miary
	Ilość
	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)
	Wartość brutto (cena jedn. brutto x ilość)
	VAT

	1
	Ekran
Przekątna: min. 21,5 cala,  ekran matowy, podświetlenie LED
Rozdzielczość: min. Full HD 1080p (1920x1080)
	
	10
	
	
	

	2
	Procesor
Procesor musi zapewnić wydajność oferowanego zestawu komputerowego, przy nominalnych parametrach pracy procesora (określonych przez producenta procesora) mierzoną za pomocą testu  PassMark  CPU  Mark  o  wartości  minimum  4700  pkt. Do oferty należy załączyć wynik testu dostępny na stronie www.cpubenchmark.net.
	
	10
	
	
	

	3
	Pamięć RAM
min. 4 GB GB SO-DIMM DDR4, 2133 MHz z możliwością rozszerzenia do 32 GB. Ilość banków pamięci: min. 2 szt.
Ilość wolnych banków pamięci: min. 1 szt.
	
	10
	
	
	

	4
	Dysk twardy
Min. 120 GB SSD SATA III
	
	10
	
	
	

	5
	Karta graficzna
Dedykowana karta graficzna posiadająca własną pamięć min. 2048 MB GDDR5 Obsługująca funkcje:
DirectX 12
Shader Model 5.0
	
	10
	
	
	

	6
	Karta dźwiękowa
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio
Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon
	
	10
	
	
	

	7
	Karta sieciowa
Karty sieciowe min. : WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth min. 4.0, LAN 10/100/1000 Mbit/s
	
	10
	
	
	

	8
	Porty
Wbudowane (minimum): min. 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.1, 1xRJ45,1xHDMI, 1x słuchawki , 1x wejście mikrofon. Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
	
	10
	
	
	

	9
	Klawiatura
Klawiatura przewodowa USB w układzie polski programisty , min. 103 klawisze w układzie QWERTY dająca możliwość zastosowania schematu polski programisty z wydzielonym blokiem klawiszy numerycznych.
	
	10
	
	
	

	10
	Mysz
Mysz przewodowa USB min. 1000dpi, min. trzy przyciskowa z rolką (scroll).
	
	10
	
	
	

	11
	Napęd optyczny
Nagrywarka DVD +/-RW  wraz	z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania.
	
	10
	
	
	

	12
	Obudowa
· zintegrowana  z  monitorem  (AIO),  maks.  wymiary  w  mm.  (wraz  ze  stopą): wys. x szer. x głęb.: 265 – 552 x 570 x 371,
· wbudowane w obudowę przyciski:, włączenia/wyłączenia komputera,
· wbudowane głośniki co najmniej 2 x 1,5 W z certyfikatem Dolby Advanced Audio skierowane w stronę operatora,
· wbudowany mikrofon,
·  wbudowany czytnik kart pamięci znajdujący się z boku obudowy.

	
	10
	
	
	

	13
	Kamera
Zintegrowana z obudową,  o rozdzielczości min. 1.0 megapixela 
	
	10
	
	
	

	14
	Zarządzanie, bezpieczeństwo
Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół min. IPv4, a także zapewniająca:
· monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej,
· konfigurację ustawień BIOS,
· musi   umożliwiać   zastosowanie   zabezpieczenia   fizycznego   w   postaci   linki metalowej (złącze blokady Kensingtona),
· możliwość   beznarzędziowego   demontażu   stopy,   tylnej   obudowy,   pamięci oraz dysku twardego, 
	
	10
	
	
	

	15
	Waga
Maksymalnie 17kg (wartość jaką może maksymalnie osiągnąć urządzenie przy obsadzeniu wszystkich wolnych slotów i banków komponentami przewidzianymi przez producenta sprzętu).
	
	10
	
	
	

	16
	Zasilacz
Wbudowany, o mocy maks.200W.
	
	10
	
	
	

	17
	System operacyjny
Licencja na system operacyjny  Microsoft Windows 10 w wersji 64 bitowej. System operacyjny powinien być przygotowany w formie tzw. preinstalacyjnej (restore) przez producenta komputera załączony również na nośnikach CD/DVD lub oprogramowanie równoważne. Licencja bezterminowa. W komplecie nośniki optyczne (CD/DVD) ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami.
	
	10
	
	
	

	18
	Bios
Wymagane funkcjonalności
c) Możliwość odczytania z BIOS:
· modelu komputera, numeru seryjnego,
· daty wydania oraz wersji BIOS,
· adresu MAC karty sieciowej,
· modelu procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni oraz nominalnej prędkości pracy (w GHz),
· informacji o ilości pamięci RAM oraz jej taktowaniu,
· informacji o modelu dysku twardego (PN producenta dysku),
· informacji o napędzie optycznym (PN producenta napędu),
· informacji o trybie pracy wentylatora obudowy, karty sieciowej Ethernet i karty dźwiękowej.
b) Możliwość wyłączenia/włączenia wbudowanej karty dźwiękowej, wbudowanych głośników, wbudowanego mikrofonu, wbudowanej kamery.
c) Możliwość wyłączenia/włączenia wbudowanej karty sieciowej Ethernet, bootowania PXE, obsługi protokołów IPv4, IPv6, wbudowanej karty WiFi.
· Możliwość ustawienia haseł.
· Możliwość ustawienia sekwencji bootowania (wraz z możliwością usunięcia z listy bootowania poszczególnych urządzeń).
	
	10
	
	
	

	19
	Certyfikaty:
· Min. deklaracja zgodności CE.
· Min. certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu.
	
	10
	
	
	

	20
	Wsparcie techniczne producenta
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych  sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
	
	10
	
	
	

	21
	Gwarancja
2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Wymagany serwis gwarancyjny sprzętu musi być świadczony przez organizację serwisową producenta lub firmę certyfikowaną przez producenta do świadczenia usług serwisowych, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski.
W przypadku uszkodzenia – dysk twardy pozostaje u zamawiającego.
	
	10
	
	
	


	Oprogramowanie biurowe

	1





	Microsoft Office 2016 dla Użytkowników domowych i Uczniów PL 32/64-bit  pełne wersje programów Word, Excel, PowerPoint i OneNote lub oprogramowanie równoważne, licencja bezterminowa. Dopuszczona licencja zbiorowa. Możliwość wykorzystywania w placówkach edukacyjnych. Oprogramowanie musi zawierać co najmniej: edytor tekstu zapisujący pliki tekstowe w formacie  „doc” oraz „docx”, arkusz kalkulacyjny zapisujący w formatach „xls” i „xlsx”, oprogramowanie do tworzenia prezentacji. Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, .XLS,.XLSX, .XLSM, .PPT, .PPTX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł i formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 i MS Office 2016, bez utraty danych oraz bez konieczności reformatowania dokumentów.

	

	10

	
	
	

	Program antywirusowy

	1





	Bitdefender  – licencja 2 lata, lub oprogramowanie równoważne spełniające wymagania minimalne. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania licencji lub pakietu edukacyjnego.

Oprogramowanie Antywirusowe musi spełniać co najmniej:
· ochronę antywirusową i antyspyware,
· pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami,
· wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, rootkit itp.
· posiadać skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików,
· posiadać możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików „na żądanie” lub według harmonogramu.
· ochronę przed spamem,
· zaporę osobistą (personal firewall),
· kontrolę dostępu do stron internetowych,
· oprogramowani musi funkcjonować w środowisku systemu operacyjnego proponowanych komputerów,
· oprogramowanie musi być automatycznie aktualizowane przez cały okres gwarancji.  

	
	10
	
	
	



Oprogramowanie równoważne
W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia dokonanego za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia oraz znaków towarowych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym.
Za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności przez to rozwiązanie oferowane nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób. Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub nie mniejszą zbliżoną wartość użytkową. Przez nie mniejszą zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic niewpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. 
Oprogramowanie równoważne dostarczone w ramach zamówienia musi spełniać warunki wskazane w minimalnych wymaganiach technicznych. 
Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, iż spełnia wymagania funkcjonalne, wydajnościowe, środowiskowe Zamawiającego (możliwość funkcjonowania w tym samym środowisku – np. prawidłowe funkcjonowanie na wskazanym systemie operacyjnym, lub praca z nie gorszą wydajnością na wskazanym serwerze), w tym wyniki porównań, testów, czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego.
W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację tego rozwiązania. 
d) Zespół Szkół Ogólnokształcących im Edwarda Szylki w Ożarowie
 I - Zestaw multimedialny ( komputer stacjonarny  z oprogramowaniem, projektor, ekran): 8 szt.

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn. miary
	Ilość
	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)
	Wartość brutto (cena jedn. brutto x ilość)
	VAT

	1
	Procesor
Procesor wykonujący instrukcje 64 bit osiągający wynik dla testu Passmark CPU Mark co najmniej 6725 pkt. Układ musi pracować z fabrycznymi ustawieniami producenta (niedozwolony tzw. „overclocking”) Procesor musi występować w zestawieniu na stronie:
http://www.cpubenchmark.net/
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	2
	Płyta główna
Obsługująca proponowany procesor.
Minimalna ilość portów:
1 szt:
LAN 1GB 
VGA (DVI-D) 
VGA(D-SUB) 
HDMI	
2 szt: USB 2.0
4 szt: USB 3.1
Zintegrowana karta graficzna z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej, co najmniej 1024MB. 
Zintegrowana karta dźwiękowa.
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. W komplecie nośniki optyczne (CD/DVD) ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami.
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	3
	Pamięć RAM
Min. 8GB DDR4 zgodna ze specyfikacją płyty głównej. Taktowanie pamięci musi odpowiadać najwyższemu taktowaniu pamięci RAM wskazanemu w specyfikacji płyty głównej.  
Ilość wolnych banków pamięci: min. 1 szt
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	4
	Dysk
Min. 500GB SATA III 3,5",  min. 7200 obr/min
	
	8
	
	
	

	5
	Napęd optyczny
Nagrywarka DVD +/-RW  wraz z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania.
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	6
	Czytnik kart
Obsługujący min. karty Secure Digital i Multimedia, wbudowany w obudowę.
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	7
	Obudowa
Standard ATX, wbudowane w obudowę przyciski: włączenia/wyłączenia i resetu komputera. Min. 2 szt. gniazdo USB, min. 1 szt. wyjście audio.
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	8
	Zasilacz
Min. 500W z wbudowanym włącznikiem zasilania i dodatkowym gniazdem zasilającym urządzeń peryferyjnych. Współpracujący z proponowaną płytą główną
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	9
	Klawiatura + mysz
Klawiatura przewodowa USB w układzie polski programisty, min. 103 klawisze w układzie QWERTY dająca możliwość zastosowania schematu polski programisty z wydzielonym blokiem klawiszy numerycznych. 
Mysz przewodowa USB min. 1000 dpi minimum trzy przyciskowa z rolką (scroll).
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	10
	Monitor
21,5” ekran matowy, Rozdzielczość: min. Full HD 1080p (1920x1080), wbudowane głośniki.
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	11
	Oprogramowanie biurowe
Microsoft Office 2016 dla Użytkowników domowych i Uczniów PL 32/64-bit  pełne wersje programów Word, Excel, PowerPoint i OneNote lub oprogramowanie równoważne, licencja bezterminowa. Dopuszczona licencja zbiorowa. Możliwość wykorzystywania w placówkach edukacyjnych. Oprogramowanie musi zawierać co najmniej: edytor tekstu zapisujący pliki tekstowe w formacie  „doc” oraz „docx”, arkusz kalkulacyjny zapisujący w formatach „xls” i „xlsx”, oprogramowanie do tworzenia prezentacji. Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, .XLS,.XLSX, .XLSM, .PPT, .PPTX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł i formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 i MS Office 2016, bez utraty danych oraz bez konieczności reformatowania dokumentów.
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	13
	System operacyjny
Microsoft Windows 10 Pro 64Bit Polish lub oprogramowanie równoważne, licencja bezterminowa. System operacyjny powinien być przygotowany w formie tzw. preinstalacyjnej (restore) przez producenta komputera załączony również na nośnikach CD/DVD.
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	14
	Listwa zasilająca
Min. 5 gniazd z uziemieniem, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, włącznik. Długość przewodu zasilającego min. 1,5 m.  
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	15
	Projektor
Minimalne parametry:
- typ – projektor lampowy,
- Technologia obrazu  - DPL,
- proporcje obrazu -  4:3,
- kontrast – nie mniejszy jak 3000:1,
- waga nie więcej niż 3 kg,
- rozdzielczość optyczna nie mniejsza niż  1024 x 768,
- jasność ANSI min. 3000, 
-  wbudowane głośniki , moc głośników 2 W,
- uchwyt – uchwyt przystosowany do montażu projektora do ściany bądź sufitu,
- wyposażenie: pilot, baterie do pilota, przewody zasilające oraz umożliwiające podłączenie do komputera o długości min. 15m
- gwarancja 5 lat
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	16
	Ekran projekcyjny
Ekran projekcyjny sufitowy, ścienny, rozwijany ręcznie, min. 195x195cm, 
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	17
	Certyfikaty
Proponowane podzespoły zestawu posiadające min:
- deklarację CE,
- certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu
	
	
	
	
	

	18
	Gwarancja
2-letnia gwarancja producenta. Wymagany serwis gwarancyjny sprzętu musi być świadczony przez organizację serwisową producenta lub firmę certyfikowaną przez producenta do świadczenia usług serwisowych, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski.
W przypadku uszkodzenia – dysk twardy pozostaje u zamawiającego.
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Oprogramowanie równoważne
W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia dokonanego za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia oraz znaków towarowych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym.
Za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności przez to rozwiązanie oferowane nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób. Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub nie mniejszą zbliżoną wartość użytkową. Przez nie mniejszą zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic niewpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. 
Oprogramowanie równoważne dostarczone w ramach zamówienia musi spełniać warunki wskazane w minimalnych wymaganiach technicznych. 
Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, iż spełnia wymagania funkcjonalne, wydajnościowe, środowiskowe Zamawiającego (możliwość funkcjonowania w tym samym środowisku – np. prawidłowe funkcjonowanie na wskazanym systemie operacyjnym, lub praca z nie gorszą wydajnością na wskazanym serwerze), w tym wyniki porównań, testów, czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego.
W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację tego rozwiązania. 

II- Tablety- 27 szt. , Szafa do ładowania tabletów- 1 szt.
	Tablet

	1





	Procesor : Ilość rdzeni min. 8
Częstotliwość:	 min. 1600 MHz
Pamięć: Pamięć RAM min. 2 GB
Pamięć dyskowa: min. 16 GB
Obraz/Ekran: Przekątna min. 10,1 "
Rozdzielczość: min.1920x1200
Pojemność baterii: min 7300 mAh
System operacyjny: min. Android 6.0 lub oprogramowanie równoważne z możliwością wykorzystania w placówkach edukacyjnych.
Certyfikaty
Proponowane podzespoły zestawu posiadające min:
- deklarację CE,
- certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu
Gwarancja
2-letnia gwarancja producenta. Wymagany serwis gwarancyjny sprzętu musi być świadczony przez organizację serwisową producenta lub firmę certyfikowaną przez producenta do świadczenia usług serwisowych, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski.
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	Szafa do ładowania tabletów

	1





	Szafa, wózek umożliwiający jednoczesne ładowanie min. 27 tabletów
Wielkość półek min 10,1”, obudowa metalowa z otworami wentylacyjnymi do cyrkulacji powietrza,  cztery kółka jezdne, w tym dwa z hamulcem, drzwi zamykane zamkiem z blokadą, uchwyty w celu łatwego przemieszczania.
Certyfikaty
Proponowane podzespoły zestawu posiadające min:
- deklarację CE
Gwarancja
2-letnia gwarancja producenta. Wymagany serwis gwarancyjny sprzętu musi być świadczony przez organizację serwisową producenta lub firmę certyfikowaną przez producenta do świadczenia usług serwisowych, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski.
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Oprogramowanie równoważne
W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia dokonanego za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia oraz znaków towarowych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym.
Za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności przez to rozwiązanie oferowane nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób. Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub nie mniejszą zbliżoną wartość użytkową. Przez nie mniejszą zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic niewpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. 
Oprogramowanie równoważne dostarczone w ramach zamówienia musi spełniać warunki wskazane w minimalnych wymaganiach technicznych. 
Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, iż spełnia wymagania funkcjonalne, wydajnościowe, środowiskowe Zamawiającego (możliwość funkcjonowania w tym samym środowisku – np. prawidłowe funkcjonowanie na wskazanym systemie operacyjnym, lub praca z nie gorszą wydajnością na wskazanym serwerze), w tym wyniki porównań, testów, czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego.
W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację tego rozwiązania. 


