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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

ADRES INWESTYCJI: 27-530 OZAROW, UL. STODOLNA 3, DZ. NR 1793/3
JEDN.EWID.: OZAROW
OBREB OZAROW

INWESTOR: GMINA OZAROW

27-530 OZAROW, UL. STODOLNA 1

1. PODSTAWA PRAWNA
[1] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia07.06.2010 r ,,w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych terenéw budowlanych i terenéw” (Dz.U. z 2010 r. Nr109 poz.
719)
[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,,w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 02.75.690, zm. Dz. U. 03.33.270, zm.
Dz. U. 04.109.1156, zm. Dz. U. 08.201.1238, zm. Dz. U. 08.228.1514, zm. Dz. U. 09.56.41).
[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. ,,w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej” (Dz. U. z 2015r.,
poz. 2117)
[4] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. ,w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych” (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, po0z.1030).
2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.
Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania projektowego stanowi Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w
Ozarowie. Osrodek Kultury zajmuje w budynku mieszkalnym wielorodzinnym czes¢ parteru i cze$é podpiwniczenia.
Obiekt zostat zbudowany na podstawie Decyzji Naczelnika Miasta i Gminy Ozaréw nr UAN.II/1/90 z dnia
15.02.1990r. Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje przebudowe Sali koncertowej- zgodnie z czescig
graficzng projektu oraz czesé facznika .
W ramach opracowania projektowego wydzielono pozarowo strefe Sali koncertowej wraz z zapleczem technicznym
funkcjonalnie potgczonym. W istniejgcym korytarzu wydzielono przedsionek pozarowy aby zapewni¢ bezpieczne
wyjscie ewakuacyjne z czesci objetej opracowaniem projektowym. W czesci podziemnej z dostepem z zewnatrz
budynku znajduje sie wentylatorownia oraz pomieszczenia techniczne. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane
jest od strony ul. Stodolnej- bez zmian.

3. DANE CHARAKTERYSTYCZNE:
e Powierzchnia:
Zabudowy catego budynku: 1374m’
Powierzchnia zabudowy skrzydta ~660 m"
budynku objetej opracowaniem:
Powierzchnia uzytkowa catego budynku ~1700 m’
Powierzchnia uzytkowa skrzydta ~517 m’
budynku objetej opracowaniem:
Kubatura czesci budynku objetej opracowaniem: ~4315 m*
Strefy pozarowej
Wysokos¢: 13m do attyki sali koncertowej
7,90m do okapu sali koncertowej
Liczba kondygnacji Nadziemnych: 1
Podziemnych: 1

e Qdlegtosci od obiektéw sasiednich dla czesci objetej opracowaniem:

— min. odlegtos$¢ od dziatki sgsiedniej:
11,24m od granicy z dziatkg 1971/1
e min. odlegtos$¢ od najblizszych obiektow:

- 17,13 m (budynek ZL na dz. nr 1971/1 (budynek ustugowo-handlowy),
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4. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Wyposazenie pomieszczen zaplecza (garderoby) -standardowe ; w sali koncertowej— fotele audytoryjne , kurtyna .
Nie przewiduje sie przechowywania i skladowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw
przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia [1]. Oktadziny sufitdw - elementy niezapalne. Oktadziny scian - tynk cem. -
wap. - elementy niepalne. Posadzki: wyktadzina flokowana (sala koncertowa) , parkiet (scena), Uwaga: -do aranzacji
wnetrz stosowac tylko materiaty z aktualnymi aprobatami i certyfikatami potwierdzajagcymi wymagany stopien
palnosci - co najmniej trudnozapalne.

5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach: przewidywana maksymalna liczba oséb na Sali
koncertowej 213 miejsc siedzacych i do 30 oséb na scenie:
Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLI —uzytecznosci publicznej- z mozliwoscig jednoczesnego
przebywania w nim ponad 50 oséb niebedacych jego statymi uzytkownikami.

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Z uwagi na brak czynnikéw mogacych zainicjowac wybuch — brak stref zagrozenia wybuchem .
Przejscia instalacyjne przez strop z wentylatorowni w podpiwniczeniu zostang zabezpieczone klapami
przeciwpozarowymi o klasie EIS 60. Sala koncertowa oddzielona od pomieszczen zlokalizowanych na 1 pietrze
strefy pozarowej sgsiedniej (pozostatej czesci budynku) roletami z zamkiem topikowym EI60.

7. PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
eGestos¢ obcigzenia ogniowego obliczenia gestosci obcigzenia ogniowego : nie dotyczy budynkéw ZL
Czes$¢ objeta opracowaniem projektowym stanowi wydzielong jedng strefe pozarowg, ktéra wydzielono w ramach
niniejszego opracowania:
1- ZL | -stanowi strefe pozarowa o powierzchni 517 m’ (przy przejéciu kanatu wentylacyjnego przez strop z
wentylatorowni przeciwpozarowe klapy odcinajaca w klasie EIS 60)- dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 10 000 m>.

8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH:
Wysokos¢ budynku 13,0m do attyki —Budynek SREDNIOWYSOKI

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ZL |
-Wymagana klasa odpornosci pozarowej —,D”
-Wymagana klasa odpornosci pozarowej elementéw budynku:

gtéwna konstrukcja nosna -R 30,

konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan,

strop - REI 30,

Sciany zewnetrzne nosne - EI30

Sciany wewnetrzne - EI 15 -dotyczy obudowy poziomych drég
ewakuacyjnych —korytarzy).

Sciany wewnetrzne nosne -R30

$ciany wewnetrzne nienosne - El 15

schody -R30

przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan

Czes¢ podziemna
-Wymagana klasa odpornosci pozarowej —,,C”
-Wymagana klasa odpornosci pozarowej elementéw budynku:

gtéwna konstrukcja nosna - R 60,

konstrukcja dachu -R 15,

strop - REI 120-projektowane

Sciany zewnetrzne nosne - R60 oraz EI30

Sciany wewnetrzne - EI 15 (dotyczy rowniez obudowy poziomych drég
ewakuacyjnych —korytarzy).

$ciany wewnetrzne nosne - R60 oraz EI 15

$ciany wewnetrzne nienosne - El 15

schody - REI6O
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9.

10.

11.

12.

Przegrody budynku:

Wszystkie w/w elementy powinny by¢ NRO (nie rozprzestrzeniajace ognia), wymagania
i parametry opisane w p.8 dotyczg poszczegdlnych elementdw oraz uszczelnienie , ztgczy — mocowan
elementow oktadzin elewacyjnych).
Konstrukcja scian zewnetrznych murowane , tréjwarstwowe z ociepleniem zewnetrznym w Sali koncertowej jako
wypetnienie miedzy trzpieniami zelbetowymi . Sciany wewnetrzne murowane z cegly peinej . Schody zelbetowe
wylewane , strop miedzy kondygnacyjny na piwnicg zelbetowy- ptytowo-zebrowy, nad czescig zaplecza- strop
prefabrykowany z ptyt kanatowych z uzupetnieniem wylewkami betonowymi. Konstrukcja dachu w czesci nad salg
koncertowg dach prefabrykowany z ptyt korytkowych zamknietych, przekrycie z ptyty warstwowej z rdzeniem
poliuretanowym gr 120/165 . , nad zapleczem dach o konstrukcji drewnianej: konstrukcja ptatwiowo-kleszczowa
przekrycie z blachy trapezowej. W $cianach oddzielenia pozarowego zaprojektowano pas szerokosci min 2m z
materiatu niepalnego (wetny mineralnej) w klasie odpornosci EI60 zgodnie z czescia rysunkowsq .

WARUNKI EWAKUACJI:
Poziome drogi ewakuacyjne - szer. min. 1,45 m, wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej — min. 2,2 m, dtugosci przejs¢
ewakuacyjnych w poszczegdlnych pomieszczeniach nie przekraczajg 40 m, natomiast dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego nie przekracza wartosci 40 m oraz 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej. Wszystkie drzwi z
pomieszczen ZL - szerokos¢ skrzydta min. 0,9 m w $wietle i wysokos¢ min. 2,0 m (w przypadku drzwi zawezajacych
po otwarciu korytarz do szerokosci ponizej 1,4 m, zostang one wyposazone w samozamykacze), drzwi prowadzace
na zewnatrz obiektu — rozwierane otwierane na zewnatrz o szer. 160cm z jednym skrzydtem o szer. min. 90 cm w
Swietle oscieznicy, nieblokowane oraz szer. 120 w swietle oscieznicy i 90 cm jako wyjscie z Sali koncertowej na
zewnatrz budynku.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4cm w klasie odpornosci ogniowej EI wymaganej dla elementéw
przez ktére przechodza, instalacje elektroenergetyczne zaprojektowane i wykonane w uktadzie TN-S lub TN-C-S,
zgodnie z warunkami technicznymi normy: PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
(zgodnie z § 259, ust. 1, pkt 2 [2] przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30, instalacja
odgromowa o zwodach poziomych niskich umieszczonych na obiekcie - instalacje odgromowa do odtworzenia
zgodnie z warunkami technicznymi normy - PN-IEC 61024 — 1: 2001 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogdlne”, oraz normy PN-86/E-05003. , Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”: - arkusz 01 -
Wymagania ogdlne. - arkusz 02 - Ochrona podstawowa.
Dobér urzadzen przeciwpozarowych:

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego w poblizu wyjsé¢ ewakuacyjnych oraz wytgcznik gtéwny pradowy w
poblizu wejscia do obiektu w postaci przycisku lub dZzwigni . Strefa pozarowa objeta niniejszym opracowaniem
projektowym wyposazona jest w hydranty wewnetrznych jednak z uwagi na istniejgcy przekrdj DN52 szt. 3 ,nalezy
wymienic¢ szafki z hydrantem DN25 z wezem pétsztywnym obejmujacych swoim zasiegiem catq strefe chroniong —
3 szt. wistniejgcych lokalizacjach- w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych. Nalezy zagwarantowac nastepujace parametry
techniczno-uzytkowe instalacji hydrantowej:

- ci$nienie nominalne na hydrancie co najmniej 0,2 MPa,

- wydajnoé¢ hydrantu 25 co najmniej 1,0 dm’/s,

- zasieg hydrantu w poziomie 33 m,

- zapewnienie jednoczesnosci dziatania dwdch sgsiednich hydrantéw z zachowaniem ich normatywnych
parametréw uzytkowych.

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie awaryjne.

Oznakowanie drég i wyjs¢ ewakuacyjnych, wytacznikdw ppoz, hydrantéw i gasnic — wg normy PN-EN 1SO
7010:2012. Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa oraz normy PN-N-01256-4. Znaki bezpieczenstwa — Techniczne srodki przeciwpozarowe.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru oraz opracowac instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego.

Uwaga! - Urzadzenia przeciwpozarowe w projektowanym obiekcie tj. :

—instalacje hydrantéw wewnetrznych,

—instalacja oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego poziomych drég ewakuacyjnych

—instalacja elektryczna z wyt. ppoz. ,

dla ktérych wymagane jest opracowanie projektu - powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan
potwierdzajacych ,,poprawnosc ich dziatania" zgodnie z wymaganiami § 3, ust. 1 rozporzadzenia [1].
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13. WYPOSAZENIE W GASNICE:
Wymagana iloé¢ érodka gasniczego min. 2 kg na kazde 100 m” chronionej powierzchni - do
gaszenia grup pozarow ABC. Na zabezpieczenie ZLI -min. 11 kg, - piwnicy min. 6kg sSrodka gasniczego w gasnicach —
gasnice proszkowe 6 kg GP-6x-ABC/E zlokalizowane w szafkach ,kombi” wraz z hydrantami - oznakowanie zgodnie
z1SO 7010:2012.
Przy rozmieszczaniu gasnic zapewni¢ nastepujace warunki:
— z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza odlegtos¢ niz 30m
— do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m
—rozmieszczenie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki).
14. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU:
Budynek zlokalizowany w poblizu 2 szt. hydrantéw zewnetrznych podziemnych DN 80 zainstalowanych na sieci
wodociggowej zapewniajacej wydajnos¢é normatywna min. 20 dm>/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa;
istniejace hydranty zewnetrzne zlokalizowane sg w odlegtosciach do 35,15 (przy drodze gminnej - ul. Spacerowej )
oraz do 52,5 m od projektowanej strefy pozarowej 19,70m od budynku MGOK w Ozarowie (przy drodze gminne;j -
ul. Stodolnej ) - oznakowanie hydrantu zgodnie z PN.

15. DROGI POZAROWE:
- Zgodnie z § 12.1., [4] dla projektowanego obiektu budowlanego nie zachodzi konieczno$¢ doprowadzenia drogi
pozarowe;.
Dojazd do budynku jest mozliwy drogami o nawierzchni utwardzonej: ul. Spacerowej i Stodolnej , od strony ul.
Spacerowej zlokalizowany jest plac manewrowy o wym. 20m*28,5m
Parametry techniczno-uzytkowe drogi dojazdowej :
- minimalna szerokos¢ drogi - 4,0 m,
- no$nosé jezdni - 200 kN (100 kN/os),
- minimalny promien zewnetrznych tukéw - 11,0 m,
- nachylenie jezdni max.5%

OPRACOWANIE :

ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Damian Oraniec ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Jarostaw Kawinski
< SPRAWDZAJACY
GLOWNY PROJEKTANT
SW-54/2009 SW-1/2003
ASYSTENT
PROJEKTANTA mgr inz. arch. Wioleta Borkowska
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