gl

Projektowana
Drabina h=4,0m

Zamurowacé otwory okienne
pustakiem z betonu komérkowego
U dla $iany min.0,23[W/m2*K)]

MALOWANIE ELEWACJI FARBA SILIKONOWA
KOLORYSTYKA DO ODTWORZENIA
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Projektowana
Drabina h=2,0m
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Schody zewnetrzne

Schody odtworzy¢ wg. cz. konstrukc.,

Projektowana Balustrada

Minimalna wysoko$¢

mierzona od wierzchu poreczy- 1,1m
Maksymalny przeswit lub wymiar
otworu pomiedzy elementami
wypetnienia balustrady- 0,2m

Projektowana

Drabina h=4,0m

.

Wymiana izolacji termicznej

Pas z wetny mineralnej

ELEWACJA POLNOCNA

Wymiana obrébek blacharskich
orynnowania

Dz1

Schody zewnetrzne

Schody odtworzyé wg. cz. konstrukc.,

Projektowana Balustrada
Minimalna wysokos$¢

mierzona od wierzchu poreczy- 1,1m
Maksymalny przeswit lub wymiar
otworu pomiedzy elementami
wypetnienia balustrady- 0,2m

ELEWACJA POLUDNIOWA

Zamurowac otwér okienny

Projektowana

Drabina h=2,0m

pustakiem z betonu komoérkowego
U dla siany min.0,23[W/m2*K)]

Projektowana
Drabina h=4,0m
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Projektowana Dz3 Zamurowac otwor okienny

Drabina h=4,8m

Likwidacja okna,

otwor wypetnic luksferami E60

Wymiana izolacji termicznej

Pas z wetny mineralnej zachowujgc
pas szeroko$c¢i min. 2m od wyjscia
ewakuacyjnego Dz3

pustakiem z betonu komérkowego
U dla siany min.0,23[W/m2*K)]

ELEWACJA ZACHODNIA

p—

Projektowana
Drabina h=4,0m

Projektowana

Drabina h=2,0m

Wymiana obrébek blacharskich L
orynnowania

I

| |

(5

: 1

e,

)

il

ELEWACJA WSCHODNIA

Schody zewnetrzne

Schody odtworzy¢ wg. cz. konstrukc.,

Projektowana Balustrada
Minimalna wysokos$¢

mierzona od wierzchu poreczy- 1,1m
Maksymalny przeswit lub wymiar
otworu pomiedzy elementami
wypetnienia balustrady- 0,2m

Dz2

PODANIE  NAZWY PRODUCENTOW (OKRES/LA STANDARD  TECHNICZNY, JAKOSCIOWY | PLASTYCZNY
UZYTYCH MATERIALOW LUB OKRESLA RODZAJ PRZYJETEJ TECHNOLOGI — NIE JEST WSKAZANIEM
PRODUCENTA. WYKONAWCA ROBOT MOZE PRZEDSTAWIC ROZWIAZANIA ZAMIENNE TEJ SAMEJ KLASY
JAKOSCIOWEJ. ~ PROPOZYCJA  TAKA  WYMAGA ~ AKCEPTACJI  PROJEKTANTA  ORAZ  INWESTORA
JINSPEKTORA NADZORU. WSZYSTKIE MATERIALY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE POLSKIE ATESTY |
DOPUSZCZENIA.

UWAGI:

1.

NN

. Wszystkie otwory, przejescia

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano— montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.

. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie.
. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy

stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, okladzin elewacyjnych,

balustrad, poreczy , pochwytow, drabin zewnetrznych i innych nalezy
bezwzglednie zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie  zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie— balustrady, porecze , pochwyty
itp. wykonywac¢ ze stali nierdzewnej.

. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze

posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedfug pozycji opisanych

na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji —  czes¢ konstrukeyjna.
i bruzdy instalacyjne przyjmowac wedtug projektow
branzowych.

. Do elementdw na dachu nalezy stosowac blache stalowg powlekang w odcieniu

opisanym na rysunkach elewacji oraz w opisach.

. Wypetnienia scian zewnetrznych z betonu komérkowego min. 24cm na zaprawie

cieplochronnej + izolacja termiczna (welna mineralna) 13cm A—0,038
[W/m2*K]. Wspblczynnik przenikania ciepla Uc nie moze przekroczy¢ wartosci
0,23[W/m2*K].

. Sciana p.poz REI120 gr 20,5cm, wydzielajgca przedsionek systemowa w zabudowie

na stalowym stelazu.

10. Pokrycie dachowe z plyty warstwowe] 120/165 z rdzeniem poliuretanowym w
kolorystyce odcien czerwieni jak na rysunkach elewacji oraz opisie technicznym.
11. Grubos¢ skrzydfa drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci
otworu w swietle oscieznicy
12. Drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz0,9m—oznaczone na rys. zestawienia stolarki
13. Foif.\e_i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajace produkiow rozktadu i
spalania
14. Zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz materiaféw i wyrobdw fatwo
zapalnych, kitérych produkty rozkfadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce
OZNACZENIA NA RYSUNKACH:
szafka - hydrant p.poz + gas$nica proszkowa
Gtéwny wytacznik pradowy
Izolacja termiczna:
AR - wetna mineralna gr.13cm 0,038- ocieplenie $cian
- styropian podtogowy gr.15cm 0,036-200- podioga na gruncie
- plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym
V 120/165- ocieplenie dachu
A -elementy zelbetowe
-elementy z betonu komérkowego
-$ciana p.poz REI120 gr.20,5cm systemowa na stalowym stelazu
-$ciana gr.9cm systemowa na stalowym stelazu
-$ciana oddzielajaca zascenie od widowni w zabudowie
lekkiej systemowej z ptyt gk do odtworzenia na stalowej
podkonstrukcji systemowej
Elementy podlegajace rozbiérce/likwidacji/wymianie
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DAMIAN ORANIEC
ul. Waryniskiego 45a, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, NIP: 661-204-59-88 ,REGON: 260691758 s
INWESTOR: GMINA OZAROW o
UL. STODOLNA 1, 27-530 OZAROW
W PRZEBUDOWA SALI KONCERTOWEJ W BUDYNKU MIEJSKO—
INWESTYCJA GMINNEGO OSRODKA KULTURY W OZAROWIE
UL. STODOLNA 3, 27-530 OZAROW
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