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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. \ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
kalk. wlasna
9.0 szt. 9.00
RAZEM 9.00
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég folig m2
d.1/1216-01 Krotnos¢ = 2
19.11427.40+9.97+11.25+7.72+7.72+5.36+7.32+4.89+4.66 m?2 105.40
10.32 m?2 10.32
RAZEM 115.72
3|KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm;  |m2
d.1/0104-05 miejsce ciecia - $ciana - roboty z rusztowania lub pomostu
z.sz.1.3.
Nz4 (1.50+0.20+0.20+0.25+0.25)*2*6*0.10 m?2 2.88
NZ5 (3.32+0.15+0.15+0.07+0.07)*2*1*0.10 m?2 0.75
RAZEM 3.63
4|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1/0336-07 wo-wapiennej
1.50"6 m 9.00
3.32*1 m 3.32
RAZEM 12.32
5/KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1/0106-04
pod scene  |12.32*0.25*0.25 m3 0.77
RAZEM 0.77
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu, spryzmowanych samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ do 1 km
pod scene  |12.32*0.25*0.25 m3 0.77
RAZEM 0.77
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanych samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos$¢ = 9
pod scene  |12.32*0.25*0.25 m3 0.77
RAZEM 0.77
8 Utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wtasna
pod scene  |12.32*0.25*0.25 m3 0.77
RAZEM 0.77
2 Nadproza
9/KNR-W 2-02 | Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem-zatozenie nadproza stalowego kg
d.2|0131-05
kalk. wtasna
NZ4 7.38%*1.32*6 kg 58.45
NZ5 (7.38*3.32*1+8.29*2.05*1)*1 kg 41.50
RAZEM 99.95
10/KNR 19-01 |Szpatdowanie belek -nadprozy klejem m
d.2|0321-05
analogia+
kalk. wlasna
Nz4 1.50*2*6 m 18.00
NZ5 3.20*2*1 m 6.40
RAZEM 24.40
3 Scianki dziatowe
11/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m?2
d.3/2010-03 jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
analogia
2.0*2.95 m?2 5.90
korekta -0.90*2.0<D7> m?2 -1.80
drzwi
RAZEM 4.10
12|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz |szt.
d.3/0119-03 drzwi
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 Slusarka i stolarka okienno- drzwiowa
13/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych KOMPLET z oscieznica i klamka m2
d.4/1024-08 Drzwi wewnetrzne: D6
analogia - petne metalowe
- jednoskrzydtowe
- pod wkitadke patentowg
-laminat
drzwi D5 1.02*2.08*2 m?2 4.24
RAZEM 4.24
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14|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych KOMPLET z os$cieznicg i klamka m2
d.4|1024-08 Drzwi wewnetrzne: D7-samozamykacz
analogia - petne metalowe
- jednoskrzydtowe
- pod wkiadke patentowg
-laminat
drzwi D5 1.02*2.08*8 m?2 16.97
RAZEM 16.97
15 Dostarczenie i montaz samozamykaczy do istniejgcych drzwi szt
d.4|kalk. wtasna
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
5 Posadzki
16| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej,|m2
d.5/1123-0202 |klej dyspersyjny PVC obiektowa gr.2,0mm-uzupetnienie cokolika na nowej
$ciance dziatowej
4*0.50*0.10 m?2 0.200
RAZEM 0.200
17| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykfadzin rulonowych |m2
d.5(1123-04 na $ciance dziatowe;j
4*0.50*0.10 m?2 0.200
RAZEM 0.200
6 Tynki i oktadziny
18/KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.6/0815-02
4.10*2 m?2 8.20
RAZEM 8.20
19| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami farbami akrylowymi, zmywalnymi powierzchni  |m2
d.6/1510-05 wewnetrznych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
4.10*2 m?2 8.20
RAZEM 8.20
20|KNR-W 2-02 [Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych m2
d.6/1510-06 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze ma-
lowanie
4.10*2 m?2 8.20
RAZEM 8.20
21/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.0*3.0*2*10 m?2 120.00
korekta -0.80*2.0*10*2 m?2 -32.00
drzwi
RAZEM 88.00
22|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m2
d.6/0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
2.0*3.0*2*10 m?2 120.00
korekta -0.80*2.0*10*2 m?2 -32.00
drzwi
RAZEM 88.00
23|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m2
d.6/1510-01 gtadkich bez gruntowania
analogia
2.0*3.0*2*10 m?2 120.00
korekta -0.80*2.0*10*2 m?2 -32.00
drzwi
RAZEM 88.00
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