DRABINA GORNA h=~4,0m

Jednobiegowa z koszem ochronnym

ze stali nierdzewne;j.

Rozstaw obreczy kosza ochronnego max. 80 cm
Szeroko$¢ drabiny: 50 cm

————

-PLYTA WARSTWOWA RAL 8004 Z

RDZENIEM POLIURETANOWYM A-0,018

-LEGARY 10x10 co 3m

I -PAROIZOLACJA

-KONTRLATA 3x8cm ISTNIEJACE DO LIKWIDACJI:
-ISTNIEJACE PLYTY KORYTKOWE POKRYCIE

WARSTWY DO PLYT KORYTKOWYCH
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PODANIE  NAZWY  PRODUCENTOW /OKRES/LA STANDARD  TECHNICZNY, JAKOSCIOWY | PLASTYCZNY
UZYTYCH MATERIALOW LUB OKRESLA RODZAJ PRZYJETEJ TECHNOLOGI — NIE JEST WSKAZANIEM
PRODUCENTA.  WYKONAWCA ROBOT MOZE PRZEDSTAWIC ROZWIAZANIA ZAMIENNE TEJ SAMEJ KLASY

SUFIT PODWIESZANY

. JINSPEKTORA NADZORU. WSZYSTKIE MATERIALY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE POLSKIE ATESTY |
systemowy 60x60 cm, na ruszcie stalowym

DOPUSZCZENIA.

SUFIT PODWIESZANY:
ISTNIEJACE WYPELNIENIE DO WYMIANY

|
|
‘ NA ISTNIEJACEJ PODKONSTRUKCJI
|

ISTNIEJACY RUSZT DO WYMIANY OK.10%

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
fechnicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano— montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.

. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie.

. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, okladzin —elewacyjnych,
balustrad, poreczy , pochwytéw, drabin zewnetrznych i innych nalezy
bezwzglednie zamawia¢ i wykonywac / montowac na podstawie  zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie— balustrady, porecze , pochwyty

. itp. wykonywa¢ ze stali nierdzewne;.

— 4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze

I posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w

projekcie.

REI120
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‘ JAKOSCIOWEJ.  PROPOZYCJA  TAKA  WYMAGA  AKCEPTACJI  PROJEKTANTA  ORAZ  INWESTORA
|
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ISTNIEJACE PLYTY|AKUSTYCZNE DO
ODCZY§ZCZENIA

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedfug pozycji opisanych
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na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji —  czes¢ konstrukeyjna.

. Wszystkie otwory, przejescia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wediug projektow
branzowych.

. Do elementow na dachu nalezy stosowa¢ blache stalowag powlekang w odcieniu
opisanym na rysunkach elewacji oraz w opisach.

. Wypelnienia scian zewnetrznych z betonu komorkowego min. 24cm na zaprawie
cieplochronnej + izolacja termiczna (weina mineralna) 13cm A—0,038
[W/m2*K]. Wspdtezynnik przenikania ciepla Uc nie moze przekroczy¢ wartosci
0,23[W/m2*K].

9. Sciana p.poz REI120 gr 20,5cm, wydzielajaca przedsionek systemowa w zabudowie
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{-1 na stalowym stelazu.

10. Pokrycie dachowe z plyty warstwowej 120/165 z rdzeniem poliuretanowym w
kolorystyce odcien czerwieni jak na rysunkach elewacji oraz opisie technicznym.

11. Grubosc skrzydfa drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci
otworu w sSwietle oscieznicy
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oleta EI60

12. Drzwi wieloskrzydfowe, sfanowiace wyjscie ewakuacyjne z_pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz0,9m—oznaczone na rys. zestawienia stolarki

13. Fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajace produktéw rozkiadu i
spalania

14. Zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdw fatwo
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REI120

REI120

dymiace OZNACZENIA NA RYSUNKACH:
Schody zewnetrzne szafka - hydrant p.poz + gasnica proszkowa

Schody odtworzy¢ wg. cz. konstruke.,

Projektowana Balustrada Glowny wylacznik pradowy

Minimalna wysoko$¢ Izolacja termiczna:

AR - wetna mineralna gr.13cm 0,038- ocieplenie $cian
- styropian podtogowy gr.15c¢m 0,036-200- podtoga na gruncie
- plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym

mierzona od wierzchu poregczy- 1,1m
Maksymalny przeswit lub wymiar
otworu pomiedzy elementami
wypetnienia balustrady- 0,2m

SCIANY:
MALOWANIE FARBA EMULSYJNA

Ostona na kaloryfer po obu stronach sali
Istniejgce oczysci¢ , uzupetni¢ mocowanie-
malowane proszkowo w kolorystyce siedzisk foteli

BUDYNEK SASIEDNI

PODtOGA/Scena 120/165- ocieplenie dachu

-2cm Parkiet zabezpieczony p.poz -elementy zelbetowe

-6cm Wylewka cementowa
zbrojona siatkg z drutu
@ 3/10cm
-4cm Styropian podfogowy
-Folia PE
-16cm Plyta zelbetowa PLO.1

1 -elementy z betonu komérkowego

-$ciana p.poz REI120 gr.20,5cm systemowa na stalowym stelazu

-ciana gr.9cm systemowa na stalowym stelazu

O
—
przestrzen kanatdw wentylacji
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-ciana oddzielajaca zascenie od widowni w zabudowie
H lekkiej systemowej z plyt gk do odtworzenia na stalowej

_~BuLPIT
-wg rys. mebli
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podkonstrukcji systemowej
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Kanaly wentylacyjne zabezpieczy¢ ° )
Klapami p.poZ przy przejciu przez strop @ d r‘ l I I @@ p

piwnicy i parteru EIS60 T ] DAMIAN ORANIEC: * =
ul. Waryniskiego 45a, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, NIP: 661-204-59-88 ,REGON: 260691758

tel. +48 601 997 097 ,mail: archido@o02.pl

$ciana gr.20,5cm na stalowym stelazu,
systemowa z wypetnieniem z wetny mineralej
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I 1.1= zapalnych, kidrych produkty rozktadu fermicznego sa bardzo foksyczne Iub  infensywnie
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PODLOGA
Wykatdzina flokowana
ISTNIEJACA PODBUDOWA
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linig kreskowa zaznaczono
schody w przefsciu
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PODEOGA NA GRUNCIE
-Wyktadzina flokowana
-8cm Wylewka cementowa
zbrojona siatkg z drutu

INWESTOR: | GMINA_ OZAROW o
UL. STODOLNA 1, 27-530 OZAROW
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@ 3/10cm

-15cm Styropian podtogowy 0,036
-Folia PE -potaczy¢ z istniejaca
-10cm Chudy beton
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PRZEBUDOWA SALI KONCERTOWEJ W BUDYNKU MIEJSKO—
INWESTYCJA GMINNEGO OSRODKA KULTURY W OZAROWIE

PODtOGA NA GRUNCIE
r25cm Ptyta fundamentowa PF 0.1

13,02

r10cm Beton podktadowy

UL. STODOLNA 3, 27-530 OZAROW
ADRES DZ. NR EWID. 1791/3 '
INWESTYCJ|0BR. —OZAROW , JEDN. EWID. — OZAROW

Zakres opracowania projektowego
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FAZA
PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY
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BRANZA ARCHITEKTURA

RYSUNKU PRZEKROJ A-A

ZESPOL PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS
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AUTOR PROJEKTU i i i
AJTOR PROSEXIYI mar inz. arch. Damian Oraniec SW-54,/2009

ASYSTENT i iolefa Borkowska | ————————
9 TN ra. | mar inz. arch. Wioleta Borkowska

sPRawDzasACY: | MGr inz. arch. Jarosfaw Kawiriski SW—1,/2003

DATA OSTROWIEC SW. GRUDZIEN 2017 SKALA: 1:50 NR ARK.: A6

WSZELKIE PRAWA ZASTR7EZONE:
REPRODUKCJA PROJEKTU W CALOSCI LUB FRAGMENTU BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU ZABRONIONA| Ark.:
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