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I.  DANE OGOLNE

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sali koncertowej w budynku Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w
Ozarowie na dz.nr : 1791/3, ul. Stodolna 3, 27-530 Ozardw, jednostka ewidencyjna: Ozaréw.

2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA.

eZlecenie Inwestora.

e Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

e Uzgodnienie zakresu opracowania i funkcji uzytkowej przebudowy czesci budynku oraz zagospodarowania
terenu dziatki z inwestorem przy zachowaniu zasad obowigzujgcych norm i przepiséw Prawa Budowlanego.

e [MPZP] — Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ozarowa, uchwalony Uchwata
XXV/117/2000 z dnia 11 wrzeénia 2000r., ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Swietokrzyskiego
30.10.2000r w Dz.Urz. Wojewddztwa Swietokrzyskiego pod Nr.60 poz.558.

3. OPINIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA BUDYNKU.
Warunki gruntowe zostaty okreslone w projekcie macierzystym budynku. Za egzemplarzem archiwalnym
przyjeto do obliczer posadowienie na warstwie o parametrach JI=0,10, Cu=22,10kPa, @ = 16,49°.
Wystepowania wéd gruntowych nie stwierdzono do gtebokosci 6,0m.

Warunki wodno-gruntowe sg korzystne, warunki gruntowe proste.
Kategoria geotechniczna budynku I.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI BUDYNKU

1.0. Charakterystyka obiektu:

1.1. Zakres opracowania obejmuje skrzydto budynku miejsko-gminnego Osrodka Kultury stanowigcg
funkcje uzytecznosci publicznej - sali koncertowe]. Czes¢ objetg opracowaniem stanowi budynek czesciowo
podpiwniczony, posiadajacy dwie kondygnacje nadziemne. Obiekt w ksztatcie zblizonym do prostokata ,
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Dach prefabrykowany z ptyt korytkowych zamknietych, z
pokryciem z blachy trapezowej. Obiekt zostat zbudowany na podstawie Decyzji Naczelnika Miasta i Gminy
Ozaréw nr UAN.I1/1/90 z dnia 15.02.1990r.

2.0. Dane techniczne istniejacego obiektu:
1. Powierzchnia zabudowy budynku : 1374m’
2. Powierzchnia uzytkowa budynku: ~1700m’

3. Kubatura czesci budynku objetej opracowaniem: ~4315m°

3.0. Elementy konstrukcyjne:
3.1. Stopy fundamentowe — budynek posadowiony za posrednictwem fundamentéw bezposrednich, w
postaci stép fundamentowych kielichowych — pod stupami ram oraz law fundamentowych — pod
$cianami nosnymi. Brak widocznych ugie¢ spekan , zarysowan- stan techniczny dobry.

3.2 Sciany fundamentowe/piwniczne — wylewane betonowe o grubosciach 25cm i 30cm - brak
widocznych spekan , zarysowan- stan techniczny dobry.
3.3. Sciany zewnetrzne czesci nadziemnej

— sciany ostonowe nieobcigzone dachem w sali widowiskowej, cegta klinkierowa + wetna
mineralna gr.5cm + cegla ceramiczna petna. Sciana szczytowa od strony sceny usztywniona
trzpieniami zelbetowymi — brak widocznych spekan , zarysowan- stan techniczny dobry.

— $ciany zewnetrzne obcigzone stropem i dachem z cegly klinkierowej gr. 12cm + wetna mineralna +
cegta ceramiczna petna — brak widocznych spekan , zarysowan- stan techniczny dobry.

— $ciana zewnetrzna zaplecza obcigzona stropem z cegty klinkierowej gr. 12cm + styropian + cegta
ceramiczna — brak widocznych spekar , zarysowan- stan techniczny dobry.

3.4. Sciany wewnetrzne— cegfa ceramiczna petna gr. 25cm — brak widocznych spekari , zarysowar-
stan techniczny dobry.

3.5. Scianki dziatowe — cegta dziurawka gr. 6,5cm i 12cm — brak widocznych spekari , zarysowar- stan
techniczny dobry.

3.6. Sciany szczytowe poddasza — cegta petna gr 25cm — brak widocznych spekari , zarysowar- stan
techniczny dobry.

3.7. Szkielet parteru — stupy prefabrykowane betonowe o przekroju 34x51cm, dzwigary stalowe z

ksztattownikéw 1500 oparte na stupach. Gérne poétki dzwigaréw stezone katownikami— brak widocznych spekan ,
zarysowan- stan techniczny dobry.

3.8. Nadproza i wierice — wylewane zelbetowe, nadproza w obrebie piwnic zelbetowe, w obrebie

parteru prefabrykowane L — brak widocznych spekan , zarysowan- stan techniczny dobry.

3.9. Stropy:

Nad piwnica (pod sceng) strop zelbetowy, ptytowo-zebrowy, gr. ptyty 12cm, zebra o przekroju 30x35cm -
brak widocznych spekan , zarysowan, brak widocznych ugie¢- stan techniczny dobry.

Nad parterem (pod pomieszczeniem operatoréw) strop o plytowy zelbetowy, gr. ptyty 16cm., zebra o
przekroju 30x24cm - brak widocznych spekan , zarysowan, brak widocznych ugieé- stan techniczny
dobry,

Nad parterem zaplecza strop prefabrykowany z ptyt kanatowych z uzupetnieniem wylewkami betonowymi -
brak widocznych spekan , zarysowan, brak widocznych ugie¢- stan techniczny dobry,

3.7. Dachy:

W czesci nad kabinami technicznymi stropodach niewentylowany prefabrykowany, z ptyt kanatowych -
elementy konstrukcji nie wykazujg widocznych odksztatcen, ugieé, wyboczen jak rowniez korozji - stan
techniczny dobry.

Nad salg koncertowg dach prefabrykowany z ptyt korytkowych zamknietych - elementy konstrukcji nie
wykazuja widocznych odksztatcen, ugieé, wyboczen jak réwniez korozji - stan techniczny dobry.

Nad zapleczem dach o konstrukcji drewnianej: ptatwiowo-kleszczowa - elementy konstrukcji nie wykazuja
widocznych odksztatcen, ugie¢, wyboczen jak rowniez korozji - stan techniczny dobry.

4.0. Izolacje:
4.1. Przeciwwilgociowa -brak widocznych zawilgocen-stan techniczny dobry
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4.2. Termiczna — Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem - stan techniczny dobry
5.0. Posadzki i podtogi —stan techniczny dobry
6.0. Parapety:

6.1. Wewnetrzne — stan techniczny dobry

6.2. Zewnetrzne — stan techniczny dobry
7.0. Tynki:

7.1. Wewnetrzne — cem.wap. - stan techniczny dobry

7.2. Zewnetrzne — cem-wap. - stan techniczny dobry

7.3. Cokét —tynk cem-wap - stan techniczny dobry
8.0. Pokrycie dachu: blacha trapezowa - stan techniczny dobry
9.0. Stolarka drzwiowa i okienna:

9.1. Stolarka okienna —PCV -stan techniczny dobry

9.2. Stolarka drzwiowa — PCV, ptycinowe starego typu -stan techniczny dobry
10.0. Obraébki blacharskie:

10.1. Obrébki blacharskie —z blachy powlekanej -stan techniczny dobry

10.2. Rynny i rury spustowe —z blachy powlekanej -stan techniczny dobry
11.0. Izolacyjnos¢ cieplna przegréd — stan techniczny dobry

Dla przedmiotowej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe, woda gruntowa ponizej posadowienia
obiektu, kategoria geotechniczna budynku I.

12.0. Whioski.

Ze wzgledu na powyisze, stwierdza sie ze wszystkie elementy konstrukcyjne budynku znajduja sie w dobrym
stanie technicznym, tj. brak widocznych zarysowan, peknie¢ oraz odksztatcen: $cian zewnetrznych,
wewnetrznych, dachu. Na podstawie powyiszych stwierdzer oraz przeprowadzonych ogledzin istniejacy
budynek mieszkalny pod wzgledem konstrukcyjnym wykonany jest bez zastrzeien oraz wiasciwie pod
wzgledem bezpieczeristwa i moze by¢ przeznaczony w zakresie planowanej inwestycji.

13.0. Projektowany zakres rozbiérek — w ramach niniejszej inwestycji projektuje sie rozbiérki wg
projektu:
PIWNICA (nalezy rozpatrywad facznie z czescig rysunkowq):

— rozbidrka drzwi dwuskrzydtowych do przedsionka pom. nr 4.

PARTER (nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa):

— rozbidrka istniejacej witryny (2,10x2,74m), zlokalizowanej w Scianie zewnetrznej wiatrotapu

— rozbidrka drzwi dwuskrzydtowych stanowigcych wejscia z przedsionka do sali koncertowej

— rozbidrka drzwi jednoskrzydtowych z przedsionka do pom. nr 3 (komunikacji) oraz poszerzenie otworu
drzwiowego na szerokos$¢ 1m

— rozbidrka drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych z przedsionka pom nr 2 (elewacja zachodnia),
poszerzenie otworu drzwiowego do szerokosci 170cm oraz likwidacja izolacji termicznej elewacji na
odcinkach min. 2,3m z kazdej ze stron pozostatego otworu drzwiowego

— rozbidrka okna (178x55cm) w przedsionku pom. 2 (zlokalizowane na elewacji zachodniej)

— likwidacja foteli widowni na sali koncertowej

— likwidacja paneli $ciennych PCV na sali koncertowej

— likwidacja paneli $ciennych PCV na scianie oddzielajacej zascenie od sali koncertowej

— likwidacja rolet zewnetrznych (4 szt.) zlokalizowanych na elewacji potudniowej w sali koncertowej pom.
Nr 1

— rozbidrka istniejgcego wypetnienia sufitu podwieszanego sali koncertowej oraz czesciowa rozbidrka
rusztu sufitu podwieszanego — ok 10%

— likwidacja warstw wykorczeniowych posadzek na sali koncertowej pom nr 1

— rozbidrka posadzki tacznie z podbudowa — pomiedzy widownig, a sceng (przedscenie)

—  rozbidrka drzwi jednoskrzydtowych prowadzgcych z zascenia na komunikacje

— rozbidrka drzwi zewnetrznych (90x200cm) zlokalizowanych na elewacji potudniowej

— likwidacja $ciany dziatowej dzielgcg komunikacje — pomiedzy pom. 3i 4

— rozbidrka drzwi do pomieszczen nr: 5; 6; 7; 9; 11; 13; 14; 15; 17

— rozbidrka drzwi zewnetrznych (120x200cm) zlokalizowanych na elewacji wschodniej

— rozbidrka schodow zewnetrznych zlokalizowanych przy elewacji wschodniej

— rozbidrka okna —z pom nr 3 komunikacja ( zlokalizowane na elewacji zachodniej)
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PIETRO (nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowy):

rozbidrka okien -z pom. nr 1 pom prostownikdw oraz demontaz izolacji termicznej przy pozostatych po
rozbidrce otworach okiennych na odcinku ok. 2,7m— zgodnie z czescia rysunkowa

DACH (nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa):

rozbidrka warstw pokrycia dachowego do warstw konstrukcyjnych — ptyt korytkowych
rozbidrka obrébek blacharskich attyki oraz orynnowania

14.0. Stan projektowany

PIWNICA (nalezy rozpatrywad facznie z czescig rysunkowq):

wystawienie w istniejagcy otwér drzwi D8 (z samozamykaczem) prowadzacych do pomieszczenia
wentylatorowni — pom nr 4

zabezpieczenie kanatéw wentylacyjnych klapami p.poz przy przejsciu przez strop piwnicy i parteru do
klasy EIS120

PARTER (nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa):

wstawienie witryny p.poz EI60 (2,10x2,74m) w miejsce istniejacego otworu zlokalizowanego w $cianie
zewnetrznej wiatrotapu

wstawienie w istniejgcy otwor drzwi dwuskrzydtowych D3 (135x200cm; p.poz EI60 z samozamykaczem),
prowadzacych do sali koncertowej — skrzydto gtéwne o szerokosci w swietle 90cm

wstawienie w istniejgcy otwor drzwi dwuskrzydtowych D2 (135x200cm; p.poz EI30; z samozamykaczem)
prowadzacych do sali koncertowej — skrzydto gtéwne o szerokosci w swietle 90cm

wstawienie w istniejgcy otwor drzwi D7 (90x200cm) stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z zascenia na
komunikacje (pom. Nr 4).

wstawienie w istniejgcy otwor na Scianie zewnetrznej (elewacja potudniowa) drzwi zewnetrznych Dz1
(90x200cm) stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z sali koncertowej

zamurowanie istniejgcych otwordw okiennych (4 szt.) pustakiem z betonu komaérkowego gr. 24cm, U dla
$ciany min. 0,23[W/m**K]

odtworzenie $ciany oddzielajgcej zascenie od widowni — w zabudowie lekkiej systemowej z ptyt gk na
istniejgcej podkonstrukcji systemowej.

montaz sufitu podwieszanego systemowego 60x60cm, na istniejacej podkonstrukcji — ruszt nalezy
czesciowo wymienic¢ (ok 10%)

oczyszczenie istniejacych Sciennych ptyt akustycznych na sali koncertowej

budowa przedscenia na sali koncertowej — konstrukcja zelbetowa, posadowienie na ptycie
fundamentowej (wg czesci konstrukcyjnej)

wyréwnanie podbudowy posadzek na sali koncertowej oraz montaz warstw wykonczeniowych z
wyktadziny flokowanej

cyklinowanie parkietu na scenie

montaz foteli na widowni sali koncertowej

wyposazenie sali koncertowej w meble —zgodnie z czescig rysunkowa

odtworzenie — budowa schoddéw zewnetrznych na elewacji wschodniej (do pom. Nr 4 - komunikacja) — o
konstrukcji zelbetowej — wg branzy konstrukcyjnej. Schody zabezpieczy¢ balustradg o wysokosci min.
1,1m —zgodnie z czescig rysunkowa.

wstawienie w istniejgcy otwdr na scianie zewnetrznej (elewacja wschodnia) drzwi zewnetrznych Dz2
(120x200cm) stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z komunikacji (pom. Nr 4.)

montaz w istniejgce otwory drzwi D6 (2szt; 90x200cm) do pom. Nr 5; 7.

montaz w istniejgce otwory drzwi D7 (7szt; 90x200cm; z samozamykaczem) do pom. Nr 6; 9; 11; 13; 14;
15; 17.

odtworzenie $ciany dziatowe] dzielagcg komunikacje — pomiedzy pom. 3 i 4 — typu lekkiego gk oraz
montaz w przedmiotowej $cianie drzwi D7 (90x200cm; z samozamykaczem)

wyposazenie w samozamykacz istniejgcych drzwi do pomieszczen nr 10; 15.

wstawienie w istniejgcy otwor drzwi D1 (90x200cm; p.poz EI30; z samozamykaczem) z przedsionka
(pom. nr 2) do komunikacji (pom. nr 3).

wypetnienie luksferami (160x140cm; p.poz E60) otworu okiennego na elewacji zachodniej (pom nr 3 -
komunikacja)
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wstawienie w istniejacy otwor drzwi zewnetrznych Dz3 (160x200cm) stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
— skrzydto gtéwne o szerokosci w swietle 90cm; szerokos¢ otworu w $cianie dostosowaé do wymiaréw
stolarki drzwiowej

wykonanie otworu wentylacyjnego wg@150 15cm ponizej sufitu w przedsionku — pom. nr 2
zamurowanie otworu okiennego na elewacji zachodniej ( pom nr 2 przedsionek) pustakiem z betonu
komérkowego, U dla Sciany min. O,23[W/m2*K]

montaz-wymiana izolacji termicznej z wetny mineralnej zachowujac pas szerokosci min. 2m od wyjscia
ewakuacyjnego Dz3

montaz systemowej $ciany dziatowe] (p.poz REI120) typu lekkiego gr 20,5cm na stalowym stelazu z
wypetnieniem z wetny mineralnej (w przedsionku— pom nr 2) wraz z drzwiami D4 (150x200cm; p.poz
EIS30; dymoszczelne; z samozamykaczem) — skrzydto gtéwne o szerokosci w swietle 90cm

wymiana szafek hydrantowych z HP52 na HP25/30 ( 3szt.: pom. nr 1 — sala koncertowa; pom. nr 2 —
przedsionek; pom. nr 4 — komunikacja)

montaz drabiny technicznej z koszem ochronnym (h=4,80m; stal nierdzewna) na elewacji zachodniej-
zgodnie z czescig rysunkowg

PIETRO (nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowy):

zamurowanie otworéw okiennych pozostatych po rozbidrce okien na elewacji pétnocnej ( pom nr 1,
pom. prostownikéw) pustakiem z betonu komérkowego, U dla $ciany min. 0,23[W/m’*K]
montaz-wymiana izolacji termicznej z wetny mineralnej na odcinku ok 2,70m (przy zamurowanych
otworach okiennych) — zgodnie z czescig rysunkowg

montaz drabiny technicznej (h=2,2m; stal nierdzewna) prowadzgcej na dach — na elewacji pétnocnej
montaz rolet 3szt.(p.poz EI60; z zamkiem topikowym) przy wewnetrznych oknach z pomieszczer nr 3 i 5
( 3 - kabina projekcyjna; 5 - pom. operatora $wiatet)

montaz sufitu podwieszanego — systemowy 60x60cm, na ruszcie stalowym — na istniejgcej
podkonstrukcji

DACH (nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowa):

montaz przekrycia dachowego z ptyty warstwowej 120/165 RAL8004 z rdzeniem poliuretanowym A-
0,018 na legarach —zgodnie z czescig rysunkowg

montaz obrébek blacharskich attyki oraz orynnowania

montaz drabiny technicznej z koszem ochronnym (h=4,00m; stal nierdzewna) prowadzacej na dach sali
koncertowej- zgodnie z czescia rysunkowa.

15.0. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Skrzydto budynku objete opracowaniem posiada funkcje uzytecznosci publicznej. Przeznaczenie

pozostaje bez zmian.
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1.1.

1.2

1.3

2.1

OPIS OGOLNY

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sali koncertowej w budynku Miejsko-gminnego Osrodka Kultury w

Ozarowie na dz. nr 1793/2, ul. Stodolna 3, 27-530 Ozardw, jednostka ewidencyjna: Ozardéw.

Forma architektoniczna.

Niniejsza inwestycja obejmuje zmiany wewnatrz obiektu oraz rozbidrke i odtworzenie istniejgcych schodéw na
zewnatrz. Projektuje sie przedscenie na sali koncertowej, wymiane pokrycia dachowego nad salg koncertowg,
wymiane - odswiezenie warstw wykonczeniowych na sali koncertowej. Dokfadny wypis rozbidrek oraz stanu
projektowego zawarty jest w poz.13.0i 14,0 opisu technicznego projektowanej charakterystyki budynku.

Program uzytkowy

W czesci budynku objetej opracowaniem uktad funkcjonalny pomieszczerh pozostaje bez zmian. Dodatkowo
projektuje sie wydzielenie przedsionka, a na sali kontertowej projektowane jest przedscenie.

DANE TECHNICZNE.

Dane techniczne obiektu:

pow. zabudowy:

pow. uzytkowa catego budynku

pow. uzytkowa objeta opracowaniem:
Kubatura budynku po zakoriczeniu inwestycji:

2.2.1.

Bez zmian

Zestawienie pomieszczen

~1700,00 m*

517,35 m’
Bez zmian

PIWNICA ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN
LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHIA
NETTO [m2]
1 POMIECZCZENIE MAGAZYNOWE 7,59
2 PRZEDSIONEK 15,68
5 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 7,40
4 WENTYLATOROWNIA 37,15
5 SCHOWEK 12,12
SUMA: 79,94
PARTER ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN
LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHIA
NETTO [m2]
1 SALA KONCERTOWA 302,29
2 PRZEDSIONEK 10,37
5 KOMUNIKACIA 19,11
4 KOMUNIKACIA 27,40
5 GARDEROBA 10,32
6 PRZEDSIONEK 4,89
7 GARDEROBA 4,66
8 LAZIENKA 2,03
9 LAZIENKA 7,32
10 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,47
11 GARDEROBA 8,36
12 WC 1,36
13 MAGAZYN SWIATEL 7,72
14 MAGAZYN NAGLOSNIENIA 7,72
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3.2

3.2.1.

3.2.2

3.2.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

15 GARDEROBA 11,25
16 wcC 1,27
17 MAGAZYN NAGtOSNIENIA 9,97
SUMA: 437,41

tACZNIE: 517,35

OPIS ROBOT BUDOWLANYCH.
Fundamenty.
Projektuje sie ptyte fundamentowa zelbetowg o gr. 25cm na podktadzie betonowym o gr.10cm ( projektowane
przedscenie)— wg czesci konstrukcyjnej.
Izolacje
Izolacje przeciwwilgociowe.
Zaprojektowano izolacje z folii PE projektowanej ptyty fundamentowej ( projektowanego przedscenia).

Izolacje termiczne.
Bez zmian, dodatkowo:
Zaprojektowano czesciowg wymiane izolacji termiczng Scian zewnetrznych z wetny mineralnej gr. 12-13cm
(grubosé¢ dostosowac do istniejgcych warstw izolacji termicznej);
Zaprojektowano izolacje termiczng dachu nad salg koncertowa w formie ptyty warstwowej 120/165 RAL8004 z
rdzeniem poliuretanowym (A-0,018).
Izolacje akustyczne.
Bez zmian, dodatkowo:
Styropian podtogowy EPS gr. 4cm na projektowanej ptycie zelbetowej przedscenia.
Roboty murowe.
Niniejsza inwestycja obejmuje zamurowania istniejgcych otworéw okiennych z bloczkéw z betonu komdrkowego
gr. 24cm, U dla sciany min. 0,23[W/m**K] na cienkowarstwowej zaprawie.
Przewody wentylacyjne.
Istniejacy uktad wentylacji bez zmian — kanaty wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ klapami p.poz przy przejsciu
przez strop piwnicy i parteru EIS60.
Projektuje sie dodatkowy kanat wentylacyjny wg@150 15cm ponizej sufitu w pom. nr 2 — przedsionek (na
parterze);
Roboty betonowe.
Zaprojektowano stupy, belki:
- BZ0.1 (belka obwodowa) o wymiarach 25x30cm - wg czesci konstrukeyjnej,
- SZ0.1 o przekroju okragtym @#20cm - wg czesci konstrukcyjnej.
- W poszerzanych otworach zaprojektowano nadproza stalowe z profili ceowych i katownikéw. Pétki
montowanych profili nalezy montowa¢ w bruzdach $cian. Przewidziano takie wzmocnienia narozy pod
opieranymi nadprozami (z katownikéw) — wg czesci konstrukcyjne;j.
Dach.
Konstrukcja dachu bez zmian. Zaprojektowano wymiane przekrycia dachu oraz obrébek blacharskich nad salg
koncertowa. Elementy drewniane zabezpieczone powtokami grzybobdjczymi i oghiochronnymi. Pokrycie dachu z
ptyty warstwowej 120/165 z rdzeniem poliuretanowym.
Sciany wewnetrzne dziatowe.
Zaprojektowano lekkie sciany systemowe GK gr. 9cm i GKF p.poz REI120 gr. 20,5cm z wypetnieniem wetng
mineralng.

Podtogi i posadzki.
W przedmiotowym opracowaniu projektuje sie warstwy wykorczeniowe projektowanego przedscenia.
Pozostate warstwy wykonczeniowe — bez zmian.

SP-PROJEKTOWANE PRZEDSCENIE

-2cm PARKIET ZABEZPIECZONY DO NRO
-6cm WYLEWKA CEMENTOWA
ZBROJONA SIATKA Z DRUTU @ 3/10cm

-4cm STYROPIAN POLtOGOWY XPS-0,036

- FOLIA PE

-16cm PLYTA ZELBETOWA

Oktadziny wewnetrzne, oktadziny scian
Projektuje sie likwidacje paneli $ciennych PCV z bocznych $cian sali koncertowej oraz wymiane paneli PCV na
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3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

6.1.

6.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

7.0.

7.1.

7.2.

obudowe systemowa GK (na istniejgcej podkonstrukcji) $ciany oddzielajgcej widownie od zascenia.
Pozostate warstwy okfadzin — bez zmian.
Sufity.
Zaprojektowano wymiane wypetnienia sufitu podwieszanego nad salg koncertowg — wypetnienie systemowe
60x60cm, na ruszcie stalowym. Montaz wypetnienia na istniejacej podkonstrukeji, ktérg nalezy odnowié
wymieni¢ na okoto 10% powierzchni.
Stolarka okienna i drzwiowa.
Zaprojektowano stolarke drzwiowq wewnetrzng:
Drzwi wewnetrzne: laminat, aluminium,
Drzwi zewnetrzne: aluminium.
Tynki zewnetrzne , wyktadziny, roboty wykornczeniowe elewacji.
Czesciowa wymiana izolacji termicznej Scian zewnetrznych — wetna mineralna gr 12-13cm (grubos¢ dopasowana
do istniejgcych warstw termoizolacji budynku)

Roboty dekarskie i blacharskie, rynny i rury spustowe.

-Wymiana pokrycia dachu nad salg koncertowa z ptyty warstwowej 12-/165 A-0,018 z rdzeniem poliuretanowym.
Kolor RAL 8004.

- wymiana obrébek blacharskich attyki i orynnowania dachu nad salg koncertowa. Obrdébki blacharskie w
kolorystyce pokrycia dachowego.

-Montaz drabin technicznych (ze stali nierdzewnej) umozliwiajacych dostep na dach — zgodnie cz czesciag
rysunkowa.

INSTALACIJE.
Bez zmian.

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH.

Bez zmian.
WYMAGANIA HIGIENICZNO - SANITARNE | BHP.

UWAGI OGOLNE

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiada¢, gdy wymagane:

- aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczeristwa ,B”
- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,E”, ,0”)

- deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng

ZAPEWNIENIE OSWIETLENIA DZIENNEGO.

Bez zmian.
INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi — nie wystepuja.

Wskazanie dotyczgce robdét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemia lub upadku z wysokosci:

-roboty rozbiérkowe sufitu podwieszanego, paneli PCV, stolarki okiennej, rolet zewnetrznych przy ktérych
wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci oraz przygniecenia rozbieranymi elementami.

Uwaga — w planowanym zakresie robét budowlanych nie wystepujg inne roboty budowlane, stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wymienionych w Dz.U. nr 120 z dn. 10.07.2003 r., poz. 1126, § 6.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU ORAZ JEGO WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE ,
OBIEKTY SASIEDNIE, DZIEDZICTWO KULTUROWE, ZABYTKI ORAZ DOBRA KULTURY WSPOLCZESNEJ.

W budynku powstajg Scieki bytowo — gospodarcze , ktére sg odprowadzane do miejskiej kanalizacji
sanitarnej. Inwestycja nie obejmuje zmian w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26
stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz.
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7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.
7.10.

a)

b)

d)

f)

87).

W trakcie eksploatacji nie wystepuje emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak
réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktécenia — zgodnie ze stanem istniejgcym.
Charakter , program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia — bez zmian.

Wymagania dotyczgce ochrony osdb trzecich zostaly spetnione, wszelkie ewentualne uciazliwosci
wynikajgce z eksploatacji obiektu bedg miesci¢ sie w granicach , do ktérych inwestor posiada prawo do
dysponowania. Istniejagce usytuowanie obiektu — bez zmian - nie powoduje ograniczerh osobom trzecim w
dostepie do drogi publicznej jak réwniez dostepu do mediéw w rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego.

Usuwanie odpaddw statych z istniejgcego obiektu odbywa sie poprzez wywozenie. Odpady gromadzone sg w
pojemnikach do segregacji odpaddéw i oprézniane okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania. -
Bez zmian.

Odprowadzenie wéd opadowych z potfaci dachowej oraz z terenu utwardzonego- na tereny biologicznie
czynne powodujac naturalne wsigkanie - bez zmian.

Dla przedmiotowej inwestycji nie wystepujg ograniczenia ani warunki wynikajace z potrzeb ochrony
Srodowiska, o ktérych mowa w ustawie Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.z 2013r. poz. 1232 z pdz. zm.).

Dla przedmiotowej inwestycji nie wystepuje koniecznos$é wycinki drzew ani krzewoéw.
Brak ograniczen wynikajgcych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspétczesne;j.

ZGODNOSC ZAtOZEN PROJEKTOWANYCH ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO WRAZ ZE ZWIAZANYMI Z
NIM URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z ART. 5 USTAWY O PRAWIE BUDOWLANYM POD WZGLEDEM:

bezpieczeristwa konstrukcji — uktad konstrukcyjny istniejagcego budynku oraz zatozenia projektowe niniejszego
opracowania pozwalajg uwazaé, ze istniejgcy budynek i zaprojektowane elementy sg bezpieczne i nie powoduja
zagrozenia dla zdrowia oraz zycia patrz pkt 3.

bezpieczeristwa pozarowego — cze$¢ budynku objeta opracowaniem spetnia warunki rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75, poz690 z pdzn.zm. pod katem zaprojektowanych rozwigzan
przegréd budynku oraz sposobu zapobiegania zagrozen pozarowych:

Czes¢ budynku (sala koncertowa) objeta opracowaniem zaprojektowana w klasie odpornosci pozarowej ,,D”
Kategoria zagrozenia ludzi —ZL |

Wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne zabezpieczone srodkami ogniochronnymi.

bezpieczeristwo uzytkownika - zatozenia projektowe pozwalajg uwazaé, ze projekt przebudowy (czesci
budynku objetej opracowaniem ) jest bezpieczny i nie powoduje zagrozenia dla zdrowia oraz zycia, jest
bezpieczny w trakcie eksploatacji. Zastosowanie dopuszczonych do obrotu wyrobéw budowlanych zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych zapewnia bezpieczne uzytkowanie obiektu budowlanego.

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska —
Bez zmian

ochrony przed hatasem i drganiami —
Bez zmian

oszczednosc energii i izolacyjnos¢ cieplna przegrod —

Uwaga: Do cieplnych obliczen uzyto programu: ARCADIA TERMO
Zaprojektowano przegrody spetniajgce co najmniej minimalne wymagane wartosci tj.:
1. | Sciana zewnetrzna -uzupetnienia < Umax=0,23
2. | Dach < Umax=0,18

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie

Bez zmian— szczeg6towe omoOwienie w niniejszym opracowaniu projektowym

Zapotrzebowanie na wode ,energie elektryczng,
Bez zmian

Usuwanie sciekéw, wody opadowe i odpady
Bez zmian

Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego — w razie potrzeby remontu lub przebudowy
obiektu uzytkownik zobowigzany jest zawiadomié odpowiedni organ wydajacy niezbedne pozwolenia do
rozpoczecia przedsiewziecia.

OPIS TECHNICZNY- ARCHITEKTURA ark.:


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100160087

/N%
\.chumﬂlﬂ% PROJEKT BUDOWLANY

Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne —
k) Bezzmian

I)  Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy — Nie dotyczy

m)  Ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — Nie dotyczy

n) Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorskg —
Nie dotyczy.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej
o) Bezzmian.
Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny i uzytecznosci publicznej, ktérego czesc (skrzydto sali
koncertowej) podlega przebudowie wg niniejszego opracowania zbudowany jest na rzucie przenikajacych sie
prostokatow.
Obiekt usytuowany jest w odlegtosciach:
11,24 m od granicy z dziatkg nr 1971/1 do sali koncertowej (cze$ci budynku objetej opracowaniem )

18,40 m od granicy z dziatkg nr 1971/4 do sali koncertowej (czesci budynku objetej opracowaniem )

9,63 m Od granicy z dziatkg drogowg nr 1740 ul. Stodolna do przedmiotowego budynku (1; poza
zakresem opracowania-skrzydto mieszkalne wielorodzinne z funkcjg uzytecznosci
publicznej w parterze)

33,74 m od granicy z dziatkg drogowa nr 1743 ul. Spacerowa do sali koncertowej (czesci budynku
objetej opracowaniem )

17,60 m odlegtos$¢ miedzy skrzydtami budynku — czescig mieszkalng wielorodzinng (z funkcja
uzytecznosci )publicznej w parterze)a salg koncertowa (czescig budynku objetg obszarem
opracowania

21,49 m od budynku uzytecznosci publicznej (2) na dziatce nr 1791/1 do sali koncertowej (czesci
budynku objetej opracowaniem )

28,61 m od budynku uzytecznosci publicznej (3) na dziatce nr 1791/4 do sali koncertowe;j (czesci
budynku objetej opracowaniem )

27,21 m od budznku uzytecznosci publicznej (3) na dziatce nr 1791/4 do schodéw zewnetrznych
(czesci budynku objetej opracowaniem )

17,13 m od budynku uzytecznosci publicznej(ZJ na dziafce nr 1971/1 do przedmiotowego budynku
(1; poza zakresem opracowania-skrzydto mieszkalne wielorodzinne z funkcjg uzytecznosci
publicznej w parterze)

19,25 m od budynku mieszkalnego wielorodzinnego (4) na dziatce nr 581 do przedmiotowego
budynku (1; poza zakresem opracowania-skrzydto mieszkalne wielorodzinne z funkcjg
uzytecznosci publicznej w parterze)

35,15 m od hydrantu HP1 do sali koncertowej (czesci budynku objetej opracowaniem )

19,70 m od hydrantu HP2 do przedmiotowego budynku (1; poza zakresem opracowania-skrzydto
mieszkalne wielorodzinne z funkcjg uzytecznosci publicznej w parterze)

52,40 m od hydrantu HP2 do sali koncertowej (czesci budynku objetej opracowaniem )

Istniejace miejsce na gromadzenie i segregacje odpadéw statych — oznaczenie symbolem $§m na rys. A-ZT:
BEZ ZMIAN
8,00 m od sali koncertowej, objetej niniejszym opracowaniem

7,25 m od granicy z dziatkg nr 1971/4

Istnhiejgce miejsca parkingowe (plac manewrowy):
BEZ ZMIAN.

p) Poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesdw 0sob trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej — wymagania dotyczace ochrony osdb trzecich zostaty spetnione,
wszelkie ewentualne ucigzliwosci wynikajace z funkcjonowania obiektu beda miesci¢ sie w granicach wtasnosci
dziatki. Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, nie ogranicza mozliwosci korzystania
z sieci i urzadzen infrastruktury technicznej przez wiascicieli dziatek sgsiednich, nie ogranicza dostepu do swiatfa
dziennego.

Warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajgcych na terenie budowy - sporzgdzono
informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9.0 INNE
9.1 Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadaé
aktualnym normom.
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9.2. Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
normami pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia.

9.3 Wszelkie samowole i odstepstwa od projektu s zabronione a ewentualne wprowadzenie zmian moze by¢
dokonane po uzgodnieniu i w porozumieniu z organem, ktéry zatwierdzit projekt i przy uzgodnieniu z
projektantem obiektu.
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