UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
@ fechnicznymi  wykonania i odbioru robdt, budowlano— montazowych

opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki

Garderoba Magazyn naglosnlema
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Magazyn swiatet
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Garderoba Magazyn nagtosnienia
15 17
P= 11,25 m2 P=9,97 m2

- = 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegblnosci elementy

stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, okiadzin  elewacyjnych,
balustrad, poreczy , pochwytdw, drabin zewnetrznych i innych nalezy
bezwzglednie zamawia¢ i wykonywac / montowac na podstawie  zweryfikowanych
obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie— balustrady, porecze , pochwyty
itp. wykonywac ze stali nierdzewne;.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze

|
|
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| P= 10,32 m2 ) | posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i fechnicznie od wskazanych w
| 47 m | projekcie.
03@ v = 5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wediug pozycji opisanych
| a2 _ na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji —  czes¢ konstrukeyjna.
- | 6. Wszystkie otwory, przejescia i bruzdy instalacyjne przyjmowa¢ wedfug projektow
| branzowych.
! 7. Do elementéw na dachu nalezy stosowac blache stalowq powlekanag w odcieniu
! | opisanym na rysunkach elewacji oraz w opisach.
8. Wypetnienia scian zewnetrznych z betonu komérkowego min. 24cm na zaprawie
| ciepfochronnej + izolacja fermiczna (welna mineralna) 13cm 1—0,038
N ’_l_‘ , [W/m2*K]. Wspdtezynnik przenikania ciepta Uc nie moze przekroczy¢ wartosci
' e p— e I = 0,23[W/m2*K].
I | 11 9. Sciana p.poz REI120 gr 20,5cm, wydzielojaca przedsionek systemowa w zabudowie
| na stalowym  sfelazu.
| ‘ ‘Sala koncertowa ‘ | 10. Pokrycie dachowe z pry‘ry warstwowej 120/165 z rdzeniem pohurefonowym w
I 1 kolorystyce odcien czerwieni jak na rysunkoch elewacji oraz opisie fechnicznym.
I I b= f I I 11. Grubosc skrzydia drzwi po otwarciu nie moze pomniejszac wymiaru szerokosci
| P=302,19 m | ofworu w swietle oscieznicy
‘ ‘ PULPIJT ‘ L ‘ I 12. Drzwi wieloskrzydtowe, stanowiace wyjscie ewakudcyjne z_pomieszczenia oraz na
I s K9 <t drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio
| SE | ~— 7Z.Wg rys. mebli | KRZEStO KQNFE‘ ENCYJNE NAPLOZIE i drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz0,9m—oznaczone na rys. zestawienia stolarki
7 WS- mebli — 1| | 13. Fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajace produkiow rozkfadu i
spalania
‘ ‘ ‘ ‘ ' ‘ ‘ | 14. Zabrania sie stosowania do wykorczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo
! \ zapalnych, kibrych produkty rozkfadu fermicznego sa bardzo foksyczne Ilub  infensywnie
! ! — puLpir | \BIURKO PROSTE!120*80*74 G dymiace
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| | BIURKO PROSTE 180*8b*74 ‘ |
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ;‘ -wg rys. mebl| PODANIE NAZWY PRODUCENTOW OKRESLA STANDARD TECHNICZNY, JAKOSCIOWY | PLASTYCZNY
| | < | — PULPIT 1 ) | ! UZYTYCH MATERIALOW LUB OKRESLA RODZAJ PRZYJETEJ TECHNOLOGI — NIE JEST WSKAZANIEM
I % -wa rvs. mebli 1l KRZEStO KONFERéNCYJNE NA PLOZIE PRODUCENTA. WYKONAWCA ROBOT MOZE PRZEDSTAWIC ROZWIAZANIA ZAMIENNE TEJ SAMEJ KLASY
‘ @] ‘ 4 9 yT ‘ ‘ ! -wg rys. mebli ‘ ‘ JAKOSCIOWEJ. ~ PROPOZYCJA  TAKA  WYMAGA ~ AKCEPTACJI  PROJEKTANTA ~ ORAZ ~ INWESTORA
| é Bl : JINSPEKTORA NADZORU. WSZYSTKIE MATERIALY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE POLSKIE ATESTY |
— — I - n - T - ~ 1= = P - - = 7 - = — =\~ 7= - DOPUSZCZENIA.
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