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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPIS TECHNICZNY

1.Zakres opracowania

- tablice bezpiecznikowe

- wewnetrzne linie zasilajgce

- wytgcznik gtéwny przeciwpozarowy
- rozdzielnie bezpiecznikowe

- instalacje oswietleniowe

- instalacja gniazd wtykowych

- ochrona przeciwporazeniowa

2. Zasilanie budynku

Budynek sali widowiskowej w Ozarowie przy ul. Stodolnej 3 zostat zasilony w energie
elektryczng liniami kablowymi. Na $cianie zewnetrznej zainstalowano ztgcze kablowe
typu ZK-3 oznaczone jako ZK-3/802. Ze ztgcza wyprowadzono dwie linie zasilajgce do
tablicy gtéwnej TG znajdujacej sie wewnatrz budynku. W tablicy zainstalowano uktad
SZR, pétposredni uktad pomiarowy oraz aparaty sterujgce i zabezpieczajgce
poszczegdlne obwody.

Poniewaz przeciwpozarowe wytgczniki prgdu musza sie znajdowac na zewnatrz
budynku i po ich zadziataniu nie moze na jakichkolwiek instalacjach wewnetrznych
pojawi¢ sie napiecie, zaprojektowano wytgczniki na kazdej linii zasilajgcej. Wytgczniki
nalezy zainstalowa¢ w skrzynce izolacyjnej nad ztgczem kablowym.

Wytacznik przeciwpozarowy

W przypadku pozaru i prowadzonej akcji gasniczej, wytacznik przeciwpozarowy
powinien powodowac odtgczenie napiecia od obiektu w taki sposob, aby w zadnym
pomieszczeniu nie wystepowato zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym. W
zwigzku z tym wytgczenie zasilania musi zostac zrealizowane na kazdej wewnetrznej
linii zasilajgcej pomiedzy ztgczem kablowym a rozdzielnig gtéwna.
Wytacznik przeciwpozarowy (WGppoz ) zostat zaprojektowany na $cianie
zewnetrznej przy ztgczu kablowym. W obudowie zainstalowaé dwa wytgczniki z
wyzwalaczami wzrostowymi. Wytgczniki zaprojektowano na kazdej wewnetrznej linii
zasilajgcej.
Na elewacji budynku przy wejsciu gtbwnym oraz przy bezposrednim wyjsciu z sali
nalezy zainstalowac przyciski ze stykiem zwiernym. Przycisk nalezy zainstalowaé w
obudowie natynkowej, izolacyjnej, koloru czerwonego z szybkg do zbicia. Funkcje
przycisku opisac tabliczkg informacyjng — ,Wytgacznik gtéwny przeciwpozarowy”. Ze
skrzynki wyprowadzi¢ przewdéd HDGs FE180/PH90 3x1. Przewdd doprowadzi¢ do
wyzwalaczy wzrostowych. Przewdd uktadac¢ w bruzdach pod tynkiem. Wcisniecie
przycisku w skrzynce WGppoz (,Wytgcznika gtéwnego przeciwpozarowego”) powoduje
zadziatanie wytgcznikOw i napiecie zasilajgce obiekt zostaje odtaczone. Ponowne
zatgczenie napiecia moze zosta¢ wykonane tylko recznie po odblokowaniu
wyzwalaczy.
Jako przycisk przeciwpozarowy ( WGppoz ) zaprojektowano tgcznik typu OP1-WO2-
B-230. Jest to przycisk w obudowie natynkowej zawierajgcy lampke LED. Swiecenie
lampki sygnalizuje wystepowanie napiecia w uktadzie sterowania. Z tego mozna
wnioskowac o:

- sprawnosci ukfadu ( brak swiecenia w czasie normalnej pracy swiadczy o

awarii w uktadzie zasilania wyzwalaczy)

- zgasniecie po przycisnieciu swiadczy o zadziataniu wyzwalaczy
Uktad sterowania przycisku zasilono poprzez automatyczny przetgcznik zasilania.
Przetacznik kontroluje wartosci napiecia w poszczegoélnych fazach zasilania i przetgcza
fazy zapewniajac zasilanie sterownia nawet przy zaniku dwoch faz.



3. Tablica gtéwna RG

W holu, przy wejsciu do sali widowiskowej zlokalizowano tablice rozdzielczg RG. Zostata
ona wykonana w obudowach z blachy wg katalogu Elektromontazu. W tablicy
zainstalowano uktad SZR, p6tposredni uktad pomiarowy, topikowe zabezpieczenia
obwodoéw oraz styczniki sterujgce oswietleniem i innymi odbiorami. Inwentaryzacje
tablicy pokazano na rys. E-1, E-2, E-3.

W opracowaniu zaprojektowano modernizacje tablicy gtéwnej RG. W opracowaniu
przewiduje sie wymiane catej obudowy i wiekszosci osprzetu rozdzielni. Nowa rozdzielnie
nalezy wykona¢ w obudowach izolacyjnych. Tablice wykona¢ wg rys. E-4 — E-8. Z tablicy
nalezy zasili¢ istniejgce obwody oraz obwody projektowane.

Czes¢ obwodow okreslono jako nieuzywane i nie podtgczono ich do nowych
zabezpieczen. Zakres zmian nalezy potwierdzi¢ w ustaleniach z inwestorem

W opracowaniu przewidziano takze przeniesienie uktadu pomiarowego biblioteki na
zewnatrz budynku. Na zewnetrznej Scianie budynku na wys ok 1,6m ( okienko
odczytowe) nalezy zainstalowac uktad istniejacy licznik energii elektrycznej oraz
zabezpieczenie przedlicznikowe ( skrzynka TL1).

4. Tablice bezpiecznikowe RO i TP-S

W opracowaniu przewiduje sie instalacje dwéch nowych tablic RO oraz TP-S.
Tablica RO zostata zaprojektowana w miejsce istniejgcego w tablicy RG uktadu
sterujgcego oswietleniem. Tablica ta stuzy do zasilania projektowanego o$wietlenia sali
widowiskowej. Elementy tablicy RO nalezy zainstalowac w tablicy RG.

Tablica TP-S zostata zaprojektowana do zasilania urzagdzen na scenie sali
widowiskowej. Z tablicy zasilono gniazda wtykowe przy tablicy, gniazda stanowiska
mikserskiego, zestawy gniazd zasilajacych. Tablice nalezy wykona¢ w obudowie
natynkowej. Na rysunkach podano rozmiar obudowy rozdzielni i ich wyposazenie.

5. Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowe nalezy wykonac¢ przewodami YDY3x1,5
(ewentualnos¢ podtaczenia przewodu PE do obudowy oprawy).

Typy opraw LED podano na rysunkach. Zastosowane oprawy zapewniajg uzyskanie
nastepujgcych srednich poziomoéw natezenia oswietlenia:

- sala widowiskowa - minimum - 300Ix
- strefa rady miejskiej - 500Ix
- scena - 400Ix

Oswietlenie sali widowiskowej podzielono na strefy Swietlne:

. scena - oprawy zatgczane z regulacjg oswietlenia

. przedscena - oprawy zatgczane z regulacjg o$wietlenia

. ha stropie wzdtuz przejs¢ - oprawy z regulacjg oswietlenia

. plafoniery na $cianach oraz listwy - z regulacjg oswietlenia

. strefa pomiedzy osiami E-F- oprawy bez regulacji oswietlenia

. oprawy przeszkodowe w stopniach - bez regulacji oswietlenia

. oprawy pod pomieszczeniem projekcyjnym - bez regulacji oswietlenia
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Dla uzyskania regulacji natezenia oswietlenia zastosowano oprawy z zasilaczami DALI
ECG. Do sterowania o$wietleniem zaprojektowano tablice RO1, RO2. Tablice RO1
umiejscowiono przy wejsciu do sali, natomiast RO2 w pomieszczeniu projektorowni. Dla
kazdego regulowanego obwodu zastosowano dwa regulatory obrotowe DALI MCU.
Kazdy z regulowanych obwodéw moze byc¢ sterowany z tych dwéch miejsc. Uktad
regulacji moze by¢ rozbudowany poprzez zastosowanie dodatkowych regulatoréow
obrotowych ( regulacja z wielu miejsc).



Oprawy bez regulacji natezenia oswietlenia sg zatgczane przyciskami sterujgcymi
przekaznikami bistabilnymi. Przyciski zaprojektowano w tablicach RO1, RO2. Praca
opraw oswietlenia przeszkodowego jest sygnalizowana w tablicach.

6. Oswietlenie awaryjne

W sali widowiskowej oraz pomieszczeniach komunikacji zaprojektowano oswietlenie
awaryjne. Oprawy muszg posiada¢ certyfikat CNBOP.

Oprawy zasilono z odrebnego obwodu. Oprawy wigczaja sie do pracy awaryjnej w
przypadku zaniku napiecia.

7. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ gtéwnie przewodami YDY3x2,5 ( typy przewodow
podana na schematach). Potgczen dokonywa¢ w gniazdkach, bez wykonywania
dodatkowych puszek. Gniazda wtykowe zainstalowa¢ na wysokosci:

- na scenie - 0,3-1,4m

- pod sceng — na spodniej stronie podciggu

- na widowni w puszce podtogowe;j

- gniazda porzadkowe — 0,3-1,4m ( w zaleznosci od mozliwosci wykonawczych —

zabudowy i ostony przy scianach)

Dokfadng lokalizacje gniazd nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem budynku.
8. Ukladanie przewodow

Instalacje oswietleniowe i gniazd wtykowych uktadaé przede
wszystkim pod tynkiem.
Przewody instalaciji:
- pod sceng - w listwach i rurach
- zasilajgce do stanowiska mikserskiego - w kanatach kablowych
- przeciwpozarowa - w bruzdach pod tynkiem

9. Instalacja odgromowa

NA budynku wykonano instalacje odgromowa, lecz w chwili obecnej nie spetnia ona
aktualnych norm i wymaga modernizaciji.
Poniewaz pokrycie dachu zostato wykonane blachg trapezowsg, zostanie ona wykorzystana
jako zwody poziome instalacji odgromowej. Na kominach wentylacyjnych instalowac
iglice przystosowane do montazu na nich.

Jako przewody odprowadzajgce nalezy zastosowac druty ocynkowane dn8.
Przewody odprowadzajgce nalezy uktada¢ na uchwytach odstepowych. Przewody
odprowadzajgce nalezy zakonczy¢ ztgczami kontrolnymi. Ztgcza kontrolne umiescic
w puszkach na cokole budynku, na wysokosci 0,2-0,5m.

Przewody uziemiajgce przebiegajgce od ztgcza kontrolnego do uziomu nalezy
wykonaé bednarkg ocynkowang 25x4mm, uktadang na Scianie i fundamencie w
warstwie ocieplenia. Przewody uziemiajgce potgczy¢ z uziomem otokowym.
Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego uziomu. Potgczenia bednarki oraz
potaczenia uziomu z przewodami uziemiajgcymi nalezy wykonywac przez
spawanie. Miejsca potgczen powinny byc¢ zabezpieczone przed korozja.



10. Ochrona od porazen.

Ochrona przed porazeniem - szybkie wylaczenie zasilania w oparciu o
wytgczniki instalacyjne oraz dodatkowo przed dotykiem bezposrednim wytgczniki
roznicowo-pradowe.

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wg
normy PN-IEC 60364.

W tablicy gtéwnej TG rozdzieli¢ przewdd PEN na przewody ochronny PE i zerowy N.
Miejsce rozdziatu uziemi¢. W obwodach gtéwnych w poszczegdlnych projektowanych
tablicach nalezy zainstalowa¢ wytgczniki r6znicowopradowe typu P304 15 = 30mA

Ze wzgledu na instalacje ochronnikéw przeciwprzepigciowych zaktada sie wykonanie
uziomu o rezystancji 10Q. Wartos¢ rezystancji uziemienia sprawdzi¢ pomiarem

W budynku nalezy wykona¢ gtéwne potaczenia wyréwnawcze, do ktérego
nalezy podtgczy¢ metalowe czesci wyposazenia instalacyjnego i potgczy¢ przewodem
DY 16 z listwg ochronng “PE” na tablicy TG. Szyne PE w tablicy TG potaczy¢ przewodem
LY25 z uziomem otokowym.
W przewodzie neutralnym N (zerowym) nie wolno instalowac bezpiecznikow i
wytgcznikow.
Spadki napie¢ w instalacji nie przekraczajg dopuszczalnych.

18. Uwagi i zalecenia

- catos¢ prac wykonaé zgodnie z PN

- prace wykonywaé¢ zgodnie z przepisami BHP

- wykona¢ pomiary izolacji i skutecznosci ochrony

- wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia

- wykona¢ pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowej

- prace przy ZK, wlz, SZR i uktadzie pomiarowym prowadzi¢ w porozumieniu z Zaktadem
Energetycznym

Zastosowane w niniejszym projekcie budowlany materialty, mozna zastgpi¢ innymi
materiatami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie, posiadajgcym odpowiednie
atesty oraz normy zgodnosci, o parametrach nie gorszych niz zastosowane w
dokumentaciji.

Informacja dotyczaca BIOZ
Na zakres rob6t przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik rob6t zobowigzany jest do
sporzgdzenia planu BIOZ, przy czym szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢ na:
-roboty montazowe,
-maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robot,
Przed przystgpieniem do wykonywania robét, wykonawca powinien zapoznac sie z niniejsza
dokumentacja.
Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania rob6t powinien by¢
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien by¢
utrzymywany w stanie zapewniajgcym jego sprawnosc¢,by¢ obstugiwany przez przeszkolony
personel, a takze by¢ stosowany wytagcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W
przypadku kiedy podczas pracy urzgdzenia nastapi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy
bezzwtocznie je unieruchomié i odtgczy¢ od zasilania w energie elektryczna.
Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie
elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania.
Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.
Szczegotowe informacje dotyczace sporzgdzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych podaje Rozporzgdzenie Ministra



Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120, poz.

1126. z 2003r oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. nr 47, poz.
401. z 20083r.

Zakres robdt:

-montaz wytgcznika przeciwpozarowego

-oprzewodowanie instalaciji

—-montaz rozdzielni

- montaz osprzetu elekirycznego

- montaz opraw os$wietleniowych

-wykonanie elementdw instalacji odgromowej

Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie:

- istniejgca instalacja elektryczna podziemna i napowietrzna,
- praca na wysokosci

Przewidywane zagrozenie:

Podczas prac przy wykonywaniu instalacji odgromowej istnieje zagrozenie wynikajgce ze
specyfiki tych robét. Najwiekszym zagrozeniem jest upadek z wysokosci,

Zagrozenie moze wystgpi¢ podczas wykonywania wykopow na uziemienia,

Porazenie pradem elektrycznym w czasie uzywania przenosnych narzgdzi elektrycznych.
Sposob prowadzenia instruktazu:

- Przed przystapieniem do rob6t wskazaé zagrozenie, oraz sposoby zabezpieczenia przed
wypadkiem.

- Wskazanie srodkdéw zapobiegajgcych:

- wywiesic tablice ostrzegawcze,

- 0znaczy¢ miejsce pracy,

- stosowac srodki ochrony indywidualnej pracownika oraz narzedzia i sprzet.
PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet
PN-EN 62305-1:2008 | Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 62305-2:2008 | Ochrona odgromowa - Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-2:2009 |Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektdéw i zagrozenie zycia.
PN-EN 62305-4:2009 | Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

Prawo budowlane.
Prawo energetyczne.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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