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oprawa ARTSHAPE OVAL DALI 25W - montaz na $cianie na wys

oK. 2,5m Oprawa owalna LED. Skutecznos¢ 99,33Im/W,. Barwa $wiatta 840. LED
SDCM=3 trwatos$¢ 60.000h L80/B10. Whbudowany zasilacz elektroniczny z regulacjg DALI.
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LMI 05 - oprawa przeszkodowa LED do montazu w
podstopnicach. Montaz w standardowej puszcze 50.
Wymiary zewnetrzne: 80x80. Strumien Swietlny 16Im
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oprawa awaryjna AXPU/3W/1h/SE/AT

oprawa awaryjna SK8/1W/1h/SE/AT , 35 Im, moc

2,2W, CE/ CNBOP

oprawa awaryjna natynkowa - HYDRANT SK8/1W/1h/SE/AT,
optyka PC-T, minimalny strumiert 120 Im, CE/ CNBOP

oprawa awaryjna zewnetrzna UPDOOR LED 14W/1h/SA/AT
HTR-25C, IP65, IK10, zakres pracy -20C+30C, CE/ CNBOP

- zasilane z obwodu nr 7 tablicy RO

w

Temat: Przebudowa sali koncertowej w budynku Miejsko-Gminnego Osrodka
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Kultury w Ozarowie
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Inwestor: Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w Ozarowie im. Aleksandra
Patkowskiego; ul.Stodolna 3, 27-530 Ozaréw
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Adres budowy: ul.Stodolna 3, 27-530 Ozaréw, dz. nr ewid. 1791/3, obr. Ozarow,
jedn. ewid.: Ozaréw
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