UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano— montazowych

BIURKO PROSTE KRZESLO KONFERENCYJNE NA PLOZIE: opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki

budowlanej.
WIZUALIZACJA POGLADOWA WIZUALIZACJA POGLADOWA . Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie.

. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy

stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szkler, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy , pochwytéw, drabin zewnetrznych i innych nalezy
bezwzglednie zamawia¢ i wykonywac / montowaé na podstawie zweryfikowanych
obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie— balustrady, porecze , pochwyty

, . i itp. wykonywac ze stali nierdzewnej.

- stopki z podkiadka filcowg (do podidg twardych) Dopuszcza sie zastosowanie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze

SIEDZISKO KRZESLA: posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w

- tapicerowane - pianka cigta projekcie.

OPARCIE KRZESEA: . Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedfug pozycji opisanych

- tapicerowane - pianka cigta na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji —  czes¢ konstrukeyjna.

KOLOR TKANINY: . Wszystkie otwory, przejescia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wediug projektow

- jasny bez branzowych.

. Do elementdéw na dachu nalezy stosowac blache stalowg powlekang w odcieniu
opisanym na rysunkach elewacji oraz w opisach.

. Wypetnienia scian zewnetrznych z betonu komérkowego min. 24cm na zaprawie
cieptochronnej + izolacja termiczna (welna mineralna) 13cm 1—0,038
[W/m2*K]. Wspdtczynnik przenikania ciepta Uc nie moze przekroczy¢ wartosci
0,23[W/m2*K].

9. Sciana p.poz REI120 gr 20,5cm, wydzielajgca przedsionek systemowa w zabudowie

na stalowym stelazu.

10. Pokrycie dachowe z plyty warstwowej 120/165 z rdzeniem poliuretanowym w

kolorystyce odcien czerwieni jak na rysunkach elewacji oraz opisie technicznym.

11. Grubos¢ skrzydia drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci

otworu w swietle oscieznicy

12. Drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na

drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydfo

SRS

Ptyta melaminowana 28mm
Wersje kolorystyczne ptozy:

- chrom satyna (chromowany)
PODLOKIETNIKI KRZEStA:
Twarde, z tworzywa, czarne.
STOPKI KRZEStA:
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Ptyta melaminowana 18mm
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Stelaz z pionowym prowadzeniem okablowani
na bazie n6ég kolumnowych w kolorze aluminium

BIURKO PROSTE BIURKO PROSTE drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz0,9m—oznaczone na rys. zestawienia stolarki

120%80°74 180%80*74 13. Fohla\e'i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajace produktow rozktadu i
spalania

sztuk: 2 X - sztuk: 1 . . 14. Zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz materiaféw i wyrobdw fatwo

kolor stelaza: aluminium kolor stelaza: aluminium zapalnych, kidrych produkly rozkladu fermicznego sq bardzo toksyczne lub  intensywnie

Kolor blatu: kakao Kolor blatu: kakao dymigce

kolor ostony: aluminium kolor ostony: aluminium 15. Wyglad mebli stanowi jedynie przyktad mozliwosci zastosowania dla projektowanego

obiektu. Szczegdly wykonczenia oraz wybdr producenta uzgodnic na etapie realizacji.

KRZESt.O KONFERENCYJNE NA PLOZIE
sztuk: 5

PODANIE  NAZWY  PRODUCENTOW /OKRE'SLA STANDARD  TECHNICZNY, JAKOSCIOWY | PLASTYCZNY
UZYTYCH MATERIALOW LUB OKRESLA RODZAJ PRZYJETEJ TECHNOLOGI — NIE JEST WSKAZANIEM
PRODUCENTA. WYKONAWCA ROBOT MOZE PRZEDSTAWIC ROZWIAZANIA ZAMIENNE TEJ SAMEJ KLASY
JAKOSCIOWEJ.  PROPOZYCJA  TAKA ~ WYMAGA ~ AKCEPTACJI  PROJEKTANTA  ORAZ  INWESTORA
JINSPEKTORA NADZORU. WSZYSTKIE MATERIALY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE POLSKIE ATESTY |
DOPUSZCZENIA.

FOTEL AUDYTORYJNY: (_\\ [
WIZUALIZACJA POGLADOWA h l @ @

SKLADANY DAMIAN ORANIEC
KOLORYSTYKA ul. Waryriskiego 45a, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, NIP: 661-204-59-88 ,REGON: 260691758
-Braz - PODLOKIETNIK : iy i it ot :

‘Bos. TAPICERKA tel. +48 601 997 097 ,mail: archido@o02.pl

-RAL 9006 - KONSTRUCJA STALOWA R
INWESTOR: GMINA OZAROW o
UL. STODOLNA 1, 27-530 OZAROW

PULPIT DLA 1 RZEDU SIEDZEN PRZEBUDOWA SALI KONCERTOWEJ W BUDYNKU MIEJSKO—
INWESTYCJA GMINNEGO OSRODKA KULTURY W OZAROWIE
WIZUALIZACJA POGLADOWA

UL. STODOLNA 3, 27-530 OZAROW
ADRES DZ. NR EWID. 1791/3 '
INWESTYCJl|OBR. —OZAROW , JEDN. EWID. — OZAROW

LA PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ARCHITEKTURA
Mo | MEBLE
ZESPOL PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS
AJTOR PROVEKIY| mgr iz, arch. Damian Oraniec SW—54,/2009
PULPIT DLA 1 RZEDU SIEDZEN -do glosowania- 14szt. Rotia | M7 inz. arch. Wioleta Borkowska | ——————
'-(Bcr)langLSATTYgKr"ESmm serawpzAuCy: | QT inz. arch. Jarostaw Kawiriski | Sw—1 /2003
D RAL 5006  KONSTRUCIA SoAL O A malowns srosekowa Y EH DATA OSTROWEC SW. GRUDZEN 2017 | SKALA: ==--- NR_ARK.: A11
REPRODUKCJA PROJEKTU W CAtOMﬁML%%ZEZZG%%% AUTOROW PROJEKTU ZABRONIONA | Ark.:
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