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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. \ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
11 Podloza, posadzki,fotele
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
analogia
sala 214.75 m?2 214.75
RAZEM 214.75
2|KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm;  |m2
d.1.1/0104-05 miejsce ciecia - podtoga
pod scene  |31.03*0.15 m2 4.65
RAZEM 4.65
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1/0804-07
analogia
pod scene  [34.11 m?2 34.11
RAZEM 34.11
4/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.1]0212-02 grubosci do 15 cm-schody
pod scene  |34.11*0.15 m3 5.12
RAZEM 5.12
5/KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1.1/0106-04
pod scene  |34.11*0.15 m3 5.12
RAZEM 5.12
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu, spryzmowanych samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legto$¢ do 1 km
pod scene  |34.11*0.15 m3 5.12
RAZEM 5.12
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanych samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos$¢ = 9
pod scene  |34.11*0.15 m3 5.12
RAZEM 5.12
8 Utylizacja gruzu m3
d.1.1|kalk. wtasna
pod scene  |34.11*0.15 m3 5.12
RAZEM 5.12
9|/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.1/1216-01 Krotnos¢ = 2
scena 91.30 m?2 91.30
RAZEM 91.30
10 Demontaz i wywoz istniejgcych foteli . Miejsce wskazane przez Inwestora szt
d.1.1|kalk. wtasna
234 szt 234
RAZEM 234
1.2 Stolarka, tynki i oktadziny
11/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2/0354-07
analogia
pietro 2 szt. 2.00
parter 4 szt. 4.00
RAZEM 6.00
12|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.2/0354-08
analogia
piwnica 1.10*2.05 m2 2.26
parter 1.20*2.05 m2 2.46
1.35*2.05*2 m?2 5.54
1.60*2.05 m?2 3.28
1.60*1.40 m?2 2.24
RAZEM 15.78
13|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm;  |m2
d.1.2/0104-05 miejsce ciecia - $ciana - roboty z rusztowania lub pomostu
zsz.1.3
Nz1 (2.20+2.20+0.15*4+0.15*4)*2*0.10 m?2 1.12
NZ2 (1.52*2+0.15*4+0.15*4)*3*0.10 m?2 1.27
NZ3 (1.82*2+0.15*4+0.15*4)*1*0.10 m?2 0.48
RAZEM 2.87
14|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.2|0336-07 wo-wapiennej
Nz1 2.20*2 m 4.40
NZ2 1.562*2*3 m 9.12
NZ3 1.82*2*1 m 3.64
RAZEM 17.16
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15/NNRNKB Rozbidérka wypetnienia istniejacego sufitu podwieszanego UWAGA: przyjeto  |m2
d.1.2/202 2702-01 |wsp. R=0,20; M=0,0; S=0,0
analogia+
kal. wtasna
pom. 2.01 22.28*14.87 m?2 331.30
RAZEM 331.30
16|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z paneli PCV wykonanych na styk m2
d.1.2/0426-02
analogia
Scianka sce- [33.57*2 m?2 67.14
na
Sciana boki [25.53*2 m?2 51.06
$ciana tyt 14.87%2.40 m2 35.69
scena 12.38*1.17 m?2 14.48
RAZEM 168.37
17|KNR 4-01 Rozebranie stalazu z listew drewnianych m2
d.1.2/0426-03
analogia
$ciana boki |25.53*2 m?2 51.06
$ciana tyt 14.87*2.40 m?2 35.69
scena 12.38*1.17 m?2 14.48
RAZEM 101.23
18|KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli m2
d.1.2/0404-05
analogia
$ciana 14.77*5.05 m?2 74.59
schody -1.02*2.20*2 m?2 -4.49
scena -10.0%4.50 m?2 -45.00
boki 0.77*5.5*2 m?2 8.47
RAZEM 33.57
19|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1.2/0106-04
17.16*0.25*0.25 m3 1.07
RAZEM 1.07
20|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw z blachy nie nadajacej sie do m2
d.1.2/0535-08 uzytku
1.78*0.25*2 m?2 0.89
0.65*0.25*2 m?2 0.32
RAZEM 1.21
21|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu, spryzmowanych samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.2/0108-11 legto$¢ do 1 km
17.16*0.25*0.25 m3 1.07
RAZEM 1.07
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanych samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos$¢ = 9
17.16*0.25*0.25 m3 1.07
RAZEM 1.07
23 Utylizacja gruzu m3
d.1.2|kalk. wtasna
17.16*0.25*0.25 m3 1.07
RAZEM 1.07
24| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.2/1216-01 Krotnos¢ = 2
10.37 m?2 10.37
RAZEM 10.37
25 Rozebranie wertikali, rolet na sali koncertowej kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.3 Schody zewnetrzne
26| KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.3|0212-02 grubosci do 15 cm-schody
pod scene  [6.90*0.15 m3 1.04
RAZEM 1.04
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu, spryzmowanych samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.3/0108-11 legto$¢ do 1 km
pod scene  [6.90*0.15 m3 1.04
RAZEM 1.04
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanych samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.3/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos$¢ = 9
pod scene  |6.90*0.15 m3 1.04
RAZEM 1.04
29 Utylizacja gruzu m3
d.1.3|kalk. wtasna
pod scene  |6.90*0.15 m3 1.04
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RAZEM 1.04
1.4 Dach
30{KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku ( blacha |m2
d.1.4/0535-02 trapezowa)
analogia
22.10*15.39 m?2 340.12
RAZEM 340.12
31/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1.4/0403-03
22.10*15.39 m?2 340.12
RAZEM 340.12
32|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - kontrtaty m2
d.1.4/0403-03
analogia
22.10*15.39 m?2 340.12
RAZEM 340.12
33|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z wetny mineralnej grubosci do 10 cm (catko- |m2
d.1.4/0609-01 wita grubos¢ 20 cm)
+ kalk. wtas-
na+analogia
22.10*15.39 m?2 340.12
RAZEM 340.12
34|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z wetny mineralnej- za kazdy nast. 1 cm gru- |m2
d.1.4/0609-02 bosci
+ kalk. wtas- |Krotnos¢ = 10
na+analogia
22.10*15.39 m?2 340.12
RAZEM 340.12
35|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.4/0519-06
22.10*15.39 m?2 340.12
RAZEM 340.12
36|KNR 4-01 Rozbidrka warstwy dociskowek cementowej o grubosci 8 cm m2
d.1.4/0804-07
22.10*15.39 m?2 340.12
RAZEM 340.12
37|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.4/0535-04
15.46 m 15.46
RAZEM 15.46
38|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.4/0535-06
3*8.0 m 24.00
RAZEM 24.00
39|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.4/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
kapinos 15.39*0.50 m2 7.70
mur ogniowy |15.39%(0.71+0.63) m2 20.62
mur ogniowy |2*22.10%(0.46+0.38) m?2 37.13
RAZEM 65.45
40(KNR-W 4-01 |Usuniecie z dachu budynku gruzu m3
d.1.4/0106-04
340.12*0.08 m3 27.21
RAZEM 27.21
41|KNR 4-01 Usuniecie z dachu wetny mineralnej z rozbiorki m3
d.1.4/0106-04
analogia+
kal. wlasna
340.12*0.20 m3 68.02
RAZEM 68.02
42|KNR 4-04 Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska m3
d.1.4/1002-02
340.12*0.08 m3 27.21
RAZEM 27.21
43|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu, spryzmowanych samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.4/0108-11 legto$¢ do 1 km
340.12*0.08 m3 27.21
RAZEM 27.21
44|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanych samochodami samowyftadowczymi - za m3
d.1.4/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos$¢ = 9
340.12*0.08 m3 27.21
RAZEM 27.21
45/KNR 4-01 Wywiezienie wetny mineralnej z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1.4/0108-09 legto$¢ do 1 km
+ kalk. wtas-
na+analogia
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340.12*0.20 m3 68.02
RAZEM 68.02
46|KNR 4-01 Wywoz wetny mineralnej z rozbiérki samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.4/0108-08 kazdy nastepny - kolejny 1 km
Krotnos$¢ = 9
340.12*0.20 m3 68.02
RAZEM 68.02
47 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1.4|kalk. wtasna
340.12*0.08 m3 27.21
RAZEM 27.21
48 Opfata za utylizacje wetny mineralnej t
d.1.4|kalk. wtasna
68.02*80/1000 t 5.44
RAZEM 5.44
2 Roboty ziemne
49|/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe bezposrednio pod poziom ptyty fundamentowej| m3
d.2|0303-01
analiza indy-
widualna
34.11*1.20 m3 40.93
RAZEM 40.93
50|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku ziemi m3
d.2|0106-04
34.11*1.20 m3 40.93
RAZEM 40.93
51 Zkup i dostarczenie piasku do zasypania ptyty fundamentowej m2
d.2|kalk. wtasna
34.11*0.87 m?2 29.68
RAZEM 29.68
52|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-lll - dodatek za m3
d.2|0501-05 kazdy dalszy 1 m przerzutu ponad 3 do 9 m
analogia Krotnos¢ = 2
34.11*0.87 m3 29.68
RAZEM 29.68
53|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.2|0228-01
34.11*0.87 m3 29.68
RAZEM 29.68
54| KNR 4-01 Wywiezienie ziemi spryzmowanych samochodami samowytadowczymi na od-|m3
d.2|0108-11 legto$¢ do 1 km
34.11*1.20 m3 40.93
RAZEM 40.93
55/KNR 4-01 Wywiezienie ziemi spryzmowanych samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos$¢ = 9
34.11*1.20 m3 40.93
RAZEM 40.93
3 Roboty fundamentowe
56|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-07
kalk. wtasna
23.55*0.10 m3 2.36
RAZEM 2.36
57|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0228-03
23.55*0.10 m3 2.36
RAZEM 2.36
58/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01 beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/1C
23.55*0.10 m3 2.36
RAZEM 2.36
59/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne ukfadanie betonu m3
d.3|0205-01
23.55*0.25 m3 5.89
RAZEM 5.89
60| NNRNKB (z.V) I1zolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.3|202 0618-01
23.55 m?2 23.55
RAZEM 23.55
61|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
12.83*0.25 m?2 3.21
RAZEM 3.21
62|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
12.83*0.25 m?2 3.21
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RAZEM 3.21
63|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
0.242 t 0.24
RAZEM 0.24
4 Roboty zelbetowe
64| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci do 4 m obwéd do 1 m - reczne |m3
d.4/0209-01 uktadanie betonu
10*3.14*0.1072*1.70 m3 0.53
RAZEM 0.53
65/KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |m?2
d.4/0217-02 do betonu
20.0 m?2 20.00
RAZEM 20.00
66|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.4/0217-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
20.0 m?2 20.00
RAZEM 20.00
67|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16|m3
d.4/0210-05 - z zastosowaniem pompy do betonu-belka obwodowa
26.54*0.25*0.14 m3 0.93
RAZEM 0.93
68/ KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie betonu m2 rzu-
d.4/0219-02 tu
kalk. wtasna
6.90 m2 rzu- 6.90
tu
RAZEM 6.90
69|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - reczne m2 rzu-
d.4/0219-06 uktadanie betonu tu
kalk. wtasna |Krotnos¢ = 6
6.90 m2 rzu- 6.90
tu
RAZEM 6.90
70|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16|m3
d.4/0210-05 - z zastosowaniem pompy do betonu-schody
0.10*0.25*1.50 m3 0.04
RAZEM 0.04
71|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm m3
d.4/0212-12
schody 0.25*0.25*1.50 m3 0.09
RAZEM 0.09
72|KNR 2-02 Trzpienie betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne ukfadanie beto- |m3
d.4/0201-01 nu-schody
0.31*0.60*1.50 m3 0.28
RAZEM 0.28
73|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4/0290-03 gtadkie o $r. do 7 mm
0.04 t 0.04
schody 0.02 t 0.02
RAZEM 0.06
74/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4/0290-04 zebrowane o $r. 8-16 mm
0.286 t 0.29
0.145 t 0.14
schody 0.202 t 0.20
RAZEM 0.63
5 Roboty murowe, scianki dzialowe , nadproza
75|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.5/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
parter 1.20*3.50*0.24*4 m3 4.03
parter 1.7870.55*0.50*2 m3 0.98
pietro 0.65*0.40*0.27*2 m3 0.14
RAZEM 5.15
76| KNR-W 2-02 | Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem-zatozenie nadproza stalowego kg
d.5/0131-05
Nz1 (2.20*0.88*2+0.08*0.34*8.22*5)*1 kg 4.99
NZ2 (20.60%1.52*2+0.08*0.34*8*5*3)*3 kg 197.66
NZ3 (20.60%1.82*2+0.08*0.27*8*5*3)*1 kg 77.58
Wwzm (3.06*2.05*2+3.06*0.49*1+0.06*0.46*8*4*5+0.06*0.095*8*4*10)*1 kg 20.29
RAZEM 300.52
77/KNR 19-01 |Szpatdowanie belek -nadprozy klejem m
d.5/0321-05
analogia+
kalk. wtasna
NzZ1 2.20"2 m 4.40
NZz2 1.52*2*3 m 9.12
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NZ3 1.82*2*1 m 3.64
wWzm 3.06*2*1 m 6.12
RAZEM 23.28
78/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.5/2010-03 jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
analogia Ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne, gr. 12,5 mm
2.66*3.08 m?2 8.19
korekta -1.50*2.08 m?2 -3.12
drzwi
RAZEM 5.07
79/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.5/2010-06 jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
analogia
$ciana 14.77*5.05 m?2 74.59
schody -1.02*2.20*2 m?2 -4.49
scena -10.0%4.50 m?2 -45.00
boki 0.77*5.5*2 m?2 8.47
RAZEM 33.57
80|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz |szt.
d.5/0119-03 drzwi
drzwi 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR 2-02 Scianki dziatowe z pustakéw szklanych 25x25x8 cm-zamurowanie otworéw m2
d.5/0121-06
analogia
1.60*1.40 m?2 2.24
RAZEM 2.24
6 Dach
82|KNR AT-33 |Zmycie podtoza m2
d.6/0101-01
22.10*15.39 m?2 340.12
RAZEM 340.12
83|KNR-W 2-02 |Podwaliny krétkie o dtugosci do 2m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.6|0406-08 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
analogia
3.35 m3 3.35
drew.
RAZEM 3.35
84| KNR-W 2-02 |[Ramy gdérne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180|m3
d.6|0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
analogia
1.28 m3 1.28
drew.
RAZEM 1.28
85/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (paroizolacja) uktadana na kontrtatach-ptatwiach m2
d.6/0103-02
+ kalk. wtas-
na+analogia
22.10*15.39 m?2 340.12
RAZEM 340.12
86|KNR 13-13 |Lekka obudowa dachu z ptyt z rdzeniem z poliuretanu montowana metodg tra- |m2
d.6/0901-05 dycyjna ptyta wielowarstwowa gr 12 cm
kalk. wlasna
22.10*15.39 m?2 340.12
RAZEM 340.12
87/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych m
d.6/202 0539-02
15.39 m 15.39
RAZEM 15.39
88/ NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz kapinosow m
d.6/202 0539-02
15.39 m 15.39
RAZEM 15.39
89/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.6/202 0541-02 |cm
mur ogniowy |15.39*(0.71+0.63) m?2 20.62
mur ogniowy |2*22.10*(0.46+0.38) m?2 37.13
RAZEM 57.75
90|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe pdtokragte stalowe powlekane - montaz rynien System |m
d.6/202 0546-01 |150/120
analogia
15.39 m 15.39
RAZEM 15.39
91/ NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte stalowe powlekane- montaz lejow spusto-  |szt.
d.6|202 0546-02 |\wych System 150/120
analogia+
kalk wlasna
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3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
92|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe pdtokragte stalowe powlekane- montaz denek rynno- |szt.
d.6|202 0546-03 |wych System 150/120
analogia+
kalk wiasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
93|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte stalowe powlekane System 150/120 m
d.6|202 0550-04
analogia+
kalk wiasna
3*8.0 m 24.00
RAZEM 24.00
94 NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte stalowe powlekane- kolanka System 150/120  |szt.
d.6|202 0550-08
analogia+
kalk wiasna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
95|KNR 2-05 Dostarzenie i montaz drabiny aluminiowej na dach. m
d.6/0703-08
+ kalk. wtas-
na+analogia
4.80 m 4.80
2.20 m 2.20
4.0 m 4.00
RAZEM 11.00
96|KNR 2-02  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m
d.6/0617-01 bez cisnienia - uszczelnienie masag
73.94 m 73.94
RAZEM 73.94
97|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma m
d.6/0617-01
73.94 m 73.94
RAZEM 73.94
7 Podloza i posadzki
98| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.7{1101-01 portem i ukladaniem recznym na podtozu gruntowym
po wykopie |34.11*0.15 m3 5.12
RAZEM 5.12
99| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.7/0608-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
po wykopie [34.11 m?2 34.11
RAZEM 34.11
100/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.7/0608-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
po wykopie [34.11 m2 34.11
RAZEM 34.11
101|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.7/0608-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa gr. 4 cm
scena 20.0 m?2 20.00
RAZEM 20.00
102|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.7/0606-01 ziome podposadzkowe ( sama folia ) przyjeto wsp R=0,30
po wykopie |34.11 m2 34.11
scena 20.0 m?2 20.00
RAZEM 54.11
103|NNRNKB (z.V1) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami |m2
d.7/202 1128-01 |\wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
po wykopie |34.11 m2 34.11
scena 20.0 m?2 20.00
RAZEM 54.11
104/ NNRNKB (z.V1) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mikso-|m2
d.7]202 1129-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnos¢ = 3.5
po wykopie [34.11 m?2 34.11
RAZEM 34.11
105/NNRNKB (z.V1) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mikso-|m2
d.7/202 1129-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnos¢ = 5.5
scena 20.0 m?2 20.00
RAZEM 20.00
106 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.7|1116-07
po wykopie |34.11 m2 34.11
scena 20.0 m?2 20.00
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RAZEM 54.11
107 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.7/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 pod parkiet
scena 20.0 m?2 20.00
RAZEM 20.00
108/ KNR 2-02 Parkiet mozaikowy na scenie m2
d.7/1111-03
+ kalk. wtas-
na+analogia
scena 20.0 m?2 20.00
RAZEM 20.00
109|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek nowych m2
d.7|0816-01
20.0 m?2 20.00
RAZEM 20.00
110/ KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych m2
d.7/0816-03
88.72 m?2 88.72
RAZEM 88.72
111/KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.7/0815-08
27.13 m 27.13
RAZEM 27.13
112|KNR 2-02 Zabezpieczanie parkietow p.poz m2
d.7/1111-08
analogia
scena nowa |20.0 m?2 20.00
scena nowa |88.72 m?2 88.72
RAZEM 108.72
113|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce+srodek gruntujgcy pod wyktadziny m2
d.7|1130-01
ptaszczyzna |15.80%14.89 m2 235.262
boki 11.10*0.28*2 m?2 6.216
schody 2*1.0+6*0.15*1.0*2 m?2 3.800
RAZEM 245.278
114 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin m2
d.7{1123-01 Wykatdzina flokowana
kalk. wlasna
ptaszczyzna |15.80*14.89 m2 235.26
boki 11.10*0.28*2 m?2 6.22
schody 2*1.0+6*0.15*1.0*2 m?2 3.80
RAZEM 245.28
115|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.7|/1124-06
kalk. wtasna
15.80*2 m 31.60
14.89 m 14.89
RAZEM 46.49
116/|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schoddéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.7|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
6.10*1.50 m?2 9.15
RAZEM 9.15
117|KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika m
d.7{1119-04 réwnej 10 cm
6.10 m 6.10
RAZEM 6.10
8 Tynki i oktadziny
118 NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wté-| m2
d.8|202 2702-01 |kien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o diug. 60 cm UWAGA
analogia+ : konstukcja metalowa istniejgca. Montazowi podlega wypetnienie z plyt z wio-
kal. wikasna |kien mineralnych. Przyjeto wsp. R=0,40
pom. 2.01 22.28*14.87 m?2 331.30
RAZEM 331.30
119/KNR 4-01 Uzupefnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa-m2
d.8/0711-01 piennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)-po demontazu okien
, rolet
parter 1.20*3.50*4 m?2 16.80
parter 1.78*0.55*2 m2 1.96
pietro 0.65*0.40*2 m?2 0.52
RAZEM 19.28
120|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - oczyszczenie i zmycie m2
d.8/0101-01 podtoza
$ciana boki |25.53*2 m?2 51.06
$ciana tyt 14.87*2.40 m?2 35.69
RAZEM 86.75
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121/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.8/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
$ciana boki |25.53*2 m?2 51.06
$ciana tyt 14.87*2.40 m?2 35.69
RAZEM 86.75
122|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.8|202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
$ciany boki |107.25*2 m?2 214.50
wysokie
Sciana boki [25.53*2 m?2 51.06
niskie po ze-
rwaniu
$ciana scena|14.87*5.11 m?2 75.99
$ciana tyt 14.87*5.72 m?2 85.06
kabina pro- |(5.98+4.55+5.98+4.55)*1.14 m?2 24.01
jektowa
parter 1.78*0.55*2 m2 1.96
pietro 0.65*0.40*2 m?2 0.52
scena stupy [10*2*3.14*0.10*0.75 m2 4.71
scena front |17.98%0.50 m?2 8.99
RAZEM 466.80
123|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.8/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
$ciany boki |107.25*2 m?2 214.50
wysokie
Sciana boki [25.53*2 m?2 51.06
niskie po ze-
rwaniu
$ciana scena|14.87*5.11 m?2 75.99
$ciana tyt 14.87*5.72 m?2 85.06
kabina pro- |(5.98+4.55+5.98+4.55)*1.14 m?2 24.01
jektowa
parter 1.78*0.55*2 m2 1.96
pietro 0.65*0.40*2 m?2 0.52
scena stupy [10*2*3.14*0.10*0.75 m2 4.71
scena front |17.98*0.50 m?2 8.99
RAZEM 466.80
124 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m2
d.8/1510-01 gtadkich bez gruntowania
analogia
Sciany boki [107.25*2 m2 214.50
wysokie
$ciana boki |25.53*2 m?2 51.06
niskie po ze-
rwaniu
Sciana scena|14.87*5.11 m?2 75.99
$ciana tyt 14.87*5.72 m2 85.06
kabina pro- |(5.98+4.55+5.98+4.55)*1.14 m?2 24.01
jektowa
scena stupy |10*2*3.14*0.10*0.75 m2 4.71
scena front |17.98%0.50 m?2 8.99
luksfery 1.98*2.95 m?2 5.84
okna 3.92*2.95 m?2 11.56
okna pietro [2.65*3.33 m2 8.82
drzwi piwni- |5.70*2.80 m2 15.96
ca
2.80*2.80 m?2 7.84
RAZEM 514.34
125/KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.8/0815-02
2.66*3.08*2 m?2 16.39
korekta -1.50*2.08*2 m?2 -6.24
drzwi
A (sumacze$ciowa) e
m?2 10.15
$ciana 14.77*5.05*2 m?2 149.18
schody -1.02*2.20*2*2 m?2 -8.98
scena -10.0%4.50*2 m?2 -90.00
boki 0.77*5.5%2*2 m?2 16.94
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 67.14
RAZEM 77.29
126 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami farbami akrylowymi, zmywalnymi powierzchni  |m?2
d.8/1510-05 wewnetrznych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
2.66*3.08*2 m?2 16.39
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korekta -1.50*2.08*2 m?2 -6.24
drzwi
A (sumaczesciowa) e
m?2 10.15
$ciana 14.77*5.05*2 m?2 149.18
schody -1.02*2.20*2*2 m?2 -8.98
scena -10.0"4.50*2 m?2 -90.00
boki 0.77*5.5*2*2 m?2 16.94
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 67.14
RAZEM 77.29
127|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych m2
d.8/1510-06 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze ma-
lowanie
2.66*3.08*2 m?2 16.39
korekta -1.50*2.08*2 m?2 -6.24
drzwi
A (sumacze$ciowa) e
m?2 10.15
$ciana 14.77*5.05*2 m?2 149.18
schody -1.02%2.20*2*2 m?2 -8.98
scena -10.0%4.50*2 m?2 -90.00
boki 0.77*5.5%2*2 m?2 16.94
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 67.14
RAZEM 77.29
128|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe-wzmocnienie, dokrecenie m2
d.8/0205-02
15.52 m?2 15.52
15.52 m?2 15.52
RAZEM 31.04
129|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - malowanie m2
d.8/0205-03
15.52 m?2 15.52
15.52 m?2 15.52
RAZEM 31.04
9 Rusztowania wewnetrze
130/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.9|1216-01
302.19 m?2 302.19
RAZEM 302.19
131/KNR 2-02  |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot wykonywanych na |m?2
d.9|1605-03 sufitach przy wysokosci do 7 m
analogia+
kal. wtasna
302.19 m?2 302.19
RAZEM 302.19
132|KNR 2-02  |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do ro-|m?2
d.9|1605-07 bot wykonywanych na $cianach przy wysokosci rusztowania do 7 m
analogia+
kal. wtasna
2*20.67*0.75 m?2 31.00
2*20.67*0.75 m?2 31.00
2*14.87*0.75 m?2 22.30
2*14.87*0.75 m?2 22.30
2*14.87*0.75 m?2 22.30
2*14.87*0.75 m?2 22.30
RAZEM 151.20
10 Elewacje
101 Ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej poziomu terenu -wetna mineralna gr 13,0 cm
133|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkga-mokrg - oczyszczenie m2
d.10./2608-01 mechaniczne i zmycie
1
6.55"4.15 m?2 27.18
korekta luks- |-1,66*1,42
fery
korekta -1.70*2.15 m?2 -3.66
drzwi
elewacja pn. |6.05 m?2 6.05
RAZEM 29.57
134|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.10./2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
1
6.55"4.15 m?2 27.18
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korekta luks- |-1,66%1,42
fery
korekta -1.70*2.15 m?2 -3.66
drzwi
elewacja pn. |6.05 m2 6.05
RAZEM 29.57
135/KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.10./2608-05
1
6.55*4.15 m?2 27.18
korekta luks- |-1,66%1,42
fery
korekta -1.70*2.15 m?2 -3.66
drzwi
elewacja pn. |6.05 m2 6.05
RAZEM 29.57
136/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy-|m2
d.10./2613-01 klejenie ptyt z welny mineralnej do $cian
1 ptyty z weiny mineralnej twarde "150" gr. 13 cm
6.55*4.15 m?2 27.18
korekta luks- |-1,66%1,42
fery
korekta -1.70*2.15 m?2 -3.66
drzwi
elewacja pn. |6.05 m2 6.05
RAZEM 29.57
137/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy-|m2
d.10./2613-06 klejenie warstwy siatki na Scianach
1
6.55*4.15 m?2 27.18
korekta luks- |-1,66%1,42
fery
korekta -1.70*2.15 m?2 -3.66
drzwi
elewacja pn. |6.05 m2 6.05
RAZEM 29.57
138/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy-|szt.
d.10./2613-04 mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg fgcznikéw metalowych do $cian
1 z cegly
23.52*6 szt. 141.12
6.05*6 szt. 36.30
RAZEM 177.42
139/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nato- |m?2
d.10./0926-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
1
6.55*4.15 m?2 27.18
korekta luks- |-1,66%1,42
fery
korekta -1.70*2.15 m?2 -3.66
drzwi
elewacja pn. |6.05 m2 6.05
RAZEM 29.57
140/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty- |m?2
d.10./0926-03 kalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
1 przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
6.55*4.15 m?2 27.18
korekta luks- |-1,66%1,42
fery
korekta -1.70*2.15 m?2 -3.66
drzwi
elewacja pn. |6.05 m2 6.05
RAZEM 29.57
141/KNR BC-02 |Malowanie elewacji jednokrotne m2
d.10./0619-01
1
elewacja 102.89 m2 102.89
zach.
elewacja pn. |6.05 m?2 6.05
RAZEM 108.94
142|KNR BC-02 |Malowanie elewacji - doptata za drugie malowanie m2
d.10./0619-02
1
elewacja 102.89 m2 102.89
zach.
elewacja pn. |6.05 m2 6.05
RAZEM 108.94
10.2 Ocieplenie osciezy okien wetna mineralna
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143/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.10./2608-01 mechaniczne i zmycie
2
okno (1.42+1.66+1.42+1.66)*0.13 m?2 0.80
drzwi (2.15+1.70+2.15)*0.13 m?2 0.78
RAZEM 1.58
144/ KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.10./2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
2
okno (1.42+1.66+1.42+1.66)*0.13 m?2 0.80
drzwi (2.15+1.70+2.15)*0.13 m?2 0.78
RAZEM 1.58
145/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy-|m2
d.10./2613-02 klejenie ptyt z welny mineralnej do osciezy
2
okno (1.42+1.66+1.42+1.66)*0.13 m?2 0.80
drzwi (2.15+1.70+2.15)*0.13 m?2 0.78
RAZEM 1.58
146/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy-|szt.
d.10./2613-04 mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg fgcznikéw metalowych do $cian
2 z cegly
1.58*6 szt. 9.48
RAZEM 9.48
147|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy-|m2
d.10.|2613-07 klejenie warstwy siatki na o$ciezach
2
okno (1.42+1.66+1.42+1.66)*0.13 m?2 0.80
drzwi (2.15+1.70+2.15)*0.13 m?2 0.78
RAZEM 1.58
148|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na m2
d.10.|0926-01 podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
2
okno (1.42+1.66+1.42+1.66)*0.13 m?2 0.80
drzwi (2.15+1.70+2.15)*0.13 m?2 0.78
RAZEM 1.58
149|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty- |m?2
d.10.|0926-04 kalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
2 przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 15 cm
okno (1.42+1.66+1.42+1.66)*0.13 m?2 0.80
drzwi (2.15+1.70+2.15)*0.13 m?2 0.78
RAZEM 1.58
150|KNR BC-02 |Malowanie elewac;ji jednokrotne m2
d.10./0619-01
2
okno (1.42+1.66+1.42+1.66)*0.13 m?2 0.80
drzwi (2.15+1.70+2.15)*0.13 m?2 0.78
RAZEM 1.58
151|KNR BC-02 |Malowanie elewac;ji - doptata za drugie malowanie m2
d.10./0619-02
2
okno (1.42+1.66+1.42+1.66)*0.13 m?2 0.80
drzwi (2.15+1.70+2.15)*0.13 m?2 0.78
RAZEM 1.58
10.3 Rusztowania
152/ KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m2
d.10./1609-01
3
elewacja 102.89 m2 102.89
zach.
RAZEM 102.89
153|NNRNKB (z.VI1) Ostony z siatki m2 rzu-
d.10./202 1622-01 tu
3
elewacja 102.89 m2 rzu- 102.89
zach. tu
RAZEM 102.89
154 KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m?2
d.10./1612-03 kosci do 20 m
3
elewacja 102.89 m2 102.89
zach.
RAZEM 102.89
155/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.10./0925-01
3
1.66*1.42 m?2 2.36
1.70*2.15 m?2 3.66
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RAZEM 6.02
156|0 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.10. (poz.:133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,
3 149,150,151,157,158)
10.4 Rozebranie ocieplenia scian ze styropianu
157|KNR 4-01 Rozebranie ocieplenia Scian ze styropianu wraz z wyprawg elewacyjng i de- m2
d.10.|0426-04 montazem starych kotkow
4|analogia +
kalk. wlasna
6.55*4.15 m?2 27.18
korekta luks- |-1,66%1,42
fery
korekta -1.70*2.15 m?2 -3.66
drzwi
elewacja pn. |6.05 m2 6.05
RAZEM 29.57
158/ KNR 4-01 Usuniecie z rusztowan elementow ptyt styropianowych z rozbiorki m3
d.10./0106-04
4|analogia+
kal. wtasna
25.52*0.13 m3 3.32
elewacja pn. |6.05*0.13 m3 0.79
RAZEM 4.11
159|KNR 4-01 Wywiezienie ptyt styropianowych z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na m3
d.10./0108-09 odlegto$¢ do 1 km
4
25.52*0.13 m3 3.32
elewacja pn. [6.05*0.13 m3 0.79
RAZEM 4.11
160|KNR 4-01 Wywéz ptyt styropianowych z rozbiérkisamochodami samowytadowczymi - za |m3
d.10./0108-08 kazdy nastepny - kolejny 1 km
4 Krotnos$¢ = 9
25.52*0.13 m3 3.32
elewacja pn. |6.05*0.13 m3 0.79
RAZEM 4.11
161 Wywiezienie ptyt styropianowych z rozbiérki samochodami skrzyniowymi z te- |t
d.10.|kalk. wtasna |renu rozbidrki
4
23.35%13.65/1000 t 0.32
elewacja pn. |6.05*13.65/1000 t 0.08
RAZEM 0.40
162 Opfata za utylizacje ptyt styropianowych z rozbiérki t
d.10. kalk. wtasna
4
23.35%13.65/1000 t 0.32
elewacja pn. |6.05*13.65/1000 t 0.08
RAZEM 0.40
11 Slusarka i stolarka okienno- drzwiowa
163|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.11{1024-06 drzwi aluminiowe D1 EI30-samozamykacz
1.02*2.08*1 m?2 2.12
RAZEM 2.12
164 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych m2
d.11{1024-08 Drzwi wewnetrzne D2 EI30 -samozamykacz
- aluminiowe
1.47*2.08*1 m?2 3.06
RAZEM 3.06
165|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych m2
d.11/1024-08 Drzwi wewnetrzne D3 EI60 -samozamykacz
- aluminiowe
1.47*2.08*1 m?2 3.06
RAZEM 3.06
166/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych m2
d.11{1024-08 Drzwi wewnetrzne D4 EIS30 -samozamykacz
- aluminiowe
1.62*2.08*1 m?2 3.37
RAZEM 3.37
167|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych KOMPLET z oscieznica i klamka m2
d.11/1024-08 Drzwi wewnetrzne: D7 -samozamykacz
analogia - petne metalowe
- jednoskrzydtowe
- pod wkitadke patentowg
-laminat
drzwi D5 1.02*2.08*1 m?2 212
RAZEM 2.12
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168/ KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych KOMPLET z os$cieznicg i klamka m2
d.11{1024-08 Drzwi wewnetrzne: D8 -samozamykacz
analogia - petne metalowe
- jednoskrzydtowe
- pod wkiadke patentowg
-laminat
drzwi D5 1.20*2.05"1 m?2 2.46
RAZEM 2.46
169|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.11/1024-06 drzwi aluminiowe DZ1
1.0*2.05*1 m?2 2.05
RAZEM 2.05
170/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.11/1024-06 drzwi aluminiowe DZ2
1.32*2.08*1 m?2 2.75
RAZEM 2.75
171/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.11/1024-06 drzwi aluminiowe DZ3
1.70*2.05 m?2 3.48
RAZEM 3.48
172|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie m2
d.11/1024-05 okna aluminiowe O1 EI60
2.10*2.74 m?2 5.75
RAZEM 5.75
173 KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.111207-01
analogia
1.50 m 1.50
2.0 m 2.00
2.80 m 2.80
RAZEM 6.30
12 Wyposazenie sali koncertowej
174 Zakup, dostarczenie i montaz nowych foteli koncertowych ze sktadanymi sie- |kpl.
d.12|kalk. wiasna |dziskami i podtokietnikami
213 kpl. 213
RAZEM 213
175 Woykonanie, dostarczenie i montaz pulpitéw dla pierwszego rzedu do gtosowa- |kpl.
d.12|kalk. wiasna |nia
7 kpl. 7
RAZEM 7
176 Zakup i dostarczenie biurka 120x80x74 szt
d.12|kalk. wtasna
2 szt 2
RAZEM 2
177 Zakup i dostarczenie biurka 180x80x74 szt
d.12|kalk. wtasna
1 szt 1
RAZEM 1
178 Zakup i dostarczenie krzeset konferencyjnych na ptozie szt
d.12|kalk. wtasna
5 szt 5
RAZEM 5
13/45332200-5 |Instalacja p.poz.
179|KNR-W 2-17 |Montaz klap przeciwpozarowych w kanatach wentylacyjnych EIS60 zasilanie + |szt.
d.13/0154-04 powrét
+ kalk. wtas-
na+analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
180 Dostarczenie i montaz rolet EI 60 z zamkiem topikowym m2
d.13/kalk. wlasna
2%1.0*0.40 m?2 0.80
0.80*0.60 m?2 0.48
RAZEM 1.28
181/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.13/0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 25 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
182|KNR-W 2-15 |Zaw6r hydrantowy o sr. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.13/0138-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
183|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe nascienne z wyposazeniem Hp25/30-wymiana szafek szt.
d.13/0142-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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184 KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. do 80 mm technikg diamentowg |cm
d.13/0101-02 w betonie zbrojonym
2067 cm 1340.00
RAZEM 1340.00
185/KNR 2-15/  |Przegrody ogniowe dla rur o ér. zewn. 20-50 mm szt.
d.13|GEBERIT
0317-01
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
14 Elektryka
14.1 rozdzielnie
186|KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.14./1129-01
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
187|KNR 5-08 Montaz tablicy bezpiecznikowej TG zbudowanej z: szt.
d.14./0404-01 - obudowa izilacyjjna LUG 53x60-2 - 1szt
1 - obudowa izilacyjjna LUG 53x80-2 - 1szt
- roztgcznik DPX [125A - 1szt
- SZR-125A ( 2xDPX-125) - 1kpl
- istniejacy uktad pomiarowy - 1 kpl
- lampki sygnalizacyjne L300 - 3szt
- roztgcznik RBKOO - 1szt
- ochronnik przeciwprzepieciowy Dehn ventil - 1kpl
- wylgcznik nadmiarowopradowy S303B-40 -2szt
- wytgcznik nadmiarowoprgdowy S303B-32 -3szt
- wylgcznik nadmiarowopradowy S303B-25 -6szt
- wytgcznik nadmiarowoprgdowy S303B-16 -4szt
- wylgcznik nadmiarowopradowy S303B-6 -9szt
- wytgcznik nadmiarowoprgdowy S301B-16 -2szt
- wytgcznik nadmiarowopradowy S301B-10 -12szt
- przetgenik zasilania PF-451 - 1szt
- przekaznik zmierzchowy WZ-321 - 1szt
- stycznik SM 320-4z - 1szt
- roztgcznik FR301-20 - 1szt
- roztgcznik FR303-40 - 2szt
- wytgcznik réznicowoprgdowy - P304-25A/0,03 - 3szt
- przekaznik bistabilny PB300 - 3szt
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
188|KNR 5-08 montaz skrzynki wytaczniikdw gtéwnych Wppoz - dwa roztgcznikii 125A z wy- |szt.
d.14./0402-02 zwalaczami wzrostawymi w obudowie izolacyjnej
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
189/KNR 5-08 Montaz tablicy bezpiecznikowej TP-S zbudowanej z: szt.
d.14.10404-01 - obudowa natynkowa izolacyjna z drzwiczkami transparentnymi, 3x18 moduty
1 - 1szt
- roztgcznikFR303-63A - 1szt
- lampki sygnalizacyjne L300 - 3szt
- ochronnik przeciwprzepieciowy Dehn guard - 1kpl
- wytgcznik nadmiarowoprgdowy S303B-25 -3szt
- wylgcznik nadmiarowopradowy S301B-25 -3szt
- wytgcznik nadmiarowopragdowy S301B-16 -11szt
- wylgcznik réznicowo-pragdowy P304-30mA-40A - 1szt
- wytgcznik réznicowo-pradowy P304-30mA-25A - 3szt
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
190|KNR 5-08 Montaz tablicy sterowania oswietleniem RO1 zbudowanej z: szt.
d.14./0404-01 - obudowa wnekowa z drzwiczkami metalowymi rozmiaru 3x18 - 1szt
1 - przyciski LP301 - 3szt
- lampki sygnalizacyjne L301 - 1szt
- sterowniki oswietlenia DALI MCU - 4kpl
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
191/KNR 5-08 Montaz tablicy sterowania o$wietleniem RO2 zbudowanej z: szt.
d.14.10404-01 - obudowa wnekowa z drzwiczkami metalowymi rozmiaru 3x18 - 1szt
1 - przyciski LP301 - 3szt
- lampki sygnalizacyjne L301 - 1szt
- sterowniki o$wietlenia DALI MCU - 4kpl
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14.2 oprzewodowanie
192/ KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od betonowe-|m
d.14./0107-04 go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
2
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50 m 50.00
RAZEM 50.00
193|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o $r.do 47 mm w cegle|m
d.14./1001-29
2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
194|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 mm2 wciggane do rur |m
d.14./0204-06 LgY70
2
25 m 25.00
RAZEM 25.00
195|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m
d.14./1012-03
2
40 m 40.00
RAZEM 40.00
196|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.14./1001-01
2
1350 m 1350.00
RAZEM 1350.00
197|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.14./1012-01
2
1350 m 1350.00
RAZEM 1350.00
198|E-0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stro- m
d.14./0800-04 pach poprzez przykrecenie do cegty
2 listwa 30x60
12 m 12.00
RAZEM 12.00
199/ KNR-W 5-08 |Montaz puszek podtogowych 2x45+SM 102/9 szt.
d.14./0305-12
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
200|KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otwordow korytek 'U575' szer.100mm - korytko meta- | \m
d.14./0705-07 lowe szer 50mm dla przewodoéw nad stropem podwieszonym
2
118 m 118.00
RAZEM 118.00
201|/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w |m
d.14./0210-03 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
2 YDY5x16
42 m 42.00
RAZEM 42.00
202|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w |m
d.14./0210-03 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podfozu nie-beton.
2 YDY5x4
35 m 35.00
RAZEM 35.00
203|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w |m
d.14./0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
2 YDY3x4
10 m 10.00
RAZEM 10.00
204|KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w | m
d.14./0209-03 tynku
2 YDY2x1
700 m 700.00
RAZEM 700.00
205/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.14.10212-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
2 YDY2x1
600 m 600.00
RAZEM 600.00
206|KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w | m
d.14./0209-03 tynku
2 HDGs FE180-PH90 2x1
40 m 40.00
RAZEM 40.00
207 |KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.14./0209-03 tynku
2 YDY3x1,5
800 m 800.00
RAZEM 800.00
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208|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.14.10212-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
2 YDY3x1,5
900 m 900.00
RAZEM 900.00
209|KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktadany w | m
d.14./0209-03 tynku
2 YDY3x2,5
170 m 170.00
RAZEM 170.00
210/KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.14.10226-01 wych listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
2 YDY3x2,5
200 m 200.00
RAZEM 200.00
211/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
d.14./1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm
2
50 otw. 50.00
RAZEM 50.00
14.3 montaz osprzetu
212|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.14./0301-23 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
3
83 szt. 83.00
RAZEM 83.00
213|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.14./0302-01
3
53 szt. 53.00
RAZEM 53.00
214/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylotow 3, |szt.
d.14./0302-02 przekroj przewodu 2.5 mm2
3
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
215/KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.14./0309-03 uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - podwojne
3
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
216|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.14./0309-03 uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - pojedyncze
3
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
217|/KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.14./0309-03 uziemieniem w puszkach z podigczeniem - pojedyncze do puszek podpodtogo-
3 wych
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
218/ KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem |szt.
d.14./0309-10 2-bieg.przykrecanych 32A/4mm2
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
219/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow|szt.
d.14./0301-02 plast.w podtozu z cegty
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
220|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem |szt.
d.14./0309-13 -
3 gniazdo IP44, 1x5P32A z wytgcznikiem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
221|/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czg$ciowym ro-|szt.
d.14./0403-01 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
3 Montaz przyciskéw ppoz w obudowie
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
222/KNR 5-08 Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.14./0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
3
500 szt. 500.00
RAZEM 500.00
14.4 oprawy oswietleniowe
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223|KNR 4-03 Demontaz opraw swietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.14./1134-01 wym
4
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
224/KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.14./1133-07
4
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
225/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.14./0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
4
59 kpl. 59.00
RAZEM 59.00
226|KNR-W 5-08 |Montaz opraw os$wietleniowych w sufitach podwieszanych - kpl.
d.14./0512-02 oprawa LED EUROPANEL 3800Im 28W zasilacz DALI
4
24 kpl. 24.00
RAZEM 24.00
227 KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa Mosaic kpl.
d.14./0512-01 LED PART 1 16W (element prosty)
4
24 kpl. 24.00
RAZEM 24.00
228/KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.14./0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych
4 oprawa Mosaic LED PART 2 16W (element tukowy)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
229|/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.14./0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-kohcowych
4 oprawa Mosaic LED PART 2 16W 1800Im DALI (element tukowy)
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
230|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podfozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.14./0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych
4 oprawa nascienna ARTSHAPE OVAL DALI 25W
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
231|/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.14./0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-kohcowych
4 profil LED [=4800 Lampas N1 14,4W/m DALI
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
232|KNR 7-08 Wycinanie otworéw montazowych w panelach sufitowych dla montazu opraw |m
d.14./0808-01 Mosaic
4
213 m 213.00
RAZEM 213.00
233|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy |szt.
d.14./0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-kohcowych
4 profil LED [=4200 Lampas N1 14,4W/m DALI
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
234/KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.14./0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - kofhcowych
4 oprawa przeszkodowa ( w podstopnicach) LMIO5 80x80mm 16Im
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
235/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.14.]0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
4 oprawa awaryjna LED AXPU 3W SE 1h AT
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
236|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.14./0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - kofhcowych
4 oprawa awaryjna jednostronna LED SK8 1W IP44 SE AT 1h
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
237|/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.14./0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych
4 oprawa awaryjna zewnetrzna UPDOOR LED 14W IP44 SE AT 1h
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
14.5 pomiary instalacji elektrycznej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
238|/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.14.11202-01 go napiecia .
5
22 pomiar 22.00
RAZEM 22.00
239/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.14.{1202-02 kiego napiecia
5
31 pomiar 31.00
' RAZEM 31.00
240/KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.14./1205-01 .
5
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
241/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.14./1205-05 .
5
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
242/KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.14./1205-06
5
171 pomiar 171.00
' RAZEM 171.00
243|KNP 18 D13 |Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaznika przeciwporazenio- |kpl
d.14./1346-08 wego réznicowo-prgdowego
5
7 kpl 7.00
RAZEM 7.00
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