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I. BOISKO SPORTOWE DO GRY W TENISA ZIEMNEGO O NAWIERZCHNI
TRAWY SZTUCZNE)]

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania dla budowy
boiska sportowego do gry w tenisa ziemnego o nawierzchni sztucznej trawy wykonywanego w ramach zadania
pn. ,Kompleksowa Rewitalizacja miasta Ozarowa II etap”
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z utozeniem nawierzchni ze
sztucznej trawy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami .
Trawa syntetyczna — wyktadzina wykonana z wtokien i warstwy podkfadowej. Pojedyncze widkna grupowane sg
w peczki i tworzg warstwe wierzchnig, imitujacg trawe naturalng. warstwe podktadowg stanowi czes$¢ wiodkien,
wpleciona na siatke (tkaning) z tworzywa sztucznego i razem z siatkq zatopiona w lateksowej warstwie
podktadowej.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robdt mogq by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;
z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360,
z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na postawie tych ustaw.
2.2. Do wykonania nawierzchni dopuszcza sie trawe syntetyczna o nastepujacych parametrach:
«  Wysoko$¢ widkna trawy 13mm £ 2%
«  Typ widkna trawy: fibrylowane
«  Typ widkna linii: monofilowy
«  Ciezar wtokna trawy: min. 5000/1 Dtex
»  Gestosc¢ trawy: min. 75000 widkien / m2 + 5%

+  Pochfanianie energii: min 8%



+  Wypetnienie: frakcjonowany piasek ceramicznym w kolorze czerwonym, piasek w min. 80% zaokraglony
o granulacji 0,25-0,7mm w ilosci ok. 17kg/mz2.
Jakosc¢ trawy syntetycznej do wykonania niniejszego zadania powinna by¢ potwierdzona dokumentami:
« Karta Techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta
» Certyfikat Miedzynarodowej Federacji Tenisowej ITF — kategorii 2
« Wyniki badania specjalistycznego laboratorium np. Labosport, potwierdzajace wymagane parametry
techniczne nawierzchni
« Autoryzacja producenta wystawiona dla wykonawcy na dana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.
3. SPRZAET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ). Sprzet
bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Menadzerowi Projektu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wymogdw
specjalnych odnosnie wykonawstwa okreslonych przez wtascicieli innych medidéw i elementéw zagospodarowania
terenu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadéw (wytwodrca) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenie na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach — Dz. U. Nr
62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-) ,Wymagania ogdlne”.

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na pfaskiej i czystej powierzchni.
Mogg by¢ uktadane jedna na druga, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny sie na catej dtugosci, aby unikngc
zagiec i zataman.

Nalezy maksymalnie skréci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji.

Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisku bezposrednio w miejscu ich pdzniejszej
instalacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki i wykonanie Robot

5.2. Wymagania dotyczace podtoza



Podtoze, na ktdrym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i technikg
budowlana. Winno by¢ suche, rdwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 3m do 5mm. Przepuszczalno$¢ poditoza 6 I/m2 na
minute.

Podbudowa do wykonania nawierzchni z trawy sztucznej

Podbudowa przesigkalna wykonana z piasku gruboziarnistwego grubosci 5cm zageszczona. Na warstwie piasku
wbudowac¢ ttuczen frakcja frakcja 0-31,5 mm grubos¢ 20cm. Na warstwie kruszywa famanego utozy¢ warstwe
wyrownawczg z kruszywa sortowanego od 0,075 do 4 mm grubosci 5 cm z maczkg kamienng — zageszczonego
mechanicznie z wymaganymi spadkami.

5.3. Roboty montazowe nawierzchni ze sztucznej trawy

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3.1. Instalacja

- przed roztozeniem rolki nalezy dokfadnie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary,

- nalezy unikac zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy,

- nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytow trawy przed ich roztadowaniem,

- pierwsza rolka powinna byc¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi,.

W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie trawy, ktora na
tendencje do rozszerzania sie i skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy korygowac
utozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty powinny by¢ klejone tego samego dnia.

5.3.2. Klejenie

- bryty trawy moga byc¢ klejone wytacznie na tasmach taczeniowych,

- dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci 16cm, przy zuzyciu 400-500g
na metrze dtugosci,

- klej nalezy rozprowadzac przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju,

- klej nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcjg producenta,

-z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany,

- klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytdw trawy przy temperaturze powyzej 10° C.
W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywaé w cieptych
pomieszczeniach magazynowych.

- producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na réwnomierne
roztozenie kleju na tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku taczenia
trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to penetracje piasku kwarcowego/ceramicznego na linii
styku brytow trawy.

5.3.3. Linie

- Linie boisk sg zaznaczona przez wklejenie trawy o innym kolorze np. biaty,

- Linie wycinane sg nozem o dwoch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybdr szerokosci ciecia)

- w przypadku linii nalezy zastosowac szersza taSme taczeniowa.

5.3.4. Zasypywanie piaskiem

- potozona i sklejona /zszyta wraz z liniami trawa wymaga zasypania frakcjonowanym piaskiem
ceramicznym w kolorze czerwonym, piasek w min. 80% zaokraglony o granulacji 0,25-0,7mm w ilosci ok.
17kg/m2.



- piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwodch partiach oraz partii finalnej i nastepnie

szczotkowany,

- po rownomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowac, aby mogt penetrowac w gtgb widkien trawy,
Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku (wilgo¢ moze
spowodowac ztg penetracje piasku w trawie).

5.4. Zabieg konserwacyjne

5.4.1. Szczotkowanie

Pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji nawierzchni — podnosi zagiete witdkna, wyrdéwnuje poziom piasku na catej
powierzchni kortu. zabieg polega na ciggnieciu przez mini traktor specjalnej maty — np. gestej trawy syntetycznej
odwrdconej widknem do dotu.

5.4.2. Dosypka piasku w miejscach intensywnie eksploatowanych

Ze wzgledu na bardzo duze wykorzystanie niewielkiego fragmentu kortu obszar ten wymaga szczegdlnego
traktowania. Dosypki piasku nalezy dokonywac w zaleznosci od potrzeb (przy bardzo intensywnym wykorzystaniu
zaleca sie co tydzien).

5.4.3. Czyszczenie nawierzchni

Systematyczne usuwanie za pomocg odkurzacza / dmuchawy do lisci gromadzacych sie na powierzchni kortu
zanieczyszczen organicznych lub mineralnych (liscie, kamienie, Smieci).

5.4.4. Rozpulchnianie nawierzchni

Ten proces wykonuje sie za pomocg specjalnej maszyny, ktdra dokonuje penetracji i wzruszenia piasku. Operacja
powinna by¢ poprzedzona doktadnym czyszczeniem nawierzchni; zapewnia utrzymanie wiasciwych parametrow
elastycznosci systemu. Zabieg powinien by¢ wykonywany min. raz w roku.

5.4.5. Sprawdzanie klejonych brzegéw

Ewentualne usterki nalezy zgtasza¢ natychmiast instalatorowi nawierzchni.

5.4.6. Kontrola nad porastaniem mchem i chwastami

W razie potrzeby nalezy stosowac ekologiczne $rodki chwastobdjcze oraz $rodki uniemozliwiajace kietkowanie
roslin.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Sprawdzenie przed instalacjq:

- zgodnos$¢ dostarczonej sztucznej trawy z zaméwieniem (rodzaj)

- zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek

- dtugosc¢ rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

- linii boisk

- zgodnosci dostarczonego piasku ceramicznego

Ogrodzenie boiska

Boisko projektuje sie wygrodzi¢ ogrodzeniem przeznaczonym dla boisk wielofunkcyjnych wysokosci 4,0m.
Zabezpieczenie antykorozyjne : ocynkowane malowane w kolorze RAL- zielonym

Ogrodzenie panelowe SPORT systemu METPOL — wysokos$¢ paneli 2030+2030 mm, mocowanych na profilu stupa

podwojnego o wymiarach 60x40x2mm +40x40x2mm wysokos$¢ stupa 4800 mm , ilo$¢ mocowan 12 szt.



W ogrodzeniu projektuje brame wjazdowe o wymiarach w S$wietle 2500mm ,H2000mm-szt.1 i furtke

ogrodzeniowg o wymiarach w $wietle L=1000mm, H2000mm — szt.1 wyposazone w zamek z wktadka patentowg

Wyposazenie Boiska do gry w tenisa ziemnego — 1 komplet:

W sktad kompletu wchodzg :

Dwa stupki aluminiowe wyposazone w mechanizm do naciggania siatki: jeden z napinaczem $rubowym siatki,
drugi z elementami zaczepowymi siatki. Stupki majg mozliwos$¢ regulacji wysokosci zawieszenia siatki stanowig

wyposazenie wspolne z boiskiem do gry w siatkdwke . W sktad kompletu wchodzi réwniez siatka do tenisa.

II. BOISKO SPORTOWE DO GRY W KOSZYKOWKE O NAWIERZCHNI
POLIURETANOWE]

2. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania dla budowy

boiska sportowego do gry w koszykdwke o nawierzchni poliuretanowej wykonywanego w ramach zadania pn.

~Kompleksowa Rewitalizacja miasta Ozarowa II etap”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z utozeniem nawierzchni

poliuretanowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami .

Nawierzchnia poliuretanowa - Warstwa elastyczna (nosna) o warstwie podktadowej wykonanej z granulatu

gumowego potaczonego klejem poliuretanowym gr. ok. 10mm. Uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy

pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.

Warstwa uzytkowa — nawierzchnia wykonana metodq natrysku ci$nieniowego z mieszaniny granulatu gumowego

EPDM oraz systemowego kleju poliuretanowego gr. ok. 3-4 mm .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST

i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt mogq by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;
z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881);



- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360,
z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na postawie tych ustaw.
2.2. Do wykonania nawierzchni dopuszcza sie nawierzchnie poliuretanowa o nastepujacych
parametrach:

»  Grubo$¢ nawierzchni min. 13mm + 2%

»  Wytrzymatos¢ na rozcigganie >1,5MPa

+  Wydtuzenie wzgledne : >120%

«  Wytrzymatos¢ na rozdzieranie :>35N

+  Scieralnos¢ :< 0,10mm

«  Twardosc¢ :> 60 wg metody Shore”a

«  Mrozoodpornos$¢ < 1,0%

»  Wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym >0,40, po zawilgoceniu >0,25

*  Przyczepno$c¢ do podtoza betonowego >0,3 MPa
Jakos¢ nawierzchni poliuretanowej do wykonania niniejszego zadania powinna by¢ potwierdzona dokumentami:

« Karta Techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

«  Posiadac certyfikat IAAF

* Atest PZH

+  Certyfikat lub aprobata techniczna ITB lub rekomendacja ITB

« Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na dana inwestycje wraz z

potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ). Sprzet
bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Menadzerowi Projektu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wymogdw
specjalnych odnosnie wykonawstwa okreslonych przez witascicieli innych medidéw i elementéw zagospodarowania
terenu.



4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadéw (wytwodrca) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenie na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach — Dz. U. Nr
62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-) ,Wymagania ogdlne”.

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na pfaskiej i czystej powierzchni.
Mogg by¢ uktadane jedna na druga, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny sie na catej dtugosci, aby unikngc
zagiec i zataman.

Nalezy maksymalnie skréci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji.

Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisku bezposrednio w miejscu ich pdzniejszej
instalacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki i wykonanie Robot

5.2. Wymagania dotyczace podloza

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i technikg
budowlana. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 3m do 5mm. Przepuszczalnos¢ podioza 6 1/m2 na
minute.

5.3. Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej

Impregnacje podtoza polega na stworzeniu warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza. Wykonaé
mechanicznie poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednosktadnikowym. Nawierzchnia ta jest
przepuszczalna dla wody o zwartej strukturze , charakteryzuje sie wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci
co zapewnia znakomite pochtanianie energii udarowej , chronig yym samym narazone na kontuzje stawy , kolana

i fokcie grajacych.

5.4 Podbudowa do wykonania nawierzchni poliuretanowej

Podbudowa przesigkalna wykonana z piasku frakcja 0-2 mm grubosci 10 cm zageszczona. Na warstwie piasku
wbudowa¢ ttuczen frakcja frakcja 16-32 mm grubos¢ 15cm . Na warstwie kruszywa wykonac asfaltobeton
grubosci 7 cm (mieszanka D35/D50) W dalszej kolejnosci wykona¢ warstwe stabilizujagca  poliuretanowg ET
(mieszanka z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa P1J)

Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk:

Warstwa — elastyczna (no$na) na wykonanej podbudowie wykonuje sie warstwe podktadowg wykonang z
granulatu gumowego potaczonego klejem poliuretanowym gr. ok. 10mm. Ukladana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.

Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowg — wykonang metodg natrysku cisnieniowego z
mieszaniny granulatu gumowego EPDM oraz systemowego kleju poliuretanowego gr. ok. 3-4 mm .

Czynno$¢ sie to wykonuje poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Po catkowitym
Zwigzaniu mieszaniny sq malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Wykonanie warstwy uzytkowej



Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-skfadnikowy , ktory jest zmieszany z granulatem EPDM 0,5-1,5mmw
stosunku wagowym np. 60%x40%. Czynno$¢ tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak
przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie no$nej poprzez natrysk mechaniczny.

Catkowita grubo$¢ systemu wynosi min. 13 mm.

Warunki niezbedne dla prawidlowej instalacji nawierzchni:

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢, aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale
40-90%, a temperatura podtoza powina by¢ wieksza o co najmniej 3 stopnie Celsjusza od panujacej w danym

miejscu temperaturu punktu rosy.

5.4 Odbior robot

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢ . Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity
kolor . Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczng. Nie nalezy zwieksza¢ grubosci
warstwy gornej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody . To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstate
taczenia (wnikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych pozniejsze
uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom

okreslonym w przepisach.

5.5 Instrukcja uzytkowania nawierzchni sportowych poliuretanowych

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢ .Powinny
by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni
piaskiem, ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjq asfaltowg oraz
innymi Srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach,

rowerach, motorach.

5.6 Ogrodzenie boiska

Boisko projektuje sie wygrodzi¢ ogrodzeniem przeznaczonym dla boisk wielofunkcyjnych wysokosci 4,0m.
Zabezpieczenie antykorozyjne : ocynkowane malowane w kolorze RAL- zielonym

Ogrodzenie panelowe SPORT systemu METPOL — wysoko$¢ paneli 2030+2030 mm, mocowanych na profilu stupa
podwojnego o wymiarach 60x40x2mm +40x40x2mm wysokos¢ stupa 4800 mm , ilos¢ mocowan 12 szt.

W ogrodzeniu projektuje brame wjazdowe o wymiarach w S$wietle 2500mm ,H2000mm-szt.1 i furtke

ogrodzeniowg o wymiarach w $wietle L=1000mm, H2000mm — szt.1 wyposazone w zamek z wktadka patentowg

5.7 Wyposazenie Boiska do gry w koszykowke — 1 komplet:

W sktad kompletu wchodzg :

Dwa stojaki typu gesia szyja o konstrukcji stalowej ocynkowanej (profil owalny) o wysiegu 160cm z tablicg
epoksydowg 105x180cm, obreczg uchylng i siatkg tancuszkowa , stojak osadzony w tulejach, tuleje osadzone w
fundamencie betonowym (wg zalecen producenta sprzetu) +zaslepki zamykane na klucz. Tuleje osadzone w

fundamencie betonowym (wg zalecen producenta sprzetu) +zaslepki zamykane na klucz.



