ks. rewit. ozaréw KS17-KS20

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llg¢ | Cenajedn. [ Wartosé
KANALIZACJA SANITARNA w ramach zadania "Komplekso wa Rewitalizacja miasta Garowa - Il etap" (profil od KS17 do KS20)
1/Kanat sanitarny grawitacyjny (S22.4 do S22.4-6521.4-2 do S21.4-2-2) profil KS17 (KS16 &S20)
1.1/Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wy- |km 0.08
d.1.10120-04 kopoéw w terenie pagérkowatym
2|ZKN Obstuga geodezyjna budowy kpl 1
d.1.10000000-12
Razem dzial Roboty przygotowawcze
1.2ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ¢tie pila nawierzchni bitumicznych na gt. | m 23
d.1.20101-02 10cm
4/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek nalime-bitu- | m?2 17.25
d.1.20803-03 + |micznych o grub. 8 cm
KNR 2-31  |Krotnoé¢ = 2
0803-04
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamégo o m2 63.5
d.1.20804-03 + |grub. 20 cm
KNR 2-31
0804-04
6/KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 enpadsypce |m?2 117.9
d.1.20807-03ana- |cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.
logia
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzg 8x30 cm na podsypce piaskowej m 78.6
d.1.20814-02
8/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaalayV- | m3 20.4
d.1.20108-11 czymi na odl.do 1 km
9|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaayV- | m3 20.4
d.1.20108-12 czymi - dodatek za dalsze 2 km
Krotnos¢ = 2
Razem dziat ROBOTY ROZBIORKOWE
1.3|Roboty ziemne
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami pogsiernymi o poj.tgki 0.60 'm3 246.33
d.1.30206-04 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyexitymi na
odlegta¢ do 1 km
11)KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu pona¢ms3 246.33
d.1.30214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub arthg
gruntowych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 4
12/KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragiji, kolektory w gruntach m3 24
d.1.30317-05 suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopaub wyciagiem
recznym gebokas¢ do 3 m-szeroki 0,8-1,5
13/KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowydghkian wykopoéw liniowych o gbo- |m?2 474.58
d.1.30314-03 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gaahn su
chych kat.lll-IV wraz z rozbi6rk (szer.do 1m)
14/KNR 2-28 | Obsypka ruroeigu piaskiem dowiezionym . Analogia : zakup i |m3 234.85
d.1.30501-09 transport piasku wraz z zasypaniem wykopow piaskiepasie
drogowym i na chodnikach
15/KNR-W 2-01 | Zageszczenie zasypanych wykopow wrastwami co 30 cnijakes|m3 234.85
d.1.30228-01 mi mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll
16/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszerurociagéw i kanatdéw o rozpios- |kpl. 1
d.1.30903-01 ci elementu 4.0 m
17/KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszekabli o rozp¢tosci elementu 4.0 |kpl. 2
d.1.30903-01 m. Zabezpieczenie kabli . Rura Arota
Razem dziat Roboty ziemne
1.4/Roboty montazowe
18/KNR 2-18 podiaza z materiatow sypkich o grub.15 cm (pod kanattsamy) |'m2 77.8
d.1.40501-02
19/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych glazuroyeeh osr. |m 77.8
d.1.40405-03 nominalnej 200 mm system C z uszcg&k
20/KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér.1200 mm w gotowyr szt. 8
d.1.40613-03 wykopie o gtbok. 3m. z przégiami szczelnymi (pod kanat sanj-
tarny)
21 kalk. wtasna |Przegcia szczelngr.200 w studniach do mortaur kamionko-  |szt 16
d.1.4 wych glazurowanych typu BKKA
22|KNR-W 2-18 |Ksztattki kamionkowe do rur €. nominalnej 200 mm typ GA szt 8
d.1.40417-06-ana
logia
23|KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GZ |szt 8
d.1.40417-06-ana
logia
24/KNR 2-18 Proba szczelrigi kanatow rurowych ér.nominalnej 200 mm.Dojm 77.8
d.1.40804-02-anajwéz wody samochodem beczkowozem 4t- analogia- wahien
logia przeghdu kanatu kamarz nagaraniem na plyce

Razem dziat Roboty montawe

1.5/odtworzenie nawierzchni asfaltowej
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25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo.gowza- | m2 17.25
d.1.50114-05 + |geszcz.25 cm (nawierzchnia asfaltowa)
KNR 2-31
0114-06
26/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m2 17.25
d.1.50310-01 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm
27/KNR 2-28  |Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2 17.25
d.1.50702-01
Razem dziat odtworzenie nawierzchni asfaltowej
1.6|Kanaly sanitarny grawitacyjny (S22.32 do $22.32-%522.5 do S22.25-5, S22.19 do S22.19-2) profil KS18
1.6.1Roboty przygotowawcze
28/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wy- |km 0.14
d.1.6.10120-04 kopoéw w terenie pagérkowatym
29/ZKN Obstuga geodezyjna budowy kpl 1
d.1.6.10000000-12
30|KNR-W 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.dafrbza |m?2 40.65
d.1.6.10119-01 pomoa koparek podsgbiernych
Razem dziat Roboty przygotowawcze
1.6.2ROBOTY ROZBIORKOWE
31/KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 enpadsypce |m?2 136.25
d.1.6.20807-03ana- |cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement
logia
32/KNR 2-31 Rozebranie obrzg 8x30 cm na podsypce piaskowej m 109
d.1.6.20814-02
33/KNR AT-03 |cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m 102.8
d.1.6.20101-02
34/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek nalime bitu- | m2 77.85
d.1.6.20803-03 + |micznych o grub. 8 cm
KNR 2-31  |Krotno§¢ = 2
0803-04
35/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamégo o m2 77.85
d.1.6.20804-03 + |grub. 20 cm
KNR 2-31
0804-04
36/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaloy- | m3 21.8
d.1.6.20108-11 czymi na odl.do 1 km
37/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaloy- | m3 21.8
d.1.6.20108-12 czymi - dodatek za dalsze 2 km
Krotnos¢ = 2
Razem dziat ROBOTY ROZBIORKOWE
1.6.3 Roboty ziemne
38/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi |m3 67.48
d.1.6.30218-02 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat.lll-IV
39/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami pogsiernymi o poj.tgki 0.60 'm3 290.23
d.1.6.30206-04 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyexitymi na
odlegtaé¢ do 1 km
40/KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu pona¢ms3 290.23
d.1.6.30214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub athg
gruntowych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 4
41/KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach m3 33
d.1.6.30317-05 suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopatb wyciagiem
recznym gebokas¢ do 3 m-szeroki 0,8-1,5
42|KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowygkian wykopéw liniowych o gbo- |m2 664.84
d.1.6.30314-01 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gaahn su
chych kat.lll-IV wraz z rozbi6rk (szer.do 1m)
43/KNR 2-28  |Obsypka ruroceigu piaskiem dowiezionym . Analogia : zakup i |m3 260.93
d.1.6.30501-09 transport piasku wraz z zasypaniem wykopow piaskiepasie
drogowym i na chodnikach
44/KNR 2-01  |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczemgjamtu |m3 65.48
d.1.6.30230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
45/KNR-W 2-01 | Zagzszczenie zasypanych wykopéw wrastwami co 30 cnijakds| m3 326.41
d.1.6.30228-01 mi mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll
46/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszerurocagéw i kanatéw o rozgtos- |kpl. 11
d.1.6.30903-01 ci elementu 4.0 m
47/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszekabli o rozpétosci elementu 4.0 |kpl. 7
d.1.6.30903-01 m. Zabezpieczenie kabli . Rura Arota
Razem dziat Roboty ziemne
1.6.4 Roboty montazowe
48/KNR 2-18 podiaza z materiatow sypkich o grub.15 cm (pod kanattsamy) |m2 133.5
d.1.6.40501-02
49/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych glazuroweh osr. |m 133.5
d.1.6.40405-03 nominalnej 200 mm system C z uszcg&k
50/KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér.1200 mm w gotowyr| szt. 9
d.1.6.40613-03 wykopie o g¢bok. 3m. z przégiami szczelnymi (pod kanat sanj-
tarny)
51|kalk. wkasna |Przegcia szczelndr.200 w studniach do moritaur kamionko-  |szt 18
d.1.6.4 wych glazurowanych typu BKKA
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52/KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GA |szt 9
d.1.6.40417-06-ana
logia
53/ KNR-W 2-18 |Ksztattki kamionkowe do rur €. nominalnej 200 mm typ GZ |szt 9
d.1.6.40417-06-ana
logia
54/KNR 2-18 Préba szczelrioi kanatow rurowych ér.nominalnej 200 mm.Dojm 133.5
d.1.6.40804-02-ana{w6z wody samochodem beczkowozem 4t- analogia- waien
logia przeghdu kanatu kamarz nagaraniem na plyce
Razem dziat Roboty montawe
1.6.50dtworzenie nawierzchni asfaltowej i terenéw zielaych
55/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo.gowza- |m2 77.85
d.1.6.50114-05 + |geszcz.25 cm (nawierzchnia asfaltowa)
KNR 2-31
0114-06
56/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m2 77.85
d.1.6.50310-01 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm
57/KNR 2-28  |Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2 77.85
d.1.6.50702-01
58 KNR-W 2-01 |Humusowanie terenéw zielonych z obsianiem trawy grab. m2 40.65
d.1.6.50510-01 warstwy humusu 5 cm
Razem dziat odtworzenie nawierzchni asfaltowegréméw zielonych
1.6.6Kanaly sanitarny grawitacyjny (S0-9 do S113) profiKS19
1.6.6.1Roboty przygotowawcze
59/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wy- |km 0.20
d.1.6.6.10120-04 kopbéw w terenie pagérkowatym
60/ZKN Obstuga geodezyjna budowy kpl 1
d.1.6.6.10000000-12
61 KNR-W 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.dafrbza |m?2 291.15
d.1.6.6.10119-01 pomoa koparek podsgbiernych
Razem dziat Roboty przygotowawcze
1.6.6.2Roboty ziemne
62/[KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi |m3 419.26
d.1.6.6.40218-02 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll-IV
63/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami poglsiernymi o poj.tgki 0.60 'm3 78.96
d.1.6.6.40206-04 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyeztymi na
odlegia¢ do 1 km
64/KNR 2-01  |Naktady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu pona¢ms3 20.73
d.1.6.6.40214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub atrthg
gruntowych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 4
65/KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach m3 42
d.1.6.6.40317-05 suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatub wyciagiem
recznym gebokas¢ do 3 m-szerokg 0,8-1,5
66|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowydkian wykopdw liniowych o gbo- |m2 838.51
d.1.6.6.40314-01 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gagah su
chych kat.lll-IV wraz z rozbiérk (szer.do 1m)
67/KNR 2-28  |Obsypka rurocigu piaskiem dowiezionym . Analogia : zakup i |m3 58.23
d.1.6.6.40501-09 transport piasku wraz z zasypaniem wykopow piaskiepasie
drogowym i na chodnikach
68 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemjgmtu |m3 412.93
d.1.6.6.40230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
69 KNR-W 2-01 |Zag:szczenie zasypanych wykopow wrastwami co 30 cnijakds| m3 412.93
d.1.6.6.40228-01 mi mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll
Razem dziat Roboty ziemne
1.6.6.3Roboty montazowe
70/KNR 2-18 podiaza z materiatéw sypkich o grub.15 cm (pod kanattsamy) |'m2 194.1
d.1.6.6.30501-02
71 KNR-W 2-18 |Kanatly z rur kamionkowych kanalizacyjnych glazuroygeh osr. |m 194.1
d.1.6.6.30405-03 nominalnej 200 mm system C z uszcg&k
72|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér.1200 mm w gotowyr| szt. 6
d.1.6.6.30613-03 wykopie o gtbok. 3m. z przégiami szczelnymi (pod kanat sanj-
tarny)
73| kalk. wlasna |Przegcia szczelngr.200 w studniach do mortaur kamionko-  |szt 12
d.1.6.6.3 wych glazurowanych typu BKKA
74/ KNR-W 2-18 |Ksztattki kamionkowe do rur €. nominalnej 200 mm typ GA szt 6
d.1.6.6.30417-06-ana
logia
75/KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GZ |szt 6
d.1.6.6.30417-06-ana
logia
76/KNR 2-18 Préba szczelrigi kanatow rurowych ér.nominalnej 200 mm.Dojm 194.1
d.1.6.6.30804-02-ana{wo6z wody samochodem beczkowozem 4t- analogia- waskien
logia przeghdu kanatu kamarz nagaraniem na plyce
Razem dziat Roboty montawe
1.6.6.4odtworzenie nawierzchni terenéw zielonych
77/KNR-W 2-01 |Humusowanie terenéw zielonych z obsianiem trawy grab. m2 291.15
d.1.6.6.40510-01 warstwy humusu 5 cm
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Razem dziat odtworzenie nawierzchni terenéw zigbn
1.6.6.5Kanaly sanitarny grawitacyjny (S0-10 do S118) praf KS20
1.6.6.5.1Roboty przygotowawcze
78/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wy- |km 0.1
d.1.6.6.5/0120-04 kopow w terenie pagérkowatym
1
79|ZKN Obsluga geodezyjna budowy kpl 1
d.1.6.6.50000000-12
1
80| KNR-W 2-01 |Usunkgcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.dafrbza |m?2 133.05
d.1.6.6.5/0119-01 pomoa koparek podgbiernych
1
Razem dzial Roboty przygotowawcze
1.6.6.5.4ROBOTY ROZBIORKOWE
81/KNR AT-03 |Roboty remontowe - etie pila nawierzchni bitumicznych na gt. |m 20
d.1.6.6.5/0101-02 10cm
2
82/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek nalime-bitu- | m2 15
d.1.6.6.5/0803-03 + |micznych o grub. 8 cm
2|KNR 2-31  |Krotnoé¢ = 2
0803-04
83/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamégo o m2 15
d.1.6.6.5/0804-03 + |grub. 20 cm
2/KNR 2-31
0804-04
84/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaloy- | m3 4.2
d.1.6.6.5/0108-11 czymi na odl.do 1 km
2
85/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaley- | m3 4.2
d.1.6.6.5/0108-12 czymi - dodatek za dalsze 2 km
2 Krotnos¢ = 2
Razem dziat ROBOTY ROZBIORKOWE
1.6.6.5.3Roboty ziemne
86/|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi |m3 263.44
d.1.6.6.5/0218-02 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll-IV
3
87/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami poglsiernymi o poj.tgki 0.60 'm3 73.1
d.1.6.6.5/0206-04 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyettymi na
3 odlegia¢ do 1 km
88/KNR 2-01  |Naktady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu pona¢ms3 73.1
d.1.6.6.5/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub atrthg
3 gruntowych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 4
89 KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach m3 29
d.1.6.6.5/0317-05 suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatub wyciagiem
3 recznym gebokas¢ do 3 m-szerokg 0,8-1,5
90|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowydkian wykopdw liniowych o gbo- |m2 586.28
d.1.6.6.5/0314-01 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gagah su
3 chych kat.lll-IV wraz z rozbiérk (szer.do 1m)
91/KNR 2-28  |Obsypka rurocigu piaskiem dowiezionym . Analogia : zakup i |m3 56.21
d.1.6.6.5/0501-09 transport piasku wraz z zasypaniem wykopow piaskiepasie
3 drogowym i na chodnikach
92/[KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemjgmtu |m3 233.73
d.1.6.6.5/0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
3
93KNR-W 2-01 |Zagzszczenie zasypanych wykopow wrastwami co 30 cnijakds| m3 233.73
d.1.6.6.5/0228-01 mi mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll
3
94| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszerurocagow i kanatow o rozgtos- |kpl. 1
d.1.6.6.5/0903-01 ci elementu 4.0 m
3
95/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszekabli o rozpgtosci elementu 4.0 [kpl. 2
d.1.6.6.5/0903-01 m. Zabezpieczenie kabli . Rura Arota
3
Razem dziat Roboty ziemne
1.6.6.5.4Roboty montazowe
96/KNR 2-18 podiaza z materiatéw sypkich o grub.15 cm (pod kanattsamy) |'m2 98.7
d.1.6.6.5/0501-02
4
97|KNR-W 2-18 |Kanatly z rur kamionkowych kanalizacyjnych glazuroygeh osr. |m 98.7
d.1.6.6.5/0405-03 nominalnej 200 mm system C z uszcz&k
4
98/KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér.1200 mm w gotowyr szt. 5
d.1.6.6.5/0613-03 wykopie o gtbok. 3m. z przégiami szczelnymi
4
99 kalk. wtasna |Przegcia szczelngr.200 w studniach do mortaur kamionko-  |szt 10
d.1.6.6.5 wych glazurowanych typu BKKA
4
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100 KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GA |szt 5
d.1.6.6.5/0417-06-ana
4|logia
101/ KNR-W 2-18 |Ksztattki kamionkowe do rur €. nominalnej 200 mm typ GZ szt 5
d.1.6.6.5/0417-06-ana
4|logia
102/KNR 2-18 Préba szczelrioi kanatow rurowych ér.nominalnej 200 mm.Dojm 98.7
d.1.6.6.5/0804-02-ana{w6z wody samochodem beczkowozem 4t- analogia- wahien
4|logia przeghdu kanatu kamarz nagaraniem na plyce
Razem dziat Roboty montawe
1.6.6.5.50dtworzenie nawierzchni asfaltowe] i chodnikéw orazerenéw zielonych
103/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo.gowza- |m2 15
d.1.6.6.5/0114-05 + |geszcz.25 cm (nawierzchnia asfaltowa)
5/KNR 2-31
0114-06
104/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m2 15
d.1.6.6.5/0310-01 + |warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm
5/KNR 2-31
0310-02
105KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m2 15
d.1.6.6.5/0310-05 + |warstwascieralna asfaltowa - grub.po zsgcz. 4 cm
5/KNR 2-31
0310-06
106/KNR 2-28  |Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2 15
d.1.6.6.5/0702-01
5
107|KNR-W 2-01 |Humusowanie terenéw zielonych z obsianiem trawy grab. m2 133.05
d.1.6.6.5/0510-01 warstwy humusu 5 cm
5
Razem dziat odtworzenie nawierzchni asfaltowejddiiikéw oraz terenéw zielonych
1.6.6.5.6Montaz separatéw ttuszczu
108 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami poglsiernymi o poj.tgki 0.60 'm3 48.8
d.1.6.6.5/0206-03 m3 w gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowgeckzymi na
6 odlegia¢ do 1 km
109 KNR-W 2-18 |zakup dostawa i montaseparatoréw tluszczu o przepustéaialo szt 3
d.1.6.6.5/0513-03-ana 4 I/s wraz z odtworzeniem terenu
6/logia
Razem dziat Montaseparatéw tluszczu
1.6.6.5.7Demontaz istniejacych kanatéw sanitarnych
110 KNR 4-051 |Demonta rurochgu PCV kielichowego ér.nom. 200 mm m 3000
d.1.6.6.5/0315-02 uszczelnionego zapraveementow (zamulenie mieszaakbetono
7 wa B15)
111 KNR 4-051 |Demonta studni rewizyjnych z kregéw betonowychro 1200 kpl. 120
d.1.6.6.5/0409-03 mm w gotowym wykopie o gb. 3 m wraz z zasypaniem dotow
7 gruntem piaszczystym i zeggczeniem ( w pasach drogowych \vy-
konanie podbudowy z kruszywa tamanego gr 25 crdtworzenie
jednej warstwy asfaltu gr 4 cm poza pasem drogopgfozenie
warstwy humusu gr 10 cm wraz z obsianiem traw)
112 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanamayV- | m3 35.29
d.1.6.6.5/0108-11 czymi na odl.do 1 km
7
113KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sansalgy¥- | m3 35.29
d.1.6.6.5/0108-12 czymi - dodatek za dalsze 2 km
7 Krotnos¢ = 2

Razem dziat Demonzdstniegcych kanatéw sanitarnych

1.6.6.5.§Zapewnienie tymczasowych kabin sanitarnych TOI-TO wraz z biezaca obstug, na potrzeby higieniczno sanitarne miesziecéw blokéw
i budynkéw jednorodzinnych przy wytaczeniu blokéw i budynkéw z odbiorusciekéw na czas przefczenia i budowy nowe;j
nitarnej wraz z pompowaniem,sciekéw

kanalizacji sa-

powania wg wlasnej kalkulacji)

114 KNR-W 2-18 |zestaw kabiny sanitarnych TOI TOI szt 6
d.1.6.6.5/0513-03-ana:
8|logia
115kalk. wtasna |PompowanigciekOw sanitarnych ze studzienek rewizynych nggodz. 1000
d.1.6.6.5, czas przelczenia knalizacji sanitarnej (uwaga: podarezini
8 ilo$¢ godzin Wykonawca mie przyp¢ przyja¢ ilos¢ godzin pom-

Razem dziat Zapewnienie tymczasowych kabin samjith TOI-TOI wraz z bieca obstug, na potrzeby higieniczno sanitarne mieszikav
blokéw i budynkéw jednorodzinnych przy wgkeniu blokéw i budynkéw z odbiokgiekéw na czas przgizenia i budowy nowej kanaliza
sanitarnej wraz z pompowaniefgjekéw

Cji

Razem dziat Kanaly sanitarny grawitacyjny (S0-9084.18) profil KS20

Razem dziat Kanaly sanitarny grawitacyjny (S0-95dd 3) profil KS19

Razem dziat Kanaly sanitarny grawitacyjny (S22182522.32-2, S22.5 do S22.25-5, S22.19 do S22.p%ef) KS18

Razem dziat Kanat sanitarny grawitacyjny (Sa#4522.4-6, S21.4-2 do S21.4-2-2) profil KS17

(KS17 do KS20)

Podatek VAT

Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Ogotem wartasé kosztorysowa robét

Slownie:
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ks. rewit. ozaréw KS17-KS20

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. |  Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
KANALIZACJA SANITARNA w ramach zadania "Komplekso wa Rewitalizacja miasta Garowa - Il etap” (profil od KS17 do KS20)
1/Kanat sanitarny grawitacyjny (S22.4 do S22.4-6521.4-2 do S21.4-2-2) profil KS17 (KS16 &S20)
1.1/Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wykopow w terenie pagérko km
d.1.10120-04 watym
0.08 km 0.080
RAZEM 0.080
2|ZKN 0000000-|Obstuga geodezyjna budowy kpl
d.1.112
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - ¢tie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.20101-02
23 m 23.000
RAZEM 23.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaneknalime-bitumicznych o grub. 8cm  |m2
d.1.20803-03 + Krotnos¢ = 2
KNR 2-31
0803-04
17.25 m?2 17.25Q
RAZEM 17.25Q
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamégo o grub. 20 cm m2
d.1.20804-03 +
KNR 2-31
0804-04
63.5 m?2 63.500
RAZEM 63.500
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 @padsypce cem.piaskowej z wyp.sp|m2
d.1.20807-03analo-|zaprawa cement.
gia
117.9 m?2 117.900
RAZEM 117.900
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzg 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.20814-02
78.6 m 78.600
RAZEM 78.600
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@y¥czymi na odl.do 1 km m3
d.1.20108-11
20.4 m3 20.400
RAZEM 20.400
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyvczymi - dodatek za dalsz¢m3
d.1.20108-12 km
Krotnos¢ = 2
20.4 m3 20.400
RAZEM 20.400
1.3/Roboty ziemne
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami pogsiernymi o poj.tgki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.30206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlégto 1 km
246.33 m3 246.33(
RAZEM 246.33(
11/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saodzchi samo- |m3
d.1.30214-02 wytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych Zikat.lll-IV
Krotnos¢ = 4
246.33 m3 246.33(
RAZEM 246.33(
12|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wy- m3
d.1.30317-05 dobyciem urobku topatlub wyciagiem kcznym gebokas¢ do 3 m-szerok 0,8-1,5
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
13|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowygkian wykopéw liniowych o gbokdsci do 3.0 m palami sza-|m2
d.1.30314-03 lunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.Wivraz z rozbiérl (szer.do 1m)
474.58 m?2 474.580
RAZEM 474.580
14/KNR 2-28 Obsypka rurocigu piaskiem dowiezionym . Analogia : zakup i traor$piasku wraz z zasym3
d.1.30501-09 paniem wykop6w piaskiem w pasie drogowym i na clikairh
234.85 m3 234.85(
RAZEM 234.85(
15/KNR-W 2-01 |Zagszczenie zasypanych wykop6w wrastwami co 30 cniigakdmi mechanicznymi; grunjm3
d.1.30228-01 sypkie kat. I-1ll
234.85 m3 234.85(
RAZEM 234.85(
16/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszerurociagéw i kanatéw o rozgiosci elementu 4.0 m kpl.
d.1.30903-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17)/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszekabli o rozpégtosci elementu 4.0 m. Zabezpieczenie kabli|kpl.
d.1.30903-01 Rura Arota

-6-
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ks. rewit. ozarow KS17-KS20 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.4/Roboty montazowe
18/KNR 2-18 podiaza z materiatow sypkich o grub.15 cm (pod kanattsany) m2
d.1.40501-02
77.8 m?2 77.800
RAZEM 77.800
19|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych glazuroweh osr. nominalnej 200 mm sys-|m
d.1.40405-03 tem C z uszczekS
77.8 m 77.800
RAZEM 77.800
20/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kgow betonowych ér.1200 mm w gotowym wykopie ogdok. 3m. z|szt.
d.1.40613-03 przefciami szczelnymi (pod kanat sanitarny)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
21 kalk. wlasna |Przefcia szczelnér.200 w studniach do mortaur kamionkowych glazurowanych typu |szt
d.1.4 BKKA
16 szt 16.00Q
RAZEM 16.000
22|KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GA szt
d.1.40417-06-analo
gia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
23/[KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GZ szt
d.1.40417-06-analo
gia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
24/KNR 2-18 Proba szczelrigi kanatéw rurowych ér.nominalnej 200 mm.Dow6z wody samochodem m
d.1.40804-02-analoibeczkowozem 4t- analogia- wykonanie przdglkanatu kamerz nagaraniem na plyce
gia
77.8 m 77.800
RAZEM 77.800
1.5/odtworzenie nawierzchni asfaltowej
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo.gouzagszcz.25 cm (nawierzchnig m2
d.1.50114-05 + asfaltowa)
KNR 2-31
0114-06
17.25 m2 17.250
RAZEM 17.25Q
26/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfaltowa m2
d.1.50310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm
17.25 m2 17.250
RAZEM 17.25Q
27/KNR 2-28 Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2
d.1.50702-01
17.25 m2 17.250
RAZEM 17.25Q
1.6|Kanaly sanitarny grawitacyjny (S22.32 do $22.32-%522.5 do S22.25-5, S22.19 do S22.19-2) profil KS18
1.6.1Roboty przygotowawcze
28/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wykopow w terenie pagérko km
d.1.6/0120-04 watym
1
0.14 km 0.140Q
RAZEM 0.140
29/ZKN 0000000-|Obstuga geodezyjna budowy kpl
d.1.6{12
1
1 kpl 1.00Q
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.daftbza pomog koparek podsi |m?2
d.1.6/0119-01 biernych
1
40.65 m2 40.650
RAZEM 40.650
1.6.2ROBOTY ROZBIORKOWE
31KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 @padsypce cem.piaskowej z wyp.sp|m2
d.1.6/0807-03analo-|zaprawa cement
2|gia
136.25 m?2 136.250
RAZEM 136.25(
32/KNR 2-31 Rozebranie obrzg 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.6]0814-02
2
109 m 109.000
RAZEM 109.00¢
-7 -
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ks. rewit. ozaréw KS17-KS20

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
33/KNR AT-03 cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.6/0101-02
2
102.8 m 102.80¢
RAZEM 102.800
34/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaneknalime-bitumicznych o grub. 8 cm  |m2
d.1.6/0803-03 + Krotnos¢ = 2
2/KNR 2-31
0803-04
77.85 m2 77.850
RAZEM 77.850
35/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamégo o grub. 20 cm m2
d.1.6/0804-03 +
2/KNR 2-31
0804-04
77.85 m2 77.850
RAZEM 77.850
36/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyyczymi na odl.do 1 km m3
d.1.6/0108-11
2
21.8 m3 21.800
RAZEM 21.800
37/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@y¥czymi - dodatek za dalsz¢ m3
d.1.6/0108-12 km
2 Krotnos¢ = 2
21.8 m3 21.800
RAZEM 21.800
1.6.3Roboty ziemne
38/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedirnymi 0.60 m3 na odktad w grurm3
d.1.6]0218-02 cie kat.lll-IvV
3
67.48 m3 67.480
RAZEM 67.480
39/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami pogsiernymi o poj.tgki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.6/0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odiégto 1 km
3
290.23 m3 290.23(
RAZEM 290.23(
40/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saodachi samo- |m3
d.1.6/0214-02 wytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zikat. lll-IV
3 Krotnos¢ = 4
290.23 m3 290.23(
RAZEM 290.23(
41/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wy- m3
d.1.6/0317-05 dobyciem urobku fopatlub wyciagiem gcznym geébokas¢ do 3 m-szerok& 0,8-1,5
3
33 m3 33.000
RAZEM 33.000
42/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowydkian wykopoéw liniowych o gbokasci do 3.0 m palami sza- | m?2
d.1.6/0314-01 lunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.Wiraz z rozbiork (szer.do 1m)
3
664.84 m?2 664.84(
RAZEM 664.84(
43/KNR 2-28 Obsypka rurocigu piaskiem dowiezionym . Analogia : zakup i trao$piasku wraz z zasym3
d.1.6/0501-09 paniem wykopow piaskiem w pasie drogowym i na clikeirh
3
260.93 m3 260.93(
RAZEM 260.93(
44/KNR 2-01 Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczememtu na odl. do 10 m w gruncig m3
d.1.6]0230-01 kat. I-11l
3
65.48 m3 65.480
RAZEM 65.480
45/KNR-W 2-01 |Zagzszczenie zasypanych wykopdw wrastwami co 30 cnijakdomi mechanicznymi; grunim3
d.1.6]0228-01 sypkie kat. I-ll
3
326.41 m3 326.41(
RAZEM 326.41(
46/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszerurociagdw i kanatow o rozgtosci elementu 4.0 m kpl.
d.1.6]0903-01
3
11 kpl. 11.00Q
RAZEM 11.000
47/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszekabli o rozpgtosci elementu 4.0 m. Zabezpieczenie kabli|kpl.
d.1.6/0903-01 Rura Arota
3
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
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ks. rewit. ozaréw KS17-KS20

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.6.4Roboty montazowe
48/KNR 2-18 podiaza z materiatow sypkich o grub.15 cm (pod kanattsany) m2
d.1.6,0501-02
4
133.5 m?2 133.500
RAZEM 133.500
49/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych glazuroyeh osr. nominalnej 200 mm sys-/m
d.1.6,0405-03 tem C z uszczekS
4
133.5 m 133.500
RAZEM 133.500
50/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kgow betonowych ér.1200 mm w gotowym wykopie ogdok. 3m. z|szt.
d.1.6/0613-03 przefciami szczelnymi (pod kanat sanitarny)
4
9 szt. 9.000
RAZEM 9.00Q
51 kalk. wlasna |Przecia szczelnér.200 w studniach do mortaur kamionkowych glazurowanych typu |szt
d.1.6 BKKA
4
18 szt 18.000Q
RAZEM 18.00Q
52|KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GA szt
d.1.6/0417-06-analo
4|gia
9 szt 9.000
RAZEM 9.00Q
53/[KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GZ szt
d.1.6/0417-06-analo
4|gia
9 szt 9.000
RAZEM 9.00Q
54/KNR 2-18 Proba szczelrigi kanatéw rurowych ér.nominalnej 200 mm.Dow6z wody samochodem m
d.1.6/0804-02-analo;beczkowozem 4t- analogia- wykonanie przdglkanatu kamarz nagaraniem na plyce
4|gia
133.5 m 133.500
RAZEM 133.500
1.6.5o0dtworzenie nawierzchni asfaltowej i terenéw zielaych
55/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo.gouzagszcz.25 cm (nawierzchnig m2
d.1.6{0114-05 + asfaltowa)
5/KNR 2-31
0114-06
77.85 m2 77.850
RAZEM 77.850
56/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfaltowa m2
d.1.6/0310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm
5
77.85 m2 77.850
RAZEM 77.850
57/KNR 2-28 Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2
d.1.6/0702-01
5
77.85 m2 77.850
RAZEM 77.850
58 KNR-W 2-01 |Humusowanie terendw zielonych z obsianiem trawy grab. warstwy humusu 5 cm m2
d.1.6/0510-01
5
40.65 m2 40.650
RAZEM 40.650
1.6.6Kanaly sanitarny grawitacyjny (S0-9 do S113) profiKS19
1.6.6]/Roboty przygotowawcze
1
59/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wykopow w terenie pagérko km
d.1.6/0120-04 watym
6.1
0.20 km 0.20Q
RAZEM 0.209
60/ZKN 0000000-|Obstuga geodezyjna budowy kpl
d.1.6/12
6.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
61/ KNR-W 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.daftbza pomog koparek podsi |m?2
d.1.6/0119-01 biernych
6.1
291.15 m2 291.15(
RAZEM 291.15(
1.6.6/Roboty ziemne
2
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ks. rewit. ozaréw KS17-KS20

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
62/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi 0.60 m3 na odktad w grurm3
d.1.6)0218-02 cie kat.lll-IvV
6.2
419.26 m3 419.260
RAZEM 419.260
63/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami pogsiernymi o poj.tgki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.6/0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlégto 1 km
6.2
78.96 m3 78.960
RAZEM 78.960
64/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saodzchi samo- |m3
d.1.6/0214-02 wytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych Zikat.lll-IV
6.2 Krotnos¢ = 4
20.73 m3 20.730
RAZEM 20.730
65/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wy- m3
d.1.6/0317-05 dobyciem urobku topatlub wyciagiem kcznym gebokas¢ do 3 m-szerok& 0,8-1,5
6.2
42 m3 42.000
RAZEM 42.000
66/|KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowygkian wykopéw liniowych o gbokasci do 3.0 m palami sza- |m?2
d.1.6/0314-01 lunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.Wivraz z rozbiérl (szer.do 1m)
6.2
838.51 m?2 838.51(
RAZEM 838.51(
67/KNR 2-28 Obsypka rurocigu piaskiem dowiezionym . Analogia : zakup i trao$piasku wraz z zasym3
d.1.6/0501-09 paniem wykop6w piaskiem w pasie drogowym i na clikairh
6.2
58.23 m3 58.230
RAZEM 58.230
68/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczememtu na odl. do 10 m w gruncig m3
d.1.6]0230-01 kat. I-11l
6.2
412.93 m3 412.930
RAZEM 412.930
69 KNR-W 2-01 |Zagzszczenie zasypanych wykopdw wrastwami co 30 cnijakdmi mechanicznymi; grunjm3
d.1.6/0228-01 sypkie kat. |-l
6.2
412.93 m3 412.930
RAZEM 412.930
1.6.6]/Roboty montazowe
3
70/KNR 2-18 podiaza z materiatow sypkich o grub.15 cm (pod kanattsany) m2
d.1.6]0501-02
6.3
194.1 m?2 194.100
RAZEM 194.100
71/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych glazuroweh osr. nominalnej 200 mm sys-|m
d.1.6,0405-03 tem C z uszczekS
6.3
194.1 m 194.100
RAZEM 194.100
72|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kgow betonowych ér.1200 mm w gotowym wykopie ogdok. 3m. z |szt.
d.1.6/0613-03 przefciami szczelnymi (pod kanat sanitarny)
6.3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
73 kalk. wlasna |Przefcia szczelngr.200 w studniach do mortaur kamionkowych glazurowanych typu |szt
d.1.6 BKKA
6.3
12 szt 12.00Q
RAZEM 12.00Q
74/KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GA szt
d.1.6/0417-06-analo
6.3|gia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
75/KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GZ szt
d.1.6/0417-06-analo
6.3|gia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
76/KNR 2-18 Proba szczelrigi kanatéw rurowych ér.nominalnej 200 mm.Dow6z wody samochodem m
d.1.6/0804-02-analo;beczkowozem 4t- analogia- wykonanie przdglkanatu kamarz nagaraniem na plyce
6.3/gia
194.1 m 194.100
RAZEM 194.100
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ks. rewit. ozaréw KS17-KS20

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.6.6/odtworzenie nawierzchni terenow zielonych
4
77 KNR-W 2-01 |Humusowanie terendw zielonych z obsianiem trawy grab. warstwy humusu 5 cm m2
d.1.6]0510-01
6.4
291.15 m?2 291.15(
RAZEM 291.15(
1.6.6/Kanaly sanitarny grawitacyjny (S0-10 do S118) praf KS20
5
1.6.6/Roboty przygotowawcze
5.1
78/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wykopow w terenie pagérko km
d.1.6/0120-04 watym
6.5.1
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100Q
79|ZKN 0000000-| Obstuga geodezyjna budowy kpl
d.1.6J12
6.5.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.00Q
80|KNR-W 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.dafrbza pomog koparek podsi |m?2
d.1.6/0119-01 biernych
6.5.1
133.05 m?2 133.050
RAZEM 133.05(
1.6.6]ROBOTY ROZBIORKOWE
5.2
81/KNR AT-03 Roboty remontowe - ¢cie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.6/0101-02
6.5.2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
82/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaneknalime-bitumicznych o grub. 8 cm  |m2
d.1.6/0803-03 + Krotnos¢ = 2
6.5.2KNR 2-31
0803-04
15 m2 15.000
RAZEM 15.00Q
83/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamégo o grub. 20 cm m2
d.1.6/0804-03 +
6.5.2KNR 2-31
0804-04
15 m2 15.000
RAZEM 15.00Q
84/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyyczymi na odl.do 1 km m3
d.1.6/0108-11
6.5.2
4.2 m3 4.200Q
RAZEM 4.200
85/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@y¥czymi - dodatek za dalsz¢ m3
d.1.6/0108-12 km
6.5.2 Krotnos¢ = 2
4.2 m3 4.200Q
RAZEM 4.200
1.6.6/Roboty ziemne
5.3
86/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedirnymi 0.60 m3 na odktad w grurm3
d.1.6]0218-02 cie kat.lll-IvV
6.5.3
263.44 m3 263.44(
RAZEM 263.44(
87/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami pogsiernymi o poj.tgki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.6/0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odiéglo 1 km
6.5.3
73.1 m3 73.100
RAZEM 73.100
88/ KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saodachi samo- |m3
d.1.6/0214-02 wytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zikat.lll-IV
6.5.3 Krotnos¢ = 4
73.1 m3 73.100
RAZEM 73.100
89/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wy- m3
d.1.6/0317-05 dobyciem urobku fopatlub wyciagiem gcznym geébokas¢ do 3 m-szerok& 0,8-1,5
6.5.3
29 m3 29.000
RAZEM 29.000
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ks. rewit. ozaréw KS17-KS20

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
90|KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowygkian wykopéw liniowych o gbokasci do 3.0 m palami sza- |m?2
d.1.6/0314-01 lunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.Wivraz z rozbiérl (szer.do 1m)
6.5.3
586.28 m?2 586.28(
RAZEM 586.28(
91/KNR 2-28 Obsypka rurocigu piaskiem dowiezionym . Analogia : zakup i traor$piasku wraz z zasym3
d.1.6/0501-09 paniem wykop6w piaskiem w pasie drogowym i na clikairh
6.5.3
56.21 m3 56.210
RAZEM 56.210
92/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczememtu na odl. do 10 m w gruncig m3
d.1.6]0230-01 kat. I-11l
6.5.3
233.73 m3 233.73(
RAZEM 233.73(
93|[KNR-W 2-01 |Zagzszczenie zasypanych wykopdw wrastwami co 30 cnijakdmi mechanicznymi; grunjm3
d.1.6/0228-01 sypkie kat. |-l
6.5.3
233.73 m3 233.73(
RAZEM 233.73(
94/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw o rozgtosci elementu 4.0 m kpl.
d.1.6]0903-01
6.5.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszekabli o rozpétosci elementu 4.0 m. Zabezpieczenie kabli|kpl.
d.1.6/0903-01 Rura Arota
6.5.3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.6.6]/Roboty montazowe
5.4
96/KNR 2-18 podiaza z materiatow sypkich o grub.15 cm (pod kanattsany) m2
d.1.6]0501-02
6.5.4
98.7 m?2 98.700
RAZEM 98.700
97/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych glazuroweh osr. nominalnej 200 mm sys-|m
d.1.6,0405-03 tem C z uszczekS
6.5.4
98.7 m 98.700
RAZEM 98.700
98/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kgow betonowych ér.1200 mm w gotowym wykopie ogdok. 3m. z|szt.
d.1.6/0613-03 przefciami szczelnymi
6.5.4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
99 kalk. wlasna |Przefcia szczelngr.200 w studniach do mortaur kamionkowych glazurowanych typu |szt
d.1.6 BKKA
6.5.4
10 szt 10.00Q
RAZEM 10.00Q
100 KNR-W 2-18 |Ksztaitki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GA szt
d.1.6/0417-06-analo
6.5.4gia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
101 KNR-W 2-18 |Ksztaitki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GZ szt
d.1.6/0417-06-analo
6.5.4gia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
102/KNR 2-18 Proba szczelrigi kanatéw rurowych ér.nominalnej 200 mm.Dow6z wody samochodem m
d.1.6/0804-02-analo;beczkowozem 4t- analogia- wykonanie przdglkanatu kamarz nagaraniem na plyce
6.5.4gia
98.7 m 98.700
RAZEM 98.700
1.6.6/odtworzenie nawierzchni asfaltowej i chodnikéw orazerendéw zielonych
5.5
103/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo.gouzagszcz.25 cm (nawierzchnig m2
d.1.6/0114-05 + asfaltowa)
6.5.5KNR 2-31
0114-06
15 m?2 15.00Q
RAZEM 15.00Q
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ks. rewit. ozarow KS17-KS20 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
104/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfaltowa m2
d.1.6/0310-01 + - grub.po zagszcz. 4 cm
6.5.5KNR 2-31
0310-02
15 m?2 15.000
RAZEM 15.00Q
105 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwdécieralna asfaltow; m2
d.1.6/0310-05 + - grub.po zagszcz. 4 cm
6.5.5KNR 2-31
0310-06
15 m?2 15.00Q
RAZEM 15.00Q
106/KNR 2-28 Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2
d.1.6)0702-01
6.5.5
15 m?2 15.00Q
RAZEM 15.00Q
107/KNR-W 2-01 |Humusowanie terenéw zielonych z obsianiem trawy grab. warstwy humusu 5 cm m2
d.1.6)0510-01
6.5.5
133.05 m?2 133.050
RAZEM 133.050
1.6.6/Montaz separatow ttuszczu
5.6
108/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami pogsiernymi o poj.tygki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z m3
d.1.6/0206-03 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odiégto 1 km
6.5.6
48.8 m3 48.800
RAZEM 48.800

109 KNR-W 2-18 |zakup dostawa i montaeparatorow ttuszczu o przepustéwialo 4 I/s wraz z odtworzenig szt
d.1.6/0513-03-analojterenu

6.5.6gia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.6.6,Demontaz istniejacych kanatéw sanitarnych
5.7
110 KNR 4-05I Demonta rurockgu PCV kielichowego ér.nom. 200 mm uszczelnionego zapgasemento|m
d.1.6/0315-02 wa (zamulenie mieszanlbetonowy B15)
6.5.7
3000 m 3000.00(
RAZEM 3000.00(¢
111 KNR 4-05I Demonta studni rewizyjnych z kregéw betonowycho 1200 mm w gotowym wykopie o |kpl.
d.1.6/0409-03 gkeb. 3 m wraz z zasypaniem dolow gruntem piaszcaystyagszczeniem ( w pasach drp-
6.5.7 gowych wykonanie podbudowy z kruszywa famanegadbgei® i odtworzenie jednej warstt
wy asfaltu gr 4 cm poza pasem drogowym peive warstwy humusu gr 10 cm wraz z obsia-
niem traw)
120 kpl. 120.000
RAZEM 120.000
112/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyyczymi na odl.do 1 km m3
d.1.6/0108-11
6.5.7
35.29 m3 35.290
RAZEM 35.29(¢
113 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaml@y¥czymi - dodatek za dalsz¢ m3
d.1.6/0108-12 km
6.5.7 Krotnos¢ = 2
35.29 m3 35.290
RAZEM 35.29(¢

1.6.6/Zapewnienie tymczasowych kabin sanitarnych TOI-TO wraz z biezaca obstug, na potrzeby higieniczno sanitarne mieszkecow blokow i bu-
5.8/dynkéw jednorodzinnych przy wyfaczeniu blokéw i budynkéw z odbiorusciekéw na czas przejfczenia i budowy nowej kanalizacji sanitarnej
wraz z pompowaniem sciekéw

114 KNR-W 2-18 |zestaw kabiny sanitarnych TOI TOI szt
d.1.6/0513-03-analo
6.5.8gia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000Q
115kalk. wlasna |Pompowanigciekéw sanitarnych ze studzienek rewizynych na prashczenia knalizacji |godz.
d.1.6 sanitarnej (uwaga: podasdredni ilos¢ godzin Wykonawca mie przypé przyjac ilos¢ go-
6.5.8 dzin pompowania wg wkasnej kalkulacji)
1000 godz. 1000.00(
RAZEM 1000.00(
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