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KANALIZACJA SANITARNA w ramach zadania "Komplekso wa Rewitalizacja miasta Garowa - Il etap" (profil od KS9 do KS16)

1

Kanat sanitarny grawitacyjny (S0-7- S96 do S103rofil KS9 (od KS9 do KS16)

1.1/Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wy- |km 0.16
d.1.10120-04 kopoéw w terenie pagérkowatym
2|ZKN Obstuga geodezyjna budowy kpl 1
d.1.10000000-12
Razem dziat Roboty przygotowawcze
1.2lROBOTY ROZBIORKOWE
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ¢tie pila nawierzchni bitumicznych na gt.|m 238.8
d.1.20101-02 10cm
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek nalime-bitu- | m2 238.8
d.1.20803-03 + micznych o grub. 8 cm
KNR 2-31 Krotno§¢ = 2
0803-04
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanamayV- | m3 66.86
d.1.20108-11 czymi na odl.do 1 km
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamégo o m2 238.8
d.1.20804-03 + grub. 20 cm
KNR 2-31
0804-04
7/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanamayV- | m3 66.86
d.1.20108-12 czymi - dodatek za dalsze 2 km
Krotnos¢ = 2
Razem dziat ROBOTY ROZBIORKOWE
1.3]Roboty ziemne
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami pogsiernymi o poj.tgki 0.60 'm3 385.29
d.1.30206-04 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyexitymi na
odlegtaé¢ do 1 km
9/KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu pona¢ms3 385.29
d.1.30214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub arthg
gruntowych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 4
10/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragiji, kolektory w gruntach m3 36
d.1.30317-05 suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopatb wyciagiem
recznym gebokas¢ do 3 m-szeroki 0,8-1,5
11/ KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowydgkian wykopéw liniowych o gbo- |m2 729.14
d.1.30314-03 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gaah su
chych kat.lll-IV wraz z rozbiérk (szer.do 1m)
12/KNR 2-28 Obsypka ruroeigu piaskiem dowiezionym . Analogia : zakup i |m3 359.79
d.1.30501-09 transport piasku wraz z zasypaniem wykopow piaskiepasie
drogowym i na chodnikach
13/KNR-W 2-01 |Zag:szczenie zasypanych wykopow wrastwami co 30 cnijakds| m3 359.79
d.1.30228-01 mi mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll
14 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw o rozgtos- |kpl. 7
d.1.30903-01 ci elementu 4.0 m
15/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszekabli o rozpgtosci elementu 4.0 |kpl. 7
d.1.30903-01 m. Zabezpieczenie kabli . Rura Arota
Razem dziat Roboty ziemne
1.4/Roboty montazowe
16/KNR 2-18 podiaza z materiatéw sypkich o grub.15 cm (pod kanattsamy) |'m2 159.2
d.1.40501-02
17/ KNR-W 2-18 [Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych glazuroygeh osr. |m 159.2
d.1.40405-03 nominalnej 200 mm system C z uszcg&k
18 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kgow betonowych ér.1200 mm w gotowyr| szt. 8
d.1.40613-03 wykopie o gtbok. 3m. z przégiami szczelnymi (pod kanat sanj-
tarny)
19/ kalk. wiasna |Przegcia szczelngr.200 w studniach do mortaur kamionko-  |szt 16
d.1.4 wych glazurowanych typu BKKA
20/KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GA |szt 8
d.1.40417-06-ana-
logia
21/KNR-W 2-18 |Ksztaitki kamionkowe do rur €. nominalnej 200 mm typ GZ |szt 8
d.1.40417-06-ana-
logia
22/KNR 2-18 Préba szczelrigi kanatow rurowych ér.nominalnej 200 mm.Dojm 159.2
d.1.40804-02-ana-|w6z wody samochodem beczkowozem 4t- analogia- waskien
logia przeghdu kanatu kamarz nagaraniem na plyce
Razem dziat Roboty montawe
1.5/odtworzenie nawierzchni asfaltowej
23/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo.gowza- | m2 238.8
d.1.50114-05 + geszcz.25 cm (nawierzchnia asfaltowa)
KNR 2-31
0114-06
24/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m2 238.8
d.1.50310-01 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm
25/KNR 2-28 Wzmochienie nawierzchni z geokompozytu m2 238.8
d.1.50702-01
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Razem dziat odtworzenie nawierzchni asfaltowej
1.6/Kanaly sanitarny grawitacyjny (S0-8-S106 do S11jrofil KS10
1.6.1 Roboty przygotowawcze
26/|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wy- |km 0.14
d.1.6.10120-04 kopéw w terenie pagoérkowatym
27|ZKN Obsluga geodezyjna budowy kpl 1
d.1.6.10000000-12
28 KNR-W 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.dafrbza | m2 38.0
d.1.6.10119-01 pomoa koparek podsbiernych
Razem dziat Roboty przygotowawcze
1.6.2ROBOTY ROZBIORKOWE
29 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 enpadsypce |m?2 202.8
d.1.6.20807-03analo| cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.(ul.Pantymv do
gia ronda ze zigeniem w palety)
30KNR 2-31 Rozebranie obrzg 8x30 cm na podsypce piaskowej m 101.4
d.1.6.20814-02
31/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanamayV- | m3 12.17
d.1.6.40108-11 czymi na odl.do 1 km
32/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyV- | m3 12.17
d.1.6.20108-12 czymi - dodatek za dalsze 2 km
Krotnos¢ = 2
Razem dziat ROBOTY ROZBIORKOWE
1.6.3 Roboty ziemne
33/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi  |m3 107.92
d.1.6.30218-02 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat.lll-IV
34/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami pogsiernymi o poj.tgki 0.60 'm3 310.45
d.1.6.30206-04 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyexitymi na
odlegtaé¢ do 1 km
35/KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu pona¢ms3 310.45
d.1.6.30214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub arthg
gruntowych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 4
36/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragiji, kolektory w gruntach m3 39
d.1.6.30317-05 suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopatb wyciagiem
recznym gebokas¢ do 3 m-szeroki 0,8-1,5
37|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowydhkian wykopoéw liniowych o gbo- |m?2 791.80
d.1.6.30314-01 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gaahn su
chych kat.lll-IV wraz z rozbiérk (szer.do 1m)
38/KNR 2-28 Obsypka ruroeigu piaskiem dowiezionym . Analogia : zakup i |m3 283.80
d.1.6.30501-09 transport piasku wraz z zasypaniem wykopow piaskiepasie
drogowym i na chodnikach
39/KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczemgjamtu |m3 103.74
d.1.6.30230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
40|KNR-W 2-01 |Zagzszczenie zasypanych wykopow wrastwami co 30 cnijakds|m3 387.54
d.1.6.30228-01 mi mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll
41 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszerurocihgéw i kanatéw o rozgios- |kpl. 1
d.1.6.30903-01 ci elementu 4.0 m
42|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszekabli o rozpgtosci elementu 4.0 |kpl. 2
d.1.6.30903-01 m. Zabezpieczenie kabli . Rura Arota
Razem dziat Roboty ziemne
1.6.4 Roboty montazowe
43/KNR 2-18 podiaza z materiatow sypkich o grub.15 cm (pod kanattsamy) |m2 139.4
d.1.6.40501-02
44/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych glazuroyeh osr. |m 139.4
d.1.6.40405-03 nominalnej 200 mm system C z uszcz&k
45/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér.1200 mm w gotowyr| szt. 7
d.1.6.40613-03 wykopie o g¢bok. 3m. z przégiami szczelnymi (pod kanat sanj-
tarny)
46|kalk. wikasna |Przegcia szczelndr.200 w studniach do moritaur kamionko-  |szt 14
d.1.6.4 wych glazurowanych typu BKKA
47/ KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GA |szt 7
d.1.6.40417-06-ana-
logia
48 KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GZ |szt 7
d.1.6.40417-06-ana-
logia
49/KNR 2-18 Préba szczelrioi kanatow rurowych ér.nominalnej 200 mm.Dojm 139.4
d.1.6.40804-02-ana-| w6z wody samochodem beczkowozem 4t- analogia- wahien
logia przeghdu kanatu kamarz nagaraniem na plyce
Razem dziat Roboty montawe
1.6.5 odtworzenie nawierzchni asfaltowej i chodnikéw i teenéw zielonych
50 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szergkiigezdni i chodnikéw |m2 202.8
d.1.6.90101-05 w gruncie kat.l-1l gtbok. 20 cm
51/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalgowza- |m?2 202.80
d.1.6.90114-07 + geszcz. 10cm-(frakcja 4-8mm)
KNR 2-31
0114-08

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla xx




ks. rewit. ozaréw KS8-KS16

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llg¢ Cena jedn. Wartosé
52/NNRNKB 231 Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkesstki m2 202.8
d.1.6.90511-01 brukowej gr. 6 cm
53 KNR 2-31 Obrzera betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z|m 101.4
d.1.6.90407-04 Wyp.Spoin zaprawcem.
54/KNR-W 2-01 |Humusowanie terenéw zielonych z obsianiem trawy grab. m2 38
d.1.6.90510-01 warstwy humusu 5 cm
Razem dziat odtworzenie nawierzchni asfaltowejddiiikéw i terenéw zielonych
1.6.6Kanaty sanitarny grawitacyjny (K0-K1 do K12) profil KS11
1.6.6.1Roboty przygotowawcze
55/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wy- |km 0.40
d.1.6.6.10120-04 kopoéw w terenie pagérkowatym
56| ZKN Obstuga geodezyjna budowy kpl 1
d.1.6.6.10000000-12
57/KNR-W 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.darbza |m2 24
d.1.6.6.10119-01 pomoa koparek podsgbiernych
Razem dziat Roboty przygotowawcze
1.6.6.JROBOTY ROZBIORKOWE
58 KNR AT-03 |Roboty remontowe - gtie pila nawierzchni bitumicznych na gt.|m 730.6
d.1.6.6.40101-02 10cm
59/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek nalime bitu- | m2 547.95
d.1.6.6.40803-03 + micznych o grub. 8 cm
KNR 2-31 Krotnos¢ = 2
0803-04
60 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamégo o m2 547.95
d.1.6.6.40804-03 + |grub. 20 cm
KNR 2-31
0804-04
61 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanamayV- | m3 153.43
d.1.6.6.40108-11 czymi na odl.do 1 km
62 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyV- | m3 153.43
d.1.6.6.40108-12 czymi - dodatek za dalsze 2 km
Krotnos¢ = 2
Razem dziat ROBOTY ROZBIORKOWE
1.6.6.3Roboty ziemne
63 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi  |m3 61.68
d.1.6.6.30218-02 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat.lll-IV
64/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami pogsiernymi o poj.tgki 0.60 'm3 976.52
d.1.6.6.30206-04 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyexitymi na
odlegtaé¢ do 1 km
65/KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu pona¢ms3 976.52
d.1.6.6.30214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub arthg
gruntowych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 4
66/|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragiji, kolektory w gruntach m3 100
d.1.6.6.30317-05 suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopatb wyciagiem
recznym gebokas¢ do 3 m-szeroki 0,8-1,5
67/ KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowyglgian wykopéw liniowych o gbo- |m2 2001.00
d.1.6.6.30314-01 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gaahn su
chych kat.lll-IV wraz z rozbiérk (szer.do 1m)
68 KNR 2-28 Obsypka ruroeigu piaskiem dowiezionym . Analogia : zakup i |m3 927.14
d.1.6.6.30501-09 transport piasku wraz z zasypaniem wykopow piaskiepasie
drogowym i na chodnikach
69 KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczemgjamtu |m3 61.68
d.1.6.6.30230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
70/KNR-W 2-01 |Zagzszczenie zasypanych wykopéw wrastwami co 30 cnijakds| m3 988.82
d.1.6.6.30228-01 mi mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll
71 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszerurociagéw i kanatéw o rozptos- |kpl. 9
d.1.6.6.30903-01 ci elementu 4.0 m
72/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszekabli o rozpitosci elementu 4.0 |kpl. 5
d.1.6.6.30903-01 m. Zabezpieczenie kabli . Rura Arota
Razem dziat Roboty ziemne
1.6.6.4Roboty montazowe
73 KNR 2-18 podiaza z materiatow sypkich o grub.15 cm (pod kanattsamy) |m2 389.3
d.1.6.6.40501-02
74/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych glazuroweh osr. |m 389.3
d.1.6.6.40405-03 nominalnej 200 mm system C z uszcz&k
75/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér.1200 mm w gotowyr| szt. 13
d.1.6.6.40613-03 wykopie o g¢bok. 3m. z przégiami szczelnymi (pod kanat sanj-
tarny)
76|kalk. wlasna |Przegcia szczelnér.200 w studniach do moritaur kamionko- |szt 26
d.1.6.6.4 wych glazurowanych typu BKKA
77 KNR-W 2-18 |Ksztaitki kamionkowe do rur €. nominalnej 200 mm typ GA |szt 13
d.1.6.6.40417-06-ana-
logia
78 KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GZ |szt 13
d.1.6.6.40417-06-ana-
logia

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla xx




ks. rewit. ozaréw KS8-KS16

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llg¢ Cena jedn. Wartosé
79 KNR 2-18 Préba szczelrioi kanatow rurowych ér.nominalnej 200 mm.Dojm 389.3
d.1.6.6.40804-02-ana-| w6z wody samochodem beczkowozem 4t- analogia- wahien
logia przeghdu kanatu kamarz nagaraniem na plyce
Razem dziat Roboty montawe
1.6.6.5 odtworzenie nawierzchni chodnikéw i terenéw zielongh
80/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szergkiigezdni i chodnikéw |m2 14
d.1.6.6.90101-05 w gruncie kat.l-1l gtbok. 20 cm
81/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalgowza- |m?2 14
d.1.6.6.90114-07 + geszcz. 10cm-(frakcja 4-8mm)
KNR 2-31
0114-08
82 NNRNKB 231 Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonpkastki m2 14
d.1.6.6.90511-01 brukowej gr. 6 cm
83/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z|m 20
d.1.6.6.90407-04 Wyp.Spoin zaprawcem.
84|KNR-W 2-01 |Humusowanie terenéw zielonych z obsianiem trawy prab. m2 61.3
d.1.6.6.90510-01 warstwy humusu 5 cm
Razem dziat odtworzenie nawierzchni chodnikéw éneémw zielonych
1.6.6.6 odtworzenie nawierzchni asfaltowej
85/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo.gowza- | m2 547.95
d.1.6.6.¢0114-05 + geszcz.25 cm (nawierzchnia asfaltowa)
KNR 2-31
0114-06
86/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m2 547.95
d.1.6.6.40310-01 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm
87/KNR 2-28 Wzmochienie nawierzchni z geokompozytu m2 547.95
d.1.6.6.¢0702-01
88 KNR-W 2-01 |Humusowanie terenéw zielonych z obsianiem trawy prab. m2 24
d.1.6.6.0510-01 warstwy humusu 5 cm
Razem dziatl odtworzenie nawierzchni asfaltowej
1.6.6.1Kanaly sanitarny grawitacyjny (K11- K11.6 K11.3 doK11.3-1) profil KS12
1.6.6.7.1Roboty przygotowawcze
89/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wy- |km 0.1
d.1.6.6.7/0120-04 kopow w terenie pagérkowatym
1
90| ZKN Obstuga geodezyjna budowy kpl 1
d.1.6.6.7/0000000-12
1
91/klk. wlasna |przefce pod ogrodzeniem zgjie warstwy humusu , przesadzer kpl 1
d.1.6.6.7| krzewow , przywrdcenie terenu do stanu pierwtnego
1
92/KNR-W 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.dafibza | m?2 138.9
d.1.6.6.7/0119-01 pomoa koparek podsgbiernych
1
Razem dziat Roboty przygotowawcze
1.6.6.7.4ROBOTY ROZBIORKOWE
93/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 enpadsypce |m?2 4
d.1.6.6.7/0807-03analo cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement
2|gia
94/ KNR 2-31 Rozebranie obrzg 8x30 cm na podsypce piaskowej m 4
d.1.6.6.7/0814-02
2
95/KNR AT-03 |Roboty remontowe - gtie pila nawierzchni bitumicznych na gt.|m 4
d.1.6.6.7/0101-02 10cm
2
96/|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek nalime bitu- | m2 4
d.1.6.6.7/0803-03 + micznych o grub. 8 cm
2|KNR 2-31 Krotnos¢ = 2
0803-04
97/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamégo o m2 4
d.1.6.6.7/0804-03 +  |grub. 20 cm
2|KNR 2-31
0804-04
98 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanamayV- | m3 0.64
d.1.6.6.7/0108-11 czymi na odl.do 1 km
2
99 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyV- | m3 0.64
d.1.6.6.7/0108-12 czymi - dodatek za dalsze 2 km
2 Krotnos¢ = 2
Razem dziat ROBOTY ROZBIORKOWE
1.6.6.7.3Roboty ziemne
100 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi  |m3 249.09
d.1.6.6.7/0218-02 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll-IV
3
101KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami pogsiernymi o poj.tgki 0.60 'm3 35.69
d.1.6.6.7/0206-04 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyexitymi na
3 odlegtaé¢ do 1 km
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102 KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu pona¢ms3 35.69
d.1.6.6.7/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub arthg
3 gruntowych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 4
103 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragiji, kolektory w gruntach m3 24
d.1.6.6.7/0317-05 suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopatb wyciagiem
3 recznym gebokas¢ do 3 m-szeroki 0,8-1,5
104/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowyakian wykopéw liniowych o gbo- |m2 498.18
d.1.6.6.7/0314-01 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gaah su
3 chych kat.lll-IV wraz z rozbiérk (szer.do 1m)
105 KNR 2-28 Obsypka ruroeigu piaskiem dowiezionym . Analogia : zakup i |m3 27.78
d.1.6.6.7/0501-09 transport piasku wraz z zasypaniem wykopow piaskiepasie
3 drogowym i na chodnikach
106 KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczemgjamtu |m3 498.18
d.1.6.6.7/0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
3
107|KNR-W 2-01 |Zagzszczenie zasypanych wykopow wrastwami co 30 cnijakds m3 498.18
d.1.6.6.7/0228-01 mi mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill
3
108 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszerurocagéw i kanatéw o rozgtos- |kpl. 4
d.1.6.6.7/0903-01 ci elementu 4.0 m
3
109/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszekabli o rozpétosci elementu 4.0 |kpl. 2
d.1.6.6.7/0903-01 m. Zabezpieczenie kabli . Rura Arota
3
Razem dziat Roboty ziemne
1.6.6.7.4Roboty montazowe
110 KNR 2-18 podiaza z materiatow sypkich o grub.15 cm (pod kanattsamy) |m2 92.6
d.1.6.6.7/0501-02
4
111KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych glazuroweh osr. |m 92.6
d.1.6.6.7/0405-03 nominalnej 200 mm system C z uszcz&k
4
112 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér.1200 mm w gotowyr| szt. 7
d.1.6.6.7/0613-03 wykopie o g¢bok. 3m. z przégiami szczelnymi
4
113|kalk. wiasna |Przegcia szczelnér.200 w studniach do montaur kamionko-  |szt 14
d.1.6.6.7| wych glazurowanych typu BKKA
4
114 KNR-W 2-18 |Ksztattki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GA |szt 7
d.1.6.6.7/0417-06-ana-
4/logia
115/KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GZ |szt 7
d.1.6.6.7|/0417-06-ana-
4/logia
116 KNR 2-18 Préba szczelrioi kanatow rurowych ér.nominalnej 200 mm.Dojm 92.6
d.1.6.6.7|0804-02-ana-|wéz wody samochodem beczkowozem 4t- analogia- wahien
4/logia przeghdu kanatu kamarz nagaraniem na plyce
Razem dziat Roboty montawe
1.6.6.7.5odtworzenie nawierzchni asfaltowej i chodnikéw orazerenéw zielonych
117/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo.gowza- |m?2 4
d.1.6.6.7/0114-05 + geszcz.25 cm (nawierzchnia asfaltowa)
5/KNR 2-31
0114-06
118 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m2 4
d.1.6.6.7/0310-01 + warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm
5/KNR 2-31
0310-02
119 KNR 2-28 Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2 4
d.1.6.6.7/0702-01
5
120/ KNR-W 2-01 |Humusowanie terenéw zielonych z obsianiem trawy grab. m2 138.9
d.1.6.6.7/0510-01 warstwy humusu 5 cm
5
Razem dziat odtworzenie nawierzchni asfaltowejddifikéw oraz terenéw zielonych
1.6.6.7.€Kanaly sanitarny grawitacyjny (S622 do S22.36) priil KS13
1.6.6.7.6/Roboty przygotowawcze
1
121KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wy- |km 0.75
d.1.6.6.7/0120-04 kopbéw w terenie pagérkowatym
6.1
122/ ZKN Obstuga geodezyjna budowy kpl 1
d.1.6.6.7/0000000-12
6.1
123l KNR-W 2-01 |Usunicie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.dacfrbza |m?2 426
d.1.6.6.7/0119-01 pomoa koparek podsgbiernych
6.1

Razem dziat Roboty przygotowawcze
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ks. rewit. ozaréw KS8-KS16

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llg¢ | Cenajedn. | Wartosé
1.6.6.7.6lROBOTY ROZBIORKOWE
2
124/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 enpadsypce |m?2 159.0
d.1.6.6.7|0807-03analo cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.
6.2/gia
125 KNR 2-31 Rozebranie obrzg 8x30 cm na podsypce piaskowej m 127.2
d.1.6.6.7/0814-02
6.2
126|KNR AT-03 |cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m 805.2
d.1.6.6.7/0101-02
6.2
127/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek nalime bitu- | m2 603.9
d.1.6.6.7/0803-03 + micznych o grub. 8 cm
6.2/ KNR 2-31 Krotnao§¢ = 2
0803-04
128 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamégo o m2 603.90
d.1.6.6.7/0804-03 +  |grub. 20 cm
6.2/ KNR 2-31
0804-04
129 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanamayV- | m3 169.09
d.1.6.6.7/0108-11 czymi na odl.do 1 km
6.2
130 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyV- | m3 169.09
d.1.6.6.7/0108-12 czymi - dodatek za dalsze 2 km
6.2 Krotnos¢ = 2
Razem dziat ROBOTY ROZBIORKOWE
1.6.6.7.6/Roboty ziemne
3
1311KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi  |m3 897.44
d.1.6.6.7/0218-02 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat.lll-IV
6.3
132 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami pogsiernymi o poj.tgki 0.60 'm3 1605.29
d.1.6.6.7/0206-04 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyexitymi na
6.3 odlegta¢ do 1 km
133 KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu pona¢ms3 1605.29
d.1.6.6.7/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub arthg
6.3 gruntowych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 4
134 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragiji, kolektory w gruntach m3 237
d.1.6.6.7/0317-05 suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopatb wyciagiem
6.3 recznym gebokas¢ do 3 m-szeroki 0,8-1,5
135/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowyakian wykopéw liniowych o ghbo- |m2 4741.26
d.1.6.6.7/0314-04 kosci do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gaahn su
6.3 chych kat.lll-IV wraz z rozbi6rk (szer.do 1m)
136 KNR 2-28 Obsypka ruroeigu piaskiem dowiezionym . Analogia : zakup i |m3 1341.11
d.1.6.6.7/0501-09 transport piasku wraz z zasypaniem wykopow piaskiepasie
6.3 drogowym i na chodnikach
137/KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczemgjamtu |m3 897.44
d.1.6.6.7/0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
6.3
138 KNR-W 2-01 |Zagszczenie zasypanych wykopow wrastwami co 30 cnijakds| m3 2238.55
d.1.6.6.7/0228-01 mi mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill
6.3
Razem dziat Roboty ziemne
1.6.6.7.6/Roboty montazowe
4
139 KNR 2-18 podiaza z materiatow sypkich o grub.15 cm (pod kanattsamy) |m2 750.2
d.1.6.6.7/0501-02
6.4
140 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych glazuroweh osr. |m 750.2
d.1.6.6.7/0405-03 nominalnej 200 mm system C z uszcz&k
6.4
141]KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér.1200 mm w gotowyr| szt. 37
d.1.6.6.7/0613-03 wykopie o g¢bok. 3m. z przégiami szczelnymi (pod kanat sanj-
6.4 tarny)
142 kalk. wlasna |Przejcia szczelnér.200 w studniach do moritaur kamionko-  |szt 74
d.1.6.6.7| wych glazurowanych typu BKKA
6.4
143 KNR-W 2-18 |Ksztattki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GA |szt 37
d.1.6.6.7/0417-06-ana-
6.4/logia
144 KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GZ |szt 37
d.1.6.6.7/0417-06-ana-
6.4/logia
145/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszerurocagéw i kanatéw o rozgtos- |kpl. 55
d.1.6.6.7/0903-01 ci elementu 4.0 m
6.4
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ks. rewit. ozaréw KS8-KS16

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llg¢ Cena jedn. Wartosé
146 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszekabli o rozpégtosci elementu 4.0 |kpl. 33
d.1.6.6.7/0903-01 m. Zabezpieczenie kabli . Rura Arota
6.4
147/KNR 2-18 Proba szczelrigi kanatow rurowych ér.nominalnej 200 mm.Dojm 750.2
d.1.6.6.7|0804-02-ana-| w6z wody samochodem beczkowozem 4t- analogia- waskien
6.4/logia przeghdu kanatu kamarz nagaraniem na plyce
Razem dziat Roboty montawe
1.6.6.7.6/odtworzenie nawierzchni asfaltéw i terenéw zielongh
5
148 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szeréigezdni i chodnikéw |m2 159
d.1.6.6.7/0101-05 w gruncie kat.I-1l gtbok. 20 cm
6.5
149 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalegpwza- |m?2 159
d.1.6.6.7/0114-07 + geszcz. 10cm-(frakcja 4-8mm)
6.5 KNR 2-31
0114-08
150|NNRNKB 231|Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonplkeestki m2 159
d.1.6.6.7/0511-01 brukowej gr. 6 cm
6.5
151/KNR 2-31 Obrzera betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z|m 127.2
d.1.6.6.7/0407-04 Wyp.spoin zaprawcem.
6.5
152 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo.gowza- | m2 603.9
d.1.6.6.7/0114-05 + geszcz.25 cm (nawierzchnia asfaltowa)
6.5 KNR 2-31
0114-06
153 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m2 603.90
d.1.6.6.7/0310-01 + warstwa wazaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm
6.5 KNR 2-31
0310-02
154 KNR 2-28 Wzmochienie nawierzchni z geokompozytu m2 603.90
d.1.6.6.7/0702-01
6.5
155/KNR-W 2-01 |Humusowanie terenow zielonych z obsianiem trawy grab. m2 426
d.1.6.6.7/0510-01 warstwy humusu 5 cm
6.5

Razem dziat odtworzenie nawierzchni asfaltéw ienéw zielonych

1.6.6.7.6/Kanaly sanitarny grawitacyjny (S31 do S31.23, S33.do S31.3-2, S31.4 doS31.4-4, S31.6 do S31.6-2,%5%0 S31.9-1) profil KS14
6
1.6.6.7.6/|Roboty przygotowawcze
6.1
156 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydsa w tere km 0.48
d.1.6.6.7/0120-04 nie réwninnym
6.6.1
157|ZKN Obsluga geodezyjna budowy kpl 1
d.1.6.6.7/0000000-12
6.6.1
158 KNR-W 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.dafitbza | m?2 323.7
d.1.6.6.7/0119-01 pomoa koparek podgbiernych
6.6.1
Razem dziat Roboty przygotowawcze
1.6.6.7.6 ROBOTY ROZBIORKOWE
6.2
159 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 enpadsypce |m?2 292.2
d.1.6.6.7|0807-03analo cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.
6.6.2gia
160 KNR 2-31 Rozebranie obrzg 8x30 cm na podsypce piaskowej m 194.8
d.1.6.6.7/0814-02
6.6.2
161 KNR AT-03 |cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m 330.4
d.1.6.6.7/0101-02
6.6.2
162 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek nalime-bitu- | m2 247.80
d.1.6.6.7/0803-03 + micznych o grub. 8 cm
6.6.2KNR 2-31 Krotno§¢ = 2
0803-04
163 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamégo o m2 247.8
d.1.6.6.7/0804-03 + grub. 20 cm
6.6.2KNR 2-31
0804-04
164 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyV- | m3 69.38
d.1.6.6.7/0108-11 czymi na odl.do 1 km
6.6.2
165 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanamayV- | m3 69.38
d.1.6.6.7/0108-12 czymi - dodatek za dalsze 2 km
6.6.2 Krotnos¢ = 2

Razem dziat ROBOTY ROZBIORKOWE
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llg¢ | Cenajedn. | Wartosé
1.6.6.7.6/Roboty ziemne
6.3
166 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedgrnymi  |m3 515.76
d.1.6.6.7/0218-02 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll-IV
6.6.3
167/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami poglsiernymi o poj.tgki 0.60 'm3 714.07
d.1.6.6.7/0206-04 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyeztymi na
6.6.3 odlegia¢ do 1 km
168 KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu pona¢ms3 627.62
d.1.6.6.7/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub atrthg
6.6.3 gruntowych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 4
169 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragiji, kolektory w gruntach m3 114
d.1.6.6.7/0317-05 suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatub wyciagiem
6.6.3 recznym gebokas¢ do 3 m-szerokg 0,8-1,5
170 KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowyakian wykopéw liniowych o gbo- |m2 2286.76
d.1.6.6.7/0314-01 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gagah su
6.6.3 chych kat.lll-IV wraz z rozbiérk (szer.do 1m)
171KNR 2-28 Obsypka ruroeigu piaskiem dowiezionym . Analogia : zakup i |m3 612.60
d.1.6.6.7/0501-09 transport piasku wraz z zasypaniem wykopow piaskiepasie
6.6.3 drogowym i na chodnikach
172 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemgamtu |m3 500.74
d.1.6.6.7/0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
6.6.3
173l KNR-W 2-01 |Zagzszczenie zasypanych wykopow wrastwami co 30 cnijakds| m3 813.34
d.1.6.6.7/0228-01 mi mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll
6.6.3
174KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw o rozgtos- |kpl. 30
d.1.6.6.7/0903-01 ci elementu 4.0 m
6.6.3
175 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszekabli o rozpégtosci elementu 4.0 |kpl. 29
d.1.6.6.7/0903-01 m. Zabezpieczenie kabli . Rura Arota
6.6.3
Razem dziat Roboty ziemne
1.6.6.7.6/Roboty montazowe
6.4
176 KNR 2-18 podiaza z materiatéw sypkich o grub.15 cm (pod kanattsamy) |'m2 478.4
d.1.6.6.7/0501-02
6.6.4
177/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych glazuromseh osr. |m 478.4
d.1.6.6.7/0405-03 nominalnej 200 mm system C z uszcz&k
6.6.4
178 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kgow betonowych ér.1200 mm w gotowyr| szt. 32
d.1.6.6.7/0613-03 wykopie o gtbok. 3m. z przégiami szczelnymi (pod kanat sanj-
6.6.4 tarny)
179 kalk. wiasna |Przegcia szczelngr.200 w studniach do mortaur kamionko-  |szt 64
d.1.6.6.7| wych glazurowanych typu BKKA
6.6.4
180|KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GA |szt 32
d.1.6.6.7|/0417-06-ana-
6.6.4/logia
181 KNR-W 2-18 |Ksztattki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GZ |szt 32
d.1.6.6.7/0417-06-ana-
6.6.4logia
182 KNR 2-18 Proba szczelrigi kanatow rurowych ér.nominalnej 200 mm.Dojm 478.4
d.1.6.6.7|0804-02-ana-|wéz wody samochodem beczkowozem 4t- analogia- waskian
6.6.4logia przeghdu kanatu kamarz nagaraniem na plyce
Razem dziat Roboty montawe
1.6.6.7.6/odtworzenie nawierzchni chodnikéw , asfaltu i odtwazenie terenéw zielonych
6.5
183 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szeréigezdni i chodnikéw |m2 292.2
d.1.6.6.7/0101-05 w gruncie kat.I-1l gtbok. 20 cm
6.6.5
184 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalegowza- |m?2 292.2
d.1.6.6.7/0114-07 + geszcz. 10cm-(frakcja 4-8mm)
6.6.5KNR 2-31
0114-08
185|NNRNKB 231 Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonphkeestki m2 292.2
d.1.6.6.7/0511-01 brukowej gr. 6 cm
6.6.5
186/KNR 2-31 Obrzerza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z|m 194.8
d.1.6.6.7/0407-04 Wyp.spoin zaprawcem.
6.6.5
187|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo.gowza- | m2 247.8
d.1.6.6.7/0114-05 + geszcz.25 cm (nawierzchnia asfaltowa)
6.6.5KNR 2-31
0114-06
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llg¢ Cena jedn. Wartosé
188 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycrsgwych - |m2 247.8
d.1.6.6.7/0310-01 + warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm
6.6.5KNR 2-31
0310-02
189 KNR 2-28 Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2 247.8
d.1.6.6.7/0702-01
6.6.5
190 KNR-W 2-01 |Humusowanie terenéw zielonych z obsianiem trawy grab. m2 323.7
d.1.6.6.7/0510-01 warstwy humusu 5 cm
6.6.5

Razem dziat odtworzenie nawierzchni chodnikéw alasfi odtworzenie terenéw zielonych

1.6.6.7.6/Kanaly sanitarny grawitacyjny (S31.14 do S31.14-331.16 do S31.16-4, S31.19 do S31.19-4) profil BS1
6.6
1.6.6.7.6/Roboty przygotowawcze
6.6.1
191KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wy- |km 0.20
d.1.6.6.7/0120-04 kop6éw w terenie pagérkowatym
6.6.6.1
192 ZKN Obstuga geodezyjna budowy kpl 1
d.1.6.6.7/0000000-12
6.6.6.1
193 KNR-W 2-01 |Usunicie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.dafrbza |m?2 89.7
d.1.6.6.7/0119-01 pomoa koparek podsgbiernych
6.6.6.1
Razem dziat Roboty przygotowawcze
1.6.6.7.6|ROBOTY ROZBIORKOWE
6.6.2
194/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 enpadsypce |m?2 318.3
d.1.6.6.7|0807-03analo cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.
6.6.6.4gia
195 KNR 2-31 Rozebranie obrzg 8x30 cm na podsypce piaskowej m 212.2
d.1.6.6.7/0814-02
6.6.6.2
196 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych o grdbcth z wypel m?2 13.5
d.1.6.6.7/0811-02 nieniem spoin piaskiem
6.6.6.2
197/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ¢tie pila nawierzchni bitumicznych na gt.|m 59.2
d.1.6.6.7/0101-02 10cm
6.6.6.2
198 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek nalime-bitu- | m2 44.4
d.1.6.6.7/0803-03 + micznych o grub. 8 cm
6.6.6.2KNR 2-31 Krotno§¢ = 2
0803-04
199 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamégo o m2 44.4
d.1.6.6.7/0804-03 + grub. 20 cm
6.6.6.2KNR 2-31
0804-04
200 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyV- | m3 12.43
d.1.6.6.7/0108-11 czymi na odl.do 1 km
6.6.6.2
201 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanamayV- | m3 12.43
d.1.6.6.7/0108-12 czymi - dodatek za dalsze 2 km
6.6.6.2 Krotnao§¢ = 2
Razem dziat ROBOTY ROZBIORKOWE
1.6.6.7.6/Roboty ziemne
6.6.3
202 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedg&rnymi  |m3 145.91
d.1.6.6.7/0218-02 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll-IV
6.6.6.3
203 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami poglsiernymi o poj.tgki 0.60 'm3 361.44
d.1.6.6.7/0206-04 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyezitymi na
6.6.6.3 odlegia¢ do 1 km
204 KNR 2-01 Naktady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu pona¢ms3 361.44
d.1.6.6.7/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub atrthg
6.6.6.3 gruntowych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 4
205KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragiji, kolektory w gruntach m3 47
d.1.6.6.7/0317-05 suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatub wyciagiem
6.6.6.3 recznym gebokas¢ do 3 m-szerokg 0,8-1,5
206 KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowyéian wykopow liniowych o gbo- | m2 954.04
d.1.6.6.7/0314-01 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gagah su
6.6.6.3 chych kat.lll-IV wraz z rozbiérk (szer.do 1m)
207/KNR 2-28 Obsypka ruroeigu piaskiem dowiezionym . Analogia : zakup i |m3 324.96
d.1.6.6.7/0501-09 transport piasku wraz z zasypaniem wykopow piaskiepasie
6.6.6.3 drogowym i na chodnikach
208 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemgamtu |m3 143.91
d.1.6.6.7/0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
6.6.6.3
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llg¢ Cena jedn. Wartosé
209 KNR-W 2-01 |Zagzszczenie zasypanych wykopéw wrastwami co 30 cnijakds| m3 468.87
d.1.6.6.7/0228-01 mi mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll
6.6.6.3
210 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszerurocigéw i kanatéw o rozptos- |kpl. 15
d.1.6.6.7/0903-01 ci elementu 4.0 m
6.6.6.3
211 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszekabli o rozpgtosci elementu 4.0 |kpl. 22
d.1.6.6.7/0903-01 m. Zabezpieczenie kabli . Rura Arota
6.6.6.3
Razem dziat Roboty ziemne
1.6.6.7.6/Roboty montazowe
6.6.4
212 KNR 2-18 podiaza z materiatéw sypkich o grub.15 cm (pod kanattsamy) |'m2 195.5
d.1.6.6.7/0501-02
6.6.6.4
213 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych glazuromeh osr. |m 195.5
d.1.6.6.7/0405-03 nominalnej 200 mm system C z uszcz&k
6.6.6.4
214KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kgow betonowych ér.1200 mm w gotowyr| szt. 11
d.1.6.6.7/0613-03 wykopie o gtbok. 3m. z przégiami szczelnymi (pod kanat sanj-
6.6.6.4 tarny)
215 kalk. wlasna |Przefcia szczelngr.200 w studniach do mortaur kamionko-  |szt 22
d.1.6.6.7| wych glazurowanych typu BKKA
6.6.6.4
216 KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GA |szt 11
d.1.6.6.7|0417-06-ana-
6.6.6.4logia
217/KNR-W 2-18 |Ksztaitki kamionkowe do rur €. nominalnej 200 mm typ GZ |szt 11
d.1.6.6.7/0417-06-ana-
6.6.6.4logia
218KNR 2-18 Proba szczelrigi kanatow rurowych ér.nominalnej 200 mm.Dojm 195.5
d.1.6.6.7|0804-02-ana-|wéz wody samochodem beczkowozem 4t- analogia- waskien
6.6.6.4logia przeghdu kanatu kamarz nagaraniem na plyce
Razem dziat Roboty montawe
1.6.6.7.6/odtworzenie nawierzchni z asfaltu, betonu
6.6.5
219KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo.gowza- | m2 44.4
d.1.6.6.7/0114-05 + geszcz.25 cm (nawierzchnia asfaltowa)
6.6.6.5KNR 2-31
0114-06
220 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m2 44.4
d.1.6.6.7/0310-01 warstwa wazaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm
6.6.6.5
221 KNR 2-28 Wzmochienie nawierzchni z geokompozytu m2 44.4
d.1.6.6.7/0702-01
6.6.6.5
222 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.15 cm m2 13.5
d.1.6.6.7/0308-01 +
6.6.6.5KNR 2-31
0308-02
223 KNR-W 2-01 |Humusowanie terenéw zielonych z obsianiem trawy grab. m2 89.7
d.1.6.6.7/0510-01 warstwy humusu 5 cm
6.6.6.5

Razem dziat odtworzenie nawierzchni z asfaltu, leto

1.6.6.7.6/Kanaly sanitarny grawitacyjny (S22.15 do S22.15-522.14 do S22.14-2, S.22.9 do S22.9-1) profil KS16
6.6.6
1.6.6.7.6/Roboty przygotowawcze
6.6.6.1
224 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wy- |km 0.15
d.1.6.6.7/0120-04 kop6éw w terenie pagérkowatym
6.6.6.6.1
225ZKN Obstuga geodezyjna budowy kpl 1
d.1.6.6.7/0000000-12
6.6.6.6.1
226 KNR-W 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.dafibza | m?2 189.35
d.1.6.6.7/0119-01 pomoa koparek podsgbiernych
6.6.6.6.1
Razem dziat Roboty przygotowawcze
1.6.6.7.6|ROBOTY ROZBIORKOWE
6.6.6.2
227/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 enpadsypce |m?2 209.40
d.1.6.6.7|0807-03analo cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.
6.6.6.6.2gia
228 KNR 2-31 Rozebranie obrzg 8x30 cm na podsypce piaskowej m 139.6
d.1.6.6.7/0814-02
6.6.6.6.2

-10 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla xx




ks. rewit. ozaréw KS8-KS16

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llg¢ Cena jedn. Wartosé
229 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ¢tie pik nawierzchni bitumicznych na gt. | m 26.4
d.1.6.6.7/0101-02 10cm
6.6.6.6.2
230KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek nalime-bitu- | m2 19.8
d.1.6.6.7/0803-03 + micznych o grub. 8 cm
6.6.6.6.2KNR 2-31 Krotno§¢ = 2
0803-04
231 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamégo o m2 19.8
d.1.6.6.7/0804-03 + grub. 20 cm
6.6.6.6.2KNR 2-31
0804-04
232 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyV- | m3 5.54
d.1.6.6.7/0108-11 czymi na odl.do 1 km
6.6.6.6.2
233 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanamayV- | m3 5.54
d.1.6.6.7/0108-12 czymi - dodatek za dalsze 2 km
6.6.6.6.2 Krotnao§¢ = 2
Razem dziat ROBOTY ROZBIORKOWE
1.6.6.7.6/Roboty ziemne
6.6.6.3
234 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedg&rnymi  |m3 126.23
d.1.6.6.7/0218-02 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll-IV
6.6.6.6.3
235KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami poglsiernymi o poj.tgki 0.60 'm3 237.2
d.1.6.6.7/0206-04 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyettymi na
6.6.6.6.3 odlegia¢ do 1 km
236 KNR 2-01 Naktady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu pona¢ms3 237.2
d.1.6.6.7/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub atrthg
6.6.6.6.3 gruntowych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 4
237/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragiji, kolektory w gruntach m3 35
d.1.6.6.7/0317-05 suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatub wyciagiem
6.6.6.6.3 recznym gebokas¢ do 3 m-szerokg 0,8-1,5
238 KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowydian wykopow liniowych o gbo- | m2 708.78
d.1.6.6.7/0314-01 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gagah su
6.6.6.6.3 chych kat.lll-IV wraz z rozbiérk (szer.do 1m)
239 KNR 2-28 Obsypka ruroeigu piaskiem dowiezionym . Analogia : zakup i |m3 219.12
d.1.6.6.7/0501-09 transport piasku wraz z zasypaniem wykopow piaskiepasie
6.6.6.6.3 drogowym i na chodnikach
240 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemgamtu |m3 124.23
d.1.6.6.7/0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
6.6.6.6.3
241 KNR-W 2-01 |Zagzszczenie zasypanych wykopéw wrastwami co 30 cnijakds| m3 343.35
d.1.6.6.7/0228-01 mi mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll
6.6.6.6.3
242 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszerurocikgoéw i kanatéw o rozptos- |kpl. 9
d.1.6.6.7/0903-01 ci elementu 4.0 m
6.6.6.6.3
243 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszekabli o rozpétosci elementu 4.0 |kpl. 7
d.1.6.6.7/0903-01 m. Zabezpieczenie kabli . Rura Arota
6.6.6.6.3
Razem dziat Roboty ziemne
1.6.6.7.6/Roboty montazowe
6.6.6.4
244 KNR 2-18 podiaza z materiatéw sypkich o grub.15 cm (pod kanattsamy) |m2 142.9
d.1.6.6.7/0501-02
6.6.6.6.4
245 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych glazuromeh osr. |m 142.9
d.1.6.6.7/0405-03 nominalnej 200 mm system C z uszcz&k
6.6.6.6.4
246 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kgow betonowych ér.1200 mm w gotowyr| szt. 8
d.1.6.6.7/0613-03 wykopie o gtbok. 3m. z przégiami szczelnymi (pod kanat sanj-
6.6.6.6.4 tarny)
247 kalk. wlasna |Przefcia szczelndr.200 w studniach do mortaur kamionko- szt 16
d.1.6.6.7| wych glazurowanych typu BKKA
6.6.6.6.4
248 KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur &. nominalnej 300 mm typ GA |szt 8
d.1.6.6.7|/0417-06-ana-
6.6.6.6.4logia
249 KNR-W 2-18 |Ksztaitki kamionkowe do rur €. nominalnej 300 mm typ GZ |szt 8
d.1.6.6.7/0417-06-ana-
6.6.6.6.4logia
250 KNR 2-18 Préba szczelrigi kanatow rurowych ér.nominalnej 200 mm.Dojm 142.9
d.1.6.6.7|0804-02-ana-|wéz wody samochodem beczkowozem 4t- analogia- waskien
6.6.6.6.4logia przeghdu kanatu kamarz nagaraniem na plyce

Razem dziat Roboty montawe

1.6.6.7.6
6.6.6.5

odtworzenie nawierzchni z asfaltu, chodnikéw
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251 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo.gowza- | m2 19.8
d.1.6.6.7/0114-05 + geszcz.25 cm (nawierzchnia asfaltowa)
6.6.6.6.5KNR 2-31

0114-06

252 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m2 19.8
d.1.6.6.7/0310-01 warstwa wazaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm
6.6.6.6.5

253 KNR 2-28 Wzmochienie nawierzchni z geokompozytu m2 19.8
d.1.6.6.7/0702-01
6.6.6.6.5

Razem dziat odtworzenie nawierzchni z asfaltu, ciitaiiv

Razem dziat Kanaty

sanitarny grawitacyjny (S2405522.15-5, S22.14 do S22.14-2, S.22.9 do S22p9efi) KS16

Razem dziat Kanaty

sanitarny grawitacyjny (S31do4S31.14-3, S31.16 do S31.16-4, S31.19 do S3J).peefil KS15

KS14

Razem dziat Kanaty

sanitarny grawitacyjny (S315@d.23, S31.3 do S31.3-2, S31.4 doS31.4-4, S31db-2, S31.9 do S31.9-1) profil

Razem dziat Kanaly sanitarny grawitacyjny (S6225@@.36) profil KS13

Razem dziat Kanaly sanitarny grawitacyjny (K11-1kA K11.3 do K11.3-1) profil KS12

Razem dziat Kanaly sanitarny grawitacyjny (KO-Kd Ki12) profil KS11

Razem dziat Kanaly sanitarny grawitacyjny (SO-8&#lo S111) profil KS10

Razem dziat Kanat sanitarny grawitacyjny (S0-36 $o S102) profil KS9 (od KS9 do KS16)

Warto §¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogotem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. |  Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
KANALIZACJA SANITARNA w ramach zadania "Komplekso wa Rewitalizacja miasta Garowa - Il etap” (profil od KS9 do KS16)
1/Kanat sanitarny grawitacyjny (S0-7- S96 do S103)rofil KS9 (od KS9 do KS16)
1.1/Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wykopow w terenie pagérko km
d.1.10120-04 watym
0.16 km 0.160
RAZEM 0.160
2|ZKN 0000000-|Obstuga geodezyjna budowy kpl
d.1.112
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - ¢tie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.20101-02
238.8 m 238.80(
RAZEM 238.80(
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaneknalime-bitumicznych o grub. 8cm  |m2
d.1.20803-03 + Krotnos¢ = 2
KNR 2-31
0803-04
238.8 m?2 238.80(
RAZEM 238.80(
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@y¥czymi na odl.do 1 km m3
d.1.20108-11
66.86 m3 66.860
RAZEM 66.860
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamégo o grub. 20 cm m2
d.1.20804-03 +
KNR 2-31
0804-04
238.8 m?2 238.80(
RAZEM 238.80(
7/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyvczymi - dodatek za dalsz¢m3
d.1.20108-12 km
Krotnos¢ = 2
66.86 m3 66.860
RAZEM 66.860
1.3/Roboty ziemne
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami pogsiernymi o poj.tgki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.30206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlégto 1 km
385.29 m3 385.29(
RAZEM 385.29(
9/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saodgzchi samo- |m3
d.1.30214-02 wytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych Zikat.lll-IV
Krotnos¢ = 4
385.29 m3 385.29(
RAZEM 385.29(
10|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wy- m3
d.1.30317-05 dobyciem urobku topatlub wyciagiem kcznym gebokas¢ do 3 m-szerok& 0,8-1,5
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
11/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowydkian wykopéw liniowych o gbokdsci do 3.0 m palami sza-|m2
d.1.30314-03 lunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.Wivraz z rozbiérl (szer.do 1m)
729.14 m?2 729.14(
RAZEM 729.14(
12|KNR 2-28 Obsypka rurocigu piaskiem dowiezionym . Analogia : zakup i trao$piasku wraz z zasym3
d.1.30501-09 paniem wykopéw piaskiem w pasie drogowym i na clikairh
359.79 m3 359.79(
RAZEM 359.79(
13|KNR-W 2-01 |Zagszczenie zasypanych wykop6éw wrastwami co 30 cniigakdmi mechanicznymi; grunjm3
d.1.30228-01 sypkie kat. I-1ll
359.79 m3 359.79(
RAZEM 359.79(
14/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszerurociagéw i kanatéw o rozgiosci elementu 4.0 m kpl.
d.1.30903-01
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
15/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszekabli o rozpégtosci elementu 4.0 m. Zabezpieczenie kabli|kpl.
d.1.30903-01 Rura Arota
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
1.4/Roboty montazowe
16/KNR 2-18 podiaza z materiatow sypkich o grub.15 cm (pod kanattsany) m2
d.1.40501-02
159.2 m?2 159.200
RAZEM 159.200
17)/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych glazuroweh osr. nominalnej 200 mm sys-|m
d.1.40405-03 tem C z uszczekS
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159.2 m 159.200
RAZEM 159.200
18/ KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ¢r.1200 mm w gotowym wykopie ogok. 3m. z|szt.
d.1.40613-03 przegciami szczelnymi (pod kanat sanitarny)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
19kalk. wtasna |Przejcia szczelngr.200 w studniach do mortaur kamionkowych glazurowanych typu |szt
d.1.4 BKKA
16 szt 16.00Q
RAZEM 16.00Q
20/KNR-W 2-18 |Ksztaitki kamionkowe do rur €. nominalnej 200 mm typ GA szt
d.1.40417-06-analo
gia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
21/KNR-W 2-18 |Ksztaitki kamionkowe do rur €. nominalnej 200 mm typ GZ szt
d.1.40417-06-analo
gia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
22/KNR 2-18 Préba szczelrigi kanatow rurowych ér.nominalnej 200 mm.Dow6z wody samochodem m
d.1.40804-02-analoibeczkowozem 4t- analogia- wykonanie przdglkanatu kamerz nagaraniem na ptyce
gia
159.2 m 159.200
RAZEM 159.200
1.5|odtworzenie nawierzchni asfaltowej
23/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnalo.gowzagszcz.25 cm (nawierzchnig m2
d.1.50114-05 + asfaltowa)
KNR 2-31
0114-06
238.8 m?2 238.80(
RAZEM 238.80(
24/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwych - warstwa wgzaca asfaltowa m2
d.1.50310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm
238.8 m?2 238.80(
RAZEM 238.80(
25/KNR 2-28 Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2
d.1.50702-01
238.8 m?2 238.80(
RAZEM 238.80(
1.6/Kanaly sanitarny grawitacyjny (S0-8-S106 do S111jrofil KS10
1.6.1Roboty przygotowawcze
26/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wykopow w terenie pagérko km
d.1.6/0120-04 watym
1
0.14 km 0.140
RAZEM 0.140
27|ZKN 0000000-| Obstuga geodezyjna budowy kpl
d.1.6J12
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR-W 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.dafrbza pomog koparek podsi |m?2
d.1.6/0119-01 biernych
1
38.0 m?2 38.000
RAZEM 38.000
1.6.2ROBOTY ROZBIORKOWE
29/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 @padsypce cem.piaskowej z wyp.sp|m2
d.1.6/0807-03analo-|zaprawa cement.(ul.Partyzantéw do ronda z&eriem w palety)
2|gia
202.8 m?2 202.80(
RAZEM 202.80(
30/KNR 2-31 Rozebranie obrzy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.6,0814-02
2
101.4 m 101.400
RAZEM 101.400
31/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanamey¥czymi na odl.do 1 km m3
d.1.6)0108-11
2
12.17 m3 12.17Q
RAZEM 12.17Q
32/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@y¥czymi - dodatek za dalsz¢ m3
d.1.6)0108-12 km
2 Krotnos¢ = 2
12.17 m3 12.17Q
RAZEM 12.17Q
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1.6.3Roboty ziemne
33/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedirnymi 0.60 m3 na odktad w grurm3
d.1.6/0218-02 cie kat.lll-IvV
3
107.92 m3 107.92(
RAZEM 107.92¢
34/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami pogsiernymi o poj.tygki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.6/0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odiégto 1 km
3
310.45 m3 310.45(
RAZEM 310.45(
35/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saodachi samo- |m3
d.1.6/0214-02 wytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zikat. lll-IV
3 Krotnos¢ = 4
310.45 m3 310.45(
RAZEM 310.45(
36/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wy- m3
d.1.6/0317-05 dobyciem urobku fopatlub wyciagiem gcznym geébokas¢ do 3 m-szerok& 0,8-1,5
3
39 m3 39.000
RAZEM 39.000
37/KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowygkian wykopdéw liniowych o gbokasci do 3.0 m palami sza- | m2
d.1.6/0314-01 lunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.Wiraz z rozbiork (szer.do 1m)
3
791.80 m?2 791.80(
RAZEM 791.80(
38/KNR 2-28 Obsypka rurocigu piaskiem dowiezionym . Analogia : zakup i trao$piasku wraz z zasym3
d.1.6/0501-09 paniem wykopow piaskiem w pasie drogowym i na clikaith
3
283.80 m3 283.80(
RAZEM 283.80(
39/KNR 2-01 Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczememtu na odl. do 10 m w gruncig m3
d.1.6,0230-01 kat. Il
3
103.74 m3 103.740
RAZEM 103.740
40/KNR-W 2-01 |Zagzszczenie zasypanych wykopdw wrastwami co 30 cnijakdomi mechanicznymi; grunim3
d.1.6,0228-01 sypkie kat. I-lll
3
387.54 m3 387.54(
RAZEM 387.54(
41/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszerurociagdw i kanatow o rozgtosci elementu 4.0 m kpl.
d.1.6/0903-01
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00Q
42/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszekabli o rozpgtosci elementu 4.0 m. Zabezpieczenie kabli|kpl.
d.1.6/0903-01 Rura Arota
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.6.4 Roboty montazowe
43/KNR 2-18 podtaza z materiatow sypkich o grub.15 cm (pod kanattsany) m?2
d.1.6/0501-02
4
139.4 m2 139.40¢
RAZEM 139.400
44/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych glazuroyseh osr. nominalnej 200 mm sys-m
d.1.6,0405-03 tem C z uszczekS
4
139.4 m 139.40¢
RAZEM 139.400
45/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ¢r.1200 mm w gotowym wykopie ogok. 3m. z|szt.
d.1.6/0613-03 przegciami szczelnymi (pod kanat sanitarny)
4
7 szt. 7.000Q
RAZEM 7.000
46/kalk. wtasna  |Przefcia szczelngr.200 w studniach do moritaur kamionkowych glazurowanych typu |szt
d.1.6 BKKA
4
14 szt 14.000
RAZEM 14.000Q
47/KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GA szt
d.1.6/0417-06-analo
4|gia
7 szt 7.000Q
RAZEM 7.000
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48/ KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GZ szt
d.1.6/0417-06-analo
4|gia
7 szt 7.000Q
RAZEM 7.000
49/KNR 2-18 Préba szczelrigi kanatow rurowych ér.nominalnej 200 mm.Dow6z wody samochodem m
d.1.6,0804-02-analo;beczkowozem 4t- analogia- wykonanie przdglkanatu kamarz nagaraniem na ptyce
4|gia
139.4 m 139.400
RAZEM 139.400
1.6.50dtworzenie nawierzchni asfaltowej i chodnikéw i teenéw zielonych
50/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szer@tigezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l ghok. |m2
d.1.6/0101-05 20 cm
5
202.8 m?2 202.80(
RAZEM 202.80(
51/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgpwzagszcz. 10cm-(frakcja 4- | m2
d.1.6/0114-07 + 8mm)
5/KNR 2-31
0114-08
202.80 m?2 202.80(
RAZEM 202.80(
52/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkeestki brukowej gr. 6 cm m2
d.1.6]0511-01
5
202.8 m?2 202.80(
RAZEM 202.80(
53/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 30x8 cm na podsypce piaskowsjzspoin zaprawcem. m
d.1.6,0407-04
5
101.4 m 101.400
RAZEM 101.400
54 KNR-W 2-01 |Humusowanie terendw zielonych z obsianiem trawy grab. warstwy humusu 5 cm m2
d.1.6]0510-01
5
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
1.6.6Kanaly sanitarny grawitacyjny (K0-K1 do K12) profil KS11
1.6.6/Roboty przygotowawcze
1
55/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wykopow w terenie pagérko km
d.1.6/0120-04 watym
6.1
0.40 km 0.400
RAZEM 0.400
56/ZKN 0000000-| Obstuga geodezyjna budowy kpl
d.1.6J12
6.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
57/KNR-W 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.dafrbza pomog koparek podsi |m?2
d.1.6/0119-01 biernych
6.1
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
1.6.6/ROBOTY ROZBIORKOWE
2
58/KNR AT-03 Roboty remontowe - ¢cie pitla nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.6]0101-02
6.2
730.6 m 730.600
RAZEM 730.60(
59/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaneknalime-bitumicznych o grub. 8 cm  |m2
d.1.6/0803-03 + Krotnos¢ = 2
6.2/ KNR 2-31
0803-04
547.95 m?2 547.95(
RAZEM 547.95(
60/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamégo o grub. 20 cm m2
d.1.6/0804-03 +
6.2/ KNR 2-31
0804-04
547.95 m?2 547.95(
RAZEM 547.95(
61/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyyczymi na odl.do 1 km m3
d.1.6)0108-11
6.2
153.43 m3 153.430
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RAZEM 153.430
62/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yvczymi - dodatek za dalsz¢m3
d.1.6]0108-12 km
6.2 Krotnos¢ = 2
153.43 m3 153.430
RAZEM 153.430
1.6.6/Roboty ziemne
3
63/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi 0.60 m3 na odktad w grurm3
d.1.6)0218-02 cie kat.lll-IvV
6.3
61.68 m3 61.680
RAZEM 61.680
64/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami pogsiernymi o poj.tgki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.6/0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlégto 1 km
6.3
976.52 m3 976.52(
RAZEM 976.52(
65/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saodzchi samo- |m3
d.1.6/0214-02 wytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych Zikat.lll-IV
6.3 Krotnos¢ = 4
976.52 m3 976.52(
RAZEM 976.52(
66/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wy- m3
d.1.6/0317-05 dobyciem urobku topatlub wyciagiem kcznym gebokas¢ do 3 m-szerok 0,8-1,5
6.3
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
67/KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowygkian wykopéw liniowych o gbokasci do 3.0 m palami sza- |m?2
d.1.6/0314-01 lunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.Wivraz z rozbiérl (szer.do 1m)
6.3
2001.00 m?2 2001.00(
RAZEM 2001.00¢
68/KNR 2-28 Obsypka rurocigu piaskiem dowiezionym . Analogia : zakup i traopiasku wraz z zasym3
d.1.6/0501-09 paniem wykop6w piaskiem w pasie drogowym i na clikairh
6.3
927.14 m3 927.14(
RAZEM 927.14(
69/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczememtu na odl. do 10 m w gruncig m3
d.1.6)0230-01 kat. I-11l
6.3
61.68 m3 61.680
RAZEM 61.680
70|KNR-W 2-01 |Zagzszczenie zasypanych wykopdw wrastwami co 30 cnijakdmi mechanicznymi; grunjm3
d.1.6/0228-01 sypkie kat. |-l
6.3
988.82 m3 988.82(
RAZEM 988.82(
71 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw o rozgtosci elementu 4.0 m kpl.
d.1.6]0903-01
6.3
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
72/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszekabli o rozpétosci elementu 4.0 m. Zabezpieczenie kabli|kpl.
d.1.6,0903-01 Rura Arota
6.3
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
1.6.6]Roboty montazowe
4
73/KNR 2-18 podiaza z materiatow sypkich o grub.15 cm (pod kanattsany) m2
d.1.6]0501-02
6.4
389.3 m?2 389.30(
RAZEM 389.300
74/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych glazuroweh osr. nominalnej 200 mm sys-|m
d.1.6,0405-03 tem C z uszczekS
6.4
389.3 m 389.30(
RAZEM 389.300
75/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kgow betonowych ér.1200 mm w gotowym wykopie ogdok. 3m. z|szt.
d.1.6/0613-03 przefciami szczelnymi (pod kanat sanitarny)
6.4
13 szt. 13.00Q
RAZEM 13.000
76| kalk. wlasna |Przefcia szczelngr.200 w studniach do mortaur kamionkowych glazurowanych typu |szt
d.1.6 BKKA
6.4
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26 szt 26.000
RAZEM 26.000
77/ KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur €. nominalnej 200 mm typ GA szt
d.1.6/0417-06-analo
6.4|gia
13 szt 13.000
RAZEM 13.00Q
78/KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur €. nominalnej 200 mm typ GZ szt
d.1.6/0417-06-analo
6.4|gia
13 szt 13.00Q
RAZEM 13.00Q
79/KNR 2-18 Préba szczelrigi kanatow rurowych ér.nominalnej 200 mm.Dow6z wody samochodem m
d.1.6,0804-02-analo;beczkowozem 4t- analogia- wykonanie przdglkanatu kamerz nagaraniem na ptyce
6.4|gia
389.3 m 389.300
RAZEM 389.30(
1.6.6]odtworzenie nawierzchni chodnikéw i terenéw zielongh
5
80/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szer@tigezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l ghok. |m2
d.1.6/0101-05 20 cm
6.5
14 m?2 14.00Q
RAZEM 14.000
81/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgpwzagszcz. 10cm-(frakcja 4- | m2
d.1.6/0114-07 + 8mm)
6.5 KNR 2-31
0114-08
14 m?2 14.00Q
RAZEM 14.000
82/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkeestki brukowej gr. 6 cm m2
d.1.6]0511-01
6.5
14 m?2 14.00Q
RAZEM 14.000
83 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowsjzspoin zaprawcem. m
d.1.6]0407-04
6.5
20 m 20.000
RAZEM 20.000
84/KNR-W 2-01 |Humusowanie terendw zielonych z obsianiem trawy grab. warstwy humusu 5 cm m2
d.1.6]0510-01
6.5
61.3 m?2 61.300
RAZEM 61.300
1.6.6]odtworzenie nawierzchni asfaltowej
6
85/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo.gouzagszcz.25 cm (nawierzchnig m2
d.1.6/0114-05 + asfaltowa)
6.6/KNR 2-31
0114-06
547.95 m?2 547.95(
RAZEM 547.95(
86/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfaltowa m2
d.1.6/0310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm
6.6
547.95 m?2 547.95(
RAZEM 547.95(
87/KNR 2-28 Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2
d.1.6)0702-01
6.6
547.95 m?2 547.95(
RAZEM 547.95(
88/[KNR-W 2-01 |Humusowanie terendw zielonych z obsianiem trawy grab. warstwy humusu 5 cm m2
d.1.6)0510-01
6.6
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
1.6.6/Kanaly sanitarny grawitacyjny (K11- K11.6 K11.3 doK11.3-1) profil KS12
7
1.6.6]/Roboty przygotowawcze
7.1
89/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wykopow w terenie pagérko km
d.1.6/0120-04 watym
6.7.1
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
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90/ZKN 0000000-|Obstuga geodezyjna budowy kpl
d.1.6J12
6.7.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
91/klk. wlasna przejce pod ogrodzeniem zgjie warstwy humusu , przesadzenie krzewéw , przgemie | kpl
d.1.6 terenu do stanu pierwtnego
6.7.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR-W 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.dafbza pomog koparek podsi |m?2
d.1.6/0119-01 biernych
6.7.1
138.9 m?2 138.900
RAZEM 138.900
1.6.6JROBOTY ROZBIORKOWE
7.2
93/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 @padsypce cem.piaskowej z wyp.sp|m2
d.1.6/0807-03analo-|zaprawa cement
6.7.2gia
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
94/KNR 2-31 Rozebranie obrzg 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.6)0814-02
6.7.2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
95/KNR AT-03 Roboty remontowe - ¢tie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.6]0101-02
6.7.2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
96/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaneknalim@-bitumicznych o grub. 8cm |m2
d.1.6/0803-03 + Krotnos¢ = 2
6.7.2KNR 2-31
0803-04
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
97/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamégo o grub. 20 cm m2
d.1.6/0804-03 +
6.7.2KNR 2-31
0804-04
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
98/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@y¥czymi na odl.do 1 km m3
d.1.6]0108-11
6.7.2
0.64 m3 0.640
RAZEM 0.640
99/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyvczymi - dodatek za dalsz¢m3
d.1.6]0108-12 km
6.7.2 Krotnos¢ = 2
0.64 m3 0.640
RAZEM 0.640
1.6.6/Roboty ziemne
7.3
100/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi 0.60 m3 na odktad w grurim3
d.1.6)0218-02 cie kat.lll-IvV
6.7.3
249.09 m3 249.09(
RAZEM 249.09(¢
101 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami pogsiernymi o poj.tgki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.6/0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odiégto 1 km
6.7.3
35.69 m3 35.690
RAZEM 35.690
102/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saodzchi samo- |m3
d.1.6/0214-02 wytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych Zikat.lll-IV
6.7.3 Krotnos¢ = 4
35.69 m3 35.690
RAZEM 35.690
103/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wy- m3
d.1.6/0317-05 dobyciem urobku topatlub wyciagiem kcznym gebokas¢ do 3 m-szerok& 0,8-1,5
6.7.3
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
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104/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowygkian wykopéw liniowych o gbokdsci do 3.0 m palami sza-|m2
d.1.6/0314-01 lunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.Wivraz z rozbiérl (szer.do 1m)
6.7.3
498.18 m?2 498.180
RAZEM 498.180
105/KNR 2-28 Obsypka rurocigu piaskiem dowiezionym . Analogia : zakup i traor$piasku wraz z zasym3
d.1.6/0501-09 paniem wykop6w piaskiem w pasie drogowym i na clikairh
6.7.3
27.78 m3 27.780
RAZEM 27.780
106/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczememtu na odl. do 10 m w gruncig m3
d.1.6]0230-01 kat. I-11l
6.7.3
498.18 m3 498.180
RAZEM 498.180
107/[KNR-W 2-01 |Zag:szczenie zasypanych wykop6ow wrastwami co 30 cnijgakdmi mechanicznymi; grunjm3
d.1.6/0228-01 sypkie kat. |-l
6.7.3
498.18 m3 498.180
RAZEM 498.180
108 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszerurochgéw i kanatéw o rozgtosci elementu 4.0 m kpl.
d.1.6]0903-01
6.7.3
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
109 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszekabli o rozpgtosci elementu 4.0 m. Zabezpieczenie kabli|kpl.
d.1.6/0903-01 Rura Arota
6.7.3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.6.6]/Roboty montazowe
7.4
110KNR 2-18 podiaza z materiatow sypkich o grub.15 cm (pod kanattsany) m2
d.1.6]0501-02
6.7.4
92.6 m?2 92.600
RAZEM 92.600
111 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych glazuroweh osr. nominalnej 200 mm sys-|m
d.1.6,0405-03 tem C z uszczekS
6.7.4
92.6 m 92.600
RAZEM 92.600
112/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kgow betonowych ér.1200 mm w gotowym wykopie ogdok. 3m. z|szt.
d.1.6/0613-03 przefciami szczelnymi
6.7.4
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
113 kalk. wlasna |Przegcia szczelnér.200 w studniach do moritaur kamionkowych glazurowanych typu |szt
d.1.6 BKKA
6.7.4
14 szt 14.00Q
RAZEM 14.00Q
114 KNR-W 2-18 |Ksztaitki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GA szt
d.1.6/0417-06-analo
6.7.4gia
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
115 KNR-W 2-18 |Ksztaitki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GZ szt
d.1.6/0417-06-analo
6.7.4gia
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
116/KNR 2-18 Proba szczelrigi kanatéw rurowych ér.nominalnej 200 mm.Dow6z wody samochodem m
d.1.6/0804-02-analo;beczkowozem 4t- analogia- wykonanie przdglkanatu kamarz nagaraniem na plyce
6.7.4gia
92.6 m 92.600
RAZEM 92.600
1.6.6/odtworzenie nawierzchni asfaltowej i chodnikéw orazerendéw zielonych
7.5
117/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo.gouzagszcz.25 cm (nawierzchnig m2
d.1.6/0114-05 + asfaltowa)
6.7.5KNR 2-31
0114-06
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
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118 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfaltowa m2
d.1.6/0310-01 + - grub.po zagszcz. 4 cm
6.7.5KNR 2-31
0310-02
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
119 KNR 2-28 Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2
d.1.6)0702-01
6.7.5
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
120 KNR-W 2-01 |Humusowanie terenéw zielonych z obsianiem trawy grab. warstwy humusu 5 cm m2
d.1.6)0510-01
6.7.5
138.9 m?2 138.900
RAZEM 138.900
1.6.6/Kanaly sanitarny grawitacyjny (S622 do S22.36) priil KS13
7.6
1.6.6]/Roboty przygotowawcze
7.6.1
121 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wykopow w terenie pagérko km
d.1.6/0120-04 watym
6.7.6
1
0.75 km 0.750
RAZEM 0.750
122/ ZKN 0000000-| Obstuga geodezyjna budowy kpl
d.1.6J12
6.7.6
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
123 KNR-W 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.dafrtbza pomog koparek podgi | m2
d.1.6/0119-01 biernych
6.7.6
1
426 m?2 426.000
RAZEM 426.000
1.6.6JROBOTY ROZBIORKOWE
7.6.2
124 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 @padsypce cem.piaskowej z wyp.sp|m2
d.1.6,0807-03analo-|zaprawa cement.
6.7.6)gia
2
159.0 m?2 159.000
RAZEM 159.000
125 KNR 2-31 Rozebranie obrzg 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.6]0814-02
6.7.6
2
127.2 m 127.200
RAZEM 127.200
126/KNR AT-03 cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.6]0101-02
6.7.6
2
805.2 m 805.20(
RAZEM 805.200
127/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaneknalime-bitumicznych o grub. 8cm |m2
d.1.6/0803-03 + Krotnos¢ = 2
6.7.6)KNR 2-31
2/0803-04
603.9 m?2 603.90(
RAZEM 603.90(
128 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamégo o grub. 20 cm m2
d.1.6,0804-03 +
6.7.6)KNR 2-31
2/0804-04
603.90 m?2 603.90(
RAZEM 603.90(
129 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@y¥czymi na odl.do 1 km m3
d.1.6]0108-11
6.7.6
2
169.09 m3 169.090
RAZEM 169.090
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130/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@y¥czymi - dodatek za dalsz¢ m3
d.1.6/0108-12 km
6.7.6 Krotnos¢ = 2
2
169.09 m3 169.09¢
RAZEM 169.090
1.6.6/Roboty ziemne
7.6.3
131KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedirnymi 0.60 m3 na odktad w grurm3
d.1.6,0218-02 cie kat.lll-IvV
6.7.6
3
897.44 m3 897.44(
RAZEM 897.44(
132/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami pogsiernymi o poj.tgki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.6/0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odiégto 1 km
6.7.6
3
1605.29 m3 1605.29(
RAZEM 1605.29(
133 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saodachi samo- |m3
d.1.6/0214-02 wytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zikat. lll-IV
6.7.6 Krotnos¢ = 4
3
1605.29 m3 1605.29(
RAZEM 1605.29(
134/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wy- m3
d.1.6/0317-05 dobyciem urobku fopatlub wyciagiem gcznym geébokas¢ do 3 m-szerok& 0,8-1,5
6.7.6
3
237 m3 237.00d
RAZEM 237.00(
135 KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowydakian wykopéw liniowych o gbokdici do 6.0 m palami sza- | m2
d.1.6/0314-04 lunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.Wiraz z rozbiork (szer.do 1m)
6.7.6
3
4741.26 m2 4741.26(
RAZEM 4741.26(
136/KNR 2-28 Obsypka rurocigu piaskiem dowiezionym . Analogia : zakup i trao$piasku wraz z zasym3
d.1.6/0501-09 paniem wykopow piaskiem w pasie drogowym i na clikeairh
6.7.6
3
1341.11 m3 1341.11(
RAZEM 1341.11(
137/KNR 2-01 Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczememtu na odl. do 10 m w gruncig m3
d.1.6,0230-01 kat. Il
6.7.6
3
897.44 m3 897.44(
RAZEM 897.44(
138 KNR-W 2-01 |Zagszczenie zasypanych wykopow wrastwami co 30 cnijakdmi mechanicznymi; grunim3
d.1.6,0228-01 sypkie kat. I-llI
6.7.6
3
2238.55 m3 2238.55(
RAZEM 2238.55(
1.6.6/Roboty montazowe
7.6.4
139/ KNR 2-18 podtaza z materiatow sypkich o grub.15 cm (pod kanattsany) m?2
d.1.6/0501-02
6.7.6
4
750.2 m2 750.20(
RAZEM 750.20(
140 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych glazuroweh osr. nominalnej 200 mm sys-/m
d.1.6,0405-03 tem C z uszczekS
6.7.6
4
750.2 m 750.20(
RAZEM 750.20(
141 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ¢r.1200 mm w gotowym wykopie ogok. 3m. z|szt.
d.1.6/0613-03 przegciami szczelnymi (pod kanat sanitarny)
6.7.6
4
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
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142/kalk. wlasna |Przefcia szczelngr.200 w studniach do mortaur kamionkowych glazurowanych typu |szt
d.1.6 BKKA
6.7.6
4
74 szt 74.000
RAZEM 74.000
143 KNR-W 2-18 |Ksztattki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GA szt
d.1.6/0417-06-analo
6.7.6)gia
4
37 szt 37.000
RAZEM 37.000
144 KNR-W 2-18 |Ksztaitki kamionkowe do rur €. nominalnej 200 mm typ GZ szt
d.1.6/0417-06-analo
6.7.6)gia
4
37 szt 37.000
RAZEM 37.000
145 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszerurochgéw i kanatéw o rozgtosci elementu 4.0 m kpl.
d.1.6]0903-01
6.7.6
4
55 kpl. 55.000
RAZEM 55.000
146/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszekabli o rozpgtosci elementu 4.0 m. Zabezpieczenie kabli|kpl.
d.1.6/0903-01 Rura Arota
6.7.6
4
33 kpl. 33.000
RAZEM 33.000
147/KNR 2-18 Préba szczelrigi kanatow rurowych ér.nominalnej 200 mm.Dow6z wody samochodem m
d.1.6,0804-02-analo;beczkowozem 4t- analogia- wykonanie przdglkanatu kamarz nagaraniem na ptyce
6.7.6)gia
4
750.2 m 750.20(
RAZEM 750.20(
1.6.6]odtworzenie nawierzchni asfaltéw i terenéw zielongh
7.6.5
148 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szer@tigezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l ghok. |m2
d.1.6/0101-05 20 cm
6.7.6
5
159 m?2 159.000
RAZEM 159.000
149 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgpwzagszcz. 10cm-(frakcja 4-  |m2
d.1.6/0114-07 + 8mm)
6.7.6)KNR 2-31
5/0114-08
159 m?2 159.000
RAZEM 159.000
150 NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkeestki brukowej gr. 6 cm m2
d.1.6]0511-01
6.7.6
5
159 m?2 159.000
RAZEM 159.000
151/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 30x8 cm na podsypce piaskowsjzspoin zaprawcem. m
d.1.6]0407-04
6.7.6
5
127.2 m 127.200
RAZEM 127.200
152/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnalo.gowzagszcz.25 cm (nawierzchnig m2
d.1.6/0114-05 + asfaltowa)
6.7.6)KNR 2-31
5/0114-06
603.9 m?2 603.90(
RAZEM 603.90(
153 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwych - warstwa wgzaca asfaltowa m2
d.1.6/0310-01 + - grub.po zagszcz. 4 cm
6.7.6)KNR 2-31
5/0310-02
603.90 m?2 603.90(
RAZEM 603.90(
154/KNR 2-28 Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2
d.1.6]0702-01
6.7.6
5
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603.90 m2 603.90(
RAZEM 603.90(
155 KNR-W 2-01 |Humusowanie terenéw zielonych z obsianiem trawy grab. warstwy humusu 5 cm m2
d.1.6/0510-01
6.7.6
5
426 m2 426.000
RAZEM 426.000
1.6.6/Kanaly sanitarny grawitacyjny (S31 do S31.23, S33.do S31.3-2, S31.4 doS31.4-4, S31.6 do S31.6-2,%80 S31.9-1) profil KS14
7.6.6
1.6.6]/Roboty przygotowawcze
7.6.6
1
156/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydsa w terenie rowninnym km
d.1.6/0120-04
6.7.6
6.1
0.48 km 0.480Q
RAZEM 0.480
157/ZKN 0000000-| Obstuga geodezyjna budowy kpl
d.1.6{12
6.7.6
6.1
1 kpl 1.00Q
RAZEM 1.000
158 KNR-W 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.dafrtbza pomog koparek podgt | m2
d.1.6/0119-01 biernych
6.7.6
6.1
323.7 m2 323.70(
RAZEM 323.70(
1.6.6JROBOTY ROZBIORKOWE
7.6.6
2
159 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 @padsypce cem.piaskowej z wyp.sp|m2
d.1.6,0807-03analo-|zaprawa cement.
6.7.6)gia
6.2
292.2 m?2 292.20(
RAZEM 292.20(
160 KNR 2-31 Rozebranie obrzg 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.6)0814-02
6.7.6
6.2
194.8 m 194.800
RAZEM 194.80¢
161 KNR AT-03 cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.6]0101-02
6.7.6
6.2
330.4 m 330.40(
RAZEM 330.40(
162/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaneknalime-bitumicznych o grub. 8cm |m2
d.1.6/0803-03 + Krotnos¢ = 2
6.7.6)KNR 2-31
6.2/0803-04
247.80 m?2 247.80(
RAZEM 247.80(
163 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamégo o grub. 20 cm m2
d.1.6/0804-03 +
6.7.6)KNR 2-31
6.2/0804-04
247.8 m?2 247.80(
RAZEM 247.80(
164/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@y¥czymi na odl.do 1 km m3
d.1.6]0108-11
6.7.6
6.2
69.38 m3 69.380
RAZEM 69.380
165KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyvczymi - dodatek za dalsz¢m3
d.1.6]0108-12 km
6.7.6 Krotnos¢ = 2
6.2
69.38 m3 69.380
RAZEM 69.380
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1.6.6/Roboty ziemne
7.6.6
3
166/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedirnymi 0.60 m3 na odktad w grurm3
d.1.6/0218-02 cie kat.lll-IvV
6.7.6
6.3
515.76 m3 515.76(
RAZEM 515.76(
167/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami pogsiernymi o poj.tygki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.6/0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odiégto 1 km
6.7.6
6.3
714.07 m3 714.07(
RAZEM 714.07(
168 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saodachi samo- |m3
d.1.6/0214-02 wytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zikat. -1V
6.7.6 Krotnos¢ = 4
6.3
627.62 m3 627.62(
RAZEM 627.62(
169 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wy- m3
d.1.6/0317-05 dobyciem urobku fopatlub wyciagiem gcznym geébokas¢ do 3 m-szerok& 0,8-1,5
6.7.6
6.3
114 m3 114.000
RAZEM 114.00¢
170 KNR-W 2-01 |Peilne umocnienie pionowydakian wykopéw liniowych o gbokdici do 3.0 m palami sza- | m2
d.1.6/0314-01 lunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.Wiraz z rozbiork (szer.do 1m)
6.7.6
6.3
2286.76 m2 2286.76(
RAZEM 2286.76(
171 KNR 2-28 Obsypka rurocigu piaskiem dowiezionym . Analogia : zakup i trao$piasku wraz z zasym3
d.1.6/0501-09 paniem wykopow piaskiem w pasie drogowym i na clikeaith
6.7.6
6.3
612.60 m3 612.60(
RAZEM 612.60(
172/KNR 2-01 Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczememtu na odl. do 10 m w gruncig m3
d.1.6,0230-01 kat. Il
6.7.6
6.3
500.74 m3 500.74(
RAZEM 500.74(
173 KNR-W 2-01 |Zagszczenie zasypanych wykopow wrastwami co 30 cnijakdmi mechanicznymi; grunjm3
d.1.6/0228-01 sypkie kat. I-lll
6.7.6
6.3
813.34 m3 813.34(
RAZEM 813.34(
174 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszerurocag6w i kanatéw o rozgtosci elementu 4.0 m kpl.
d.1.6/0903-01
6.7.6
6.3
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
175 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszekabli o rozpgtosci elementu 4.0 m. Zabezpieczenie kabli|kpl.
d.1.6/0903-01 Rura Arota
6.7.6
6.3
29 kpl. 29.000
RAZEM 29.000
1.6.6/Roboty montazowe
7.6.6
4
176/KNR 2-18 podtaza z materiatow sypkich o grub.15 cm (pod kanattsany) m?2
d.1.6/0501-02
6.7.6
6.4
478.4 m2 478.400
RAZEM 478.400
177/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych glazuroweh osr. nominalnej 200 mm sys-|m
d.1.6,0405-03 tem C z uszczekS
6.7.6
6.4
478.4 m 478.400
RAZEM 478.400

-25-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla xx



ks. rewit. ozaréw KS8-KS16

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
178 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ¢r.1200 mm w gotowym wykopie ogok. 3m. z|szt.
d.1.6/0613-03 przegciami szczelnymi (pod kanat sanitarny)
6.7.6
6.4
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
179 kalk. wlasna |Przejcia szczelngr.200 w studniach do mortaur kamionkowych glazurowanych typu |szt
d.1.6 BKKA
6.7.6
6.4
64 szt 64.000
RAZEM 64.000
180 KNR-W 2-18 |Ksztattki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GA szt
d.1.6/0417-06-analo
6.7.6)gia
6.4
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
181 KNR-W 2-18 |Ksztaitki kamionkowe do rur €. nominalnej 200 mm typ GZ szt
d.1.6/0417-06-analo
6.7.6]gia
6.4
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
182/KNR 2-18 Préba szczelrigi kanatow rurowych ér.nominalnej 200 mm.Dow6z wody samochodem m
d.1.6,0804-02-analo;beczkowozem 4t- analogia- wykonanie przdglkanatu kamerz nagaraniem na ptyce
6.7.6)gia
6.4
478.4 m 478.400
RAZEM 478.400
1.6.6]odtworzenie nawierzchni chodnikoéw , asfaltu i odtwazenie terenéw zielonych
7.6.6
5
183KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szer@tigezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l ghok. |m2
d.1.6]0101-05 20 cm
6.7.6
6.5
292.2 m?2 292.20(
RAZEM 292.200
184/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgpwzagszcz. 10cm-(frakcja 4-  |m2
d.1.6/0114-07 + 8mm)
6.7.6)KNR 2-31
6.50114-08
292.2 m?2 292.20(
RAZEM 292.200
185 NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkeestki brukowej gr. 6 cm m2
d.1.6]0511-01
6.7.6
6.5
292.2 m?2 292.20(
RAZEM 292.200
186/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowsjzspoin zaprawcem. m
d.1.6]0407-04
6.7.6
6.5
194.8 m 194.800
RAZEM 194.800
187/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnalo.gowzagszcz.25 cm (nawierzchnig m2
d.1.6/0114-05 + asfaltowa)
6.7.6)KNR 2-31
6.50114-06
247.8 m?2 247.80(
RAZEM 247.80(
188/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwych - warstwa wgzaca asfaltowa m2
d.1.6/0310-01 + - grub.po zagszcz. 4 cm
6.7.6)KNR 2-31
6.5/0310-02
247.8 m?2 247.80(
RAZEM 247.800
189/ KNR 2-28 Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2
d.1.6]0702-01
6.7.6
6.5
247.8 m?2 247.80(
RAZEM 247.80(
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190 KNR-W 2-01 |Humusowanie terenéw zielonych z obsianiem trawy grab. warstwy humusu 5 cm m2
d.1.6/0510-01
6.7.6
6.5
323.7 m2 323.70(
RAZEM 323.70(
1.6.6/Kanaly sanitarny grawitacyjny (S31.14 do S31.14-3%31.16 do S31.16-4, S31.19 do S31.19-4) profil BS1
7.6.6
6
1.6.6]Roboty przygotowawcze
7.6.6
6.1
191 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wykopow w terenie pagérko km
d.1.6/0120-04 watym
6.7.6
6.6.1
0.20 km 0.200
RAZEM 0.200
192/ ZKN 0000000-| Obstuga geodezyjna budowy kpl
d.1.6{12
6.7.6
6.6.1
1 kpl 1.00Q
RAZEM 1.000
193 KNR-W 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.dafrtbza pomog koparek podgt | m2
d.1.6/0119-01 biernych
6.7.6
6.6.1
89.7 m2 89.700
RAZEM 89.700
1.6.6JROBOTY ROZBIORKOWE
7.6.6
6.2
194 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 @padsypce cem.piaskowej z wyp.sp|m2
d.1.6,0807-03analo-|zaprawa cement.
6.7.6)gia
6.6.2
318.3 m?2 318.30(
RAZEM 318.30(
195 KNR 2-31 Rozebranie obrzg 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.6]0814-02
6.7.6
6.6.2
212.2 m 212.20(
RAZEM 212.20(
196/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych o gribeth z wypetnieniem spoin piaskiem|m2
d.1.6)0811-02
6.7.6
6.6.2
135 m?2 13.50Q
RAZEM 13.500
197/KNR AT-03 Roboty remontowe - ¢tie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.6]0101-02
6.7.6
6.6.2
59.2 m 59.200
RAZEM 59.200
198/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaneknalime-bitumicznych o grub. 8cm |m2
d.1.6/0803-03 + Krotnos¢ = 2
6.7.6)KNR 2-31
6.6.20803-04
44.4 m?2 44.400
RAZEM 44.400
199 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamégo o grub. 20 cm m2
d.1.6,0804-03 +
6.7.6)KNR 2-31
6.6.20804-04
44.4 m?2 44.400
RAZEM 44.400
200/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@y¥czymi na odl.do 1 km m3
d.1.6]0108-11
6.7.6
6.6.2
12.43 m3 12.43Q
RAZEM 12.430
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201/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@y¥czymi - dodatek za dalsz¢ m3
d.1.6/0108-12 km
6.7.6 Krotnos¢ = 2
6.6.2
12.43 m3 12.430
RAZEM 12.43Q
1.6.6/Roboty ziemne
7.6.6
6.3
202/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedirnymi 0.60 m3 na odktad w grurm3
d.1.6/0218-02 cie kat.lll-IvV
6.7.6
6.6.3
145.91 m3 145.910
RAZEM 145.910
203|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami pogsiernymi o poj.tgki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.6/0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odiégto 1 km
6.7.6
6.6.3
361.44 m3 361.44(
RAZEM 361.44(
204 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saodachi samo- |m3
d.1.6/0214-02 wytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zikat. lll-IV
6.7.6 Krotnos¢ = 4
6.6.3
361.44 m3 361.44(
RAZEM 361.44(
205/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wy- m3
d.1.6/0317-05 dobyciem urobku fopatlub wyciagiem gcznym geébokas¢ do 3 m-szerok& 0,8-1,5
6.7.6
6.6.3
47 m3 47.000
RAZEM 47.00Q
206/ KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowygkian wykopow liniowych o gbokaici do 3.0 m palami sza- | m2
d.1.6/0314-01 lunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.Wiraz z rozbiork (szer.do 1m)
6.7.6
6.6.3
954.04 m2 954.04(
RAZEM 954.04(
207|KNR 2-28 Obsypka rurocigu piaskiem dowiezionym . Analogia : zakup i trao$piasku wraz z zasym3
d.1.6/0501-09 paniem wykopow piaskiem w pasie drogowym i na clikairh
6.7.6
6.6.3
324.96 m3 324.96(
RAZEM 324.96(
208/KNR 2-01 Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczememtu na odl. do 10 m w gruncig m3
d.1.6,0230-01 kat. Il
6.7.6
6.6.3
143.91 m3 143.910
RAZEM 143.910
209 KNR-W 2-01 |Zagzszczenie zasypanych wykopdw wrastwami co 30 cnijakdimi mechanicznymi; grunjm3
d.1.6,0228-01 sypkie kat. I-llI
6.7.6
6.6.3
468.87 m3 468.870
RAZEM 468.870
210 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw o rozgtosci elementu 4.0 m kpl.
d.1.6/0903-01
6.7.6
6.6.3
15 kpl. 15.000Q
RAZEM 15.000
211 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszekabli o rozpgtosci elementu 4.0 m. Zabezpieczenie kabli|kpl.
d.1.6/0903-01 Rura Arota
6.7.6
6.6.3
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
1.6.6/Roboty montazowe
7.6.6
6.4
212|KNR 2-18 podtaza z materiatow sypkich o grub.15 cm (pod kanattsany) m?2
d.1.6/0501-02
6.7.6
6.6.4
195.5 m2 195.500
RAZEM 195.500
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213KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych glazuroyeh osr. nominalnej 200 mm sys-|m
d.1.6,0405-03 tem C z uszczekS
6.7.6
6.6.4
195.5 m 195.500
RAZEM 195.500
214/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ¢r.1200 mm w gotowym wykopie ogok. 3m. z|szt.
d.1.6/0613-03 przegciami szczelnymi (pod kanat sanitarny)
6.7.6
6.6.4
11 szt. 11.00Q
RAZEM 11.00Q
215 kalk. wlasna | Przefcia szczelnér.200 w studniach do mortaur kamionkowych glazurowanych typu |szt
d.1.6 BKKA
6.7.6
6.6.4
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
216|KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GA szt
d.1.6/0417-06-analo
6.7.6]gia
6.6.4
11 szt 11.00Q
RAZEM 11.00Q
217/KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur &. nominalnej 200 mm typ GZ szt
d.1.6/0417-06-analo
6.7.6)gia
6.6.4
11 szt 11.00Q
RAZEM 11.00Q
218/KNR 2-18 Préba szczelrigi kanatow rurowych ér.nominalnej 200 mm.Dow6z wody samochodem m
d.1.6,0804-02-analo;beczkowozem 4t- analogia- wykonanie przdglkanatu kamarz nagaraniem na ptyce
6.7.6)gia
6.6.4
195.5 m 195.500
RAZEM 195.500
1.6.6/odtworzenie nawierzchni z asfaltu, betonu
7.6.6
6.5
219/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo.gowzagszcz.25 cm (nawierzchnig m2
d.1.6/0114-05 + asfaltowa)
6.7.6)KNR 2-31
6.6.50114-06
44.4 m?2 44.400
RAZEM 44.400
220/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwych - warstwa wgzaca asfaltowa m2
d.1.6/0310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm
6.7.6
6.6.5
44.4 m?2 44.400
RAZEM 44.400
221|KNR 2-28 Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2
d.1.6]0702-01
6.7.6
6.6.5
44.4 m?2 44.400
RAZEM 44.400
222|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.15 cm m2
d.1.6/0308-01 +
6.7.6)KNR 2-31
6.6.50308-02
135 m?2 13.50Q
RAZEM 13.500
223 KNR-W 2-01 |Humusowanie terendw zielonych z obsianiem trawy grab. warstwy humusu 5 cm m2
d.1.6]0510-01
6.7.6
6.6.5
89.7 m?2 89.700
RAZEM 89.700
1.6.6/Kanaly sanitarny grawitacyjny (S22.15 do S22.15-5%22.14 do S22.14-2, S.22.9 do S22.9-1) profil KS16
7.6.6
6.6
1.6.6/Roboty przygotowawcze
7.6.6
6.6.1
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224/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wykopow w terenie pagérko km
d.1.6/0120-04 watym
6.7.6
6.6.6
1
0.15 km 0.150Q
RAZEM 0.150
225/ZKN 0000000-|Obstuga geodezyjna budowy kpl
d.1.6{12
6.7.6
6.6.6
1
1 kpl 1.00Q
RAZEM 1.000
226 KNR-W 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.daftbza pomog koparek podsi |m?2
d.1.6/0119-01 biernych
6.7.6
6.6.6
1
189.35 m2 189.35(
RAZEM 189.35(
1.6.6JROBOTY ROZBIORKOWE
7.6.6
6.6.2
227/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 @padsypce cem.piaskowej z wyp.sp|m2
d.1.6,0807-03analo-|zaprawa cement.
6.7.6)gia
6.6.6
2
209.40 m?2 209.40(
RAZEM 209.40(
228 KNR 2-31 Rozebranie obrzg 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.6)0814-02
6.7.6
6.6.6
2
139.6 m 139.600
RAZEM 139.600
229 KNR AT-03 Roboty remontowe - ¢tie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.6]0101-02
6.7.6
6.6.6
2
26.4 m 26.400
RAZEM 26.400
230/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaneknalime-bitumicznych o grub. 8cm |m2
d.1.6/0803-03 + Krotnos¢ = 2
6.7.6)KNR 2-31
6.6.6/0803-04
2
19.8 m?2 19.800Q
RAZEM 19.800
231|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamégo o grub. 20 cm m2
d.1.6/0804-03 +
6.7.6)KNR 2-31
6.6.6/0804-04
2
19.8 m?2 19.80Q
RAZEM 19.800
232|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@y¥czymi na odl.do 1 km m3
d.1.6]0108-11
6.7.6
6.6.6
2
5.54 m3 5.540
RAZEM 5.54(Q
233|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyvczymi - dodatek za dalsz¢m3
d.1.6]0108-12 km
6.7.6 Krotnos¢ = 2
6.6.6
2
5.54 m3 5.540
RAZEM 5.54(Q
1.6.6/Roboty ziemne
7.6.6
6.6.3
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234/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi 0.60 m3 na odktad w grurm3
d.1.6)0218-02 cie kat.lll-IvV
6.7.6
6.6.6
3
126.23 m3 126.230
RAZEM 126.230
235/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami pogsiernymi o poj.tgki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.6/0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlégto 1 km
6.7.6
6.6.6
3
237.2 m3 237.20(
RAZEM 237.20(
236|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km saodzchi samo- |m3
d.1.6/0214-02 wytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych Zikat.lll-IV
6.7.6 Krotnos¢ = 4
6.6.6
3
237.2 m3 237.200
RAZEM 237.20(
237/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wy- m3
d.1.6/0317-05 dobyciem urobku topatlub wyciagiem kcznym gebokas¢ do 3 m-szerok& 0,8-1,5
6.7.6
6.6.6
3
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
238 KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowygkian wykopéw liniowych o gbokasci do 3.0 m palami sza- |m2
d.1.6/0314-01 lunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.Wivraz z rozbiérl (szer.do 1m)
6.7.6
6.6.6
3
708.78 m?2 708.78(
RAZEM 708.78(
239/KNR 2-28 Obsypka rurocigu piaskiem dowiezionym . Analogia : zakup i trao$piasku wraz z zasym3
d.1.6/0501-09 paniem wykopéw piaskiem w pasie drogowym i na clikairh
6.7.6
6.6.6
3
219.12 m3 219.12(
RAZEM 219.12(
240/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczememtu na odl. do 10 m w gruncig m3
d.1.6)0230-01 kat. I-11l
6.7.6
6.6.6
3
124.23 m3 124.230
RAZEM 124.230
241 KNR-W 2-01 |Zagzszczenie zasypanych wykopéw wrastwami co 30 cnijakdmi mechanicznymi; grunjm3
d.1.6/0228-01 sypkie kat. I-1l
6.7.6
6.6.6
3
343.35 m3 343.35(
RAZEM 343.35(
242 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw o rozgtosci elementu 4.0 m kpl.
d.1.6]0903-01
6.7.6
6.6.6
3
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
243 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszekabli o rozpgtosci elementu 4.0 m. Zabezpieczenie kabli|kpl.
d.1.6/0903-01 Rura Arota
6.7.6
6.6.6
3
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
1.6.6]/Roboty montazowe
7.6.6
6.6.4
244/KNR 2-18 podiaza z materiatow sypkich o grub.15 cm (pod kanattsany) m2
d.1.6]0501-02
6.7.6
6.6.6
4
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142.9 m?2 142.900
RAZEM 142.900
245/KNR-W 2-18 |Kanalty z rur kamionkowych kanalizacyjnych glazuroyeh osr. nominalnej 200 mm sys-|m
d.1.6,0405-03 tem C z uszczekS
6.7.6
6.6.6
4
142.9 m 142.900
RAZEM 142.900
246|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ¢r.1200 mm w gotowym wykopie ogok. 3m. z|szt.
d.1.6/0613-03 przegciami szczelnymi (pod kanat sanitarny)
6.7.6
6.6.6
4
8 szt. 8.000Q
RAZEM 8.000
247 kalk. wlasna | Przefcia szczelngr.200 w studniach do mortaur kamionkowych glazurowanych typu |szt
d.1.6 BKKA
6.7.6
6.6.6
4
16 szt 16.00Q
RAZEM 16.00Q
248 KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur &. nominalnej 300 mm typ GA szt
d.1.6/0417-06-analo
6.7.6)gia
6.6.6
4
8 szt 8.000Q
RAZEM 8.000
249 KNR-W 2-18 |Ksztaltki kamionkowe do rur &. nominalnej 300 mm typ GZ szt
d.1.6/0417-06-analo
6.7.6)gia
6.6.6
4
8 szt 8.000Q
RAZEM 8.000
250/KNR 2-18 Préba szczelrigi kanatow rurowych ér.nominalnej 200 mm.Dow6z wody samochodem m
d.1.6,0804-02-analo;beczkowozem 4t- analogia- wykonanie przdglkanatu kamerz nagaraniem na ptyce
6.7.6)gia
6.6.6
4
142.9 m 142.900
RAZEM 142.900
1.6.6/odtworzenie nawierzchni z asfaltu, chodnikow
7.6.6
6.6.5
251/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnalo.gowzagszcz.25 cm (nawierzchnig m2
d.1.6/0114-05 + asfaltowa)
6.7.6)KNR 2-31
6.6.6/0114-06
5
19.8 m?2 19.800Q
RAZEM 19.800Q
252|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwych - warstwa wgzaca asfaltowa m2
d.1.6/0310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm
6.7.6
6.6.6
5
19.8 m?2 19.80Q
RAZEM 19.800Q
253|KNR 2-28 Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2
d.1.6]0702-01
6.7.6
6.6.6
5
19.8 m?2 19.800Q
RAZEM 19.800
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