przylacza kd-ozaréw

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.

Podstawa |

Opis

| Jedn.obm]

lls¢ | Cenajedn. | Wartosé

Przytacza kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznyimmealizowanych w ramach zadania inwestycyjnego "Kmpleksowa rewitalizacja miasta
Ozarowa Il etap”

1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ¢tie pila nawierzchni bitumicznych na gt m 728.2Q
d.l 0101-02 |6-10 cm
2 KNR 2-31 0803|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek nadime-bi- m2 519.15
d.l 03 + KNR 2-31|tumicznych o grub. 8 cm
0803-04  |Krotnas¢ = 2
3 KNR 2-31 0804|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kameégo o m2 519.15
d.1l 03 + KNR 2-31/grub. 20 cm
0804-04
4 KNR 4-01 0108|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@y- m3 145.36
d.l 11 czymi na odl.do 1 km
5 KNR 4-01 0108/ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanauloy- m3 145.36
d.l 12 czymi - dodatek za dalsze 2 km
Krotnos¢ = 2
Razem dziat ROBOTY ROZBIORKOWE
2 Roboty ziemne
6 KNR 2-01 0217|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedrnymi m3 514.78
d.2 03 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.I-IV (przy wykopagonawcs
uwzgkdni w cenie odtworzenie nawierzchni terenu dostaier-
wtnego)
7 KNR 2-01 0206|Roboty ziemne wykon.koparkami pogsiernymi o poj.tgki 0.40 m3 519.15
d.2 02 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytezitymi na
odlegta¢ do 1 km
8 KNR 2-01 0214|Naktady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu pona m3 519.15
d.2 02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub attbg
gruntowych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 8
9 KNR 2-01 0317|Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragji, kolektory w gruntac m3 51
d.2 05 suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatub wyciagiem
recznym gebokas¢ do 3 m-szeroki 0,8-1,5
10 KNR 2-01 0322|Petne umocnienie pionowygkian wykopéw liniowych o m2 1038.3
d.2 02 glebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lllvivaz z
rozbiér.(szer.do 1m)
11 KNR 2-28 0501|Obsypka rurocigu piaskiem dowiezionym (zakup i transport g m3 502.4
d.2 09 stronie wykonawcy)
12 KNR 2-01 0320| Zasypywanie wykopow liniowych &ianach pionowych gbo- m3 502.4
d.2 01 kosci do 1.5 m kat.gr.l-ll-szeroké 0,8-1,5 Obsypka rurogiu
piaskiem miejscowym
13 KNR 2-01 0230|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemjemtu m3 514.78
d.2 01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
Razem dziat Roboty ziemne
3 ROBOTY MONTA ZOWE
14 KNR-W 2-18 |Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grud.cin m3 28.75
d.3 0511-01
15 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur agr. PP 200 mm akzonych na wcisk na uszczelki m 54.8
d.3 0408-03  |(na przyhczach kanalizacji deszczowej)
16 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur asr. PP 200 mm aktzonych na weisk na uszczelki m 363.9
d.3 0408-03 |(na przykanalikach do wpustéw ulicznych na kanajizdgeszczo
wej)
17 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 160 mm m 331.5
d.3 0408-02
18 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PPgczonych na wcisk ér. zewn. 500 mm m 5
d.3 0408-07-analo
gia
19 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 1000 mm w goto- stud. 1
d.3 0513-01  |wym wykopie o gtbok. 3m
20 KNR-W 2-18 |Studzienkisciekowe uliczne betonoweso.500 mm z osadnikier szt. 109
d.3 0524-02 bez syfonu (ptaskie na zawiasach i zatrzask)
Razem dziat ROBOTY MONTAOWE
4 odtworzenie nawierzchni asfaltowej
21 KNR 2-31 0114|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo.gowza- m2 519.15
d.4 05 + KNR 2-31|geszcz.25 cm (nawierzchnia asfaltowa)
0114-06
22 KNR 2-31 0310|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - m2 519.15
d.4 01 warstwa wiyzaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm
23 KNR 2-28 0702/ Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2 519.15
d.4 01
Razem dziatl odtworzenie nawierzchni asfaltowej
Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogo6tem wartasé kosztorysowa robét
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przylacza kd-ozaréw

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. |

Podst

| Opis i wyliczenia |

j.m.

| Poszcz |

Razem

Przytacza kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznyimmealizowanych w ramach zadania inwestycyjnego "Kmpleksowa rewitalizacja miasta
Ozarowa Il etap”

1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ¢tie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1l 0101-02
728.20 m 728.2Q
RAZEM 728.20
2 |KNR 2-31 0803{Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek nalime bitumicznych o grub. 8 cm m2
d.1 | 03 + KNR 2-31|Krotnos¢ = 2
0803-04
519.15 m?2 519.15
RAZEM 519.15
3 |KNR 2-31 0804{Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamégo o grub. 20 cm m2
d.l1 | 03 +KNR 2-31
0804-04
519.15 m?2 519.15
RAZEM 519.15
4 |KNR 4-01 0108{Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaa@yvczymi na odl.do 1 km m3
d.1l 11
145.36 m3 145.36
RAZEM 145.36
5 |KNR 4-01 0108{Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyczymi - dodatek za dal m3
d.1l 12 sze 2 km
Krotnos¢ = 2
145.36 m3 145.36
RAZEM 145.36
2 |Roboty ziemne
6 |KNR 2-01 0217 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedgrnymi 0.25 m3 na odktad w m3
d.2 03 gruncie kat.l-IV (przy wykopachwykonawca uwedhi w cenie odtworzenie nawierzchni
terenu do stanu pierwtnego)
514.78 m3 514.78
RAZEM 514.78
7 |KNR 2-01 0206{Roboty ziemne wykon.koparkami pogsiernymi o poj.tgki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.2 02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlégto 1 km
519.15 m3 519.15
RAZEM 519.15
8 |KNR 2-01 0214|Naktady uzupein.za kde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 5 km saodachi sa- m3
d.2 02 mowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowyamaikat.lll-1vV
Krotnos¢ = 8
519.15 m3 519.15
RAZEM 519.15
9 |KNR 2-01 0317{Wykopy liniowe pod fundamenty, ruregji, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z m3
d.2 05 wydobyciem urobku topatlub wyciagiem kcznym gebokas¢ do 3 m-szerok 0,8-1,5
51 m3 51.00
RAZEM 51.00
10 |KNR 2-01 0322|Petne umocnienie pionowydkian wykopoéw liniowych o gbok.do 3.0 m wypraskami m2
d.2 02 grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do)lm
1038.3 m?2 1038.30
RAZEM 1038.30
11 |KNR 2-28 0501{Obsypka ruroeigu piaskiem dowiezionym (zakup i transport po seamykonawcy) m3
d.2 09
502.4 m3 502.40
RAZEM 502.40
12 |KNR 2-01 0320)Zasypywanie wykopow liniowych gcianach pionowych gbokdsci do 1.5 m kat.gr.I-lI- m3
d.2 01 szeroké¢ 0,8-1,5 Obsypka rurogyu piaskiem miejscowym
502.4 m3 502.40
RAZEM 502.40
13 |KNR 2-01 0230jZasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemjamtu na odl. do 10 m w gru m3
d.2 01 cie kat. I-1ll
514.78 m3 514.78
RAZEM 514.78
3 |ROBOTY MONTA ZOWE
14 KNR-W 2-18 |Podlaa pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gru@.cin m3
d.3 0511-01
28.75 m3 28.75
RAZEM 28.75
15 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur asr. PP 200 mm gkzonych na wcisk na uszczelki (na papglach kanaliza m
d.3 0408-03  |cji deszczowej)
54.8 m 54.80
RAZEM 54.80
16 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur csr. PP 200 mm gkzonych na wcisk na uszczelki (na przykanalikach d¢ m
d.3 0408-03  |wpustow ulicznych na kanalizacji deszczowej)
363.9 m 363.90
RAZEM 363.90
17 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVCdczonych na wecisk ér. zewn. 160 mm m
d.3 0408-02
331.5 m 331.50
RAZEM 331.50
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przylacza kd-ozaréw

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PPaczonych na wecisk ér. zewn. 500 mm m
d.3 | 0408-07-analo
gia
5 m 5.00
RAZEM 5.00
19 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 1000 mm w gotowym wykopie oeok. stud.
d.3 0513-01 3m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
20 KNR-W 2-18 |Studzienkisciekowe uliczne betonoweso.500 mm z osadnikiem bez syfonu (ptaskie]  szt.
d.3 0524-02 zawiasach i zatrzask)
109 szt. 109.00
RAZEM 109.0Q
4 |odtworzenie nawierzchni asfaltowej
21 |KNR 2-31 0114{Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna lo.gouizagszcz.25 cm (nawierzch m2
d.4 | 05+ KNR 2-31|nia asfaltowa)
0114-06
519.15 m?2 519.15
RAZEM 519.19
22 |KNR 2-31 0310{Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfalto m2
d.4 01 wa - grub.po zagszcz. 4 cm
519.15 m?2 519.15
RAZEM 519.15
23 |KNR 2-28 0702{Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu m2
d.4 01
519.15 m?2 519.15
RAZEM 519.19
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