PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwa zadania:

y»,Przebudowa drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntow
nr 371/2 i 371/4 polozonych w miejscowosci Zawada”

Dane charakterystyczne remontowanego odcinka drogi tj.:

1) dlugos¢ drogi — 1 119,00 [m],

2) szerokosc jezdni asfaltowej drogi — 3,00 [m],

3) pobocza utwardzone mieszankg sortowg po obu stronach jezdni o szerokosci 0,3 [m]

. , Jednostka 25 Qena Warioac
Lp. Wyszczegolnienie robot " llosé /jedn./ Inetto/
miary
zt zt
1 2 3 6 7 8
. Roboty przygotowawcze
( niwelacyjne)
1. | Profilowanie, niwelowanie i  mechaniczpe
zag:szczenie istniarej nawierzchni zuzlowo -
t+ucz’n|owej Je_zdnl drogi pod ukenie warstwy m2 4 028,40
wyréwnawcze;.
1119,0 m x 3,6m
2. | Frezowanie nawierzchni bitumicznej w miejscu
pofaczenia projektowanej  nowej nawierzchnj z
istniejacymi nawierzchnidrogi gminnefgrednio do
gr. 6 [cm] z transportem sfrezowanego matetiatu
na teren ZAKEADU GOSPODARK] m?2 24,96
KOMUNALNEJ W OZAROWIE; ul. Partyzantow
13, 27-530 @aréw
4,8m x 5,2m
Il. Podbudowa jezdni drogi
1 |Ulozenie warstwy podbudowy z tlucznia
kamiennego stabilizowanego mechanicznie| o
grubcci warstwy po zagszczeniu mechanicznym m3 402,84
10[cm].
1119,0 m x 3,6m x 0,10m
1. Nawierzchni e z mieszanek mineralno - bitumicznych
1. | Ulozenie warstwy wigzace] (wyréwnawczej
mineralno — bitumicznej o grubdci warstwy po
zagszczenivd[cm]. m? 3357,00
1119,0 m x 3,0m
2. | Wykonanie nawierzchniscieralnej z betonu
asfaltowego (KR2) o grubdci warstwy po
zag:szczeniu4[em]. m? 3 357,00
1119,0 m x 3,0m
Il. Roboty wyko hczeniowe
1. |Oblanie emuly asfaltows krawcdzi asfaltowych
jezdni, a nagpnie wykonanie poboczy jezdni drggi
utwardzonych mieszanlksortowg o frakcji 0-31,5m 3
m 53,712

na szerokgci 0,30[m] po obu stronach jezdni.

1119,0m x 0,3m x (0,04m+0,04m) x 2

Razem warto $¢ /netto/

Stronalz 3




2. Nazwa zadania:

»Przebudowa drogi gminnej Nr 360069T Pisary - Lukawa na odcinku
w miejscowosciach Pisary i Sobotka”

Dane charakterystyczne remontowanego odcinka droqi t.:

1) dlugos¢ drogi — 570,00 [m],

2) szerokos¢ jezdni asfaltowej drogi — 4,00 [m],

3) pobocza utwardzone mieszanka sortowg po obu stronach jezdni o szerokosci 0,5 [m]

. , Jednostka 2 Cena Warioac
Lp. Wyszczegolnienie robot " llosé /jedn./ Inetto/
miary
zt zt
1 2 3 6 7 8
. Roboty przygotowawcze
(_niwelacyjne)

1. | Profilowanie, niwelowanie i  mechaniczphe

zag:szczenie istniapej nawierzchni zuzlowo -

t+ucz’n|owej Je_zdnl drogi pod ukenie warstwy m2 2 850,00

wyréwnawcze;.

570,0 m x 5,0m

Il. Podbudowa jezdni drogi
1 |Wykonanie utwardzania materiatem kamienrnym

podjazdu do przejazdu kolejowego, na diajmk. m3 42 00

12m(ztagodzenie pochylenia jezdni) '

42,00 m3

2. |Ulozenie warstwy podbudowy z tlucznia

kamiennego stabilizowanego mechanicznie| o

grubgici warstwy po zagszczeniu mechanicznym m?3 285,00

10[cm].

570,0 m x 5,0m x 0,20m

Il. Nawierzchni e z mieszanek mineralno - bitumicznych
1. | Ulozenie warstwy wigzacej (wyrdwnawczej

mineralno — bitumicznej o grubdci warstwy pg

zagszczenivd[cm]. m? 2 280,00

570,0 m x 4,0m

2. | Wykonanie nawierzchniscieralnej z betonu

asfaltowego (KR2) o grubdgci warstwy pg

zag:szczeniu4[em]. m? 2 280,00

570,0 m x 4,0m

Il. Roboty wyko nczeniowe
1. |Oblanie emuls asfaltows krawedzi asfaltowych

jezdni, a nagpnie wykonanie poboczy jezdni drqgi

utwardzonych mieszanlksortowg o frakcji 0-31,5m 3

m 45,60

na szerokgci 0,50[m] po obu stronach jezdni.

570,0m x 0,5m x (0,04m+0,04m) x 2

Razem warto $¢ /netto/

Strona 2z 3




3. Nazwa zadania:

y»,Przebudowa drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntow

nr 237 polozonej w miejscowosci Karsy”

Dane charakterystyczne remontowanego odcinka drogi tj.:
1) dlugos¢ drogi — 348,00 [m],
2) szerokosc jezdni asfaltowej drogi — 3,00 [m],

3) pobocza utwardzone mieszankg sortowg po obu stronach jezdni o szerokosci 0,3 [m]

. , Jednostka 25 Cena Warioac
Lp. Wyszczegolnienie robot " llosé /jedn./ Inetto/
miary
zi zt
1 2 3 6 7 8
. Roboty przygotowawcze
( niwelacyjne)

2. | Profilowanie, niwelowanie i  mechaniczhe

zagszczenie istnigcej nawierzchni tluczniowej

jezdni drogi pod ulzenie warstwy wyréwnawczej. m?2 1 296,80

348,0 m x 3,6m + 44m?

Il. Podbudowa jezdni drogi
1 |Ulozenie warstwy podbudowy z tlucznia

kamiennego grubego i drobnego stabilizowanego

mechan!cznle 0 grukoi warstwy po zagszczeni m3 129.68

mechanicznymi 0[cm]

848,0 m x 3,6m + 44m?) x 0,10m

1. Nawierzchni e z mieszanek mineralno - bitumicznych
1. | Ulozenie warstwy wigzace] (wyréwnawczej

mineralno — bitumicznej o grubdci warstwy po

zagszczenivd[em]. m?2 1 088,00

348,0 m x 3,0m + 44m?2

2. | Wykonanie nawierzchniscieralnej z betonu

asfaltowego (KR2) o grubdci warstwy po

zagszczeniud4[em]. m? 1 088,00

348,0 m x 3,0m + 44m?

Il. Roboty wyko hczeniowe
1. |Oblanie emuly asfaltows krawcdzi asfaltowych

jezdni, a nagpnie wykonanie poboczy jezdni drqgi
utwardzonych mieszaglsortovg o frakcji 0-31,5m

3
na szerokéci 0,50[m] po obu stronach jezdni. m 16,704

348,0m x 0,3m x (0,04m+0,04m) x 2

Razem warto $¢ /netto/

Lacznie warto$¢ /netto/

Podatek VAT ......... %

Lacznie warto ¢  /brutto/
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