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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamaygego.

Roboty budowlane - WYKONANIE | MONTA Z OGRODZENIA WRAZ Z
BRAMA | FURTKA

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysych robét tymczasowych.
Prace towarzygze obejmui:
» kierowanie budowi prowadzenie dokumentacji budowy.
e Zabezpieczenie i dozér budowy oraz obiektow i eled@ znajdujcych sk na terenie
budowy,
¢ Oznakowanie zwzane z ruchem drogowym na przylegaj drodze,
« Wykonanie przedsivzie¢ wynikajacych z zalece i warunkow udosipnienia terenu do
prowadzenia prac przez zadee terenu.
Roboty tymczasowe obejmij
e ogrodzenie placu budowy lub jego oznaczenie (wznakei od potrzeb),
e ustawienie i wykonanie obiektow zaplecza budowy,



e transport wewetrzny na terenie budowy.
* Wykonanie deskowai zabezpiecae
Wykonanie robét ziemnych.

1.3. Informacja o terenie budowy.
Teren budowy znajdujeesha dziatce budowlanej, ktéra jest jednastkwiatows.

1.4. Nazwy i kody.
Grupa rob6t
Klasa robot
Kategoria robot
Kody CPV g nastpujace:
e 45000000-7 Roboty budowlane
e 44231000-8 Gotowe panele ogrodzeniowe
* 34928200-0 Ogrodzenia
e 45340000-2 Instalowanie ogrodgzetotdw i spraztu ochronnego
» 45342000-6 Wznoszenie ogrodze

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje.
Ogrodzenie modut panela 2.5x1.76 - 66 szt
Dlugos¢ ogrodzenia - 165.00 m
llo$¢ stupkow o wys. 2.40 m x 40x60 ogrodzenia - 68szt
owys. 2.40mx80x80 brama ifurtka - 4 szt
Bramy przesuwne o dt. 3.5 mx 1.65m 1 kpl
Furtka 1.2x1.85m -kpl. 1

W opracowaniu uzyto okreslen i definicji zawartych w ustawie z dnia 14.07.1994 r. Prawo
Budowlane i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH. 2.1.
Wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
Wszystkie wyroby budowlane, ktére zostang uzyte do wykonania robot objetych niniejszg
specyfikacjg muszg spetnia¢é wymagania okreslone w art. 10 Prawa Budowlanego. Wyroby
budowlane powinny by¢ dostarczone wraz z dokumentami potwierdzajgcymi, ze § dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie. Dokumentywijpmy zawieré informacje identyfikujce
rodzaj, mark, klas;, odmiar i gatunek wyrobu budowlanego. Wymagania dajgezzasadniczych
wyrobow budowlanych zostaty opisane w szczegdtovgmdrcyfikacjach technicznych.

2.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy i skieaiae.

Wszystkie wyroby budowlane naleprzechowywa, transportowéi sktadowa zgodnie instrukcjami i
zaleceniami producenta. Z uwagi na ogranigzpowierzchng terenu budowy wyroby budowlane
powinny by dostarczane partiami i w sposéb systematycznyecdalst dostaw wyrobow
bezpgrednio przed planowanym terminem wbudowania.

2.3. Kontrola jakaci.

Kontrole jakosci prowadzi kierownik budowy lub kierownik roboét. ké@sowo kontrad jakosci
prowadzi inspektor nadzoru inwestorskiego lub inrpowaniony przedstawiciel zamawigjego.
Kontrola jaka@ci powinna obejmowa sprawdzenie dokumentéw potwierdgajch dopuszczenie
wyrobow do stosowania w budownictwie oraz acéemadanie jakéci wyrobow metodami zakresie



okreslonym w dokumentach odniesienia, szczegolnie w Bfobatach technicznych. W szczegétino
nalezy sprawdzé wymiary oraz stan elementéw co do uszkagzetake ich klag, marke i odmiare.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU | MASZYN.
3.1. Sprzti maszyny niezédne do wykonania robot.
Do wykonania robét nie okl sk wymaga dotyczcych niezlgdnego spretu i maszyn.

3.2. Sprztimaszyny zalecane.
Do wykonania robo6t nie okék sk wymaga dotycacych zalecanego sgitz i maszyn.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

W obrebie terenu budowy natg uzywaé srodkow transportu o tadowsa do 10 t. W przypadkach
szczegoblnych, w uzgodnieniu z zamawigim mazna stosowasrodki transportu o wkszej
tadowngci

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Sposob wykaczenia elementéw.

Wszystkie elementy natg wykona& w stanie umgiwiajacym rozpocgcie wytkowania bezpgednio
po zakdiczeniu rob6t budowlanych.

5.2. Tolerancje wymiarowe.

Elementy, dla ktorych nie okfleno tolerancji wymiarowych w szczegoOtowych spekatijach
powinny odpowiada wymaganiom okrdonym pongej. Odchylenie wymiaréw elementow
konstrukcyjnych nie powinno przekra¢za0 mm. Odchylenie wymiaréw powierzchni poziomych i
pionowych oraz ich réwnolegioi nie powinno by wicksze né 5 mm na catej diugai. Nierowndgci
nie powinny przekracZa5 mm na catej diugmi i 2 mm na dtugéci 2,0 m. Odchytki od pionu |
poziomu nie powinny przekracz,3 %.

5.3. Szczegoly technologiczne. Bez
wymaga.

5.4. Odcinki i czsci robot budowlanych.
Roboty naley realizowa rownomiernie z zachowaniem wymagachnologicznych.

5.5. Przerwy i ograniczenia.
Brak wymaga.

5.6. Wymagania specjalne.
Brak wymaga.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI | ODBIORAMI.

6.1. Kontrola, badanie i odbiér robét budowlanych.

Kontrola, badanie i odbiér robét budowlanych poemby prowadzony cigle i systematycznie. W
szczegOlnéci nalezy dokonywa odbiorow i bada migdzyfazowych, w tym odbioru i badaobot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu.

Podstawow kontrok, badania i odbiory prowadzi kierownik budowy itde/nik robét. Czynnéci te
powinny by dokumentowane w dzienniku budowy. Z odbioréw eletde, obiektéw i robot
budowlanych naley sporadzi¢ protokét odbioru.

W odbiorach elementéw, obiektow i robot budowlangolwinien uczestniczyinspektor nadzoru
inwestorskiego lub upowaiony przedstawiciel zamawigjego. Odbiory i badania guzy fazowe, w



tym odbiory rob6t zanikagych i ulegajicych zakryciu powinny odbywssie przy udziale inspektora
nadzoru inwestorskiego lub upomdonego przedstawiciela zamavdieggo.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

W przypadku zlecenia robét z wynagrodzeniem ryczatiwym wszelkie czynnéci dodatkowe
Zwigzane z realizacy robot naleza do obowhzkéw wykonawcy. Roboty dodatkowe maghbyé
uwzglkdnione tylko w przypadku okolicz&oi wyjatkowych, ktérych nie mina byto przewidzie

W przypadku innych sposobdéw rozlidzavielkos¢ robdt powinna b§ potwierdzona obmiarem
prowadzonym na bigco i systematycznie potwierdzanym przez inspeki@dzoru inwestorskiego
lub upowanionego przedstawiciela zamavdieggo. W tym przypadku dodatkowe pozycje msg
pojawi jezeli wynika to z technologii robo6t i nie stanowi jemtzénie cz$ci pozycji uwzgédnionej w
przedmiarze robdét.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Odbidr robot budowlanych powinien skiadgie z nasgpujacych etapdw:

¢ Odbiory, badania i kontrole gdzy fazowe,

e Odbiory robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu,

» Odbiory elementow, obiektéw lub robét budowlanych,

* Odbior karcowy (obiektu lub zakresu umownego), Czyftia dwbch pierwszych odbioréw
s3 dokumentowane w dzienniku budowy wraz z dokumentioigczanymi do dokumentacji budowy.
Pozostate rodzaje odbioréw dokumentowane protokotami.

Odbioréw dokonuje sina podstawie sprawdzenia stanu fatycznego w oleiettckumentacji budowy,
zapiséw w dzienniku budowy oraz dokumentow i doweddczynndci poprzedzajcych odbidr.
Sprzt niezkedny do dokonania odbioréw zabezpiecza kierownikowad

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Podstaw wykonania robét budowlanych stangwiastpujace dokumenty odniesienia:
« niniejsza specyfikacja techniczna,
e umowa i SIWZ.

10. ST - OGRODZENIE PANELOWE.
Rozdziat obejmuje wykonanie nagtijacych robo6t budowlanych:
1) ogrodzenia panelowego ocynkowane ogniowo o Wg&ni 700 mm

10.1. OGRODZENIE PANELOWE.

10.1.1.WSTEP.

Rozdziat dotyczy wykonania ogrodzenia z panelidiapawanych z drutu, ktére siontowane do
stupkéw z profili zamkrgtych.

11.1.2.WYROBY BUDOWLANE.

Stupki ogrodzeniowe z profili zimnogliych prostoktnej RP 60x40x3 mm ze stali St3S. Wysgko
catkowita stupéw ogrodzenia panelowego powinna winco najmniej 2,40 m. z tego co najmniej 70
cm naley zabetonowé&w stopie fundamentowej. W przypadkucisze] wysokéci powyzej terenu
wymiar catkowity stupka nafyy odpowiednio zwikszy. Co 10-ty stupek oraz na zmianach trasy
ogrodzenia nalg/ stosowa stupki ze wzmocnieniem (z podpéajk

Panele ogrodzeniowe najespawa z drutu:
* prety pionowe asrednicy 0 5 mm w rozstawie co 50 mm,
* prety poziome asrednicy 0 6 mm, po dwa gy w rozstawie co 200 mm.



Panele natey wzmocnt przez co najmniej 3 przettoczenia (Wy@a) na wysokéci panelu.

Stupki, panele ogrodzeniowe oraz elementy mamujpowinny by zabezpieczone antykorozyjnie
przez cynkowanie ogniowe. Gwarantowana gédalpmwioki cynkowej to min 100 um. Wymagane jest
réwniez zabezpieczenie antykorozyjne pozostatych elememgnodzenia tj. naktki systemowe ze
stali nierdzewnejsruby montaowe ocynkowane elektrolitycznie zgodnie z ngrRN-ISO 82406 i
DIN 603.

10.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT.
Stupki ogrodzenia panelowego najeozmieszczaco 250 cm, w taki sposéb aby zextmna
ptaszczyzna ogrodzenia byta prowadzona po grara@fkil lub wytyczonej linii ogrodzenia przez
osadzenie w gruncie w betonowej stopie o wymiaBfck 30 x 85 cm (I x sz x h). Panele ogrodzeniowe
nalezy spawa z drutu:
* prety pionowe csrednicy 0 5 mm w rozstawie co 50 mm,

prety poziome grednicy 0 6 mm, po dwa ¢y w rozstawie co 200 mm. Panele ogrodzeniowe
nalezy montowa do stupkow z wykorzystaniem systemowych i indyvéibhie wykonanych obejm, jak
to pokazano na parszym rysunku.




1) Zabezpieczenie stupka

2) Stupek przestowy, wykonany z ksztattownika
profilowanego prostokatnego 60x40x3,0 mm

3) Obejma montazowa

4) Sruba montazowa

5) Nakretka samozrywalna

10.1.4. ODBIOR ROBOT.

10.1.4.1. Odbidr materiatow.

Odbiér materiatow powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budowDdbior

materiatdw powinien obejmowasprawdzenie ich wkaiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technichn dokumentacji i innych dokumentéw

odniesienia. Jakd materiatbw musi by potwierdzona wigciwymi dokumentami dopuszcaaymi

materiaty do obrotu i stosowania w budownictwigrimi s:

1) certyfikat na znak bezpiearstwa,

2) certyfikat CE,

3) certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaiczn
itp.).

Materialy dostarczone na budewmusz by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczéstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgadma@ PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach mugznajdowa si¢ inne informacje, w tym instrukcja olétajaca zakres stosowania i

sposoOb stosowania. Szczegpliwag nalery zwrdcié na termin przydatrigi. Sprawdzt nalezy typ,

klas, marle itp. dostarczonego materiatu.

10.1.4.2. Odbiory midzyfazowe (cgsciowe i elementow zanikagych lub ulegajcych
zakryciu): odbior midzy fazowy powinien obejmowagoszczegodlne e4ci ogrodzenia.
Odbidr medzyfazowy powinien obejmowa

1) prawidtowdici osadzenia i obetonowania stupkow,

2) sprawdzenie poprawlci zamontowania pesta (panela) ogrodzeniowego

10.2.4.3. Odbior kaacowy

Odbiér kaxcowy obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentagprojektows, umowg, niniejsz specyfikacj itp, sprawdzenia natg
dokong& na podstawie ogtzin i pomiarbw oraz na podstawie protokotdw odbver
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakmi i prawidlowdci uzytych materiatbw na podstawie protokotow odbioru
materiatow

3) sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonaoisdt (cieplnych i wilgotngciowych) na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotédbimrow midzyfazowych,

4) sprawdzenie prawidtowoi wykonania i osadzenia krat powinnocliyokonane po uzyskaniu przez
kraty pelnych wiéciwosci techniczno-aytkowych i powinno obejmowa

* sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie nafe wykona przez ocegwzrokows,
sprawdzenie prawidtowoi osadzenia w stopie betonowej, €altemu odbiorowi lub
prébie podlega element lub jegaszzanikajca lub ulegajca zakryciu. Z kadego odbioru i proby ma
by¢ sporadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i przeelywany wraz z dokumentag)
budowy. Odbiér kacowy dokonywany jest rmadlzy innymi na podstawie protokotow odbiorow
czgsciowych elementéw zanikagych lub ulegajcych zakryciu oraz prob.



