PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwa zadania:

y»,Przebudowa drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntow
nr 76 w miejscowosci Grochocice, gm. Ozarow”

Dane charakterystyczne remontowanego odcinka droqi fj.:

1) dlugos¢ drogi — 546,00[m]

2) szerokosc jezdni asfaltowej drogi — 3,00 [m],

3) pobocza utwardzone mieszanka sortowg po obu stronach jezdni o szerokosci 0,3 [m]
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1. Roboty przygotowawcze
1. |Mechaniczne usuniecie  niedostatecznej

podbudowy z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 15km m?3 12,00
3,0m x (20,00m + 20,00m) x 0,20m
2. | Mechaniczne  profilowanie, niwelowanie
jezdni  drogi pod ulozenie  warstwy
wyréwnawczej podbudowy wraz z 5
mechanicznym zageszczeniem. m 1 965,60
546,00m x 3,6m

1. Wykonanie podbudowy z kruszywa

1. | Wykonanie warstwy odsaczajacej z podsypki
piaskowej o grubosci warstwy po zageszczeniu
5[cm] na szerokoéci 3,6[m]. m3 98,28
546,00m x 3,6m x 0,05m
2. Wykonanie  podbudowy z  kruszywa
kamiennego grubego i drobnego o grubosci
warstwy po zageszczeniu 25[cm] m3 491,40
546,00m x 0,25m x 3,6m
i Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych
' /warstwa Scieralna i wigzaca/
1. | Ulozenie warstwy wiazacej (wyréwnawczej)
mineralno — bitumicznej AC16W o grubosci
warstwy po zageszczeniu 4[cm]. m?2 1747,20
546,00m x 3,2m
2. |Ulozenie warstwy  $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11S o grubosci warstwy po
zageszezeniu 4[cm] wraz z oblaniem krawedzi m?2 1 638,00

emulsjg asfaltowq.

546,00m x 3,0m
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Roboty wykonczeniowe

Wykonanie  utwardzenia poboczy po obu

stronach  jezdni mieszanka sortowg
szerokosci po 30[cm] i grubosci 8[cm]

(546,00m x 0,30m x 0,08m) X 2

0

m?3

26,208

Razem wartosé¢ /netto/

Podatek VAT .......... %

Lacznie /brutto/
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