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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 01.02.04 (CPV -45110000-1) Rozbiorka elementow droég

1 Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace rozbidrki elementow drog przy realizacji zadania pn.:
»Remont drég gminnych tj. Nr 360020T ul. Klonowa, Nr 360021T ul. Brzozowa, Nr 360022T ul. R6zana w mie$cie Ozaréw”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania szczegétowe dotyczace robot zwigzanych z:
- rozebraniem mechaniczne nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych,
- rozebranie chodnikow z kostki brukowej i ptytek chodnikowych betonowych,
- rozebranie obrzezy i krawgznikéw betonowych,
- wywoz na odlegto$¢ do 5 km materialow z rozbiorki

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.DM.00.00.00.
,»Wymagania Ogolne”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz z
poleceniami Inzyniera.

2 Materialy
Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy odwiez¢ na wysypisko lub w miejsce wskazane przez Inzyniera.

3 Sprzet
Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych lub zagrazajace bezpieczenstwu zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka podbudowy, nalezy stosowac
a) frezarki nawierzchni,
b) pily mechaniczne,
c) mioty pneumatyczne,
d) koparki,
e) tadowarki,
f)  samochody ci¢zarowe samowytadowcze.

4 Transport

Material z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na wysypisko lub miejsce wskazane przez Inzyniera. Wybdr wielko$ci
srodka transportowego zalezy od warunkow lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiary tadunku i inne.

5 Wykonanie roboét

Roboty rozbidrkowe obejmujg usunigcie z pasa objgtego robotami wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3.

Zatadunek gruzu na $rodki transportu odbywa si¢ przy pomocy urzadzen mechanicznych. Roboty rozbidorkowe nalezy wykonywac w taki
sposob aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska. Zastosowane technologie robot rozbiorkowych maszyny i narzedzia powinny by¢
tak dobrane aby nie spowodowaé uszkodzen konstrukcji obiektu i ewentualnych urzadzen obcych oraz zapewni¢ bezpieczne wykonanie
robot.

6 Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych.

7 Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

8 Odbiér robét
Odbioru robdt rozbiérkowych dokonuje Inzynier, po zgloszeniu roboét do odbioru przez Wykonawcg.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania tempa pracy.

9 Podstawa platnosci
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Podstawa ptatnosci jest ilos¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez ceng jednostkowa ujeta w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.
Cena jednostkowa obejmuje rozebranie elementow drog t.:,
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki na odlegtos¢ 5 km,
— wyrdéwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbioérki kraweznikow i obrzezy:
— odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zatadunek 1 wywiezienie materiatu z rozbiorki na odlegtosé 5 km,
— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbiorki chodnikéw:
— r¢czne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow chodnikowych,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki na odlegtos¢ 5 km,
— wyrdéwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiorki przepustu:
— odkopanie przepustu, fundamentow, taw, umocnien itp.,
— rozebranie elementow przepustu,
— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
— zatadunek 1 wywiezienie materialow z rozbiorki na odlegtos¢ 5 km,
— zasypanie dotow (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— uporzadkowanie terenu rozbiodrki.

10 Przepisy zwigzane
Nie dotyczy.
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