PRZEDMIAR ROBOT

,,Remont drég gminnych tj. Nr 360020T ul. Klonowa,
Nr 360021T ul. Brzozowa, Nr 360022T ul. R6zana
w miescie Ozarow”

Dane charakterystyczne remontowanych odcinkéw drég gminnych:
1) dlugos¢ tgczna drog: 1 081,00mb = 506m ul. Kionowa) + 290m (ul. Brzozowa) + 285m (ul. Rézana)
2) szerokosci jezdni drég: 6, 00m (ul. Klonowa) ; 5,00m (ul. Brzozowa, ul. Rézana),
3) chodnik dla pieszych remontowany w ul. Klonowej o szerokosci: 2,00 [m],
4) powierzchnia jezdni drég: 5 911,00m2 =506m x 6m + (290m + 285m) x 5m

Jednostka Cena Wartos¢
Lp. Wyszczegodlnienie robot . llos¢ /jedn./ /netto/
miary
zt zt
1 2 3 6 7 8

l. Roboty przygotowawcze
(frezowanie uszkodzonej nawierzchni asfaltowej i regulacjg pionowg pokryw wtazéw dla istniejgcych
studzienek rewizyjnych oraz krat sciekowych).

1. | Frezowanie nawierzchni
a) frezowanie calej nawierzchni jezdnej
bitumicznej drog dla trzech drog, s$rednio do
gr. 8cm z transportem sfrezowanego materiatu 2
do 5km. m 5911,00
506m x 6m + (290m + 285m) x 5m
b)  frezowanie  nawierzchni  bitumicznej
na skrzyzowaniach z drogami publicznymi
gminnymi (tj. srednio do gr. 8cm i szerokosci
1,50cm), z transportem sfrezowanego materiatu m? 140,00
do 5 [km].
5m x 1,5m x 12szt. + 50m?
2. | Regulacja pionowa pokryw studzienek i krat
sciekowych (demontaz i montaz) ij.:
a) pokrywy dlg _studngneknkangllzaq_l szt 47.00
deszczowej i kanalizacji sanitarnej,
b) kraty sciekowe zlokalizowane po obu
stronach jezdni szt. 30,00

Nawierzchnia z mieszanek mineralno — bitumicznych

. - . . o
(skropienie emulsjg asfaltowa, warstwa wigzaca i Scieralna)

1. | Skropienie emulsjg asfaltowg podloza
(nawierzchni jezdni po frezowaniu) w celu

uszczelnienia podtoza. kg 3630,60

(506m x 6m + (290m + 285m) x 5m
+ 5m x 1,5m x 12szt. + 50m?) x 0,6kg/m?

2. | Ulozenie warstwy wiazacej (wyrownawczej)
mineralno — bitumicznej AC16W o grubosci
warstwy po zageszczeniu $r. 4[cm] m?2 6 05100
506m x 6m + (290m + 285m) x 5m
+5m x 1,5m x 12szt. + 50m?

1. | Skropienie emulsja asfaltowa migdzy

warstwowo.

kg 1 815,30
(506m x 6m + (290m + 285m) X 5m

+ 5m x 1,5m x 12szt. + 50m?) x 0,3kg/m?
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Ulozenie warstwy  $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11S o grubo$ci warstwy po
zageszczeniu 4[cm] wraz z oblaniem krawedzi
emulsja  asfaltowa na  polaczeniach =z
istniejgcymi nawierzchniami asfaltowymi.

506m x 6m + (290m + 285m) x 5m
+ 5m x 1,5m x 12szt. + 50m?

6 051,00

VI.

Elementy ulicy chodnik dla pieszych
(podbudowa z kruszywa, obrzeza, krawezniki, kostka brukowa)

Chodnik dla pieszych w ul. Klonowej.

1) ciecie pila diamentowa nawierzchni twardej
(asfaltowa, betonowa nie zbrojona)
o grubosci do 8cm.

mb

70,00

2) mechaniczne usuniecie podbudowy na
zjazdach indywidualnych. Transport
materiatow pochodzacych z rozbiorki na
samochodami na odlegto$¢ do 5 km.

7,2

3) wykonanie podbudowy na zjazdach
indywidualnych z kruszywa tamanego o
frakcji 0-32mm stabilizowanego
mechanicznie 0 grubosci warstwy po
zageszczeniu 20Cm

4,8

4) rozbiérka chodnika z kostki brukowej na
szerokosci 2,0[m]. Transport materiatlow
pochodzacych z rozbiorki na paletach
ofoliowanych samochodami na odlegltos¢
do 5 km.

m?2

1 250,00

5) rozbiorka obrzezy betonowych utozonych
na zaprawie  cementowej.  Transport
materiatdw pochodzacych z rozbidrki na
samochodami na odlegto$¢ do 5 km.

mb

525,00

6) demontaz kraweznikéw betonowych z tawa
betonowa i oporem. Transport materiatow
pochodzacych z rozbidrki samochodami na
odleglos¢ do 5 km.

mb

1040,00

7) przelozenie kostki brukowej na podsypce
piaskowej stabilizowanej cementem
(demontaz i montaz ha miejscu)

12,00

8) ulozenie nowych obrzezy betonowych o
wym. 6x20x100cm na zaprawie cementoweyj.

mb

525,00

9)  ulozeniem  nowych  kraweznikow
betonowych o wym. 15x30x100cm na lawie
betonowej z oporem.

mb

1040,00

10) ulozenie nowej kostki brukowej (szarej)
na chodniku poza zjazdami indywidualnymi
0 gr. 6cm, na podsypce piaskowej
stabilizowanej cementem.

892,00

11) ulozenie nowej kostki brukowej
(kolorowej) na chodniku gdzie wystepuja
zjazdy indywidualne o gr. 8cm, na podsypce
piaskowej stabilizowanej cementem.

358,00

12) umocnienie obrzezy mieszanka sortowg z
zageszezeniem.

10,00

Razem warto$¢ /netto/

Podatek VAT .......... %

Lacznie /brutto/
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