»sRemont odcinka drogi gminnej Nr 360075T Jakubowice -
Grochocice na odcinku w miejscowosciach
Jakubowice i Janowice™

Dane charakterystyczne remontowanego odcinka drogi gminnej:

1) dlugosé drogi: 735,00 [mb]
2) szerokosci drogi: 6,00 [m]
a) szerokosci jezdni drogi: 4,50 [m]
b) pobocza po obu stronach jezdni o szerokosci: 0,75 [m],

Jednostka Cena Wartos¢
/jedn./ /netto/
Wyszczegolnienie robét miary llosé zt zt

2 3 6 7 8

Roboty wykonczeniowe - drogowe

Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy od 70cm do 120cm

majacych lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi gminne;j. szt. 10

Odtworzenie rowu odwadniajacego z wyprofilowaniem skarp w
ksztalcie trapezu, o szerokosci dna 0,6-0,8[m] i glebokosci
0,6-1m z odwozem urobku samochodami samowytadowczymi na m?3 560,00
odlegtos¢ do 15km.

1000m x 0,7m x 0,8m

a) Mechaniczne usuniecie przepustu z podbudowa i transportem
materiatow pochodzacych z rozbiorki samochodami m3 75,00
samowytadowczymi na teren ZGKiM w Ozarowie, ul. Partyzantow
13, 27-530 Ozarow.

12,5m x 3m x 2m

b) Wykonanie nowej tawy fundamentowej z kruszywa naturalnego
o frakcji 0-32mm stabilizowanego mechanicznie i grubosci
warstwy po zageszczeniu 35cm, montaz przepustu z rur
dwusciennych karbowanych PE-HD o sztywnosci obwodowej
min. 8kN/m?2, srednica wewnetrzna @ 100cm i dtugosci 12[mb].
Podsypka z kruszywa drobnego dla swobodnego zaglebienia
karbow wraz z zasypka bezposrednio przy rurze wraz z
zageszczeniem. \Wykonanie podbudowy z betonu cementowego
C16/20 (dawniej B20) wzmocnionego widknami do betonu,
wylewanego na mokro o grubosci ptyty 35[cm] w miejscach gdzie
zostaly zamontowane nowe przepusty.

kpl 1

a) Wykonanie wykopu koparkg o nachyleniu §cian wykopu 1:1|  kpl 3
wraz z transportem urobku do 15km. Nastgpnie wykonanie tawy
fundamentowej z kruszywa naturalnego o frakcji 0-32mm
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stabilizowanego mechanicznie i grubo$ci warstwy po zageszczeniu
35cm, montaz przepustu z rur dwusciennych karbowanych
PE-HD o sztywnosci obwodowej min. 8kN/m?, s$rednica
wewnetrzna @ 80cm i dlugosci 6[mb]. Podsypka z kruszywa
drobnego o grubosci warstwy 15cm dla swobodnego zaglebienia
karbow wraz z zasypka bezposrednio przy rurze wraz z
zaggszczeniem. Ulozenie geowlokniny lub geotkaniny PP o
gramaturze min. 100g/m? i wytrzymatoéci min. 10kN/m dla
warstwy wzmacniajacej podloze nad przepustem. Geosiatka o
weztach sztywnych (georuszt PP) o wytrzymalo$ci min.
20/20kN/m. Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego
o grubosci warstwy po zageszczeniu 30cm.

b) Wykonanie nowej tawy fundamentowej z kruszywa naturalnego
o frakcji 0-32mm stabilizowanego mechanicznie i grubosci
warstwy po zaggszczeniu 35cm, montaz przepustu z rur
dwusciennych karbowanych PE-HD o sztywnosci obwodowej
min. 8kN/m?, srednica wewnetrzna @ 60cm i dtugosci 6[mb].
Podsypka z kruszywa drobnego dla swobodnego zaglebienia
karbow wraz z zasypka bezpo$rednio przy rurze wraz z
zaggszczeniem. Ulozenie geowlokniny Iub geotkaniny PP o
gramaturze min. 100g/m? i wytrzymatoéci min. 10kN/m dla
warstwy wzmacniajgcej podloze nad przepustem. Geosiatka o
weztach  sztywnych (georuszt PP) o wytrzymalo$ci min.
20/20kN/m. Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego
o grubosci warstwy po zageszczeniu 30cm.

kpl

c) Wykonanie nowej tawy fundamentowej z kruszywa naturalnego
o frakcji 0-32mm stabilizowanego mechanicznie i grubosci
warstwy po zaggszczeniu 35¢cm, montaz przepustu  z rur
dwusciennych karbowanych PE-HD o sztywnosci obwodowej
min. 8kN/m?, érednica wewnetrzna @ 50cm i dtugosci 6[mb].
Podsypka z kruszywa drobnego dla swobodnego zaglebienia
karbow wraz z zasypka bezposrednio przy rurze wraz z
zaggszczeniem. Ulozenie geowldokniny Iub geotkaniny PP o
gramaturze min. 100g/m? i wytrzymatoéci min. 10kN/m dla
warstwy wzmacniajgcej podloze nad przepustem. Geosiatka 0
weztach  sztywnych (georuszt PP) o wytrzymatosci min.
20/20kN/m. Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego
o grubosci warstwy po zageszczeniu 30cm.

kpl

d) Wykonanie nowej tawy fundamentowej z kruszywa naturalnego
0 frakcji 0-32mm stabilizowanego mechanicznie i grubosci
warstwy po zaggszczeniu 35cm, montaz przepustu z rur
dwusciennych karbowanych PE-HD o sztywnosci obwodowej
min. 8kN/m?, $rednica wewnetrzna @ 40cm i dlugosci 6[mb].
Podsypka z kruszywa drobnego dla swobodnego zaglebienia
karbéw wraz z zasypka bezposrednio przy rurze wraz z
zageszczeniem. Ulozenie geowtdokniny Iub geotkaniny PP o
gramaturze min. 100g/m? i wytrzymatoéci min. 10kN/m dla
warstwy wzmacniajacej podloze nad przepustem. Geosiatka o
weztach sztywnych (georuszt PP) o wytrzymatosci min.
20/20kN/m. Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego
o grubos$ci warstwy po zageszczeniu 30cm.

kpl

Montaz na wylocie i1 wlocie przepustu prefabrykowanych
betonowych $cianek czolowych ze stopka.

- dla przepustu o srednicy wewnetrznej @ 100cm,
- dla przepustu o srednicy wewnetrznej @ 80cm,,

- dla przepustu o srednicy wewnetrznej ¢ 60cm,

szt.

szt.
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szt. 8
- dla przepustu o srednicy wewnetrznej @ 50cm,
szt. 8
- dla przepustu o srednicy wewnetrznej @ 40cm.
szt. 4
Dostawa i montaz w pasie drogowym W miejscu gdzie wystepuje
przepust na zakrecie jezdni drogi, barier¢ ochronng o dtugosci 6m
po obu stronach jezdni:
a) bariere olsztynska U-12a (wymiar modutowy L-2m, srednica szt. 6
O 48,8mm, malowana proszkowo w kolorze zZottym).
b) stupek o srednicy @ 60,3mm (malowany proszkowo w szt. 8
kolorze zottym).

Razem wartos¢ /netto/

Podatek VAT

Lacznie /brutto/
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