»sRemont odcinka drogi gminnej Nr 360075T Jakubowice -
Grochocice na odcinku w miejscowosciach
Jakubowice i Janowice™

Dane charakterystyczne remontowanego odcinka drogi gminnej:

1) dtugosé drogi: 735,00 [mb]
2) szerokosci drogi: 6,00 [m]
a) szerokosci jezdni drogi: 4,50 [m]
b) pobocza po obu stronach jezdni o szerokosci: 0,75 [m],

Jednostka Cena Wartos¢
/jedn./ Inetto/
Wyszczegdlnienie robot miary llos¢ zt zt

2 3 6 7 8

Roboty przygotowawcze

Wykopy pod wykonanie utwardzonych poboczy po obu stronach
jezdni drogi na glebokos¢ 30[cm] i szeroko$¢ 100[cm] na
dlugosci  735[mb], transport urobku (humusu) samochodami m3 436,20
samowytadowczymi do 15[km)].

(2 x 735,0m - 16m) x 0,30m x 1m

Frezowanie nawierzchni:

a) frezowanie nawierzchni bitumicznej w miejscach potaczenia
projektowanej nowej nawierzchni z istniejacymi nawierzchni drog
gminnych w granicach pasa drogowego $rednio do gr. 6 [cm] o
szerokosci 1,5[m] z transportem sfrezowanego materiatu na teren
ZAKLADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OZAROWIE; m? 22,50
ul. Partyzantow 13, 27-530 Ozaroéw lub w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego w odleglosci do 20km.

(45m+3m+45m+3m)x15m

b) frezowanie nawierzchni bitumicznej gdzie wystepuje
niedostateczna podbudowa na przepustach zlokalizowanych w
jezdni drog gminnych, na calej szerokosci jezdni drogi $rednio o
gr. 8[cm] z transportem sfrezowanego materialu na teren
ZAKEADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OZAROWIE; ul. m? 53,75
Partyzantow 13, 27-530 Ozaréw lub w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego w odleglosci do 20km.

45mx4dm+45mx3,5m+5mx4m

Mechaniczne usuniecie niedostatecznej podbudowy w miejscach
gdzie byla frezowana nawierzchnia asfaltowa jezdni drogi na
przepustach z transportem urobku samochodami

3
samowytadowczymi do 15km. m 24,15

(7,0m x 3m + 8m x 3m + 8m x 3m) x 0,35m
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a) Mechaniczne usuniecie dwéch przepustow z podbudows i
transportem materiatdw pochodzacych z rozbiérki samochodami
samowytadowczymi na teren ZGKiM w Ozarowie, ul. Partyzantow
13, 27-530 Ozarow.

2mx 15mx8m+2mx 1,5mx 8,5m

48,00

b) Wykonanie nowej tawy fundamentowej z kruszywa naturalnego
o frakcji 0-32mm stabilizowanego mechanicznie i grubosci warstwy
po zageszczeniu 35cm, montaz przepustu z rur dwusciennych
karbowanych PE-HD o sztywnosci obwodowej min. 8kN/m?,
$rednica wewnetrzna @ 60cm i dlugosci do 7[mb]. Podsypka z
kruszywa drobnego dla swobodnego zagl¢bienia karbow wraz z
zasypka bezposrednio przy rurze wraz z zaggszczeniem
(przygotowanie pod utozenie podbudowy z betonu asfaltowego).

mb

b) Wykonanie nowej tawy fundamentowej z kruszywa naturalnego
o frakcji 0-32mm stabilizowanego mechanicznie i grubosci warstwy
po zaggszczeniu 35cm, montaz przepustu z rur dwusciennych
karbowanych PE-HD o sztywnosci obwodowej min. 8kN/m?,
$rednica wewnetrzna @ 50cm i dtugosci do 8[mb]. Podsypka z
kruszywa drobnego dla swobodnego zaglebienia karbow wraz z
zasypka bezposrednio przy rurze wraz z zaggszczeniem
(przygotowanie pod utozenie podbudowy z betonu asfaltowego).

mb

€) Montaz na wylocie i wlocie przepustu prefabrykowanych
betonowych $cianek czolowych ze stopka.

- dla przepustu o Srednicy wewnetrznej @ 60cm,

- dla przepustu o Srednicy wewnetrznej @ 50cm.

szt.

szt.

a) Mechaniczne usuniecie przepustu z podbudowg i transportem
materiatow pochodzacych z rozbidrki samochodami
samowyladowczymi na teren ZGKiM w Ozarowie, ul. Partyzantow
13, 27-530 Ozardow.

2m X 1,5mx7,5m

m3

22,50

b) Wykonanie nowej tawy fundamentowej z kruszywa naturalnego
o frakcji 0-32mm stabilizowanego mechanicznie i grubosci warstwy
po zageszczeniu 35cm, montaz przepustu z rur dwusciennych
karbowanych PE-HD o sztywnosci obwodowej min. 8kN/m?,
érednica wewnetrzna @ 60cm i dtugosci do 8[mb]. Podsypka z
kruszywa drobnego dla swobodnego zaglebienia karbow wraz z
zasypka bezposrednio przy rurze wraz z zaggszczeniem
(przygotowanie pod utozenie podbudowy z betonu asfaltowego).

mb

€) Montaz na wylocie i wlocie przepustu prefabrykowanych
betonowych scianek czotowych ze stopka.

- dla przepustu o Srednicy wewnetrznej do @ 60cm,

szt.

Wykonanie podbudowy gdzie zostata sfrezowana nawierzchnia asfaltowa i zamontowane nowe przepusty.

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 (dawniej
B20) wzmocnionego wtéknami do betonu, wylewanego na mokro o
grubosci plyty 35[cm] w miejscach gdzie zostalty zamontowane
nowe przepusty drogowe.

(8mx 3,5m+ 7m x 3,5m +8m x 3,5m ) x 0,30m

24,15
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Wykonanie nawierzchni docelowe scieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych

Ulozenie warstwy wyrdéwnujacej z mieszanek mineralno -
asfaltowych w ilosci 100kg/m? na wykonang podbudowe z betonu
cementowego. tona 4.90

(4,5m x 3,5m + 4,5m x 3,5m + 5m x 3,5m ) x 100 kg/m?: 1000

Mechaniczne oczyszczenie istniejacej nawierzchni asfaltowej
jezdni drogi i skropienie jej emulsjg asfaltows.
m?2 3 442,50

735,0m x 4,5m + 135m?

UloZenie geosiatki z wlékna szklanego do wzmacniania
nawierzchni bitumicznych o wytrzymaloéci na rozciaganie nie
mniej niz tj. 100/100 KN/m? m?2 3 020,00

735,0m x 4m + 20m X 4m

Ulozenie warstwy wiazacej (wyrownawczej) mineralno —
bitumicznej AC16W o grubos$ci warstwy po zageszczeniu $r. 4[cm]
m? 3442,50
735,0m x 4,5m + 135m?

Utozenie warstwy $cieralnej 2z betonu asfaltowego AC11S o
grubosci warstwy po zageszczeniu 4[cm] wraz z oblaniem krawedzi
emulsja asfaltowa. m? 3442,50

735,0m x 4,5m + 135m?

Roboty wykonczeniowe

Wykonanie utwardzenia poboczy po obu stronach jezdni
kruszywem kamiennym grubym i drobnym bez frakcji
piaskowej o szerokosci po 75[cm] i tgcznej grubosci 38[cm] po
zageszcezeniu.

m?3 418,95

2Xx735mx0,75m x 0,38m

Pobocza na przepustach po obu stronach jezdni nalezy dodatkowy
wzmocni¢ poprzez wykonanie podwdjnego powierzchniowego
utrwalenia przy uzyciu grysu i emulsji asfaltowej. m? 11,25

2x0,75mx25mx3

Wykonanie potaczenia o nawierzchni z betonu asfaltowego
AC11S i grubo$ci warstwy po zageszczeniu $r. 6 [cm] z droga
dojazdowa i na zjezdzie indywidualnym o nawierzchni z mieszanek m2 39,00
mineralno - bitumicznych.

8mx3m+5m x 3m

Urzadzenia bezpieczenstwa i tablica pamigtkowa — informacyjna.

Dostawa i montaz W gruncie znakéw drogowych $rednich
foliowanych na rurach stalowych ©7[cm] ocynkowanych
o0 nastepujacych oznaczeniach tj.:

a) A =7 (ustgp pierwszenstwa) szt.

b) A — 6a (skrzyzowanie z drogg podporzgdkowang wystepujgcq z lewej strony) szt.

C) A — 6b (skrzyzowanie z drogg podporzgdkowang wystepujgcq z prawej

strony) szt.

d) B — 43 (strefu ograniczonej predkosci do 30km/h) szt.

e) B — 25 (zakaz wyprzedzania) szt.

RPlW|W]l ~ |FL]DN

f) A — 4 (niebezpieczny zakret pierwszy w lewo) szt.

Dostawa i montaz tablicy informacyjnej - pamigtkowej (tablica
informacyjna wykonana z plyty aluminiowej typu dibond o
gr. 3mm o wym. 80cm x 120cm z opisem (grafika, folia, kpl. 1
lakierowanie), zamocowanie wykonach tablicy informacyjnych do
ramek z profila stalowego 30x20x1,5mm malowanego farbami
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olejnymi tj. podkiadowq i nawierzchniowg w kolorze aluminium,
ramke nalezy zamocowaé do jednego stupka z profila stalowego
50x50x2mm  malowanego farbami olejnymi tj. podktadowqg
i nawierzchniowg w kolorze aluminium o dlugosci 3m).
Przyktadowa tablica jest zamieszczona na stronie internetowej
https://www.ozarow.pl/strona-367-fundusz_drog_samorzadowych.html

Razem wartos¢ /netto/

Podatek VAT .......... %

Lacznie /brutto/
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