OPIS TECHNICZNY

N Remont drogi gminnej Nr 360075T

Jakubowice — Grochocice
na odcinku o diugosci 735,00 [mb]

od km 0 + 000,00 do km 0 + 735,00 .

...........................................................................

Adres obiektu budowlanego : 1) miejscowosci Jakubowice | Janowice

a) obreb ewidencyjny Jakubowice, gm. Ozaréw
dziatka o nr ewidencyjnych 208

b) obreb ewidencyjny Janowice, gm. Ozaréw
dziatki o nr ewidencyjnych 107; 167, 177

Inwestor :
Gmina Ozardéw
ul. Stodolna 1
27-530 Ozardow
pow. : opaiowski
woj.: Swietokrzyskie

[. Podstawa opracowania

Mapa ewidencyjna gruntéw dia projekiowanego remontu drogi gminnej.

2. Ustawa z dnia 07 lipca 1974r. - Prawo budowlane (1. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pdzn.
zm.).

3. Rozporzgdzenie Ministra i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1998r. warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2016r., poz. 124).

4. Ustalenia z wizji lokalnej w terenie.

-

{l. Lokalizacja projektowego odcinka

Przedmiotowa droga gminna Nr 360075T Jakubowice — Grochocice ma lokalizacje w
miejscowosciach  Jakubowice i Janowice, powiat. opatowski, woj. $wietokrzyskie, kiérego
zarzadcg jest GMINA OZAROW. Remontowany odcinek drogi posiada diugosé 735 ,00[mb],
0 poczatku od granicy pasa drogowego drogi kolejowej nr 25 i koncu do km 0 + 735,00 za
skrzyzowaniem z drogg gminna Nr 360078T.

[ll. Stan_istniejacy

W akiualnym stanie jest to istniejgca droga lokalna o nawierzchni twardej - asfaliowe]
przebiegajgce po terenie plaskim. Szerokos¢ jezdni drogi jest zmienna i oscyluje w granicach
6,5[m], a korony drogi w granicach ok. 12,0[m]. W wyniku ruchu nie tylko lokalnego w nawierzchni
wystepujg liczne wyboje i nieréwnosci w profilu poprzecznym i podiuznym, powodujgce znaczne
utrudnienia dla ich uzytkownikéw. Dlatego tez, nawierzchnia jezdni wymaga wzmocnienia
poprzez utozenie siatki z widkna szklanego do wzmachiania nawierzchni asfaltowych
o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniej niz tj. 100/100 kN/m?.



Istniejgca nawierzchnia asfaltowa posiada liczne uszkodzenia warstwy jezdnej w
szczegolnosci peknigcia i rysy. Na znacznej powierzchni jezdni widoczne sg nieznaczne ubytki i
odksztatcenia zaréwno w profilu podiuznym jak i w przekroju poprzecznym.

Stan ten ulega pogorszeniu w wyniku ruchu pojazdéw, zwigzanym z biezgcg obstugg
mieszkancéw zlokalizowanych na terenie wymienionych na wstepie miejscowosci.

IV. Zafozenia projekiowe

- klasa drogi-, D"

- predkos¢ projekiowa - Vp = 50 [km/h]

- obcigzenie na o$ - 80 [kN]

- ruch kategorii - KR-3

- tuki poziome o promieniach od 60 - 600[m] spetniajg warunki normowe
- szerokos$¢ jezdni - 4,50 [m]

- szerokos¢ pasa ruchu - 2,25 [m]

- szeroko$¢ poboczy po obu stronach jezdni - 0,75 [m]

- niweleta wpisana w teren po istniejgcej nawierzchni drogi

- spadkKi poprzeczne jezdni, zgodnie z warunkami technicznymi.

=D

. Przebieg drogi w planie.

Projektowany odcinek drogi przebiega po osi istniejgcej drogi w granicach pasa
drogowego, bez naruszenia wiasnosci 0sob trzecich, co ma wptyw na szerokos$¢ jezdni, a tym
samym zminimalizowanie kosztdw remontu.

2. Przekréj poprzeczny — konstrukcyjny

Zaprojektowano przekréj poprzeczny o nastepujgcych parametrach :
a) szerokosé jezdni 4,50 [M] ( co daje dwa pasy ruchu o szerokosci po 2,25[m] )
b) szerokos¢ poboczy po - 0,75 [m]
c) szeroko$€ korony drogi - 6,00 [m]
d) spadek poprzeczny jezdni — daszkowy na prostej 2 %
jednostronny na tuku 2 %
e) spadek poprzeczny pobocza 8 %

3. Niweleta drogi

Zaprojektowano niwelete drogi jako wpisang w teren réwnolegle do istniejgcej niwelety
drogi co pozwoli optymalnie zminimalizowa¢ koszty remontu.

4. Konstrukcja nawierzchni jezdni
1) Zaprojekiowano nastepujgcy ukiad konstrukcyjny jezdni :

a) warstwa Scieralna o grubosci warstwy po zageszczeniu 4 fem] z betonu asfaltowego

AC 11 8 50/70 dia kategorii ruchu - KR3,

b) warstwa wigzgca podbudowy z mieszanek mineralno - asfaltowych lub betonu
asfaltowego AC 18W 35/50 o gr. warstwy po zageszczeniu Srednio 4 [em],

c) siatki z widkna szklanego do wzmacniania nawierzchni asfaltowych o wytrzymatosci na
rozcigganie nie mniej niz tj. 100/100 kN/m?2.

2) Pobocza nalezy wyprofilowaé po uprzednim uzupetnieniu kruszywem kamiennym grubym i
drobnym bez frakcji piaskowe na szerokosci 75 [em] po obu stronach jezdni, nadajgc im
spadki poprzeczne o wielkosci ok. 8 %.

V. Projektowany remont w/w drogi nalezy rozpatrywaé wyfacznie w sensie pozytywnym
poprawy stanu technicznego drogi, bezpieczeristwa ruchu drogowego i niewatpliwie
korzysci spofecznych.



Realizacja przedmiotowego zadania poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej
spowoduje podniesienie parametréow uzytkowych jezdni, a tym samym  poprawi  sie
bezpieczenstwo jak i plynnosé ruchu samochodéw.

Niniejsza inwestycja wplynie na poprawe bezpieczefstwa w ruchu kotowym na projekiowane;
drodze i poprawi si¢ dostepnos¢ mieszkancéw Grochocic, Janowic i Jakubowic do drog
publicznych — powiatowych i gminnych o nawierzchni twarde] z mieszanek mineralno -

asfaliowych.

Whptynie pozytywnie na Srodowisko, obnizy koszty eksploatacji pojazdéw do sieci drég
publicznych, a dla zarzadcy drogi zmniejszy koszty konserwacji i utrzymania po okresie
zimowym.

VI. Zafgczniki do dokumentacji - cze$é rysunkowa:

1. Orientacja w skali 1: 25 000 Nr rys. 1
2. Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 5 000 Nr rys. 2

Zatwierdzii do realizagji:

GMINA OZAROW BUR]
woj. Swictokrzyskie
27-530 Ozarow, ul. Stodolna | Mar -
NIP 863-162-48-06, REGON 830409830 e

( podpis i piegfet Inwestora )
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