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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw (materiat |m2
d.1/0816-06 nie do odzysku)
uw.p.tab.
sala 13.85%7.85 m?2 108.72
przed sceng |4.43*0.46 m?2 2.04
drzwi 1.77*0.25 m?2 0.44
drzwi 0.70*0.35 m?2 0.24
drzwi 0.70*0.35 m?2 0.24
RAZEM 111.68
2/KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m2
d.1/0428-01
sala 13.85%7.85 m?2 108.72
przed sceng |4.43*0.46 m?2 2.04
drzwi 1.77%0.25 m?2 0.44
drzwi 0.70*0.35 m?2 0.24
drzwi 0.70*0.35 m?2 0.24
RAZEM 111.68
3|KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.1/0428-04
28*7.85 m 219.80
RAZEM 219.80
4/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
17*28*0.30*0.15*0.15 m3 3.21
RAZEM 3.21
5|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
analogia
sala 13.85%7.85%0.55 m3 59.80
przed sceng |4.43*0.46*0.55 m3 1.12
drzwi 1.77%0.25*0.55 m3 0.24
drzwi 0.70*0.35*0.55 m3 0.13
drzwi 0.70*0.35*0.55 m3 0.13
RAZEM 61.42
2 Podloza i posadzki
6|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym iuz. |m3
d.2{1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
sala 13.85*7.85*0.30 m3 32.62
przed sceng |4.43*0.46*0.30 m3 0.61
drzwi 1.77%0.25*0.30 m3 0.13
drzwi 0.70*0.35*0.30 m3 0.07
drzwi 0.70*0.35*0.30 m3 0.07
RAZEM 33.50
7|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie -warstwami co 15cm do|m3
d.2/0228-03 wskaznika zageszczenia 1s>=0,99
sala 13.85*7.85*0.30 m3 32.62
przed sceng |4.43*0.46*0.30 m3 0.61
drzwi 1.77%0.25*0.30 m3 0.13
drzwi 0.70*0.35*0.30 m3 0.07
drzwi 0.70*0.35*0.30 m3 0.07
RAZEM 33.50
8|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.2{1101-01 portem i ukladaniem recznym na podtozu gruntowym
beton zwykty z kruszywa naturalnego C 12/15
sala 13.85%7.85*0.10 m3 10.87
przed sceng |4.43*0.46*0.10 m3 0.20
drzwi 1.7770.25*0.10 m3 0.04
drzwi 0.70*0.35*0.10 m3 0.02
drzwi 0.70*0.35*0.10 m3 0.02
RAZEM 11.15
9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2|/0607-01 ziome podposadzkowe tylko folia
sala 13.85*7.85 m?2 108.72
przed sceng (4.43*0.46 m2 2.04
drzwi 1.77*0.25 m?2 0.44
drzwi 0.70*0.35 m?2 0.24
drzwi 0.70*0.35 m?2 0.24
RAZEM 111.68
10/KNR 2-02 Slepa podtoga na legarach utozonych krzyzowo co 50 cm - legary dolne o wy- |m2
d.2/1110-04 miarze ok. 20x90mm, legary goérne o wymiarze ok. 20x90mm, utozone krzyzo-
wo w rozstawie osiowym co 500mm utozone na podkiadach elastycznych
Slepa podtoga z desek o wymiarach ok. 20x90mm przybitych azurowo
sala 13.85*7.85 m?2 108.72
przed sceng (4.43*0.46 m2 2.04
drzwi 1.77*0.25 m?2 0.44
drzwi 0.70*0.35 m?2 0.24

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15295




Lasocin Sala gimnastyczna 2019

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
drzwi 0.70*0.35 m?2 0.24
RAZEM 111.68
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2|/0607-01 ziome podposadzkowe tylko folia
sala 13.85*7.85 m?2 108.72
przed sceng (4.43*0.46 m2 2.04
drzwi 1.77*0.25 m?2 0.44
drzwi 0.70*0.35 m?2 0.24
drzwi 0.70*0.35 m?2 0.24
RAZEM 111.68
12/KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt widrowych m?2
d.2|4007-03 Krotnos¢ = 2
sala 13.85*7.85 m?2 108.72
przed sceng (4.43*0.46 m2 2.04
drzwi 1.77*0.25 m?2 0.44
drzwi 0.70*0.35 m?2 0.24
drzwi 0.70*0.35 m?2 0.24
RAZEM 111.68
13|/KNR 2-02 Warstwy wygtadzajgce z masy klejowej grubosci 1-3 mm pod wyktadziny pod- |m?2
d.2|1115-04 togowe z tworzyw sztucznych
sala 13.85*7.85 m?2 108.72
przed sceng (4.43*0.46 m2 2.04
drzwi 1.77*0.25 m?2 0.44
drzwi 0.70*0.35 m?2 0.24
drzwi 0.70*0.35 m?2 0.24
RAZEM 111.68
14|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe-na- |m2
d.2|1123-01 wierzchnia sportowa gr. 7mm wraz z malowaniem linii boisk
sala 13.85*7.85 m?2 108.72
przed sceng (4.43*0.46 m2 2.04
drzwi 1.77*0.25 m?2 0.44
drzwi 0.70*0.35 m?2 0.24
drzwi 0.70*0.35 m?2 0.24
RAZEM 111.68
15|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.2|1123-04
sala 13.85*7.85 m?2 108.72
przed sceng (4.43*0.46 m2 2.04
drzwi 1.77*0.25 m?2 0.44
drzwi 0.70*0.35 m?2 0.24
drzwi 0.70*0.35 m?2 0.24
RAZEM 111.68
16/KNR 2-02 Posadzki z deszczutek - cokét wentylowany m
d.2|1111-06
46.0 m 46.00
RAZEM 46.00
17|\KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe przy drzwiach m
d.2|0507-04
1.80 m 1.80
0.70 m 0.70
0.70 m 0.70
RAZEM 3.20
3 Roboty porzadkowe
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legto$¢ do 1 km
sala 13.85*7.85*0.55 m3 59.80
przed sceng |4.43*0.46*0.55 m3 1.12
drzwi 1.77%0.25*0.55 m3 0.24
drzwi 0.70*0.35*0.55 m3 0.13
drzwi 0.70*0.35*0.55 m3 0.13
RAZEM 61.42
19/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 4
sala 13.85%7.85*0.55 m3 59.80
przed sceng |4.43*0.46*0.55 m3 1.12
drzwi 1.77%0.25*0.55 m3 0.24
drzwi 0.70*0.35*0.55 m3 0.13
drzwi 0.70*0.35*0.55 m3 0.13
RAZEM 61.42
20 Koszt utylizacji gruzu m3
d.3|cena zakta-
dowa
sala 13.85*7.85*0.55 m3 59.80
przed sceng |4.43*0.46*0.55 m3 1.12
drzwi 1.77%0.25*0.55 m3 0.24
drzwi 0.70*0.35*0.55 m3 0.13
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drzwi 0.70*0.35*0.55 m3 0.13
RAZEM 61.42

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15295




