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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 Roboty rozbiérkowe budowlane
1/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.1.1/0348-03 piennej
2.60*3.25 m?2 8.45
1.75*1.25 m?2 2.19
0.20*3.25 m?2 0.65
0.24*2.10 m?2 0.50
0.18*2.10 m?2 0.38
RAZEM 12.17
2/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2%(1.20+1.26)*3.25 m?2 15.99
korekta drzwi|-0.74*2.05 m?2 -1.52
2%(1.20+1.30)*3.25 m?2 16.25
korekta drzwi|-0.74*2.05 m?2 -1.52
korekta drzwi|-0.74*2.05 m?2 -1.52
2%(3.50+2.60)*3.25 m?2 39.65
korekta -1.85*3.25 m?2 -6.01
otwér
korekta okno |-1.60*1.80 m?2 -2.88
RAZEM 58.44
3|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.1]0819-15
2%(1.20+1.26)*1.50 m?2 7.38
korekta drzwi|-0.74*1.50 m?2 -1.11
2%(1.20+1.30)*1.50 m?2 7.50
korekta drzwi|-0.74*1.50 m?2 -1.11
korekta drzwi|-0.74*1.50 m?2 -1.11
2%(3.50+2.60)*1.50 m?2 18.30
korekta -1.85%1.50 m?2 -2.78
otwér
korekta okno [-1.60*0.70 m?2 -1.12
RAZEM 25.95
4/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1.1/0811-07
pom 01 3.22 m2 3.22
pom 02 8.37 m2 8.37
RAZEM 11.59
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1.1/0804-07
pom 01 3.22 m2 3.22
pom 02 8.37 m2 8.37
RAZEM 11.59
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
7|KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu przyjeto wsp. dl R=0,30 m3
d.1.1/0106-04
12.17*0.12 m3 1.46
11.59*0.07 m3 0.81
RAZEM 2.27
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu, ziemi i papy spryzmowanych samochodami samowytadow-|m3
d.1.1{0108-11 czymi na odlegto$¢ do 1 km
12.17*0.12 m3 1.46
11.59*0.07 m3 0.81
RAZEM 2.27
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu,ziemi i papy spryzmowanych samochodami samowyfadow- |m3
d.1.1/0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 4
12.17*0.12 m3 1.46
11.59*0.07 m3 0.81
RAZEM 2.27
10 Utylizacja gruzu m3
d.1.1|cena zakifa-
dowa
12.17*0.12 m3 1.46
11.59*0.07 m3 0.81
RAZEM 2.27
1.2 Roboty rozbiérkowe elektryczne
11/KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.1.2{1133-07
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.3 Roboty rozbiérkowe instalacyjne
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12|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1.3/0114-01
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
13|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowe;j szt.
d.1.3/0132-01
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14|/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.3/0235-06
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.1.3/0235-08
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
16|/KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.1.3/0233-08
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.1.3/0233-06
5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2 Roboty murowe
18/ KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/4 ceg. m2
d.2/0120-01
2.60*3.25 m?2 8.45
RAZEM 8.45
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m?2
d.2|/0604-05 pierwsza warstwa
2.60*0.30 m?2 0.78
RAZEM 0.78
20|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.2|/0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.85%1.25 m?2 2.31
0.74*2.10 m?2 1.55
RAZEM 3.86
21|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0132-05
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
3 Tynki i oktadziny
22|KNR 4-01 Zeskrobanie farby na sufitach m2
d.3/0713-02
analogia
pom 01 3.22 m2 3.22
pom 02 8.37 m2 8.37
RAZEM 11.59
23|KNR 4-01 Zeskrobanie farby na $cianach m2
d.3/0713-01
analogia
$ciana kory- |5.44*3.25 m?2 17.68
tarz
korekta drzwi|-1.0*2.05 m?2 -2.05
korekta drzwi|-0.90*2.05 m?2 -1.84
A (sumaczesciowa) | e
m?2 13.79
RAZEM 13.79
24 /KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza $ciany pod nowy tynk m2
d.3/0105-01
analogia
pom 01 2%(1.26+1.20)*3.25 m?2 15.99
korekta drzwi|-0.80*2.05 m?2 -1.64
A (sumaczesciowa) L e
m?2 14.35
pom 01 2%(1.29%1.26)*3.25 m?2 10.57
korekta drzwi|-0.80*2.05 m?2 -1.64
korekta drzwi|-0.90*2.05 m?2 -1.84
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 7.09
pom 02 2%(3.50+2.60)*3.25 m?2 39.65
korekta drzwi|-1.0*2.05 m?2 -2.05
korekta okno [-1.60%1.80 m?2 -2.88

C (suma czesciowa)
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m?2 34.72
RAZEM 56.16
25/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.3/0710-03 piennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
pom 01 2%(1.26+1.20)*3.25 m?2 15.99
korekta drzwi|-0.80*2.05 m?2 -1.64
A (sumacze$ciowa) ] e
m?2 14.35
pom 01 2%(1.29%1.26)*3.25 m?2 10.57
korekta drzwi|-0.80*2.05 m?2 -1.64
korekta drzwi|-0.90*2.05 m?2 -1.84
B (sumaczesciowa) | e
m?2 7.09
pom 02 2%(3.50+2.60)*3.25 m?2 39.65
korekta drzwi|-1.0*2.05 m?2 -2.05
korekta okno |-1.60*1.80 m?2 -2.88
C (sumacze$ciowa) | e
m?2 34.72
RAZEM 56.16
26/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3|202 1134-02
pom 01 2%(1.26+1.20)*3.25 m?2 15.99
korekta drzwi|-0.80*2.05 m?2 -1.64
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 14.35
pom 01 2%(1.29%1.26)*3.25 m?2 10.57
korekta drzwi|-0.80*2.05 m?2 -1.64
korekta drzwi|-0.90*2.05 m?2 -1.84
B (sumaczesciowa) | e
m?2 7.09
pom 02 2%(3.50+2.60)*3.25 m?2 39.65
korekta drzwi|-1.0*2.05 m?2 -2.05
korekta okno [-1.60%1.80 m?2 -2.88
C (sumaczesciowa) L e
m?2 34.72
$ciana kory- |5.44*3.25 m?2 17.68
tarz
korekta drzwi|-1.0*2.05 m?2 -2.05
korekta drzwi|-0.90*2.05 m?2 -1.84
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 13.79
RAZEM 69.95
27 /KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.3/0815-04
pom 01 2%(1.26+1.20)*1.15 m?2 5.66
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 5.66
pom 01 2%(1.29%*1.26)*1.15 m?2 3.74
B (sumaczesciowa) | e
m?2 3.74
pom 02 2%(3.50+2.60)*1.15 m?2 14.03
C (sumaczesciowa) L e
m?2 14.03
$ciana kory- |5.44*3.25 m?2 17.68
tarz
korekta drzwi|-1.0*2.05 m?2 -2.05
korekta drzwi|-0.90*2.05 m?2 -1.84
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 13.79
RAZEM 37.22
28/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3/202 1134-01
pom 01 3.22 m2 3.22
pom 02 8.37 m2 8.37
RAZEM 11.59
29|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.3/0815-06
pom 01 3.22 m2 3.22
pom 02 8.37 m2 8.37
RAZEM 11.59
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30|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m2
d.3/1510-01 gtadkich bez gruntowania
analogia
pom 01 2%(1.26+1.20)*1.15 m?2 5.66
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 5.66
pom 01 2%(1.29%*1.26)*1.15 m?2 3.74
B (sumaczesciowa) | e
m?2 3.74
pom 02 2%(3.50+2.60)*1.15 m?2 14.03
C (sumaczesciowa) L e
m?2 14.03
$ciana kory- |5.44*3.25 m?2 17.68
tarz
korekta drzwi|-1.0*2.05 m?2 -2.05
korekta drzwi|-0.90*2.05 m?2 -1.84
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 13.79
pom 01 3.22 m2 3.22
pom 02 8.37 m2 8.37
E (sumaczesciowa) ] s
m?2 11.59
RAZEM 48.81
31/NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami o wym. 20x25 cm luzem na za- |m2
d.3/202 0839-09 |prawie klejowej
pom 01 2%(1.26+1.20)*2.10 m?2 10.33
korekta drzwi|-0.80*2.05 m?2 -1.64
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 8.69
pom 01 2%(1.29%1.26)*2.10 m?2 6.83
korekta drzwi|-0.90*2.05 m?2 -1.84
B (sumaczesciowa) | e
m?2 4.99
pom 02 2%(3.50+2.60)*2.10 m?2 25.62
korekta drzwi|-1.0*2.05 m?2 -2.05
korekta okno |-1.60%1.20 m?2 -1.92
glif 2*0.251.20 m?2 0.60
C (sumaczesciowa) L e
m?2 22.25
RAZEM 35.93
32/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukgji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.3/2011-09 metalowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 100 - 01
3*0.50*0.50 m?2 0.75
3*0.50*0.50 m?2 0.75
RAZEM 1.50
33|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m
d.3/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
analogia
1.88 m 1.88
RAZEM 1.88
4 Podloza i posadzki
34|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe tylko folia
pom 01 3.22 m2 3.22
pom 02 8.37 m2 8.37
RAZEM 11.59
35/NNRNKB (z.V1) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami |m?2
d.4|202 1128-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
pom 01 3.22 m2 3.22
pom 02 8.37 m2 8.37
RAZEM 11.59
36| NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mikso-| m2
d.4|202 1129-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnos¢ = 3.5
pom 01 3.22 m2 3.22
pom 02 8.37 m2 8.37
RAZEM 11.59
37|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.4/1116-07 siatka do posadzek fi 3/10
pom 01 3.22 m2 3.22
pom 02 8.37 m2 8.37
RAZEM 11.59
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38/ NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.4|202 2808-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
pom 01 3.22 m2 3.22
pom 02 8.37 m2 8.37
RAZEM 11.59
5 Slusarka i stolarka okienno- drzwiowa
39/KNR 0-19 Oklejenie szyby folig mleczng m2
d.5/1023-10
analogia
1.60*1.80 m?2 2.88
RAZEM 2.88
40|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.5/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia scian "80"
analogia
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|/KNR 2-02 OS$cieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.5(1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian "90"
analogia
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.5/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian "100"
analogia
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe peine jednodzielne o pow. |m2
d.5(1019-01 do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone-tazienkowe "80"
0.80*2.05 m?2 1.64
RAZEM 1.64
44 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe peine jednodzielne o pow. |m2
d.5(1019-01 do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone-tazienkowe "90"
0.90*2.05 m?2 1.84
RAZEM 1.84
45|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe peine jednodzielne o pow. |m2
d.5(1019-01 do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone-tazienkowe "100"
1.0*2.05 m?2 2.05
RAZEM 2.05
46| KNR-W 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.5/0921-16
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6 Instalacja wodna
47|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 18 mm |m
d.6/01 na scianach w budynkach niemieszkalnych
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
48|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) m
d.6/0101-10
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
49|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.6/0132-02 nominalnej 20 mm
analogia
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
50 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6/0137-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
d.6(0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 15 mm
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
52|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do, ptu- |szt.
d.6/0116-07 czek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 15 mm
szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. |szt.
d.6/0132-02 nominalnej 20 mm
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
54| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.6/0333-08 towo-wapiennej
1.0 szt. 1.00

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15295




Ozaroéw tazienki 2019

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00
55|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.6/0325-02
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56| KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.6/0339-01 mentowo-wapiennej
analogia
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
57|/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.6/0326-03 nymi w $cianach z cegiet
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
58 KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur PP w budynkach niemiesz- |m
d.6/0126-04 kalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob szczelnosci
2 prob. 2.00
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
59|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.6/0128-01
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
7 Instalacja kanalizacji
60 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.7/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
61/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze-  |pode;.
d.7/0211-03 niach wciskowych
2.0 pode;j. 2.00
RAZEM 2.00
62 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.7/0211-01 niach wciskowych
3.0 podej. 3.00
RAZEM 3.00
63 KNR-W 2-15 [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.7|0230-02
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
64 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla oséb niepet- kpl.
d.7/0230-02 nosprawnych
parter 1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
65 KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm o potgczeniach klejonych szt.
d.7|0222-04
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66 KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.7|0233-03
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
67 KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.7|0233-03
parter 1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
68/ KNR 2-15/  |Uchwyty dla 0os6b niepetnosprawnych WC szt.
d.7|GEBERIT
0204-01
analogia
parter 2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
69 KNR 2-15/  |Uchwyty dla os6b niepetnosprawnych umywalkowe szt.
d.7|GEBERIT
0204-01
analogia
parter 2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
70/ KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.7|0706-02 prob.
1.0 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
8 Inastalacja elektryczne
8.1 Oprzewodowanie
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
71/KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.8.1/1207-01
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
72|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.8.1/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mm:z
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
73|/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na betonie m
d.8.1/0103-03
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
74/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.8.1/1208-01
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
8.2 Montaz osprzetu
75/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.8.2|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w poditozu ceglanym
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
76|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.8.2/0302-01
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
77|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.8.2/0306-02
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
78|KNR 5-08 Podtaczenie wentylatorow szt.
d.8.2|0815-16
analogia
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8.3 Oprawy oswietleniowe
79|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa kpl.
d.8.3|0502-01 oprawy LED 18W z czujnikiem PIR
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
8.4 Pomiary instalacji elektrycznej
80|/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.8.4/1303-01 pierwszy)
3.0 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
81/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.8.4/1301-01
3.0 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
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