PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi wewnetrznej Wélka Chrapanowska-Jankowice od km 0+140 do km 0+470, celem
zabezpieczenia dna wawozu lessowego przed erozjg

ADRES INWESTYCJI : dziatka nr ewid, 481/2 Obreb 8 -Jankowice, gmina Ozaréw

INWESTOR :  GMINA OZAROW

ADRES INWESTORA :  27-530 OZAROW, UL.STODOLNA 1

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgr inz.Milena Olichwirowicz-Tomala

DATA OPRACOWANIA ;16 lipiec 2019

Ogétem wartosé kosztorysowa robot : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
45100000-8 przygotowanie terenu pod budowe .
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

WYKONAWCA : z. Milen Olichwirowicz-'romala INWESTOR :
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budowa wawozu Wolka Chrap.2 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
techn.
Przebudowa drogi wewnetrznej Wélka Chrapanowska-Jankowice od km 0+140 do km 0+470 , zlokalizowanej na dzialce nr
481/2, gmina Ozaréw, celem zabezpieczenia dna wawozu lessowego przed erozjg
1 ROBOTY DROGOWE
1.1/45100000-8 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi  km
d.1./0119-03 w terenie réwninnym
1
0.33 km 0.33
RAZEM 0.33
1.2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.10206-04 + 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyta-
2 KNR 2-01 dowczymi na odieglo$¢ do 5 km
0214-04
524.70 m3 524.70
RAZEM 524.70
3{KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. 3.0-10.0 m spycharka-|m3
d.1.|0235-05 mi w gruncie kat. Hi-IV
2
132.0 m3 132.00
RAZEM 132.00
1.3|45233253-7 Konstrukcja nawierzchni
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy mz2
d.1./0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
3
990 m2 990.00
, RAZEM 990.00
5/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na  |m2
d.1./0104-05 calej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
3
990 m2 990.00
RAZEM 990.00
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna 0/63mm o gru- |m?
d.1./0114-05 + bosci po zageszczeniu 20 cm
3|KNR 2-31
0114-06
990 m2 990.00
RAZEM 990.00
7 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gruboscipo |\m2
d.1./0114-05 zageszczeniu 10 cm
3 Krotno§é = 0.667
990 m2 990.00
RAZEM 990.00
8/ KNR AT-03 Skropienie emulsjg asfaltowa kationowg min K1-70 podbudowy  |m2
d.1./0202-01- tluczniowej , zuzycie emulsji 1,5 kg/m2
3ianalogia
990 m2 990.00
RAZEM 990.00
9/KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wig- | m2
d.1.|0301-01 23ca o gr.4 cm; wydajnosé rozktadarki 200 t/dziefs
3
1023 m2 1023.00
RAZEM 1023.00
10|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cie- | m?2
d.1./0302-01 ralna o gr. 4 cm; wydajno$¢ rozktadarki 200 t/dzier
3/KNR 2-31
z.0.2.12.
9901-04
990 m2 990.00
RAZEM 990.00
14 Konstrukcja pobocza
11 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.1.,0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-Iv
4
330 m2 330.00
RAZEM 330.00
12| KNR-W 2-01 Ulozenie poboczy z plyt azurowych 60x40x10 na podsypce cemen-|m2
d.1.|0520-01ana- towo- piaskowej gr 10 cm z wypeinieniem otworéw grysem
4|logia
“ 330 m2 330.00
RAZEM 330.00
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