projektowany przekréj konstrukcyjny drogi wewnetrznej Wélka Chrapanowska-Jankowice
od km 0+000 do km 0+140 (dziatka nr ew. 841/2)
oraz od km 0+000 do km 0+180 (dziatka nr ew. 483)
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pobocze z kruszywa
tamanego (0-31,5mm) -gr.10cm

pobocze z kruszywa warstwa $cieralna z betonu asfaltowego z AC 11 S D 50/70-gr. 4 cm
famanego (0-31,5mm) -gr.10cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego z AC 16 W-gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm, gr. 10cm

podbudowa z kruszywa wm_‘:m:muo frakcji 0-63mm, gr.20cm

| warstwa odsaczajgca N piasku gr. 10 cm
- |

Jednostka MTO txoqm!ﬂ
projektowa Os. Stawki 98/24, 27-400 Ostrowiec Sw.

ggéﬁ&&.s@ﬁ?ﬁﬁ%ﬁ%ﬁ% Nr. rysunku
Nazwa ozmx? od km 0+000 do km 0+1400 , Zokalizowanej na dziaioe nr 48112,
budowlanegol | oraz od km 0+000 do km 0+180, Ziokalizowanej na dzisice nr 483} 4
|| obreb Jankowice, grina Ozarow

Gmina Ozardw
Inwestor ul.Stodolna 1, 27-530 Ozardw
,H Skala
Przedmiot rys. Projektowany przekrdj konstrukcyjny 1:20
Branza drogowa Nr. upraw. Podpis
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