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Razem

Przebudowa drogi wewnetrznej Wélka Chrapanowska-Jankowice od km 0+000 do km 0+140 , zlokalizowanej na dzialce nr
481/2, oraz od km 0+000 do km 0+180, zlokalizowansej na dziatce nr 483, obreb Jankowice, gmina Ozaréw

1 ROBOTY DROGOWE
1.1/45100000-8 |Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie (km
d.1.10119-03 réwninnym
1
0.32 km 0.320
RAZEM 0.320
1.2 Roboty ziemne
2/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.60 m3 |m3
d.1./0206-04 + |w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2/KNR 2-01 |legtosé do 20 km
0214-04
492.80 m3 492.800
RAZEM 492.800
1.3145233253-7 |Konstrukcja nawierzchni
3/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyj- im2
d.1.,0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. -1V
3
960 m2 960.000
RAZEM 960.000
4 KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na calej sze- |m?
d.1.{0104-05 roko$ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
3
960 m2 960.000
RAZEM 960.000
5|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina 0/63mm o gruboscipo |m?2
d.1.i0114-05 + |zageszczeniu 20 cm
3|KNR 2-31
0114-06
960 m2 960.000
RAZEM 960.000
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna (0/31,5mm) o grubosci |m?2
d.1./0114-05 po zageszczeniu 10 cm
3 Krotnosé = 0.667
960 m2 960.000
RAZEM 960.000
7|KNR AT-03 |Skropienie emulsja asfaltowa kationowg min K1-70 podbudowy tluczniowej im2
d.1.]0202-01- , 2uzycie emulsji 1,5 kg/m2
3|analogia
960 m2 960.000
RAZEM 960.000
8/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o m?2
d.1./0301-01 gr.4 cm; wydajno$¢ rozkiadarki 200 t/dzien
3
992 m2 992.000
RAZEM 992.000
9|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieraina o gr.|m2
d.1.10302-01 4 cm; wydajno$¢ rozkladarki 200 t/dzien
3/KNR 2-31
2.0.2.12.
9901-04
960 m2 960.000
RAZEM 960.000
1.4 Konstrukcja pobocza
10/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- im2
d.1.10103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4
320 m2 320.000
RAZEM 320.000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm- warstwa dolna o gru- m2
d.1./0114-05 bosci po zageszczeniu 10 cm
4 Krotno$§¢ = 0.667
320 m2 320.000
RAZEM 320.000
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