Przedmiar robdt na wykonanie remontu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na swietlice wiejskg na
terenie Szkoty Podstawowej w Pisarach

1. Roboty budowlane

Poz. Wyszczegoblnienie elementéw robét llosé Wartos¢

1. Rozbidrka scianki z cegly gr. 1/2 cegty na zaprawie

cementowo-wapiennej 2,00 x 1,40 2,80 m? x =
2. Demontaz bram stalowych z oscieznicami (2,60x2,40)x2szt.
12,48 m? x =
3. Montaz otwordw okiennych z tworzywa PCV z profili

pieciokomorowych o pow. powyzej 2,00m?
(2,50x1,70)+(1,40x1,70)+(2,00x1,40)

9,43 m? x =
4, jw. lecz drzwi zewnetrznych przeszklonych (1,10x2,30)x2szt.
5,06 m? x =
5. Zamurowanie otworéw po demontazu bram z cegty
ceramicznej kl. 15 grubosci 1 cegty na zaprawie cementowo-
wapiennej (2,50x0,70)+(1,40x0,70) 273 m? x _
6. Rozbidrka Sciany z kamienia na zaprawie cementowo-
wapiennej do osadzenia drzwi wewnetrznych
(1,00x2,60)x0,50x2 2,60 m* x =
7. Wymiana catkowita drewnianych belek stropowych
0,12x0,20x6,00mx13szt.
1,872 m® x =
8. Strop podwieszony - oktadzina pojedyncza stropu na
pojedynczej konstrukcji metalowej nosnej z profilu CD i VD z
ptyty gipsokartonowej grubosci 12,5mm wodoodpornej i
ognhioochronnej 11,85x5,70 67,54 m? x =
9. Izolacja cieplna uktadana na sucho z ptyt wetny mineralnej do
izolacji stropow i sufitow podwieszanych o grubosci 200mm
obm. jw. 67,54 m? x =
10. Oktadzina Scian z pojedynczych ptyt gipsokartonowych gr.
12,5mm wodoodpronych (11,85+5,70)x2x2,60+(5,70x2)x2,60
120,90 m? x =
11. Scianki dziatowe z ptyt (gipsowych) gipsokartonowych
12,5mm na rusztach metalowych o szer. 100mm
wypetnionych wetng mineralng gr. 50mm - ptyty
wodoodporne (3,85x2,60)x2+(2,00x2,60)-(0,90x2,10)x2 21,44 m? x =
12. Malowanie ptyt gipsowych scian i stropéw farbg emulsyjng
dwukrotnie z gruntowaniem spoinowaniem i szpachlowaniem
67,54+120,9+12 200,44 m? x =
13. Obsadzenie w $cianach oscieznic stalowych 4szt. 8,00 m? x =
14. Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych przeszklonych
profilowanych 0,90x2,05x4szt. 7,38 m? x =
15. Wykonanie podktadu z betonu B-10 na podtozu gruntowym
pod posadzki 11,85x5,70 4,845 m* x =
16. Izolacja przeciwilgociowa z folii polietylenowej szerokiej
posadzki 67,54 m? x =
17. Izolacja termiczna pozioma pod wylewke betonowg posadzki
uktadana na sucho ze styropianu EPS 100-38 grubosci 10cm
67,54 m? x =
18. Warstwa wyréwnawcza pod posadzki z zaprawy cementowe;j
grubosci 5cm zatarta na ostro 67,54 m? x =
19. Posadzka z ptytek gresowych o wym. 30x60cm uktadana na
klej i spoinowana 67,54 m? x =

20. Utozenie cokolika o wys. 10cm z ptytek gresowych
przycinanych (11,85+5,70)x2+(5,70x2)-0,90x4 42,90 m? x =



21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Kanaty spalinowe i wentylacyjne z pustakéw ceramicznych na
zaprawie cementowo-wapiennej 3,50x2

Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi glazurowanymi
mocowanymi na klej i spoinowanymi w fazienkach i zapleczu
kuchennym (3,85x2,00)x3+2,00x2,00x4-(1,00x2,00)x2

Montaz przewoddw elektrycznych YDY 2x2,5mm? uktadane
na podtozu z kamienia

Montaz opraw os$wietleniowych panelowych w sufitach
podwieszanych

Montaz tagcznikdw swietlnych z podtgczeniem przewoddow

Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych z podtgczeniem
przewodow
Montaz puszek instalacyjnych wtynkowych z przygotowaniem

podtoza recznie 80mm

Il. Roboty instalacyjne

10.

11.
12.

Wykop liniowy na odktad w gruncie kat. IV w celu odkrycia
wodociggu wiejskiego i dokonania wtgczenia sie do sieci

A - mechanicznie 60%

B - recznie 40%

Wykop obiektowy dla studni wodomierzowej z kregow
betonowych o @ wewn. 1200mm

A - mechanicznie 80%

B - recznie 20%

Wykop liniowy na odktad w gruncie kat. IV dla utozenia sieci
centralnego ogrzewania z kottowni budynku szkolnego do
budynku swietlicy

A - mechanicznie 70%

B - recznie 30%
Podtoze z piasku o grub. 10cm na dnie wykopu dla utozenia
rurociggu wody pitnej oraz sieci centralnego ogrzewania

Przewiercenie otworéw w fundamencie dla wprowadzenia
rurociggéw wody pitnej i C.O.

Montaz rur ochronnych g273mm
Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych g1200mm gt.

2,00mb
Wykonanie podejscia dla wodomierza domowego

skrzydetkowego typ JS 4.0 320mm z ksztattek ocynkowanych

Zawory odcinajgce wode w studni wodomierzowej za i przed
wodomierzem o @25mm

Zawdr antyskazeniowy o potgczeniu gwintowanym g25mm

Wodomierz skrzydetkowy gwintowany typ JS @20mm
Zawor spustowy o potaczeniu gwintowanym stuzacy do
spustu wody z instalacji w przypadku awariig15mm

7,00 m

35,10 m?

58,00 m

8,00 kpl.
6,00 szt.

6,00 szt.

10,00 szt.

7,80 m*
5,20 m*

6,40 m>
1,60 m®

14,80 m®
6,35 m>

29,50 m?

3,00 szt.
3,00 szt.

1,00 kpl.

2,00 kpl.
2,00 szt.
1,00 szt.

1,00 kpl.

1,00 szt.

Razem netto:

VAT 23%:
Razem brutto:
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Zawor przelotowy wodociggowy odcinajacy o potgczeniu
gwintowanym ze srubunkiem zamontowany na pionie w
budynku o @25mm

Opaska - nawiertka na rurocigg PCV 290mm wody pitnej dla

wykonania przytacza do budynku
Przytacze wodociggowe do budynku z sieci wodociggowe;j z

rur PE@32mm
Rurociag wody pitnej wewngatrz budynku w gruncie pod
posadzka z rur polietylenowych @32mm faczonych metoda

zgrzewania

Rurociag jw. poz. 16 lecz @20mm

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojgce
jednouchwytowe g15mm

Dodatek za wykonanie podejs¢ czerpalnych do baterii
Podgrzewacz pojemnosciowy cieptej wody uzytkowej elektr. o
poj. 30!

Umywalki porcelanowe kolor biaty pojedyncze z syfonem z
tworzywa sztucznego zamontowane do $ciany na
wspornikach

Dodatek za zamontowanie zawordw odcinajgcych
przelotowych tgczonych na gwint 15mm oraz pofaczonych
przytaczem elastycznym w oplocie metalowym (wezyki) dla
wody zimnej i cieptej do umywalek, zlewozmywakow i
podgrzewacza pojemnosciowego wody uzytkowej cieptej
5szt. x2

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej 2-komorowy z ptyta
ociekowg montowany na szafce

Ustep pojedynczy porcelanowy kolor biaty z ptuczka typu
kompakt

Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego p15mm z
ksztattek

Zawor odcinajgcy wode do ptuczki ustepowej g15mm
Dodatek za wykonanie odptywéw z ksztattek PCW od
umywalek, zlewozmywaka i kratki Sciekowej o 8$50mm

jw. lecz 100mm dla ustepow

Whpusty podtogowe - kratki Sciekowe ze stali nierdzewnej
#50mm

Uchwyty dla 0séb niepetnosprawnych przy ustepie
Uchwyty dla 0séb niepetnosprawnych przy umywalce
Izolacja rurociggdw w Scianach oraz pod poasadzkg otuling
izolacyjng z pianki poliuretanowej grub. 30mm dla rur
@32mm

jw. lecz dla rur 20mm

Rurociag kanalizacyjny wewnatrz budynku z PVC ¢160mm w
wykopie

jw. lecz 110mm na $cianach

jw. lecz @50mm

Czyszczak - rewizja kanalizacyjna z tworzywa PCV ¢110mm

Rura wywiewna kanalizacyjna z PCW ¢110mm zamontowana
na pionie kanalizacyjnym na dachu budynku

Wykonanie przytgcza sieci centralnego ogrzewania tj. zasilenia
i powrotu z kottowni budynku szkoty podstawowej do
budynku adaptowanego $wietlicy rurociggiem z rur
preizolowanych czarnych standardowych z alarmem ¢33,7/90

Dodatek za montaz kolan preizolowanych ¢33,7/90

1,00 szt.

1,00 kpl.

8,50 mb

16,50 mb
16,00 mb

4,00 szt. x
8,00 szt. x

1,00 kpl.

3,00 szt.

10,00 szt.
1,00 kpl.

2,00 kpl.

2,00 szt. x
2,00 szt. x

6,00 szt. x
2,00 szt. x

2,00 szt. x
2,00 szt. x
2,00 szt. x

16,50 mb x
16,00 mb x

4,00 mb x
4,50 mb x
7,00 mb x

1,00 szt.

1,00 szt.

42,00 mb x
8,00 szt. x



41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.
54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Dodatek za wykonanie potgczen spawanych rur i ksztattek
oraz ich izolacja z dokonaniem préby cisnienia i szczelnosci
rurociggu

Zawory odcinajgce kulowe na gorgcg wode o g32mm
zamontowane przy rozdzielaczach w kottowni oraz w
budynku swietlicy

Montaz szafki z rozdzielaczem instalacji C.O. typ SWP-3

Montaz grzejnikow stalowych gtadkich emaliowanych
dwuptytowych wys. 600mm o dtug. 1600mm

jw. lecz dtug. 1000mm

jw. lecz dtug. 500mm

Montaz zawordw grzejnikowych przelotowych z pojedyncza
regulacja na zasileniu o g15mm

jw. lecz zaworéw powrotnych regulowanych kluczem na
powrocie g15mm

Montaz rur przytgcznych do grzejnikéw (zasilenie i powrdt) o
$15mm

Montaz rurociggdw zasilajgcych i powrotnych z polietylenu
sieciowanego z warstwa antydyfuzyjng o 17,0/2,0mm

jw. lecz 16/2,00mm

Odpowietrzniki grzejnikowe

Odpowietrzniki rozdzielacza na zasileniu i powrocie

Izolacja cieptochronna rurociggéw C.O. (zasilenie i powrdt)
otuling z pianki poliuretanowej grub. 30mm dla rur o ¢ do
20mm

Obsypanie rurociggiem C.O. z rur preizolowanych piaskiem z
recznym doktadnym zageszczeniem o grub. Warstwy 50cm od
dna wykopu

Préba szczelnosci instalacji C.0. z grzejnikami na zimno oraz
na goraco z regulacja rwnomiernego grzania grzejnikow

Utozenie na powierzchni piasku w wykopie 1 warstwy papy
asfaltowej wzdtuz rurociggu C.O. przed zaspaniem urobkiem z
wykopu

Zasypka wykopu urobkiem, obmiar z poz. 1+2+3 minus poz.
4+7+55 tj. 42,15-16,53=25,62m 2

A - mechanicznie 80%

B - recznie 20%

Zatadunek mechaniczno-reczny nadmiaru urobku kat. IV i
odwdz samochodem samowyt. 5t na odl. 2km

Montaz rurociggu poziomego C.0. w posadzce (zasilenie i
powrdt) z rur stabilizowanych polipropylenowych o
potaczeniach zgrzewanych @32mm doprowadzajacych

ciepto z rur preizolowanych do rozdzielacza

Izolacja cieptochronna rurociggu otuling z pianki
poliuretanowej grub. 30mm dla rur g32mm

1ll. Przytacze wodociggowe

1.

Odkopanie wodociggu wiejskiego recznie w celu wykonania
wtaczenia przytgcza wody pitnej do budynku w gruncie kat. 11l
na odktad o wym. 1,50x1,20x1,80

22,00 szt. x =

4,00 szt. x =
1,00 kpl. x =
4,00 szt. x =
2,00 szt. x =
2,00 szt. x =
8,00 szt. x =
8,00 szt. x =
8,00 kpl. x =
94,00 mb
28,00 mb

8,00 szt.
2,00 szt.

X X X X

122,00 mb x =

10,50 m® x =

8,00 szt. x =

21,50 m? x =

20,50 m® x =
512 m® x =

16,53 m®> x =

26,00 mb x =

26,00 mb x =
Razem netto:

VAT 23%:

Razem brutto:

324 m® x =



10.

11.

Wykop liniowy o $cianach pochytych dla bezpieczenstwa
pracownikéw bez umocnienia Scian dla przytacza wody pitnej
w gruncie kat. Il o wym. 8,00x((2,00+1,00)/2)x1,80

Wykonanie podtoza pod rurociag z PE z piasku o grub. 15cm
8,00x1,00

Montaz opaski - nawiertki wodociggowej do rur z tworzyw
sztucznych typu NN @110 z obudowa (kluczem) i skrzynka

uliczna z napisem WODA

Montaz przytacza wody pitnej z rur PE 40mm w gotowym
wykopie na przygotowanym podtozu

Montaz rurociggu stalowego ocynk. 832mm w tulei ochronnej
pod fundamentem budynku oraz po $cianie pionowej z
wykopu do wys. 80cm ponad posadzke budynku.

Zawor wodociggowy odcinajacy 32mm na pionie wewnatrz
budynku przed wodomierzem

Dodatek za wykonanie podejs¢ obustronnych do wodomierza
z ksztattek wodociggowych ¢32mm

Montaz wodomierza skrzydetkowego z zaworem
antyskazeniowym na instalacji wody pitnej w budynku

Zasypka wykopow z poz. 1 + poz. 2 po wykonaniu préby
cisnieniowej i dokonaniu inwentaryzacji przytgcza wody.
Obmiar: 3,24m’> + 21,60m>=24,84m*

Studnia wodomierzowa z kregédw betonowych 1200mm o
gtebokosci do 2,00m

IV. Zbiornik bezodptywowy $ciekdw z przytgczem

Wykop liniowy ciggty w gruncie kat. Ill-IV dla utozenia rur
kanalizacyjnych PVC o $160/4,70mm o gtebokosci 1,30m na
odktad wykonany mechanicznie

8,00x1,00x1,30

Wykop obiektowy wykonany mechanicznie w gruncie kat. llI-
IV dla montazu zbiornika bezodptywowego sciekéow
sanitarnych

Podtoze z kruszywa famanego-ttuczen o frakcji 10-20mm o
grubosci warstwy 10cm po zageszczeniu mechanicznym na
dnie wykopu pod zbiornik oraz rurociag

Montaz rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC 160/4,7mm
do robot zewnetrznych w gotowym wykopie na gotowym
podtozu

Montaz studzienki kanalizacyjnej z PVC $315mm o gtebokosci
do 1,50m kompletnej z wtazem zamontowanej w
przykanalikach

Montaz bezodptywowego zbiornika $ciekdw sanitarnych z
gotowego zelbetowego prefabrykowanego o pojemnosci
6,00m3 w gotowym wykopie z kominkiem wtazowym oraz
wtazem wystajgcym 10cm ponad poziom terenu z jego
zakupem i dostawga do miejsca wbudowania

Reczne zasypanie rur kanalizacyjnych i zbiornika zelbetowego
bezodptywowego

21,60 m®

8,00 m?

1,00 kpl.

8,00 mb

3,80 mb

1,00 szt.

1,00 kpl.

1,00 kpl.

24,84 m®

1,00 kpl.

10,40 m®

31,50 m®

34,00 m?

8,00 m

1,00 kpl.

1,00 kpl.

21,50 m®

X

X

X

Razem netto:
VAT 23%:
Razem brutto:

14,89 zt =

14,89 zt =

25,46 zt =

48,211zt =

724,96 zt =

5200,00 zt =

19,57 zt =



Razem netto:
VAT 23%:
Razem brutto:

Zestawienie kosztéw:

Roboty budowlane

Roboty instalacyjne

Przytgcze wodociggowe

Zbiornik bezodptywowy Sciekdw z przytagczem
Ogétem netto:
VAT 23%:
Ogotem brutto:




