PRZEDMIARY    ROBÓT

1.  ,,Przebudowa  drogi gminnej – ul. Sosnowa w Ożarowie    

na odcinku od  km 0 + 000,00 do km 0 + 126,00”
Dane charakterystyczne przebudowywanego  odcinka  drogi tj.:

1) długość drogi  – 126,00 [m],  

2)  szerokość jezdni asfaltowej drogi  – 5,00 [m],
	Lp.
	Wyszczególnienie robót
	Jednostka

miary
	Ilość
	Cena

/jedn./
	Wartość

/netto/

	1
	2
	3
	6
	7
	8

	I.
	Roboty  przygotowawcze  

( niwelacyjne, rozbiórkowe i montażowe ) 

	1.
	Demontażu krawężników betonowych o wym. 15x30x100[cm] w miejscu połączenie ul. Sosnowej z ul. Różana na odcinkach o długości                        14[m] z transportem materiałów pochodzących z rozbiórki do 2km ( tj. w miejsce wskazane przez Zamawiającego).  

	mb
	14
	
	

	2.
	Profilowanie, niwelowanie i mechaniczne zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej jezdni drogi pod ułożenie warstwy wyrównawczej.  

126,0 m x 5,0m + 4 x 0,5 x 1,5m x 1,5m   

	m2
	634,50
	
	

	3.
	Regulacja pionowa włazów dla istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej.  


	szt.
	4
	
	

	4.
	Regulacja pionowa włazów dla istniejących studzienek kanalizacji deszczowej.  


	szt.
	5
	
	

	5.
	Zakup z montażem po obu stronach jezdni wpustów ulicznych betonowych typowych ,,W” o średnicy 600mm (bez osadnika  na piasek ale każdy wyposażony  na wpuście w ruszt żeliwny typowy standardowy  uchylnym klasy C250) z połączeniem do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej za pomocą przykanalików z rury PVC klasy ,,S” o średnicy 160mm.
W skład jednego kompletu dla istniejącej jednej studzienki kanalizacji deszczowej wchodzą tj. dwa wpusty uliczne betonowe bez osadnika na piasek, dwa żeliwne ruszty oraz dwie rury PVC o łącznej długości dł. ok. 4mb z uszczelnieniami  gumowymi  służącymi do szczelnego połączenia.

 
	kpl.
	5
	
	

	6.
	Ułożenie krawężników betonowych o wym. 15x30x100[cm] na ławie betonowej z oporem po obu stronach jezdni. Na początku i końcu przebudowywanego odcinak drogi krawężniki   należy ułożyć  po łuku o promieniu 12m.
                       128m x 2 szt.

	mb
	256
	
	

	II.
	Podbudowa jezdni drogi

	1
	Ułożenie warstwy wyrównującej z mieszanki sortowej o frakcji 0-31,5[mm] stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym  6[cm] 

 (126,00m x 5,00m + 4 x 0,5x1,5m x 1,5m) x 0,06m     


	m3
	38,07
	
	

	III.
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych

	1.

 
	 Ułożenie warstwy wiążącej (wyrównawczej) mineralno – bitumicznej o grubości warstwy po zagęszczeniu 3[cm].
        126,0 m x 5,0m + 4 x 0,5 x 1,5m x 1,5m   

	m2
	634,50
	 
	

	2. 
	Wykonanie nawierzchni ścieralnej  mineralno – bitumicznej o grubości warstwy po zagęszczeniu  4[cm].
        126,0 m x 5,0m + 4 x 0,5 x 1,5m x 1,5m   
  
	m2
	634,50
	 
	

	                                                                                       Razem     wartość   /netto/
	


 2.  ,,Przebudowa  drogi gminnej  oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2166 w miejscowości Nowe na odcinku                o łącznej długości 42mb”
Dane charakterystyczne przebudowywanego  odcinka  drogi tj.:

1) długość drogi  – 42,00 [m],  

2)  szerokość jezdni asfaltowej drogi  – 5,00 [m],

	Lp.
	Wyszczególnienie robót
	Jednostka

miary
	Ilość
	Cena

/jedn./
	Wartość

/netto/

	1
	2
	3
	6
	7
	8

	I.
	Roboty  przygotowawcze  

( niwelacyjne) 

	2.
	Profilowanie, niwelowanie i mechaniczne zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej jezdni drogi pod ułożenie warstwy wyrównawczej.  

42,0 m x 5,0m + 10m x  4,0m  + 30m2

	m2
	280,00
	
	

	II.
	Podbudowa jezdni drogi

	1
	Ułożenie warstwy wyrównującej z mieszanki sortowej o frakcji 0-31,5[mm] stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym  śr.  10[cm] 

 (42,0 m x 5,0m + 10m x  4,0m  + 30m2 ) x 0,10m     


	m3
	28,00
	
	

	III.
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych

	1.

 
	 Ułożenie warstwy wiążącej (wyrównawczej) mineralno – bitumicznej o grubości warstwy po zagęszczeniu 3[cm].
        42,0 m x 5,0m + 10m x  4,0m  + 30m2

	m2
	280,00
	 
	

	2. 
	Wykonanie nawierzchni ścieralnej  mineralno – bitumicznej o grubości warstwy po zagęszczeniu  3[cm].
        42,0 m x 5,0m + 10m x  4,0m  + 30m2
  
	m2
	280,00
	 
	

	III.
	Roboty    wykończeniowe

	1.

 
	Oblanie emulsją asfaltową krawędzi asfaltowych jezdni, a następnie wykonanie poboczy jezdni drogi utwardzonych mieszanką sortową o frakcji 0-31,5m na szerokości 0,50m po obu stronach jezdni.
        42,0 m x 0,5m x 2   

	m2
	42,00
	 
	

	                                                                                       Razem   wartość   /netto/
	


	                                                                                       Łącznie    wartość   /netto/   
	

	                                                                                   Podatek VAT  .......... %
	

	                                                                                            Łącznie  /brutto/
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