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ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE

Zbiorniki bezodptywowe ( szamba szczelne ) z polietylenu (HDPE) przeznaczone sg do gromadzenia $ciekow,
deszczéwki, itp..

Standardowa wysokos¢ wtazu rewizyjnego zbiomika wynosi okoto 0,6m. Mozna jg zwickszy¢ poprzez
stosowanie i taczenie nadbudéw. Na zyczenie klienta istnieje mozliwosé fabrycznego wykonania nadbudowy
wiazu rewizyjnego do zadanej wysokosci.

Produkt posiada nastepujace certyfikaty: Aprobata Techniczna: AT/2008-08-0214/A1
Atest Higieniczny : HK/W/0379/01/2008
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widok na diuzszy bok zbiornika widok na krétszy bok zbiomika

Zakres oferowanych zbiornikéw obejmuje pojemno$é od 2 m® do 60 m®. W ponizszej tabeli zostaly przedstawione
pojemnosci zbiornikéw w zaleznosci od ich Srednicy. W niektérych przypadkach isthieje mozliwos¢ wyboru
zbiornika w dwéch srednicach.

Polemnoss Srednica zbiornika
a
[m”] 1,0m 1,.2m 1,5m 2 Om 2.5m
2 2,7m 2.0m
3 4.0m 2.9m 2.0m
4 3,7m 2,6m
5 4.6m 3,1m
6 5,5m 3,7m
7 6,4m 4.2m
8 4,.8m
9 5,4m
10 6,0m 3,6m
12 7,1m 4,2m
14 8.2m 4.9m
16 5,5m
18 6,1m
20 6,8m
24 8,1m
30 10,0m 6,6m
36 11,9m 7,8m
40 13,1m 8,7m
49 10,5m
60 12,7m

W powyzszej tabeli kolorem zielonym zaznaczono standardowy zakres produkcji zbiornikbw. Zbiorniki
oznaczone kolorem zoltym, sg wersjami niestandardowymi, ktérych cena jest okreslana na podstawie
indywidualwnego zapytania.

Producent: WOBET-HYDRET, www.wobet-hydret.pl, e-mail: info@wobet-hydret.p!



