INSTRUKCJA MONTAZU ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO ZHDPE

1. Posadowienie zbiornika w gruntach piaszczystych bez wystepowania wod gruntowych

Przed przystapieniem do posadowienia nalezy sprawdzi¢ czy zbiornik nie jest uszkodzony . Wykonac
wykop tak aby pomiedzy zbiornikiem a scianami wykopu pozostata wolna 0,5 m. przestrzen (w celu
obsypania i zageszczania piaskiem). Zbiornik montujemy na 10 cm obsypce piaskowej. Nastgpnie
poziomujemy i lekko obsypujemy piaskiem w celu ustabilizowania go. W trakcie montazu zbiornik
zalewamy wodg w taki sposob aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt wyzszy od poziomu obsypki.
Zbiornik nalezy obsypywac¢ warstwami o grubosci 25 cm. Warstwy nalezy zagescic ( pola¢ woda lub ubi€).
W przypadku terenéw ilastych lub gliniastych, nalezy wykona¢ opaske betonowg wg. pkt. 2. zas
w przypadku posadowienia zbiornika w przejezdzie nalezy wykona¢ odpowiednig ptyte zelbetowa.
W przypadku posadowienia dwoch lub wiecej zbiornikéw nalezy pamigtac ze odlegtos¢ miedzy nimi nie
moze byé mniejsza niz 1 m. Jezeli montowany zbiornik jest diuzszy niz 6 m nalezy zamiast podsypki
piaskowej zastosowac podsypke cementowa.

2. Posadowienie zbiornika w terenach o wysokim poziomie wéd gruntowych ( lub w przypadku
okresoweqo ich wystepowania np. na wiosne, po duzych opadach itp. ) oraz w terenach
gliniastychiilastych

W przypadku wystepowania wod gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika, nalezy wykonac
opaske betonowg w nastepujacy sposob: Po wypoziomowaniu i wykonaniu obsypki z piasku ( tak jak to
pokazano na rysunku nr. 2 ), nalezy przygotowa¢ mieszanke cementu ,, 350 * ze zwirem o frakcji 1-3mm,
w stosunku ilosciowym 1:3. Przygotowana mieszanke wysypac na 2/3 wysokosci zbiornika na wysokos¢
30 c¢m, 1j. w jego gornej powierzchni . Powstatg opaske cementowo — zwirowg nalezy ubi¢, a nastepnie
zasypywac ja warstwami piasku grubosci 25 cm . Dodatkowo mozna zastosowac kotwienie za przy
uzyciu geowlokniny. Kolejne warstwy piasku nalezy zagescic (ubic). Jezeli wystepuje wysoki poziom wod
gruntowych nalezy na czas montazu obnizy¢ ich poziom przynajmniej o 40 cm ponizej dna wykopu.
W trakcie montazu zbiornik zalewamy woda w taki sposéb aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt
wyzszy od poziomu obsypki

Gwarancja nie obowigzuje w przypadku uszkodzen powstatych w wyniku:

- nieprzestrzegania przez instalatora, wiasciciela i uzytkownika sposobu instalacji, oraz instrukcii
uzytkowania i zasady obstugi podanych przez Firme ( instrukcja montazu jest zawsze dostarczana
zfaktura)

- przerdébek lub uzytkowania innego urzadzenia niz wskazane przez producenta

- zadziatania nadzwyczajnych sit przyrody ( atmosferycznych, geologicznych ) niezaleznych od nas
(np. powodz lub deszcze nawalne )

- montazu zbiornik w przejezdzie w sytuacji nie wykonania ptyty zelbetowej wg. instrukcji

- umieszczenia kostki na zbiornikiem w sytuacji nie wykonania ptyty zelbetowej wg. instrukcji

- uszkodzen mechanicznych spowodowanych przez klienta lub osoby trzecie

- umieszczania nad zbiornikiem prefabrykatéw betonowych nie zatwierdzonych uprzednio przez
producenta ( np. kregow betonowych majacych , przedluzy¢” wtaz rewizyjny itp. )

-toczenia lub ciagnigcia zbiornika po podiozu

- zrzucania zbiornika ze skrzynitadunkowej lub z krawedzi wykopu na jego dno

- posadowienia w wykopie uprzednio nie przygotowanym ( bez podsypki piaskowej i nie oczyszczonym
z korzeni, kamieniiinnych elementéw moggcych uszkodzi¢ zbiornik )

- posadowienia zbiornika na poziomie, ktéry spowoduje przekroczenie 1 m obsypki nad zbiornikiem

O mozliwosciach naprawy uszkodzonego zbiornika na budowie decyduje uprawniony przedstawiciel
producenta . W przypadku jesli uszkodzenie nastapito nie z winy producenta, czynnosci tj. dojazd, wizja
lokalna, naprawa uszkodzen, itp.- sqw petni odptatne.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ , czy zbiornik nie ulegt uszkodzeniu podczas transportu . Jezeli
nastgpito uszkodzenie , fakt ten nalezy natychmiast zgtosi¢ przedsigbiorstwu transportowemu
i producentowi zbiornika , ktéry podejmie odpowiednie decyzje o mozliwosciach usunigcia powstatych
uszkodzen .

W sytuacji stosowania pompy nalezy pamietac, ze od dna musi by¢ ona oddalona minimum 10 cm.
Zabezpieczy to dno zbiornika przed uszkodzeniami ( np. wytarciem )

W przypadku gdy zbiornik ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu po zamontowaniu, nie mozna go
odkopa¢ badz wydoby¢ przed przyjazdem uprawnionego przedstawiciela producenta. Gdy jednak klient,
instalator zignoruje to, utraci gwarancje, gdyz nie bedzie mozna ustali¢ prawdziwych przyczyn zaistniatej
sytuacji np. ztego montazu



Rysunek 1. Posadowienie zbiornika z polietylenu
( grunt piaszczysty, woda gruntowa nie wystepuije )
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Rysunek 2. Posadowienie zbiornika z polietylenu

( grunt gliniasty, ilasty, mozliwos¢ wystepowania wod gruntowych )
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INSTYTUT OCHRONY SRODOWISKA
INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

ZESPOL NORMALIZACJI I APROBAT TECHNICZNYCH

WOBET - HYDRET Sp. J. Cichecki -
Wola Grzymkowa 25a

95-070 Aleksandréw Lodzki
Warszawa, dnia 10 lutego 2009r.

Znak: ZN/4/ & 12009

Zespol Normalizacji i Aprobat Technicznych Instytutu Ochrony Srodowiska uprzejmie
informuje. ze firmie WOBET - HYDRET Sp. J. Cichecki z Aleksandrowa Laodzkiego przyznano
nastgpujace aprobaty techniczne:

- AT/2008-08-0214/A1 Osadniki gnilne z polietylenu WOBET -HYDRET - typoszeregi.

- AT/2008-08-0215/A1 Bezodplywowe zbiorniki na $cieki z polietylenu WOBET -HYDRET ~
typoszeregi,

- AT/2005-08-0257 Separatory koalescencyjne zintegrowane z osadnikiem : TSK, BSK -
typoszeregi,

- AT/2005-08-0258 Separatory tluszczow zintegrowane z osadnikiem :ST, ST-P - typoszeregi,
- AT/2005-08-0259 Separator thuszezoéw zintegrowany z osadnikiem :ST-W — typoszereg,

- AT/2006-08-0260 Reaktor biologiczny oczyszczalni sciekéw ZBF WOBET-HYDRET ~
typoszeregi,

- AT/2005-08-0268 Studzienki WOBET-HYDRET: drenazowe rozdzielcze, drenazowe zbioreze,
do poboru préb,

- AT/2005-08-0269 ,,7loze rozsaczajace WOBET-HYDRET",

- AT/2006-08-0270 Osadnik OSK - typoszereg.

- AT/2007-08-0295 Separatory koalescencyjne zintegrowane z osadnikiem i z obejsciem

hydraulicznym : TSK-B, TSK-B2, BSK-B, BSK-B2 - typoszeregi.

Kierononiy Zezpoty Normatizacil

- 4 Apipbat Techniczpych
? u%@cv
ind, Joidra Kamidska

adres/address: telefon/phone: X : e-mail:

ul. Kolektorska 4 (48 22) 832-21-63 zn@ios.edu.pl
01-692 Warszawa {48 22) 833-42.41 (w.56) (48 22) 832-21-63



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKLEAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

7 ZAKLAD HIGIENY SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw ® Phone (22) 5421354; (22) 5421349 ® Fax (22) 5421287 ® e-mail: sek-zhk @pzh.gov.pl

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
Wyréb / product:  Zbiorniki bezodptywowe, osadniki gnilne, wstepne i wtorne

Zawierajgcy polietylen
/ containing:

Przeznaczony do  gromadzenia i magazynowania $ciekow, wody deszczowej i wody do celow p.poz.
/ destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastgpujacych warunkow
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzezen

Wytworca / producer:
Wobet-Hydret Sp. J. Cichecki

95-070 Wola Grzymkowa 25 a
Aleksandrow todzki

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Wobet-Hydret Sp. J. Cichecki
95-070 Wola Grzymkowa 25 a

Aleksandrow £édzki

Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodoéw
przez ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznos¢ po 2018-06-28
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2018-06-28
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 28 czerwca 2013 Kierownik
Zakt igieny Srodoyriska

The date of issue of the certificate:  28th June 2013

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego .
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione. Bozena Kiy [¢] ulska

www.pzh.gov.pl /

proj. T. Podsiadly



Deklaracja zgodnosScinr 1/ ZB

1. Producent wyrobu budowlanego:

WOBET- HYDRET, Wola Grzymkowa 25a, 95-070 Aleksandrow L.odzki

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Zbiornik na scieki.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWilU25.23.12-90.90

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Przeznaczenie: zbiornik do zabudowy podziemne;.

Zakres stosowania: gromadzenie $ciekow socjalno-bytowych, bytowo-gospodarczych,
wod deszczowych, itp.

5. Specyfikacja techniczna

AT/2003-08-0215/A1 — wydana przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie

HK/W/0512/03/2013 — wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny w Warszawie

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Srednica zbiornikéw: 1.2m — 2,5m
Pojemnosé¢ zbiornikéw: 2m’® — 60m’
Material: polietylen wysokiej gestosci (HDPE)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer
certyfikatu lub numer raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brala udzial w
zastosowanym systemie oceny zgodnosci:

Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie

Deklaruj¢ z petna odpowiedzialnoscia, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze specyfikacja
techniczng wskazang w pkt. 5.
8. Imie i nazwisko osoby upowainionej do podpisania deklaracji i data wystawienia

Upowazniony w imieniu producenta: Tomasz, Cichecki, 2013.07.01 WOBET-HYD Spd.

95-070 Aleksandrow Lodzid

KONTROLA Wola Grzymkowa 25 A
tel. /0-4 i
JAKOSCI NIP:?32£§:€ s 4904 0870
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