odtworzenie nawierzchni POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llg¢ | Cenajedn. | Wartosé

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBTACH KANALIZACYJNYCH | WODOCI AGOWYCH w ramach zadania "Kompleksowa Reuwitaliza
cja miasta Ozarowa - Il etap”

[N

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH | WODOCI AGOWYCH

11

drogi dojazdowe oraz chodniki przy zespole Szkéim. M.Curi Sktodowskiej

1/KNR AT-03 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z \wwgem mate- | m2 966
d.1.10102-02 rialu z rozbidérki na odl. do 1 km (boisko)
2|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - |m?2 966
d.1.10310-05 + warstwascieralna asfaltowa - grub.po zsgcz. 4 cm (boisko)
KNR 2-31
0310-06
3|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowymhioréow |szt. 9
d.1.11406-03 wodochgowych
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - |m?2 2240.5
d.1.10310-01 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zegrcz. 4 cm - warstwa
profilujaca do 4 cm (drogi przy zesple szkot)
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m?2 2240.5
d.1.10310-05 + warstwascieralna asfaltowa - grub.po z@gcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
6|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeréigezdni i chodnikow |m?2 965.29
d.1.10101-05-analojw gruncie kat.I-1l g¢bok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu
gia do 5 km
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgowza- |m?2 965.29
d.1.10114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)
8/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkestki m2 965.29
d.1.10511-01 brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowBjan
9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 30x8 cm ha podsypce piaskowej z |m 268.2
d.1.10407-04 Wyp.Spoin zaprawcem.
Razem dziat drogi dojazdowe oraz chodniki przyaés Szkét im. M.Curi Sktodowskiej
1.2|schody zegciowe przy ulicy Lesnej
10|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cnpodsypce |m?2 428
d.1.20807-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
11/KNR 2-31 Rozebranie obrzy 8x30 cm na podsypce piaskowej (ul.Partyzim 214
d.1.20814-02 téw)
12|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szergigezdni i chodnikow |m?2 428
d.1.20101-05-analojw gruncie kat.I-Il g¢bok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu
gia do 5 km
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgowza- |m?2 428
d.1.20114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)
14/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonpkeestki m2 428
d.1.20511-01 brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowBjan
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 30x8 cm ha podsypce piaskowej z |m 214
d.1.20407-04 WYyp.Spoin zaprawcem.
Razem dziat schody Zejowe przy ulicy Lénej
1.3|droga powiatowa oraz chodnik - ul.Léna
16/KNR AT-03 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wygem mate- | m?2 2940
d.1.30102-02 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km (boisko)
17/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowymhioréow |szt. 6
d.1.31406-03 wodochgowych
18/KNR 2-31 Rozebranie krawznikdéw betonowych 20x30 cm na podsypce |m 980
d.1.30813-03-analo|cem.piaskowej
gia
19/KNR 2-31 Rozebranie taw pod kra@niki z betonu m3 19.6
d.1.30812-03
20/KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystage o wym. 20x30 cm na podsypce/m 980
d.1.30403-03 cem.piaskowej
21/KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3 19.6
d.1.30402-04
22/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - |m?2 2940
d.1.30310-01 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm - warstwa
profilujaca do 4 cm
23/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m?2 2940
d.1.30310-05 + warstwascieralna asfaltowa - grub.po z@gcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
24/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cnpodsypce |m?2 660
d.1.30807-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
25/KNR 2-31 Rozebranie obrzy 6x20 cm na podsypce piaskowej (ul.Partyzim 598
d.1.30814-02-analo| tow)
gia
26/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szer@igezdni i chodnikéw |m?2 977
d.1.30101-05-analojw gruncie kat.l-Il g¢tbok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu
gia do 5 km
27/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgowza- |m?2 977
d.1.30114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)
28/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkestki m2 977
d.1.30511-01 brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowBjan
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29/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm ha podsypce piaskowej z |m 598
d.1.30407-01 Wyp.Spoin zaprawcem.
30|klak. wlasna |wymiana 4 szt latarnisaietleniowych oprawa aluminiowa , klo{kpl 4
d.1.3 ze szkta hartowanego IP65 , wym. 700x310x130naradtaswat-
ta LEDko BR60 60W
Razem dziat droga powiatowa oraz chodnik - uhlae
1.4/droga gminna oraz chodnik w ul.Kgciuszki od I&nej do Kottowni
31/KNR AT-03 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z vegem mate- | m2 5638.8
d.1.40102-02 rialu z rozbidérki na odl. do 1 km (boisko)
32/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowymhiorow |szt. 11
d.1.41406-03 wodociagowych
33/KNR 2-31 Rozebranie kragznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce |m 1524
d.1.40813-03-analo|cem.piaskowej
gia
34/KNR 2-31 Rozebranie taw pod kragniki z betonu m3 30.48
d.1.40812-03
35/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystagce o wym. 15x30 cm na podsypce/m 1524
d.1.40403-03 cem.piaskowej
36|KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3 30.48
d.1.40402-04
37/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m?2 5638.8
d.1.40310-01 warstwa wyzaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm - warstwa
profilujaca do 4 cm
38/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - |m?2 5638.8
d.1.40310-05 + warstwascieralna asfaltowa - grub.po zsgcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
39/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cnpodsypce |m?2 958
d.1.40807-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
40/KNR 2-31 Rozebranie obrzg 6x20 cm na podsypce piaskowej (ul.Partyzim 479
d.1.40814-02-analo|téw)
gia
41/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerédigezdni i chodnikéw |m?2 958
d.1.40101-05-analojw gruncie kat.I-ll g¢bok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu
gia do 5 km
42/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gornalogowza- |m?2 958
d.1.40114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)
43/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonjkastki m2 958
d.1.40511-01 brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowgjan
44/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z |m 479
d.1.40407-01 WYP.Spoin zaprawcem.
Razem dziat droga gminna oraz chodnik w uié{oszki od lénej do Kottowni
1.5/droga gminna-oraz chodnik w ul.Kasciuszki od l&nej do ul.Przejazd, Jasnej, ul.Jasha ,Przejaz
45/KNR AT-03 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z \egem mate- | m2 2820
d.1.50102-02 rialu z rozbiérki na odl. do 1 km (boisko)
46/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowymkiorow |szt. 20
d.1.51406-03 wodociagowych
47/KNR 2-31 Rozebranie kragznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce |m 287
d.1.50813-03-analo|cem.piaskowej
gia
48 KNR 2-31 Rozebranie taw pod kragniki z betonu m3 6.46
d.1.50812-03
49/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystagce o wym. 15x30 cm na podsypce/m 287
d.1.50403-03 cem.piaskowej
50/ KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3 6.46
d.1.50402-04
51/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m?2 2820
d.1.50310-01 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm - warstwa
profilujaca do 4 cm
52/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - |m?2 2820
d.1.50310-05 + warstwascieralna asfaltowa - grub.po zsgcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
53/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerédigezdni i chodnikéw |m?2 645
d.1.50101-05-analojw gruncie kat.I-ll g¢bok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu
gia do 5 km
54/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gornalogowza- |m?2 645
d.1.50114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)
55/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkaestki m2 645
d.1.50511-01 brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowgjan
56/|KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z |m 76
d.1.50407-01 WYP.Spoin zaprawcem.
Razem dziat droga gminna-oraz chodnik w uké&{oszki od lénej do ul.Przejazd, Jasnej, ul.Jasna ,Przejazd
1.6/droga wewretrzna oraz chodniki - przy bloku nr 18,19,20 do schdéw zegciowych
57/KNR AT-03 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z vegem mate- | m?2 2610
d.1.60102-02 rialu z rozbidérki na odl. do 1 km (boisko)
58/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowymhiorow |szt. 20
d.1.61406-03 wodociagowych
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59/KNR 2-31 Rozebranie kragznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce |m 615
d.1.60813-03-analocem.piaskowej
gia
60/KNR 2-31 Rozebranie taw pod kragniki z betonu m3 12.3
d.1.60812-03
61/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystagce o wym. 15x30 cm na podsypce/m 615
d.1.60403-03 cem.piaskowej
62/ KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3 12.3
d.1.60402-04
63/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m?2 2610
d.1.6§0310-01 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm - warstwa
profilujaca do 4 cm
64/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - |m?2 2610
d.1.60310-05 + warstwascieralna asfaltowa - grub.po zsgcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
65/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cnpodsypce |m?2 582.5
d.1.60807-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
66/KNR 2-31 Rozebranie obrzg 6x20 cm na podsypce piaskowej (ul.Partyzim 233
d.1.60814-02-analo|téw)
gia
67/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerédigezdni i chodnikéw |m?2 708
d.1.60101-05-analojw gruncie kat.I-ll g¢bok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu
gia do 5 km
68/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gornalogowza- |m?2 708
d.1.60114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)
69 NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkestki m2 708
d.1.60511-01 brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowgjan
70/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z |m 334
d.1.60407-01 WYP.Spoin zaprawcem.

Razem dziat droga wewtrzna oraz chodniki - przy bloku nr 18,19,20 doaihw zefciowych

1.7|droga wewretrzna oraz chodniki - przy bloku nr 18,19,20 od slkeodéw zegciowych do garay wraz z drogami wewmtrz garaz
71/KNR AT-03  |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z vegem mate- | m?2 1338
d.1.70102-02 rialu z rozbidérki na odl. do 1 km (boisko)
72|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowymhiorow |szt. 10
d.1.71406-03 wodociagowych
73|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m?2 1338
d.1.70310-01 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm - warstwa
profilujaca do 4 cm
74/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - |m?2 3137.5
d.1.70310-01 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm - warstwa
profilujaca do 4 cm (ag¢ garaowa)
75/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m?2 1338
d.1.70310-05 + warstwascieralna asfaltowa - grub.po z@gcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
76/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - |m?2 3137.5
d.1.70310-05 + warstwascieralna asfaltowa - grub.po zsgcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
77/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cnpodsypce |m?2 662.5
d.1.70807-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
78/KNR 2-31 Rozebranie obrzg 6x20 cm na podsypce piaskowej (ul.Partyzim 580
d.1.7/0814-02-analo|téw)
gia
79/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerédigezdni i chodnikéw |m?2 1020.8
d.1.7/0101-05-analojw gruncie kat.I-ll g¢bok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu
gia do 5 km
80/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gornalogowza- |m?2 1020.8
d.1.70114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)
81/ NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkestki m2 1020.8
d.1.70511-01 brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowgjan
82/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z |m 662.5
d.1.70407-01 WYP.Spoin zaprawcem.
83|klak. wlasna |wymiana 17 szt stupéwswietleniowych i 17 latarni , stupy alum kpl 17
d.1.7 niowe 146mm L=6m , latarnie oprawa aluminiowa sklae szkia
hartowaneg IP65 0 wym.700x310x130mingdtaswiatta LEDko
BR60 , 60W (lub réwnowane)
84|klak. wlasna |umocnienie skarp ptytamizarowymi 60x40 cm z podsypkpias- |m?2 60
d.1.7 kowa gr 10 cm i profilowaniem

Razem dziat droga wewtrzna oraz chodniki - przy bloku nr 18,19,20 ochatbw zejciowych do garay wraz

z drogami wewgirz garay

1.8

chodniki pomie

dzy zespotem blokéw 18 19,20 a drggvewngtrzng wzdtuz blokéw 31, 32

85/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cnpodsypce |m?2 1522.75
d.1.80807-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem

86|KNR 2-31 Rozebranie obrzy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 1302
d.1.80814-02-analo-

gia
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87/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerédigezdni i chodnikéw |m?2 1522.75
d.1.80101-05-analojw gruncie kat.I-1l g¢bok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu
gia do 5 km
88/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gornalmgowza- |m?2 1522.75
d.1.80114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)
89 NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkaestki m2 1522.75
d.1.80511-01 brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowgjan
90|KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z |m 1302
d.1.80407-01 WYP.Spoin zaprawcem.
Razem dziat chodniki porulzy zespotem blokéw 18 19,20 a dgogewretrzna wzdhuz blokéw 31, 32
1.9/droga wewrgtrzna oraz chodnik- przy bloku nr 31,32
91/KNR AT-03 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z vegem mate- | m?2 2542
d.1.90102-02 rialu z rozbidérki na odl. do 1 km (boisko)
92/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowymkiorow |szt. 10
d.1.91406-03 wodociagowych
93/KNR 2-31 Rozebranie kragznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce |m 566
d.1.90813-03-analo|cem.piaskowej
gia
94/KNR 2-31 Rozebranie taw pod kragniki z betonu m3 12.74
d.1.90812-03
95/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystagce o wym. 15x30 cm na podsypce/m 566
d.1.90403-03 cem.piaskowej
96|KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3 12.74
d.1.90402-04
97/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycrsgwych - |m?2 2542
d.1.90310-01 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm - warstwa
profilujaca do 4 cm
98/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - |m?2 2542
d.1.90310-05 + warstwascieralna asfaltowa - grub.po zsgcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
99 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cnpodsypce |m?2 300
d.1.90807-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
100 KNR 2-31 Rozebranie obrzy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 120
d.1.90814-02-analo-
gia
101 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerédigezdni i chodnikéw |m?2 300
d.1.90101-05-analojw gruncie kat.I-ll g¢bok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu
gia do 5 km
102/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gornalmgowza- |m?2 300
d.1.90114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)
103 NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkesstki m2 300
d.1.90511-01 brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowgjan
104/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z |m 120
d.1.90407-01 WYP.Spoin zaprawcem.
Razem dziat droga wewtizna oraz chodnik- przy bloku nr 31,32
1.10 chodniki pomigdzy zespotem blokéw 31,32 a dregwewnetrzng wzdtuz blokéw 41,42
105KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cnpodsypce |m?2 1505.9
d.1.140807-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
106/KNR 2-31 Rozebranie obrzy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 1245
d.1.100814-02-analo-
gia
107|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerédigezdni i chodnikéw |m?2 1505.9
d.1.140101-05-analojw gruncie kat.I-Il g¢bok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu
gia do 5 km
108/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gornalogowza- |m?2 1505.9
d.1.140114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)
109 NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkesstki m2 1505.9
d.1.14d0511-01 brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowgjan
110 KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z |m 1245
d.1.140407-01 WYP.Spoin zaprawcem.
Razem dziat chodniki porulzy zespotem blokéw 31,32 a deogewretrzng wzdhuz blokéw 41,42
1.11droga wewretrzna oraz chodnik + parking- przy bloku nr 41,42
111/KNR AT-03 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wyem mate- | m2 1874.5
d.1.110102-02 rialu z rozbiérki na odl. do 1 km (boisko)
112/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowymhiorow |szt. 9
d.1.111406-03 wodociagowych
113 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6narpodsypce |m?2 632
d.1.110807-01-analo|piaskowej z wyp.spoin piaskiem
gia
114 KNR 2-31 Rozebranie krawznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce |m 426
d.1.110813-03-analo|cem.piaskowej
gia
115KNR 2-31 Rozebranie taw pod kra@niki z betonu m3 8.52
d.1.110812-03
116/KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystage o wym. 15x30 cm na podsypce/m 532
d.1.110403-03 cem.piaskowej
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117/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopiony najazdowy o wym. 15x30 cm nm 158
d.1.110403-03 podsypce cem.piaskowej
118 KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3 13.80
d.1.110402-04
119 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m?2 1874.5
d.1.110310-01 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm - warstwa
profilujaca do 4 cm
120/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - |m?2 1874.5
d.1.110310-05 + warstwascieralna asfaltowa - grub.po zsgcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
121 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cnpodsypce |m?2 2415
d.1.110807-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
122/KNR 2-31 Rozebranie obrz 6x20 cm na podsypce piaskowej m 161
d.1.110814-02-analor
gia
123 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerédigezdni i chodnikéw |m?2 873.5
d.1.110101-05-analojw gruncie kat.I-Il g¢bok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu
gia do 5 km
124/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gornalogowza- |m?2 873.5
d.1.110114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)
125NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkesstki m2 241.5
d.1.110511-01 brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowgjan
126/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonpkeestki m2 632
d.1.110511-01 brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowBj@n
127/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm ha podsypce piaskowej z |m 161
d.1.110407-01 WYyp.Spoin zaprawcem.
128 KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wtopiony najazdowy o wym. 15x30 cm nm 90
d.1.110403-03 podsypce cem.piaskowej (parking)
129/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerédigezdni i chodnikéw |m?2 400
d.1.110101-05-analojw gruncie kat.I-Il g¢bok. 30 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu
gia do 5 km
130/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gornalmgowza- |m?2 400
d.1.110114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 0-61 mm) (parking)
131 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgowza- |m?2 400
d.1.110114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm) (parking)
132/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonpkeestki m2 400
d.1.110511-01 brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowBj@n (par
king)
Razem dziat droga wewtizna oraz chodnik + parking- przy bloku nr 41,42
1.12/droga wewretrzna oraz chodnik przy bloku nr 43,44
133 KNR AT-03 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wyem mate- | m2 1649.5
d.1.120102-02 rialu z rozbidérki na odl. do 1 km (boisko)
134/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowymhiorow |szt. 8
d.1.121406-03 wodociagowych
135KNR 2-31 Rozebranie kragznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce |m 430
d.1.120813-03-analojcem.piaskowej
gia
136/KNR 2-31 Rozebranie taw pod kragniki z betonu m3 8.6
d.1.120812-03
137/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystagce o wym. 15x30 cm na podsypce/m 430
d.1.120403-03 cem.piaskowej
138/ KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wtopiony najazdowy o wym. 15x30 cm nm 126
d.1.120403-03 podsypce cem.piaskowej
139/ KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3 12.51
d.1.120402-04
140 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - |m?2 1082.5
d.1.120310-01 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zegzcz. 4 cm - warstwa
profilujaca do 4 cm
141 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m?2 1082.5
d.1.120310-05 + warstwascieralna asfaltowa - grub.po z@gcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
142/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cnpodsypce |m?2 261
d.1.120807-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
143 KNR 2-31 Rozebranie obrzy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 210
d.1.120814-02-analor
gia
144/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szer@igezdni i chodnikéw |m?2 261
d.1.120101-05-analo{w gruncie kat.I-Il g¢bok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu
gia do 5 km
145KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgowza- |m?2 261
d.1.120114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)
146)NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonpkeestki m2 261
d.1.120511-01 brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowBjan
147/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm ha podsypce piaskowej z |m 210
d.1.120407-01 Wyp.Spoin zaprawcem.
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148 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerédigezdni i chodnikéw |m?2 567
d.1.120101-05-analow gruncie kat.I-Il g¢bok. 30 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu
gia do 5 km
149 NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonpkeestki m2 567
d.1.120511-01 brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowBj@n (w
pasie drogowym)
150 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgowza- |m?2 567
d.1.120114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)
151 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gornalogowza- |m?2 567
d.1.120114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 0-61 mm)
152/klak. wiasna |umocnienie skarp ptytamizarowymi 60x40 cm z podsypkpias- |m?2 90
d.1.12 kowa gr 10 cm i profilowaniem
Razem dziat droga wewtizna oraz chodnik przy bloku nr 43,44
1.13droga wewretrzna oraz chodnik przy bloku nr 49,46
153 KNR AT-03  |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wyem mate- |m?2 990
d.1.130102-02 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km (boisko)
154/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowymhiorow |szt. 12
d.1.131406-03 wodochgowych
155 KNR 2-31 Rozebranie krawznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce |m 330
d.1.130813-03-analo|cem.piaskowej
gia
156/KNR 2-31 Rozebranie taw pod kra@niki z betonu m3 7.43
d.1.130812-03
157/KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystage o wym. 15x30 cm na podsypce/m 330
d.1.130403-03 cem.piaskowej
158 KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3 8.96
d.1.130402-04
159 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - |m?2 990
d.1.130310-01 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zegrcz. 4 cm - warstwa
profilujaca do 4 cm
160/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m?2 990
d.1.130310-05 + warstwascieralna asfaltowa - grub.po z@gcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
161 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cnpodsypce |m?2 358
d.1.130807-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
162/KNR 2-31 Rozebranie obrzy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 249
d.1.130814-02-analor
gia
163KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szer@igezdni i chodnikéw |m?2 358
d.1.130101-05-analojw gruncie kat.I-Il g¢bok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu
gia do 5 km
164/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgowza- |m?2 358
d.1.130114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)
165 NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonpkeestki m2 358
d.1.130511-01 brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowBjan
166/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm ha podsypce piaskowej z |m 249
d.1.130407-01 WYyp.Spoin zaprawcem.
167/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szer@igezdni i chodnikéw |m?2 253
d.1.130101-05-analojw gruncie kat.I-Il g¢bok. 30 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu
gia do 5 km
168 NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkesstki m2 253
d.1.130511-01 brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowsjgn (w
pasie drogowym)
169 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gornalogowza- |m?2 253
d.1.130114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)
170/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgowza- |m?2 253
d.1.130114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 0-61 mm)
171 KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystage o wym. 15x30 cm na podsypce/m 68
d.1.130403-03 cem.piaskowej
Razem dziat droga wewtizna oraz chodnik przy bloku nr 49,46
1.14 pasaz handlowy od ulicy Stodolnej
172/KNR AT-03  |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wyem mate- |m2 3887.1
d.1.140102-02 rialu z rozbiérki na odl. do 1 km (boisko)
173 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowymhiorow |szt. 32
d.1.141406-03 wodociagowych
174 KNR 2-31 Rozebranie kragznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce |m 102.9
d.1.140813-03-analojcem.piaskowej
gia
175KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - |m?2 3887.1
d.1.140310-01 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm - warstwa
profilujaca do 4 cm
176/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycrsgwych - |m?2 3887.1
d.1.140310-05 + warstwascieralna asfaltowa - grub.po z@gcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
177/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cnpodsypce |m?2 519.45
d.1.140807-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem

-6-
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178 KNR 2-31 Rozebranie obrzy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 412.2
d.1.140814-02-analor
gia
179 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeréigezdni i chodnikéw |m?2 1443.87
d.1.140101-05-analojw gruncie kat.I-Il g¢bok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu
gia do 5 km
180/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgowza- |m?2 1443.87
d.1.140114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)
181/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonpkeestki m2 519.45
d.1.140511-01 brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowBjan
182/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm ha podsypce piaskowej z |m 626.2
d.1.140407-01 Wyp.Spoin zaprawcem.
183KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szergigezdni i chodnikow |m?2 579.42
d.1.140101-05-analojw gruncie kat.I-Il g¢bok. 30 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu
gia do 5 km
184/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkesstki m2 579.42
d.1.140511-01 brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowsjgn (w
pasie drogowym)
185KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gornalmgowza- |m?2 579.42
d.1.140114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)
186/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgowza- |m?2 579.42
d.1.140114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 0-61 mm)
187/KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystage o wym. 15x30 cm na podsypce/m 102.9
d.1.140403-03 cem.piaskowej
188 KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypaskpwej nam 206
d.1.140606-01 tawie betonowej z oporem
Razem dziat pagehandlowy od ulicy Stodolnej
1.15pas drogowy ulicy Stodolnej +chodniki przylegte ora ul.Spacerowa
189 KNR AT-03  |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wyem mate- |\m?2 4879.8
d.1.150102-02 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km (boisko)
190 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowymhiorow |szt. 38
d.1.151406-03 wodochgowych
191/KNR 2-31 Rozebranie krawznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce |m 1422
d.1.150813-03-analo|cem.piaskowej
gia
192/KNR 2-31 Rozebranie taw pod kra@niki z betonu m3 32
d.1.150812-03
193 KNR 2-31 Krawgzniki betonowe najazdowe o wym. 15x30 cm na podsyp/m 346
d.1.150403-03 cem.piaskowej
194/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystage o wym. 15x30 cm na podsypcem 194
d.1.150403-03 cem.piaskowej
195KNR 2-31 Krawgzniki betonowe najazdowe wysiae o wym. 15x30 cm najm 138
d.1.150403-03 podsypce cem.piaskowej
(ulica boczna na wysokoi Urzedu)
196/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m?2 4879.18
d.1.150310-01 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm - warstwa
profilujaca do 4 cm
197/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - |m?2 4879.18
d.1.150310-05 + warstwascieralna asfaltowa - grub.po zsgcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
198 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cnpodsypce |m?2 2009.5
d.1.150807-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
199 KNR 2-31 Rozebranie obrzy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 319.5
d.1.150814-02-analo-
gia
200/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerédigezdni i chodnikéw |m?2 2280.5
d.1.150101-05-analow gruncie kat.I-Il g¢bok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu
gia do 5 km
201/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gornalogowza- |m?2 2280.5
d.1.150114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)
202 NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkestki m2 2280.5
d.1.150511-01 brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowgjan
203 KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z |m 4155
d.1.150407-01 WYP.Spoin zaprawcem.
204/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystagce o wym. 15x30 cm na podsypce/m 120
d.1.150403-03 cem.piaskowej
205/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szer@igezdni i chodnikéw |m?2 962.9
d.1.150101-05-analojw gruncie kat.I-Il g¢bok. 30 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu
gia do 5 km
206/ NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkestki m2 862.90
d.1.150511-01 brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowsjgn (w
pasie drogowym)
207|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gornalmgowza- |m?2 962.9
d.1.150114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)
208/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgowza- |m?2 962.9
d.1.150114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 0-61 mm)
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209/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe wyssag o wym. 15x30 cm najm 149
d.1.150403-03 podsypce cem.piaskowej
210 kalkulacja pitkochwyty przy boisku Zespotu Szkét ogolnokszaalgpch 2x15 |m 30
d.1.15wlasna mb - ogrodzenie panelowe SPORT na stupie podwogystemu
METPOL (lub rownowane)
w tym : wysokd¢ paneli -2030 +2030mm,
profil stupa podwdjnego -60x40x2mm+ 40x40x2mm
wysokai¢ stupa -4800mm
ilos¢ mocowa na jednym stupie -12
211/KNR 2-02 stopa fundamentowa z betonu B 20 pod stup ogodasmnio m3 3
d.1.150203-01-analojobj.do 0.5m3 o wymiarach 0,5x0,5x1,0 m
gia
Razem dziat pas drogowy ulicy Stodolnej +chodnikiyiegte oraz ul.Spacerowa
1.16/ul.Mickiewicza
212 KNR AT-03 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z vagem mate- | m?2 610.4
d.1.160102-02 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km (boisko)
213/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowymhiorow |szt. 6
d.1.161406-03 wodochgowych
214KNR 2-31 Rozebranie krawznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce |m 218
d.1.160813-03-analo|cem.piaskowej
gia
215/KNR 2-31 Rozebranie taw pod kra@niki z betonu m3 491
d.1.160812-03
216 KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystage o wym. 15x30 cm na podsypce/m 218
d.1.160403-03 cem.piaskowej
217/KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3 491
d.1.160402-04
218/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - |m?2 610.4
d.1.160310-01 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm - warstwa
profilujaca do 4 cm
219/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m?2 610.4
d.1.160310-05 + warstwascieralna asfaltowa - grub.po z@gcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
Razem dziat ul.Mickiewicza
1.17|ul.Szkolna,Polna
220 KNR AT-03 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z vagem mate- | m?2 610.4
d.1.170102-02 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km (boisko)
221/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowymhioréow |szt. 10
d.1.171406-03 wodochgowych
222|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - |m?2 830
d.1.170310-01 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm - warstwa
profilujaca do 4 cm
223KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m?2 830
d.1.170310-05 + warstwascieralna asfaltowa - grub.po z@gcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
Razem dziat ul.Szkolna,Polna
1.18 chodnik przy Osrodku Pomocy Spotecznej
224/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szer@tigezdni i chodnikéw |m?2 549.6
d.1.180101-05-analojw gruncie kat.I-lIl g¢bok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu
gia do 5 km
225/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgowza- |m?2 549.6
d.1.180114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)
226/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkestki m2 549.6
d.1.180511-01-analo|brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowgjan
gia
227/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm ha podsypce piaskowej z |m 84
d.1.180407-01 WYyp.Spoin zaprawcem.
228 kalk. wkasna |potazenie struktury na budynku elewacji zexmnej miejskiego |m?2 513
d.1.18 osrodka pomocy spotecznej
tj. oczyszczenie powierzchni starej struktury budynpotazenie
warstwy klejowej wyréwnujcej, zagruntowanie oraz paknie
struktury na elewacji budynku (kolor uzgodnionyhwestorem)
Razem dziat chodnik przyd@dku Pomocy Spotecznej
1.19chodnik przy Srodowiskowym Domu Pomocy
229/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerédigezdni i chodnikéw |m?2 177
d.1.190101-05-analow gruncie kat.I-Il g¢bok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu
gia do 5 km
230/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gornalogowza- |m?2 177
d.1.190114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)
231)NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkestki m2 177
d.1.190511-01-analo|brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowgjan
gia
232 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z |m 70.8
d.1.190407-01 WYP.Spoin zaprawcem.

Razem dziat chodnik pr&rodowiskowym Domu Pomocy

1.20 chodnik wzdtuz ulicy Lesnej od Monte Casino do toréw kolejowych
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233KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerédigezdni i chodnikéw |m?2 786
d.1.200101-05-analojw gruncie kat.I-Il g¢bok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu
gia do 5 km
234/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gornalmgowza- |m?2 786
d.1.200114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)
235 NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkestki m2 786
d.1.200511-01 brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowgjan
236 KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z |m 524
d.1.200407-01 WYP.Spoin zaprawcem.
237/KNR 2-31 Krawezniki betonowe zatopiony o wym. 15x30 cm na podsypcm 524
d.1.200403-03 cem.piaskowej
238 KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3 11.79
d.1.200402-04
Razem dziat chodnik wzdiwlicy Lesnej od Monte Casino do toréw kolejowych
1.21/ul.Rézana (od skrzyzowania Klonowej do Kasztanowej)
239 KNR AT-03 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z vegem mate- | m?2 374.4
d.1.210102-02 rialu z rozbidérki na odl. do 1 km (boisko)
240/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowymkiorow |szt. 15
d.1.211406-03 wodociagowych
241/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycrsgwych - |m?2 374.4
d.1.210310-01 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm - warstwa
profilujaca do 4 cm
242|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - |m?2 374.4
d.1.210310-05 + warstwascieralna asfaltowa - grub.po zsgcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
Razem dziat ul.R#&ana (od skrzsowania Klonowej do Kasztanowej)
1.22ul.Klonowa (od skrzyzowania drogi nr 755 do Ré&anej)
243 KNR AT-03 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z veyem mate- | m?2 1907.20
d.1.220102-02 rialu z rozbiérki na odl. do 1 km (boisko)
244/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowymkiorow |szt. 32
d.1.221406-03 wodociagowych
245/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycrsgwych - |m?2 1907.20
d.1.220310-01 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm - warstwa
profilujaca do 4 cm
246|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - |m?2 1907.20
d.1.220310-05 + warstwascieralna asfaltowa - grub.po zsgcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
Razem dziat ul.Klonowa (od skraywania drogi nr 755 do Rénej)
1.23ul.Brzozowa (od skrzyowania Klonowej do Lipowej)
247/KNR AT-03 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z vegem mate- | m2 1544.4
d.1.230102-02 rialu z rozbidérki na odl. do 1 km (boisko)
248/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowymkiorow |szt. 28
d.1.231406-03 wodociagowych
249/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - |m?2 1544.4
d.1.230310-01 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm - warstwa
profilujaca do 4 cm
250/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - |m?2 1544.4
d.1.230310-05 + warstwascieralna asfaltowa - grub.po zsgcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
Razem dziat ul.Brzozowa (od skéowania Klonowej do Lipowej)
1.24ul.Pszeniczna - nawierzchnia parkingu i chodnik
251/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystagce o wym. 15x30 cm na podsypce/m 67
d.1.240403-03 cem.piaskowej(wzdtuulicy Pszenicznej)
252 KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3 1.34
d.1.240402-04
253/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerédigezdni i chodnikéw |m?2 100.5
d.1.240101-05-analojw gruncie kat.I-Il g¢bok. 20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu
gia do 5 km
254/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gornalogowza- |m?2 100.5
d.1.240114-07 geszcz. 10 cm (frakcja 4-8 mm)
255 NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkestki m2 100.5
d.1.240511-01 brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowgjan
256 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z |m 51
d.1.240407-04 WYP.Spoin zaprawcem.
257/KNR 2-31 Krawezniki betonowy wystajcy o wym. 15x30 cm na podsypce/m 114
d.1.240403-03 cem.piaskowej(parking)
258 KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3 2.57
d.1.240402-04
259/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na caftej szetokfezdni i chod- |m2 824
d.1.240101-01 + nikéw w gruncie kat.I-IV gibok. 48 cm
KNR 2-31
0101-02
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260/KNR 2-31 Reczne zagszczenie warstwy odszapcej w korycie - grub.wargm2 824
d.1.240104-01 + twy po zag. 15 cm
KNR 2-31
0104-02
261|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolgaub.po za-|m2 824
d.1.240114-01 + geszcz. 25 cm -frakcja 0-31,5 mm
KNR 2-31
0114-02
262|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycrsgwych - |m?2 824
d.1.240310-01 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm - warstwa
profilujaca do 4 cm (drogi przy zesple szkét)
263KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - |m?2 824
d.1.240310-05 + warstwascieralna asfaltowa - grub.po zsgcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
Razem dziat ul.Pszeniczna - nawierzchnia parkinghwdnik
1.25plac manerowy przy garaach ulicy Stodolnej, oraz przy pawilonie handlowynpasazu handlowego
264/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystagce o wym. 15x30 cm na podsypce/m 132
d.1.250403-03 cem.piaskowej(wzdtuulicy Pszenicznej)
265 KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3 2.64
d.1.250402-04
266|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szetokezdni i chod- |m2 80.5
d.1.250101-01 + nikéw w gruncie kat.I-IV gibok. 48 cm
KNR 2-31
0101-02
267/KNR 2-31 Reczne zagszczenie warstwy odszapcej w korycie - grub.wargm?2 80.5
d.1.250104-01 + twy po zag. 15 cm
KNR 2-31
0104-02
268/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolgaib.po za-m2 80.5
d.1.250114-01 + geszcz. 25 cm -frakcja 0-31,5 mm
KNR 2-31
0114-02
269/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - |m?2 915.75
d.1.250310-01 warstwa wizaca asfaltowa - grub.po zeggcz. 4 cm - warstwa
profilujaca do 4 cm (drogi przy zesple szkot)
270/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycrsgwych - |m?2 915.75
d.1.250310-05 + warstwascieralna asfaltowa - grub.po z@gcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
Razem dziat plac manerowy przy gaaeh ulicy Stodolnej, oraz przy pawilonie handlowgasau handlowego
1.26 roboty uzupetniajace
271/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakattzegaw- szt. 210
d.1.260703-03 czych,informacyjnych
272|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naketrze- |szt. 210
d.1.260703-02 gawczych,informacyjnych itp. o pow. ponad 0.3 m2
273/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowyckro50 mm szt. 210
d.1.260702-01
274/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i kgemiowych m?2 716
d.1.260706-03-analo|przerywanych i cigtych na jezdni farip chlorokauczukow
gia
275KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skeowaniach i przégiach dla |m2 716
d.1.260706-06 pieszych farh chlorokauczukow
276 kalk. wlasna |wykonanie progéw zwalniagych z kostki brukowej betonowej g szt 5
d.1.26 8 cm na szerokgi jezdni do 6 m
277 kalk. wkasna |wykonanie tablic pamtkowych unijnych szt 2
d.1.26

Razem dzial roboty uzupetniae

Razem dziat ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KAMUWIZACYIJNYCH | WODOCIAGOWYCH

Warto §¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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odtworzenie nawierzchni

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. |

Podst

Opis i wyliczenia

|_jm.

Poszcz |

Razem

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBTACH KANALIZACYJNYCH

cja miasta Ozarowa - Il etap"

| WODOCI AGOWYCH w ramach zadania "Kompleksowa Rewitaliza

[N

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH

| WODOCI AGOWYCH

11

drogi dojazdowe oraz chodniki przy zespole Szkéim. M.Curi Sktodowskiej

1/KNR AT-03 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wyem materiatu z rozbiérki na odl. d¢m2
d.1.10102-02 km (boisko)
966 m?2 966.000
RAZEM 966.00(
2|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwacieralna asfaltow; m2
d.1.10310-05 + - grub.po zagszcz. 4 cm (boisko)
KNR 2-31
0310-06
966 m?2 966.000
RAZEM 966.00(
3|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowymkioréw wodocigowych szt.
d.1.11406-03
9 szt. 9.00Q
RAZEM 9.000
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfaltowa m2
d.1.10310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm - warstwa profiga do 4 cm (drogi przy zesple szkdt)
2240.5 m?2 2240.50(
RAZEM 2240.50(
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwdécieralna asfaltow; m2
d.1.10310-05 + - grub.po zagszcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
2240.5 m?2 2240.50(
RAZEM 2240.50(
6|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerédigezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l ghok. |m2
d.1.10101-05-analo{20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km
gia
965.29 m?2 965.29(
RAZEM 965.29(
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgmowragszcz. 10 cm (frakcja 4-8 |m2
d.1.10114-07 mm)
965.29 m?2 965.29(
RAZEM 965.29(
8/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkeestki brukowej gr. 6 cm na pod- |m2
d.1.10511-01 sypce cementowo piaskowej gr 5 cm
965.29 m?2 965.29(
RAZEM 965.29(
9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm ha podsypce piaskowsjspoin zaprawcem. m
d.1.10407-04
268.2 m 268.20(
RAZEM 268.20(
1.2|schody ze§ciowe przy ulicy Lesnej
10/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cnpoésypce piaskowej z wyp.spoin pig m2
d.1.20807-01 kiem
428 m?2 428.000
RAZEM 428.000
11/KNR 2-31 Rozebranie obrzg 8x30 cm na podsypce piaskowej (ul.Partyzantow) m
d.1.20814-02
214 m 214.00(
RAZEM 214.000
12|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szer@tigezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l ghok. |m2
d.1.20101-05-analo{20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km
gia
428 m?2 428.000
RAZEM 428.000
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgpwzagszcz. 10 cm (frakcja 4-8 |m2
d.1.20114-07 mm)
428 m?2 428.000
RAZEM 428.000
14/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonpkeestki brukowej gr. 6 cm na pod- | m2
d.1.20511-01 sypce cementowo piaskowej gr 5 cm
428 m?2 428.000
RAZEM 428.000
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowsjzspoin zaprawcem. m
d.1.20407-04
214 m 214.00(
RAZEM 214.000
1.3/droga powiatowa oraz chodnik - ul.Léna
16/KNR AT-03  |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wyem materiatu z rozbiérki na odl. d¢m2
d.1.30102-02 km (boisko)
2940 m?2 2940.00(
RAZEM 2940.00(¢
17/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowymkioréw wodocigowych szt.
d.1.31406-03
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6 szt. 6.00Q
RAZEM 6.000
18/ KNR 2-31 Rozebranie kragznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.30813-03-analo
gia
980 m 980.00(
RAZEM 980.00(
19/KNR 2-31 Rozebranie taw pod kra@niki z betonu m3
d.1.30812-03
19.6 m3 19.600Q
RAZEM 19.600Q
20/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystage o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.30403-03
980 m 980.00(
RAZEM 980.00(
21/KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3
d.1.30402-04
19.6 m3 19.600Q
RAZEM 19.600Q
22/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfaltowa m2
d.1.30310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm - warstwa profilaga do 4 cm
2940 m?2 2940.00(
RAZEM 2940.00(¢
23/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwdécieralna asfaltow; m2
d.1.30310-05 + - grub.po zagszcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
2940 m?2 2940.00(
RAZEM 2940.00(¢
24/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cnpoesypce piaskowej z wyp.spoin pi¢ m2
d.1.30807-01 kiem
660 m?2 660.00(
RAZEM 660.00(
25/KNR 2-31 Rozebranie obrzgy 6x20 cm na podsypce piaskowej (ul.Partyzantéw) m
d.1.30814-02-analo
gia
598 m 598.00(
RAZEM 598.00(
26/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerédigezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l gbok. |m2
d.1.30101-05-analo{20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km
gia
977 m?2 977.00(
RAZEM 977.00(
27\KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgmowzagszcz. 10 cm (frakcja 4-8 |m2
d.1.30114-07 mm)
977 m?2 977.00(
RAZEM 977.00(
28/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkeestki brukowej gr. 6 cm na pod- |m2
d.1.30511-01 sypce cementowo piaskowej gr 5 cm
977 m?2 977.00(
RAZEM 977.00(
29/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm ha podsypce piaskowsjspoin zaprawcem. m
d.1.30407-01
598 m 598.00(
RAZEM 598.00(
30/klak. wlkasna |wymiana 4 szt latarnisaietleniowych oprawa aluminiowa , klosz ze szktattvaanego kpl
d.1.3 IP65 , wym. 700x310x130mnvrodiaswatta LEDko BR60 60W
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
1.4/droga gminna oraz chodnik w ul.Kgciuszki od Ienej do Kottowni
31/KNR AT-03 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z veg@m materiatu z rozbiorki na odl. d¢m?
d.1.40102-02 km (boisko)
5638.8 m?2 5638.80(
RAZEM 5638.80(
32/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowymkioréow wodocigowych szt.
d.1.41406-03
11 szt. 11.00Q
RAZEM 11.00Q
33/KNR 2-31 Rozebranie krawznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.40813-03-analo
gia
1524 m 1524.00(
RAZEM 1524.00(
34/KNR 2-31 Rozebranie taw pod kra@niki z betonu m3
d.1.40812-03
30.48 m3 30.480
RAZEM 30.480
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35/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystage o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.40403-03
1524 m 1524.00(
RAZEM 1524.00(
36/KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3
d.1.40402-04
30.48 m3 30.480
RAZEM 30.480
37/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfaltowa m2
d.1.40310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm - warstwa profilaga do 4 cm
5638.8 m?2 5638.80(
RAZEM 5638.80(
38/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwdécieralna asfaltow; m2
d.1.40310-05 + - grub.po zagszcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
5638.8 m?2 5638.80(
RAZEM 5638.80(
39/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cnpoesypce piaskowej z wyp.spoin pi¢ m2
d.1.40807-01 kiem
958 m?2 958.00(
RAZEM 958.00(
40/KNR 2-31 Rozebranie obrzg 6x20 cm na podsypce piaskowej (ul.Partyzantéw) m
d.1.40814-02-analo
gia
479 m 479.000
RAZEM 479.000
41/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerédigezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l gbok. |m2
d.1.40101-05-analo{20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km
gia
958 m?2 958.00(
RAZEM 958.00(
42/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgmowragszcz. 10 cm (frakcja 4-8 |m2
d.1.40114-07 mm)
958 m?2 958.00(
RAZEM 958.00(
43NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkesstki brukowej gr. 6 cm na pod- |m?2
d.1.40511-01 sypce cementowo piaskowej gr 5 cm
958 m?2 958.00(
RAZEM 958.00(
44/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm ha podsypce piaskowsjspoin zaprawcem. m
d.1.40407-01
479 m 479.000
RAZEM 479.000
1.5/droga gminna-oraz chodnik w ul.Kasciuszki od l&nej do ul.Przejazd, Jasnej, ul.Jasna ,Przejazd
45/KNR AT-03  |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z vwogem materiatu z rozbiérki na odl. d¢m?
d.1.50102-02 km (boisko)
2820 m?2 2820.00(¢
RAZEM 2820.00(
46/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowyskioréow wodocigowych szt.
d.1.51406-03
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
47/KNR 2-31 Rozebranie krawznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.50813-03-analo
gia
287 m 287.00(
RAZEM 287.000
48 KNR 2-31 Rozebranie taw pod kragniki z betonu m3
d.1.50812-03
6.46 m3 6.460
RAZEM 6.460
49/KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystage o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.50403-03
287 m 287.00(
RAZEM 287.000
50/KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3
d.1.50402-04
6.46 m3 6.460
RAZEM 6.460
51/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwych - warstwa wgzaca asfaltowa m2
d.1.50310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm - warstwa profilaga do 4 cm
2820 m?2 2820.00(¢
RAZEM 2820.00(
52/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwdcieralna asfaltowi m2
d.1.50310-05 + - grub.po zagszcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
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2820 m2 2820.00¢
RAZEM 2820.00(
53/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerg@digezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l gbok. |m2
d.1.50101-05-analo{20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km
gia
645 m2 645.00(
RAZEM 645.00(
54/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgmowragszcz. 10 cm (frakcja 4-8 |m2
d.1.50114-07 mm)
645 m2 645.00(
RAZEM 645.00(
55/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkeestki brukowej gr. 6 cm na pod- |m2
d.1.50511-01 sypce cementowo piaskowej gr 5 cm
645 m2 645.00(
RAZEM 645.00(
56/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm ha podsypce piaskowsjspoin zaprawcem. m
d.1.50407-01
76 m 76.000
RAZEM 76.00Q
1.6/droga wewrgtrzna oraz chodniki - przy bloku nr 18,19,20 do schdéw zegciowych
57|KNR AT-03 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z veg@m materiatu z rozbiorki na odl. d¢m?
d.1.60102-02 km (boisko)
2610 m2 2610.00(
RAZEM 2610.00¢
58/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowyskioréow wodocigowych szt.
d.1.61406-03
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
59 KNR 2-31 Rozebranie krawznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.60813-03-analo
gia
615 m 615.00(
RAZEM 615.00(
60/KNR 2-31 Rozebranie taw pod kragniki z betonu m3
d.1.60812-03
12.3 m3 12.300Q
RAZEM 12.300
61/KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystage o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.60403-03
615 m 615.00(
RAZEM 615.00(
62/ KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3
d.1.60402-04
12.3 m3 12.300Q
RAZEM 12.300
63/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwych - warstwa wgzaca asfaltowa m2
d.1.60310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm - warstwa profilaga do 4 cm
2610 m2 2610.00(
RAZEM 2610.00¢
64/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwych - warstwdcieralna asfaltow; m2
d.1.60310-05 + - grub.po zagszcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
2610 m2 2610.00(
RAZEM 2610.00¢
65/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cnpoésypce piaskowej z wyp.spoin pig m2
d.1.60807-01 kiem
582.5 m2 582.50(
RAZEM 582.50(
66/KNR 2-31 Rozebranie obrzg 6x20 cm na podsypce piaskowej (ul.Partyzantow) m
d.1.60814-02-analo
gia
233 m 233.00d
RAZEM 233.00(
67/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szer@tigezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l ghok. |m2
d.1.60101-05-analo{20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km
gia
708 m2 708.00(
RAZEM 708.00(
68/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgpwzagszcz. 10 cm (frakcja 4-8 |m2
d.1.60114-07 mm)
708 m2 708.00(
RAZEM 708.00(
69/ NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkeestki brukowej gr. 6 cm na pod- | m2
d.1.60511-01 sypce cementowo piaskowej gr 5 cm
708 m?2 708.00(
RAZEM 708.00(
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70/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm ha podsypce piaskowsjspoin zaprawcem. m
d.1.60407-01
334 m 334.00(
RAZEM 334.00d
1.7|droga wewrgtrzna oraz chodniki - przy bloku nr 18,19,20 od sleodéw zegciowych do garay wraz z drogami wewnytrz garazy
71/KNR AT-03 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z veagem materiatu z rozbiérki na odl. dgm?2
d.1.70102-02 km (boisko)
1338 m?2 1338.00(
RAZEM 1338.00(
72|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowyskioréow wodocigowych szt.
d.1.71406-03
10 szt. 10.000Q
RAZEM 10.000
73/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - warstwa wgzaca asfaltowa m2
d.1.70310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm - warstwa profilaga do 4 cm
1338 m?2 1338.00(
RAZEM 1338.00(
74/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - warstwa wgzaca asfaltowa m2
d.1.70310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm - warstwa profiga do 4 cm (ag¢ garaowa)
3137.5 m?2 3137.50(
RAZEM 3137.50(
75/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwych - warstwdcieralna asfaltow; m2
d.1.70310-05 + - grub.po zagszcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
1338 m?2 1338.00(
RAZEM 1338.00(
76/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwych - warstwdcieralna asfaltow; m2
d.1.70310-05 + - grub.po zagszcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
3137.5 m2 3137.50(
RAZEM 3137.50(
77 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cnpoésypce piaskowej z wyp.spoin pig m2
d.1.70807-01 kiem
662.5 m2 662.50(
RAZEM 662.50(
78/KNR 2-31 Rozebranie obrzg 6x20 cm na podsypce piaskowej (ul.Partyzantéw) m
d.1.7/0814-02-analo
gia
580 m 580.00d
RAZEM 580.00(
79/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeréigezdni i chodnikéw w gruncie kat. -1l gbok. |m2
d.1.70101-05-analo{20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km
gia
1020.8 m2 1020.80(
RAZEM 1020.80(
80/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgpwzagszcz. 10 cm (frakcja 4-8 |m2
d.1.70114-07 mm)
1020.8 m2 1020.80(
RAZEM 1020.80(
81/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkeestki brukowej gr. 6 cm na pod- | m2
d.1.70511-01 sypce cementowo piaskowej gr 5 cm
1020.8 m2 1020.80(
RAZEM 1020.80(
82/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm na podsypce piaskowsjzspoin zaprawcem. m
d.1.70407-01
662.5 m 662.50(
RAZEM 662.50(
83|klak. wlasna |wymiana 17 szt stupéwéwietleniowych i 17 latarni , stupy aluminiowe 146nmm6ém , la- |kpl
d.1.7 tarnie oprawa aluminiowa , klosz ze szkfa hartowdR®5 o wym.700x310x130mnzrodia
$wiatta LEDko BR60 , 60W (lub réwnoviae)
17 kpl 17.00Q
RAZEM 17.000
84|klak. wlasna |umocnienie skarp ptytamizarowymi 60x40 cm z podsypkpiaskova gr 10 cm i profilowa- | m?2
d.1.7 niem
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
1.8|chodniki pomigedzy zespotem blokéw 18 19,20 a drggvewngtrzng wzdtuz blokéw 31, 32
85/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cnpoesypce piaskowej z wyp.spoin pi¢ m2
d.1.80807-01 kiem
1522.75 m2 1522.75(
RAZEM 1522.75(
86/KNR 2-31 Rozebranie obrzy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.80814-02-analo
gia
1302 m 1302.00(
RAZEM 1302.00(
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87/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerg@digezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l gbok. |m2
d.1.80101-05-analo{20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km
gia
1522.75 m2 1522.75(
RAZEM 1522.75(
88/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgmowzagszcz. 10 cm (frakcja 4-8 |m2
d.1.80114-07 mm)
1522.75 m2 1522.75(
RAZEM 1522.75(
89/ NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkeestki brukowej gr. 6 cm na pod- |m2
d.1.80511-01 sypce cementowo piaskowej gr 5 cm
1522.75 m2 1522.75(
RAZEM 1522.75(
90/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 20x6 cm ha podsypce piaskowsjspoin zaprawcem. m
d.1.80407-01
1302 m 1302.00(
RAZEM 1302.00(
1.9/droga wewrgtrzna oraz chodnik- przy bloku nr 31,32
91/KNR AT-03 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z vag@m materiatu z rozbiorki na odl. d¢m?
d.1.90102-02 km (boisko)
2542 m2 2542.00(
RAZEM 2542.00(
92/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowyskioréow wodocigowych szt.
d.1.91406-03
10 szt. 10.000Q
RAZEM 10.000
93/KNR 2-31 Rozebranie krawznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.90813-03-analo
gia
566 m 566.00(
RAZEM 566.00(
94/KNR 2-31 Rozebranie taw pod kragniki z betonu m3
d.1.90812-03
12.74 m3 12.74Q
RAZEM 12.740
95/KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystage o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.90403-03
566 m 566.00(
RAZEM 566.00(
96|KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3
d.1.90402-04
12.74 m3 12.74Q
RAZEM 12.740
97/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwych - warstwa wgzaca asfaltowa m2
d.1.90310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm - warstwa profilaga do 4 cm
2542 m2 2542.00(
RAZEM 2542.00(
98/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwych - warstwdcieralna asfaltowi m2
d.1.90310-05 + - grub.po zagszcz. 4 cm
KNR 2-31
0310-06
2542 m2 2542.00(
RAZEM 2542.00(
99 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cnpoésypce piaskowej z wyp.spoin pig m2
d.1.90807-01 kiem
300 m2 300.00d
RAZEM 300.00(
100 KNR 2-31 Rozebranie obrzy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.90814-02-analo
gia
120 m 120.000
RAZEM 120.00¢
101 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szer@tigezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l ghok. |m2
d.1.90101-05-analo{20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km
gia
300 m2 300.00d
RAZEM 300.00(
102/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgpwzagszcz. 10 cm (frakcja 4-8 |m2
d.1.90114-07 mm)
300 m2 300.00d
RAZEM 300.00(
103 NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonpkeestki brukowej gr. 6 cm na pod- | m2
d.1.90511-01 sypce cementowo piaskowej gr 5 cm
300 m?2 300.00d
RAZEM 300.00(
104/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm na podsypce piaskowsjzspoin zaprawcem. m
d.1.90407-01
120 m 120.000
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RAZEM 120.000
1.10 chodniki pomigdzy zespotem blokéw 31,32 a dregwewnetrzng wzdtuz blokéw 41,42
105KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cnpoesypce piaskowej z wyp.spoin pi¢ m2
d.1.10807-01 kiem
0
1505.9 m?2 1505.90(
RAZEM 1505.90(
106/KNR 2-31 Rozebranie obrzy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.10814-02-analo
O|gia
1245 m 1245.00(
RAZEM 1245.00(
107|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerg@digezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l gbok. |m2
d.1.10101-05-analo{20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km
O|gia
1505.9 m?2 1505.90(
RAZEM 1505.90(
108 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgmowzagszcz. 10 cm (frakcja 4-8 |m2
d.1.10114-07 mm)
0
1505.9 m?2 1505.90(
RAZEM 1505.90(
109 NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkesstki brukowej gr. 6 cm na pod- |m2
d.1.10511-01 sypce cementowo piaskowej gr 5 cm
0
1505.9 m?2 1505.90(
RAZEM 1505.90(
110KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm ha podsypce piaskowsjspoin zaprawcem. m
d.1.10407-01
0
1245 m 1245.00(
RAZEM 1245.00(
1.11/droga wewretrzna oraz chodnik + parking- przy bloku nr 41,42
111 KNR AT-03 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wyem materiatu z rozbiérki na odl. d¢m?2
d.1.10102-02 km (boisko)
1
1874.5 m?2 1874.50(
RAZEM 1874.50(
112/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowyskioréow wodocigowych szt.
d.1.11406-03
1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
113 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6nampodsypce piaskowej z wyp.spoin |m2
d.1.10807-01-analo;piaskiem
1|gia
632 m?2 632.00(
RAZEM 632.000
114 KNR 2-31 Rozebranie krawznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.10813-03-analo
1|gia
426 m 426.000
RAZEM 426.000
115 KNR 2-31 Rozebranie taw pod kragniki z betonu m3
d.1.10812-03
1
8.52 m3 8.520
RAZEM 8.520
116/KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystage o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.1j0403-03
1
532 m 532.00(
RAZEM 532.000
117/KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wtopiony najazdowy o wym. 15x30 cmpaalsypce cem.piaskowej |m
d.1.1]0403-03
1
158 m 158.000
RAZEM 158.000
118 KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3
d.1.1]0402-04
1
13.80 m3 13.800Q
RAZEM 13.800
119 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - warstwa wgzaca asfaltowa m2
d.1.10310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm - warstwa profilaga do 4 cm
1
1874.5 m?2 1874.50(
RAZEM 1874.50(
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120/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwdécieralna asfaltow; m2
d.1.10310-05 + - grub.po zagszcz. 4 cm
1/KNR 2-31
0310-06
1874.5 m?2 1874.50(
RAZEM 1874.50(
121 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cnpoesypce piaskowej z wyp.spoin pig¢ m2
d.1.10807-01 kiem
1
2415 m?2 241.500
RAZEM 241.500
122/KNR 2-31 Rozebranie obrzy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.10814-02-analo
1|gia
161 m 161.000
RAZEM 161.000
123 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerg@digezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l ghok. |m2
d.1.10101-05-analo{20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km
1|gia
873.5 m?2 873.50(
RAZEM 873.50(
124/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgmowzagszcz. 10 cm (frakcja 4-8 |m2
d.1.10114-07 mm)
1
873.5 m?2 873.500
RAZEM 873.50(
125NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkesstki brukowej gr. 6 cm na pod- | m2
d.1.10511-01 sypce cementowo piaskowej gr 5 cm
1
2415 m?2 241.500
RAZEM 241.500
126/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkeestki brukowej gr. 8cm na podsy m?2
d.1.10511-01 ce cementowo piaskowej gr 5 cm
1
632 m?2 632.000
RAZEM 632.00(
127/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 20x6 cm ha podsypce piaskowsjspoin zaprawcem. m
d.1.10407-01
1
161 m 161.000
RAZEM 161.000
128 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopiony najazdowy o wym. 15x30 cmpaasypce cem.piaskowej |m
d.1.10403-03 (parking)
1
90 m 90.000
RAZEM 90.000
129/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerédigezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l gbok. |m2
d.1.10101-05-analo{30 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km
1|gia
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
130/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgmowzagszcz. 10 cm (frakcja 0-61|m2
d.1.10114-07 mm) (parking)
1
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
131 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgmowzagszcz. 10 cm (frakcja 4-8 |m2
d.1.10114-07 mm) (parking)
1
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
132/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkesstki brukowej gr. 8cm na podsy m?2
d.1.10511-01 ce cementowo piaskowej gr 5 cm (parking)
1
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
1.12droga wewretrzna oraz chodnik przy bloku nr 43,44
133 KNR AT-03 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wyem materiatu z rozbiérki na odl. d¢m?2
d.1.10102-02 km (boisko)
2
1649.5 m?2 1649.50(
RAZEM 1649.50(
134/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowyskioréow wodocigowych szt.
d.1.1/1406-03
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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odtworzenie nawierzchni

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
135KNR 2-31 Rozebranie kragznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.10813-03-analo
2|gia
430 m 430.000
RAZEM 430.000
136/KNR 2-31 Rozebranie taw pod kra@niki z betonu m3
d.1.10812-03
2
8.6 m3 8.600
RAZEM 8.600
137/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystage o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.10403-03
2
430 m 430.000
RAZEM 430.000
138 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopiony najazdowy o wym. 15x30 cmpaasypce cem.piaskowej | m
d.1.10403-03
2
126 m 126.000
RAZEM 126.000
139/ KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3
d.1.10402-04
2
12,51 m3 12.510Q
RAZEM 12.51Q
140 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfaltowa m2
d.1.10310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm - warstwa profilaga do 4 cm
2
1082.5 m?2 1082.50(
RAZEM 1082.50(
141 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwdécieralna asfaltow; m2
d.1.10310-05 + - grub.po zagszcz. 4 cm
2/KNR 2-31
0310-06
1082.5 m?2 1082.50(
RAZEM 1082.50(
142/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cnpoesypce piaskowej z wyp.spoin pi¢ m2
d.1.10807-01 kiem
2
261 m?2 261.00(
RAZEM 261.00(
143 KNR 2-31 Rozebranie obrzy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.10814-02-analo
2|gia
210 m 210.00(
RAZEM 210.00(
144/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerédigezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l gbok. |m2
d.1.10101-05-analo{20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km
2|gia
261 m?2 261.00(
RAZEM 261.00(
145KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgmowzagszcz. 10 cm (frakcja 4-8 |m2
d.1.10114-07 mm)
2
261 m?2 261.00(
RAZEM 261.00(
146/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkeestki brukowej gr. 6 cm na pod- | m2
d.1.10511-01 sypce cementowo piaskowej gr 5 cm
2
261 m?2 261.00(
RAZEM 261.00(
147/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 20x6 cm ha podsypce piaskowsjspoin zaprawcem. m
d.1.10407-01
2
210 m 210.00(
RAZEM 210.00(
148 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerédigezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l gbok. |m2
d.1.10101-05-analo{30 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km
2|gia
567 m?2 567.000
RAZEM 567.00(
149 NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkeestki brukowej gr. 8cm na podsy m?2
d.1.10511-01 ce cementowo piaskowej gr 5 cm (w pasie drogowym)
2
567 m?2 567.00(
RAZEM 567.00(
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
150 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgmowragszcz. 10 cm (frakcja 4-8 |m2
d.1.10114-07 mm)
2
567 m2 567.00(
RAZEM 567.00(
151 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgmowzagszcz. 10 cm (frakcja 0-61|m2
d.1.10114-07 mm)
2
567 m2 567.00(
RAZEM 567.00(
152/klak. wtasna |umocnienie skarp ptytamizarowymi 60x40 cm z podsypkpiaskovy gr 10 cm i profilowa- | m2
d.1.1 niem
2
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
1.13droga wewretrzna oraz chodnik przy bloku nr 49,46
153 KNR AT-03  |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wyem materiatu z rozbiérki na odl. d¢m?2
d.1.10102-02 km (boisko)
3
990 m?2 990.00d
RAZEM 990.00(
154/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowyskioréow wodocigowych szt.
d.1.11406-03
3
12 szt. 12.00Q
RAZEM 12.000
155 KNR 2-31 Rozebranie krawznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.10813-03-analo
3|gia
330 m 330.00d
RAZEM 330.00(
156/ KNR 2-31 Rozebranie taw pod kragniki z betonu m3
d.1.10812-03
3
7.43 m3 7.430
RAZEM 7.430Q
157/KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystage o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.10403-03
3
330 m 330.00d
RAZEM 330.00(
158 KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3
d.1.10402-04
3
8.96 m3 8.96(0
RAZEM 8.960
159 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycksgwych - warstwa wgzaca asfaltowa m2
d.1.10310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm - warstwa profilaga do 4 cm
3
990 m2 990.00d
RAZEM 990.00(
160/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwych - warstwdcieralna asfaltowi m2
d.1.10310-05 + - grub.po zagszcz. 4 cm
3|KNR 2-31
0310-06
990 m2 990.00d
RAZEM 990.00(
161/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cnpoésypce piaskowej z wyp.spoin pig m2
d.1.10807-01 kiem
3
358 m2 358.00(
RAZEM 358.00(
162 KNR 2-31 Rozebranie obrzy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.10814-02-analo
3|gia
249 m 249.00(
RAZEM 249.00(
163KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szer@tigezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l ghok. |m2
d.1.10101-05-analo{20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km
3|gia
358 m2 358.00(
RAZEM 358.00(
164/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgpwzagszcz. 10 cm (frakcja 4-8 |m2
d.1.10114-07 mm)
3
358 m?2 358.00(
RAZEM 358.00(
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165 NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkeestki brukowej gr. 6 cm na pod- | m2
d.1.10511-01 sypce cementowo piaskowej gr 5 cm
3
358 m?2 358.00(
RAZEM 358.00(
166/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm ha podsypce piaskowsjspoin zaprawcem. m
d.1.10407-01
3
249 m 249.000
RAZEM 249.00(
167/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerg@digezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l gbok. |m2
d.1.10101-05-analo{30 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km
3|gia
253 m?2 253.00(
RAZEM 253.00(
168 NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkesstki brukowej gr. 8cm na podsy m?2
d.1.10511-01 ce cementowo piaskowej gr 5 cm (w pasie drogowym)
3
253 m?2 253.000
RAZEM 253.00(
169 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgmowragszcz. 10 cm (frakcja 4-8 |m2
d.1.10114-07 mm)
3
253 m?2 253.000
RAZEM 253.00(
170/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgmowzagszcz. 10 cm (frakcja 0-61|m2
d.1.10114-07 mm)
3
253 m?2 253.00(
RAZEM 253.00(
171 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystage o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.10403-03
3
68 m 68.000
RAZEM 68.000
1.14pasa handlowy od ulicy Stodolnej
172 KNR AT-03 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wyem materiatu z rozbiérki na odl. d¢m?2
d.1.10102-02 km (boisko)
4
3887.1 m?2 3887.10(
RAZEM 3887.10(
173KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowyskioréow wodocigowych szt.
d.1.11406-03
4
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
174 KNR 2-31 Rozebranie krawznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.10813-03-analo
4|gia
102.9 m 102.900
RAZEM 102.900
175KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwych - warstwa wgzaca asfaltowa m2
d.1.10310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm - warstwa profilaga do 4 cm
4
3887.1 m?2 3887.10(¢
RAZEM 3887.10(
176/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwych - warstwdcieralna asfaltow; m2
d.1.10310-05 + - grub.po zagszcz. 4 cm
4/KNR 2-31
0310-06
3887.1 m?2 3887.10(
RAZEM 3887.10(
177/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cnpoésypce piaskowej z wyp.spoin pig m2
d.1.10807-01 kiem
4
519.45 m?2 519.45(
RAZEM 519.45(
178 KNR 2-31 Rozebranie obrzg 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.10814-02-analo
4|gia
412.2 m 412.200
RAZEM 412.200
179 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szer@tigezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l ghok. |m2
d.1.10101-05-analo{20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km
4|gia
1443.87 m?2 1443.87(
RAZEM 1443.87(

-22 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla xx



odtworzenie nawierzchni

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
180/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgmowragszcz. 10 cm (frakcja 4-8 |m2
d.1.10114-07 mm)
4
1443.87 m?2 1443.87(
RAZEM 1443.87(
181/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkesstki brukowej gr. 6 cm na pod- |m2
d.1.10511-01 sypce cementowo piaskowej gr 5 cm
4
519.45 m?2 519.45(
RAZEM 519.45(
182/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm ha podsypce piaskowsjzspoin zaprawcem. m
d.1.10407-01
4
626.2 m 626.20(
RAZEM 626.20(
183 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szergigezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l gbok. |m2
d.1.10101-05-analo{30 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km
4|gia
579.42 m?2 579.42(
RAZEM 579.42(
184/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkesstki brukowej gr. 8cm na podsy m?2
d.1.10511-01 ce cementowo piaskowej gr 5 cm (w pasie drogowym)
4
579.42 m?2 579.42(
RAZEM 579.42(
185KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgmowragszcz. 10 cm (frakcja 4-8 |m2
d.1.10114-07 mm)
4
579.42 m?2 579.42(
RAZEM 579.42(
186/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgmowzagszcz. 10 cm (frakcja 0-61|m2
d.1.10114-07 mm)
4
579.42 m?2 579.42(
RAZEM 579.42(
187/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystage o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.10403-03
4
102.9 m 102.900
RAZEM 102.900
188 KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypaskpwej nalawie betonowej z opore m
d.1.10606-01
4
206 m 206.00(
RAZEM 206.00(
1.15pas drogowy ulicy Stodolnej +chodniki przylegte ora ul.Spacerowa
189 KNR AT-03 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wyem materiatu z rozbiérki na odl. d¢m?2
d.1.10102-02 km (boisko)
5
4879.8 m?2 4879.80(¢
RAZEM 4879.80(
190 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowyskioréow wodocigowych szt.
d.1.1/1406-03
5
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
191/KNR 2-31 Rozebranie krawznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.10813-03-analo
5|gia
1422 m 1422.00(¢
RAZEM 1422.00(
192 KNR 2-31 Rozebranie taw pod kra@niki z betonu m3
d.1.10812-03
5
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
193 KNR 2-31 Krawgzniki betonowe najazdowe o wym. 15x30 cm na podsygoe.piaskowej m
d.1.1j0403-03
5
346 m 346.00(
RAZEM 346.000
194/KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystafe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.1j0403-03
5
194 m 194.000
RAZEM 194.000
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195KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe wyssag o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskow m
d.1.10403-03 (ulica boczna na wysokoi Urzedu)
5
138 m 138.000
RAZEM 138.000
196/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfaltowa m2
d.1.10310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm - warstwa profilaga do 4 cm
5
4879.18 m?2 4879.18(
RAZEM 4879.18(
197/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwdécieralna asfaltow; m2
d.1.10310-05 + - grub.po zagszcz. 4 cm
5/KNR 2-31
0310-06
4879.18 m?2 4879.18(
RAZEM 4879.18(
198 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr 6 cnpoesypce piaskowej z wyp.spoin pi¢ m2
d.1.10807-01 kiem
5
2009.5 m?2 2009.50(
RAZEM 2009.50(
199 KNR 2-31 Rozebranie obrzy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.10814-02-analo
5|gia
319.5 m 319.500
RAZEM 319.50(
200/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerg@digezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l gbok. |m2
d.1.10101-05-analo{20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km
5|gia
2280.5 m?2 2280.50(
RAZEM 2280.50(
201/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgmowzagszcz. 10 cm (frakcja 4-8 |m2
d.1.10114-07 mm)
5
2280.5 m?2 2280.50(
RAZEM 2280.50(
202 NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkeestki brukowej gr. 6 cm na pod- |m2
d.1.10511-01 sypce cementowo piaskowej gr 5 cm
5
2280.5 m?2 2280.50(
RAZEM 2280.50(
203/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 20x6 cm ha podsypce piaskowsjspoin zaprawcem. m
d.1.10407-01
5
415.5 m 415.500
RAZEM 415.500
204/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystagre o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.10403-03
5
120 m 120.000
RAZEM 120.000
205/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerédigezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l gbok. |m2
d.1.10101-05-analo{30 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km
5|gia
962.9 m?2 962.90(
RAZEM 962.90(
206 NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkeestki brukowej gr. 8cm na podsy m?2
d.1.10511-01 ce cementowo piaskowej gr 5 cm (w pasie drogowym)
5
862.90 m?2 862.90(
RAZEM 862.90(
207|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgmowragszcz. 10 cm (frakcja 4-8 |m2
d.1.10114-07 mm)
5
962.9 m?2 962.90(
RAZEM 962.90(
208/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgmowzagszcz. 10 cm (frakcja 0-61|m2
d.1.10114-07 mm)
5
962.9 m?2 962.90(
RAZEM 962.90(
209/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe wyssag o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskow m
d.1.10403-03
5
149 m 149.000
RAZEM 149.000
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210|kalkulacja pitkochwyty przy boisku Zespotu Szkét ogoélnoksztalgch 2x15 mb - ogrodzenie panelojm
d.1.1}wlasna SPORT na stupie podwdjnym systemu METPOL (lub romerme)
5 w tym : wysoka¢ paneli -2030 +2030mm,
profil stupa podwdjnego -60x40x2mm-+ 40x40x2mm
wysokas¢ stupa -4800mm
ilos¢ mocowa na jednym stupie -12
30 m 30.000
RAZEM 30.000
211/KNR 2-02 stopa fundamentowa z betonu B 20 pod stup ogodagnio obj.do 0.5m3 o wymiarach (m3
d.1.10203-01-analo{5x0,5x1,0 m
5|gia
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
1.16/ul.Mickiewicza
212|KNR AT-03  |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z veyem materiatu z rozbiorki na odl. d¢m?
d.1.10102-02 km (boisko)
6
610.4 m?2 610.40(
RAZEM 610.400
213KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowyskioréow wodocigowych szt.
d.1.11406-03
6
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
214KNR 2-31 Rozebranie krawznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.10813-03-analo
6|gia
218 m 218.00(
RAZEM 218.00(
215KNR 2-31 Rozebranie taw pod kragniki z betonu m3
d.1.10812-03
6
491 m3 4.910
RAZEM 4.910
216|KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystage o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.1j0403-03
6
218 m 218.00(
RAZEM 218.00(
217/KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3
d.1.1]0402-04
6
491 m3 4.910
RAZEM 4.910
218/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwych - warstwa wgzaca asfaltowa m2
d.1.10310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm - warstwa profilaga do 4 cm
6
610.4 m?2 610.40(
RAZEM 610.400
219/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwych - warstwdcieralna asfaltow; m2
d.1.10310-05 + - grub.po zagszcz. 4 cm
6/KNR 2-31
0310-06
610.4 m?2 610.40(
RAZEM 610.400
1.17|ul.Szkolna,Polna
220 KNR AT-03  |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z veyem materiatu z rozbiérki na odl. d¢m?2
d.1.10102-02 km (boisko)
7
610.4 m?2 610.400
RAZEM 610.40(
221/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowymkioréw wodocigowych szt.
d.1.11406-03
7
10 szt. 10.00Q
RAZEM 10.00Q
222|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfaltowa m2
d.1.10310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm - warstwa profilaga do 4 cm
7
830 m?2 830.00(
RAZEM 830.00(
223KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwdécieralna asfaltow; m2
d.1.10310-05 + - grub.po zagszcz. 4 cm
7/KNR 2-31
0310-06
830 m?2 830.00(
RAZEM 830.00(
1.18 chodnik przy Osrodku Pomocy Spotecznej

-25-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla xx



odtworzenie nawierzchni

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
224/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerg@digezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l gbok. |m2
d.1.10101-05-analo{20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km
8|gia
549.6 m?2 549.600
RAZEM 549.60(
225/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgmowzagszcz. 10 cm (frakcja 4-8 |m2
d.1.10114-07 mm)
8
549.6 m?2 549.600
RAZEM 549.60(
226/ NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkestki brukowej gr. 8 cm na pod- |m2
d.1.10511-01-analo{sypce cementowo piaskowej gr 5 cm
8|gia
549.6 m?2 549.600
RAZEM 549.60(
227/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm ha podsypce piaskowsjspoin zaprawcem. m
d.1.10407-01
8
84 m 84.000
RAZEM 84.000
228 kalk. wkasna  |potazenie struktury na budynku elewacji zestmanej miejskiego érodka pomocy spoteczim?
d.1.1 nej
8 tj. oczyszczenie powierzchni starej struktury budynpotazenie warstwy klejowej wyrow-
nujacej, zagruntowanie oraz pafnie struktury na elewacji budynku (kolor uzgodmwiarin-
westorem)
513 m?2 513.00(
RAZEM 513.00(
1.19 chodnik przy Srodowiskowym Domu Pomocy
229/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szer@tigezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l ghok. |m2
d.1.10101-05-analo{20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km
9|gia
177 m?2 177.000Q
RAZEM 177.000
230/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgpwzagszcz. 10 cm (frakcja 4-8 |m2
d.1.10114-07 mm)
9
177 m?2 177.000Q
RAZEM 177.000
231)NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkestki brukowej gr. 8 cm na pod- | m2
d.1.10511-01-analo;sypce cementowo piaskowej gr 5 cm
9|gia
177 m?2 177.000
RAZEM 177.000
232 KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm na podsypce piaskowsjzspoin zaprawcem. m
d.1.10407-01
9
70.8 m 70.800
RAZEM 70.800
1.20 chodnik wzdtuz ulicy Lesnej od Monte Casino do toréw kolejowych
233KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerédigezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l gbok. |m2
d.1.20101-05-analo{20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km
O|gia
786 m?2 786.000
RAZEM 786.00(
234/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgmowzagszcz. 10 cm (frakcja 4-8 |m2
d.1.20114-07 mm)
0
786 m?2 786.000
RAZEM 786.00(
235 NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkestki brukowej gr. 6 cm na pod- |m2
d.1.20511-01 sypce cementowo piaskowej gr 5 cm
0
786 m?2 786.000
RAZEM 786.00(
236|KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm ha podsypce piaskowsjspoin zaprawcem. m
d.1.20407-01
0
524 m 524.00(
RAZEM 524.00(
237/KNR 2-31 Krawezniki betonowe zatopiony o wym. 15x30 cm na podsygama.piaskowej m
d.1.20403-03
0
524 m 524.00(
RAZEM 524.00(
238/KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3
d.1.20402-04
0
11.79 m3 11.790
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RAZEM 11.790Q
1.21/ul.Rézana (od skrzyzowania Klonowej do Kasztanowej)
239 KNR AT-03 |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z veyem materiatu z rozbiérki na odl. d¢m?2
d.1.20102-02 km (boisko)
1
374.4 m?2 374.400
RAZEM 374.400
240/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowymkioréw wodocigowych szt.
d.1.21406-03
1
15 szt. 15.00Q
RAZEM 15.00Q
241/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfaltowa m2
d.1.20310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm - warstwa profilaga do 4 cm
1
374.4 m?2 374.400
RAZEM 374.400
242/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwdécieralna asfaltow; m2
d.1.20310-05 + - grub.po zagszcz. 4 cm
1/KNR 2-31
0310-06
374.4 m?2 374.400
RAZEM 374.400
1.22/ul.Klonowa (od skrzyzowania drogi nr 755 do Ré@anej)
243/KNR AT-03  |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z veyem materiatu z rozbiorki na odl. d¢m?
d.1.20102-02 km (boisko)
2
1907.20 m?2 1907.20(¢
RAZEM 1907.20(
244/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowyskioréow wodocigowych szt.
d.1.21406-03
2
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
245/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwych - warstwa wgzaca asfaltowa m2
d.1.20310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm - warstwa profilaga do 4 cm
2
1907.20 m?2 1907.20(¢
RAZEM 1907.20(
246|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychsgwych - warstwdcieralna asfaltowi m2
d.1.20310-05 + - grub.po zagszcz. 4 cm
2/KNR 2-31
0310-06
1907.20 m?2 1907.20(¢
RAZEM 1907.20(
1.23ul.Brzozowa (od skrzyowania Klonowej do Lipowej)
247 KNR AT-03  |frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z veyem materiatu z rozbiérki na odl. d¢m?2
d.1.20102-02 km (boisko)
3
1544.4 m?2 1544.40(
RAZEM 1544.40(
248/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowymkioréw wodocigowych szt.
d.1.21406-03
3
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
249/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfaltowa m2
d.1.20310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm - warstwa profilaga do 4 cm
3
1544.4 m?2 1544.40(
RAZEM 1544.40(
250/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwdacieralna asfaltow; m2
d.1.20310-05 + - grub.po zagszcz. 4 cm
3/KNR 2-31
0310-06
1544.4 m?2 1544.40(
RAZEM 1544.40(
1.24/ul.Pszeniczna - nawierzchnia parkingu i chodnik
251/KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystage o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej(wzalicy |m
d.1.20403-03 Pszenicznej)
4
67 m 67.000
RAZEM 67.000
252 KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3
d.1.20402-04
4
1.34 m3 1.340
RAZEM 1.340
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253/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerg@digezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l gbok. |m2
d.1.20101-05-analo{20 cm wraz z odwozem nadmiaru gruntu do 5 km
4|gia
100.5 m?2 100.500
RAZEM 100.500
254/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmgmowzagszcz. 10 cm (frakcja 4-8 |m2
d.1.20114-07 mm)
4
100.5 m?2 100.500
RAZEM 100.500
255 NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonpkestki brukowej gr. 6 cm na pod- |m2
d.1.20511-01 sypce cementowo piaskowej gr 5 cm
4
100.5 m?2 100.500
RAZEM 100.500
256|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm ha podsypce piaskowsjspoin zaprawcem. m
d.1.20407-04
4
51 m 51.000
RAZEM 51.000
257/KNR 2-31 Krawezniki betonowy wystajcy o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej(pgjkin |m
d.1.20403-03
4
114 m 114.000
RAZEM 114.000
258/ KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3
d.1.20402-04
4
2.57 m3 2.570
RAZEM 2.570
259/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szetokfezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV |m2
d.1.20101-01 + glebok. 48 cm
4/KNR 2-31
0101-02
824 m?2 824.00(
RAZEM 824.00(
260/KNR 2-31 Reczne zagszczenie warstwy odszapcej w korycie - grub.warstwy po zag. 15 cm m?2
d.1.20104-01 +
4/KNR 2-31
0104-02
824 m?2 824.00(
RAZEM 824.00(
261/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolgaib.po zagszcz. 25 cm -frakcja 0- |m2
d.1.20114-01 + 31,5 mm
4/KNR 2-31
0114-02
824 m?2 824.00(
RAZEM 824.00(
262|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycrsgwych - warstwa wizaca asfaltowa m2
d.1.20310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm - warstwa profiga do 4 cm (drogi przy zesple szkdt)
4
824 m?2 824.00(
RAZEM 824.00(
263|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwdécieralna asfaltow; m2
d.1.20310-05 + - grub.po zagszcz. 4 cm
4/KNR 2-31
0310-06
824 m?2 824.000
RAZEM 824.00(
1.25plac manerowy przy garazach ulicy Stodolnej, oraz przy pawilonie handlowynpasazu handlowego
264/KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystage o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej(wzaicy |m
d.1.20403-03 Pszenicznej)
5
132 m 132.000
RAZEM 132.000
265 KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa z oporem m3
d.1.20402-04
5
2.64 m3 2.640
RAZEM 2.640
266|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szetokjezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV |m2
d.1.20101-01 + gtebok. 48 cm
5/KNR 2-31
0101-02
80.5 m?2 80.500
RAZEM 80.500
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267|KNR 2-31 Reczne zagszczenie warstwy odszapcej w korycie - grub.warstwy po zag. 15 cm m?2
d.1.20104-01 +
5/KNR 2-31
0104-02
80.5 m2 80.500
RAZEM 80.500
268/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolgaib.po zagszcz. 25 cm -frakcja 0- |m2
d.1.20114-01 + 31,5 mm
5/KNR 2-31
0114-02
80.5 m2 80.500
RAZEM 80.500
269/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwa wizaca asfaltowa m2
d.1.20310-01 - grub.po zagszcz. 4 cm - warstwa profiga do 4 cm (drogi przy zesple szkdt)
5
915.75 m2 915.75(
RAZEM 915.75(
270/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych - warstwdécieralna asfaltow; m2
d.1.20310-05 + - grub.po zagszcz. 4 cm
5/KNR 2-31
0310-06
915.75 m2 915.75(
RAZEM 915.75(
1.26 roboty uzupetniajace
271/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakattzegawczych,informacyjnych  |szt.
d.1.20703-03
6
210 szt. 210.00(
RAZEM 210.00(
272|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakestizegawczych,informacyjnych |szt.
d.1.20703-02 itp. o pow. ponad 0.3 m2
6
210 szt. 210.00(
RAZEM 210.00(
273/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowyckro50 mm szt.
d.1.20702-01
6
210 szt. 210.00(
RAZEM 210.00(
274/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i kgdmiowych przerywanych i ggtych na |m2
d.1.20706-03-analo{jezdni farta chlorokauczukow
6|gia
716 m?2 716.00(
RAZEM 716.00(
275KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skeowvaniach i przégiach dla pieszych fasbchlorokau-|m2
d.1.20706-06 czukowy
6
716 m?2 716.00(
RAZEM 716.00(
276 kalk. wlkasna  |wykonanie progéw zwalniagych z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na sze¢okjezdni szt
d.1.2 do6m
6
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
277 kalk. wlasna  |wykonanie tablic pamtkowych unijnych szt
d.1.2
6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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